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Приложение

Приложение

Акустични жалузи от тип NL за отворите за свеж въздух и за отработен въздух на климатични системи
Защита от пряко навлизане на дъжд, както и на листа и птици
Препоръчителна входна скорост за отвори за свеж въздух 2 – 2,5 м/с макс.
Климатична и шумова защита с устройство с компактна дъллбочина

Специални характеристики

Две конструкционни дълбочини за нормални и взискателни акустични изисквания
Ламели с аеродинамичен профил
Поглъщащ материал, задържан от перфориран листов метал

Описание

NL
С ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗА ЗВУКОИЗОЛАЦИЯ
Акустични жалузи като защита на климатични системи от пряко
навлизане на дъжд, листа и птици в отворите за свеж въздух и за
отработен въздух

Максимална ширина от 1 800 мм, максимална височина
от 2 250 мм
Ниско диференциално налягане благодарение на ламели с
аеродинамичен профил
Нисък регенериран шум на въздуха
Всички аеродинамични данни се измерват в аеродинамични и
акустични лаборатории
Поглъщащ материал, облицован със стъклотъкан и задържан
от перфориран листов метал
Два реда жалузни ламели за взискателни акустични
изисквания
Неактивна секция, без акустична функция, за еднородна
външност
Многосекционни конструкции за големи размери

Допълнително оборудване или принадлежности

С прахово покритие или анодизирана
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Варианти

NL: Акустична жалуза
NL-H: Два реда за взискателни акустични изисквания
NL-D: Неактивна секция за еднородна външност

Конструкция

S: Галванизирана листова стомана
A: Алуминий

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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