
VMLK
ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ДЕБИТИ ВЪВ ВЪЗДУХОВОДИ
СЪС ЗАМЪРСЕН ВЪЗДУХ ОТ ЛАБОРАТОРИИ
Кръгли пластмасови устройства за измерване на дебита за
записване или следене на дебита

Непрекъснато измерване на дебита
Записване на измерените стойности и използване за
подчинени контролери
За комбиниране с управляващи компоненти на LABCONTROL
Управление на дебита за лабораторни камини чрез
сигнализиране към преобразуватели на честотата
Точност на измерване ± 5 % дори с неблагоприятни условия
нагоре по потока
Корпусът е изработен от устойчив на пламък
полипропилен (PPs)
Херемтичност на корпуса по EN 15727, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности

Начална страница Изделия Управляващи модули Измерване на обемната скорост на потока
Измервателни устройства за обемната скорост на потока  VMLK
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Приложение

Приложение

Кръгли измервателни устройства за дебит LABCONTROL тип VMLK за автоматично измерване на обемните скорости на потока от
лабораторни камини и смукателни шкафове
Подходящ за замърсен въздух
Управление на дебита за лабораторни камини чрез сигнализиране към преобразуватели на честотата
Опростено пускане в експлоатация, одобрение и техническо обслужване
Подходящ за постоянен монтаж поради ниско диференциално налягане

Специални характеристики

Висока точност на измерване при всякакви условия нагоре по потока
Диапазон на ефективното налягане: прибл. 5 – 250 Pa

Описание

Варианти

VMLK: Устройство за измерване на дебита
VMLK-FL: Устройство за измерване на дебита с фланци на двата края

Части и характеристики

Регулатор, готов за въвеждане в експлоатация, който се състои от механични части и компоненти на управлението
Датчик за осреднено диференциално налягане за измерване на дебита; може да бъде свалян за почистване
Заводски сглобен компонент за управление, окомплектован с кабели за електрически монтаж и система тръби

Приставки

LABCONTROL: компоненти за управление за системи за управление на качеството на въздуха

Приспособления

Съединителни фланци за двата края

Конструктивни характеристики

Кръгъл корпус
Щуцер, подходящ за въздуховоди съгласно DIN 8077
Къс корпус: 392 мм без фланец, 400 мм с фланец

Материали и повърхности

Корпусът е изработен от устойчив на пламък полипропилен (PP), устойчив на пламък (V-0) според UL 94
Датчикът за диференциално налягане (с лошо обтекаемо тяло или дюза) и плъзгащият лагер са изработени от полипропилен (PP)

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

С фланци на двата края
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