
Conforme à VDI 6022

DID-E
АКТИВНА ОХЛАЖДАЩА ГРЕДА С ЕДНОПОСОЧНО
ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХ И ХОРИЗОНТАЛЕН
ТОПЛООБМЕННИК, ПРИ НОМИНАЛНИ ДЪЛЖИНИ ОТ
900, 1200 И 1500 ММ
Активен охлаждащ конвектор за отопление и охлаждане, с
двутръбен или четиритръбен топлообменник, за монтаж в
прегради, напр. в хотелски помещения

За предпочитане за височини на помещения до 4,20 м
Висока мощност на отопление и охлаждане с нисък дебит на
кондиционирания първичен въздух и ниско ниво на звукова
мощност
Високи нива на комфорт благодарение на ниска скорост на
въздушния поток в работната зона
Три варианта на дюзи, за да се оптимизира индукцията на
базата на изискванията
Точки на закрепване за различни типове на окачване

Начална страница Изделия Системи въздух-вода Активни охлаждащи греди
Индукционни тела за фасонен корниз от суха мазилка  DID-E
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Приложение

Приложение

Активни охлаждащи греди от тип DID-E за вграждане в различни таванни прегради, за предпочитане за височини на помещенията до
4,20 m
Особено подходящи за хотелски спални и болнични помещения
Двутръбни или четиритръбни топлообменници позволяват добри нива на комфорт с нисък дебит на потока на кондиционирания
първичен въздух
Енергийно ефективно решение понеже водата се използва като среда за отопление и охлаждане

Специални характеристики

Избор на всякакви решетки за индуктиран въздух и решетки за подаване на въздух от нашия производствен асортимент
Еднопосочно изпускане на въздух
Хоризонтален топлообменник като двутръбна или четиритръбна система
Вътрешна плоча с дюзи с щанцовани дюзи (невъзпламеняема)
Свързване към вода при тясната страна, медна тръба Ø12 мм, или с гладки щуцери, или с външна резба G½" и плоско уплътнение

Описание

Варианти

Ширината на топлообменника е 256 или 320 мм

Приспособления

IS: Щуцер за индуктиран въздух
AS: Щуцер за подаван въздух
IA: Щуцери за индуктиран и подаван въздух

Полезни допълнения

Свързващи маркучи
Управляващо оборудване, състоящо се от управляващо табло, включително и контролер с вграден датчик за температурата в
помещението; вентили и задвижващи механизми на вентилите; и съединители, работещи на натиск
Въздушни решетки

Конструктивни характеристики

Щуцерът е подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
Три варианта на дюзи, за да се оптимизира индукцията на базата на изискванията

Материали и повърхности

Изработен от галванизирана листова стомана корпус и плоча с дюзи
Топлообменник с медни тръби и алуминиеви ребра
Корпус, щуцер за първичен въздух и т.н., или галванизирани, или в черно (RAL 9005)
Също топлообменник в черно (RAL 9005)
Незадъжителен щуцер за индуктиран въздух (IS) и щуцер за подаван въздух (AS), изработени от галванизирана листова стомана;
черни (RAL 9005) като вариант

Допълнително оборудване или принадлежности

Блок на управлението
Щуцер за индуктиран въздух и щуцер за подаване на въздух
(за да улесни прикрепването на решетките)
Прахово боядисан в черно топлообменник
Прахово покритие в много различни цветове, напр.
RAL CLASSIC или NCS



ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
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