
Conforme à VDI 6022

DID312
АКТИВНА ОХЛАЖДАЩА ГРЕДА С ДВУПОСОЧНО
ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХ, 300 ММ НОМИНАЛНА
ШИРИНА, ВЕРТИКАЛЕН ТОПЛООБМЕННИК И
КОНДЕНЗНА ВАНА
Активна охлаждаща греда за отопление и охлаждане, с двутръбен
или четиритръбен топлообменник, за вграждане в различни
таванни системи. Кондензната вана е полезна, ако температурата
временно падне под точката на оросяване.

За предпочитане за височини на помещения до 4,20 м
Висока мощност на отопление и охлаждане с нисък дебит на
кондиционирания първичен въздух и ниско ниво на звукова
мощност
Високи нива на комфорт благодарение на ниска скорост на
въздушния поток в работната зона
Три варианта на дюзи, за да се оптимизира индукцията на
базата на изискванията
Шарнирна разглобяема решетка за индуктиран въздух в
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Приложение

Приложение

Активни охлаждащи греди от тип DID312 за вграждане в различни таванни системи, за предпочитане за височини на помещенията до
4,20 м
Вертикалните топлообменници и кондензни вани са полезни, ако температурата временно падне под точката на оросяване.
Двутръбни или четиритръбни топлообменници позволяват добри нива на комфорт с нисък дебит на потока на кондиционирания
първичен въздух
Енергийно ефективно решение понеже водата се използва като среда за отопление и охлаждане

Специални характеристики

Вертикалният топлообменник с кондензна вана е полезен, ако температурата временно падне под точката на оросяване
Шарнирна разглобяема решетка за индуктиран въздух в четири дизайна
Топлообменник като двутръбна или четиритръбна система
Вътрешна плоча с дюзи с щанцовани дюзи (невъзпламеняема)
Свързване към вода при тясната страна, медна тръба Ø12 мм, или с гладки щуцери, или с външна резба G½" и плоско уплътнение

Описание

Варианти

DID312-LR: С решетка за индуктиран въздух – перфориран листов метал, кръгли отвори
DID312-LQ: С решетка за индуктиран въздух – перфориран листов метал, квадратни отвори
DID312-GL: С решетка за индуктиран въздух – надлъжни ламели
DID312-GQ: С решетка за индуктиран въздух – напречни ламели

Конструкция

Прахово покритие RAL 9010, чисто бяло, ниво на блясък 50 %
P1: Прахово покритие във всеки друг RAL цвят, ниво на блясък 70 %
P1: Прахово покритие RAL 9006, алуминиево бяло, ниво на блясък 30 %

Приставки

Корпус на изтегляне на въздух с щуцер за странично присъединяване за комбинация на подаване и изтегляне на въздух

Полезни допълнения

Свързващи маркучи
Управляващо оборудване, състоящо се от управляващо табло, включително и контролер с вграден датчик за температурата в
помещението; вентили и задвижващи механизми на вентилите; и съединители, работещи на натиск

Конструктивни характеристики

Щуцерът е подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
4 или 6 точки на окачване за монтаж на обекта (от трета страна)
Три варианта на дюзи, за да се оптимизира индукцията на базата на изискванията
Незадължителен щуцер за изтегляне на въздух от същата страна, както щуцера за първичен въздух или от обратната

четири дизайна

Допълнително оборудване или принадлежности

Блок на управлението
На разположение също като комбинация на подаване и
изтегляне на въздух
Прахово боядисан в черно топлообменник
Прахово покритие в много различни цветове, напр.
RAL CLASSIC или NCS



Кондензна вана, включително дренажно устройство, което може да бъде свързано към тръба за конденз (Ø12 мм, да се достави от
трета страна)

Материали и повърхности

Изработени от галванизирана листова стомана корпус, предна рамка, плоча с дюзи и перфорирана решетка за индуктиран въздух
(LR/LQ)
Изработени от алуминиеви профили ръб и ламели на решетката за индуктиран въздух (GL/GQ)
Топлообменник с медни тръби и алуминиеви ребра
Изложените повърхности са прахово покрити, чисто бели (RAL 9010) или в някакъв друг RAL цвят
Също топлообменник в черно (RAL 9005)
Плоча с дюзи, прахово покрита в черно (RAL 9005)
Щуцер за изтегляне на въздух, изработен от галванизирана листова стомана
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