
Conforme à VDI 6022

IDH
ИНДУКТИВНО ТЯЛО ЗА МОНТАЖ В ТАВАН, С
ЕДНОПОСОЧНО ИЛИ ДВУПОСОЧНО ИЗПУСКАНЕ НА
ВЪЗДУХ, ВЕРТИКАЛЕН ТОПЛООБМЕННИК И
КОНДЕНЗНА ВАНА
Индуктивно тяло за отопление и охлаждане с двутръбен
топлообменник, за свободно висящ монтаж в широки вътрешни
пространства, напр. изложбени или промишлени халета
Кондензната вана е полезна, ако температурата временно падне
под точката на оросяване.

Много голяма отоплителна мощност и охлаждаща мощност (до
27 kW), когато е монтиран на височина от 8 до 25 м
Високи нива на комфорт благодарение на ниска скорост на
въздушния поток в работната зона
Изработени от алуминий невъзпламеняеми дюзи
Моторизирана лопатка на клапа позволява точна настройка на
посоката на изпускане на въздух
Топлообменник с гладка медна тръба (Ø22 мм) за свързване на
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Приложение

Приложение

Индуктивни тела от тип IDH за свободно окачен монтаж, за предпочитане за много големи вътрешни пространства с височина от
8 до 25 m
Разсейване на много големи отоплителни и охлаждащи товари (до 27 kW) благодарение на двутръбния топлообменник и
моторизираните лопатки на клапите, които позволяват точното регулиране на посоката на въздушния поток
Енергийно ефективно решение понеже водата се използва като среда за отопление и охлаждане

Специални характеристики

Активно индуктивно тяло за високи обемни скорости на потока и с висока топлинна мощност, идеално за промишлени приложения
Еднопосочно или двупосочно изпускане на въздух
1 или 2 електрически задвижващи механизма позволяват точното управление на посоката на изпускане и на въздушния поток в
работната зона; при режим на охлаждане въздухът се повава към работната зона или хоризонтално или низходящо под ъгъл; при
режим на отопление въздухът се подава вертикално към работната зона
Вертикален топлообменник с кондензна вана, включително и дренажно устройство, което може да бъде свързано към тръба за
конденз (да се достави от трета страна), Ø10 мм от двете страни
Свързвания към вода при тясната страна, медна тръба Ø22 мм, с гладки щуцери

Описание

Варианти

IDH-1: Индуктивно тяло с обемна скорост на потока на първичния въздух от 280 л/с или 1000 м³/ч; охлаждащ товар до около 13,5 kW,
отоплителен товар до около 8,5 kW
IDH-2: Индуктивно тяло с обемна скорост на потока на първичния въздух от 555 л/с или 2000 м³/ч; охлаждащ товар до около 27 kW,
отоплителен товар до около 17 kW

Конструкция

Галванизиран
Прахово покритие RAL 9010, чисто бяло, ниво на блясък 50 %
P1: Прахово покритие във всеки друг RAL цвят, ниво на блясък 70 %

Приставки

E1: Електрически задвижващ механизъм (3-точков) 230 V~
E2: Електрически задвижващ механизъм (3-точков) 24 V~
E3: Електрически задвижващ механизъм (модулиращ) 24 V~, 0 – 10 V–

Конструктивни характеристики

Щуцерът е подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
Изработени от алуминий невъзпламеняеми дюзи

Материали и повърхности

Изработени от галванизирана листова стомана корпус, лопатка на клапата и перфорирана покриваща пластина
Изработени от алуминий дюзи
Топлообменник с медни тръби и алуминиеви ребра
Изложените повърхности или са галванизирани или в който и да е RAL цвят

водата

Допълнително оборудване или принадлежности

Еднопосочно или двупосочно изпускане на въздух
Прахово покритие в много различни цветове, напр.
RAL CLASSIC или NCS
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