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За различни приложения

Правоъгълна ППК за изолилиране на прониквания на въздуховоди между 
противопожарни отделения, за разнообразие от положения на монтаж, 
налична в много различни размери и конструкции
 
■ Номинални размери 200 × 100 – 1500 × 800 мм, с нараствания от 1 мм
■ Ниско диференциално налягане и ниво на звукова мощност
■ Интегриране в BMS с TROXNETCOM
■ Универсални варианти за монтаж
 
 
 
Опционално оборудване и принадлежности
■ Електрически задвижващ механизъм 24 V/230 V
■ Температура на освобождаване 72/95 °C
■ Детектори за дим на въздуховодите
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Обща информация

Приложение
▪ ППК на TROX от типа FKА2-EU, с CE маркировка и 

декларация за експлоатационни показатели, за 
изолиране на прониквания на въздуховоди между 
противопожарни отделения чрез автоматично затваряне 
в случай на пожар

▪ За да се предотврати разпространението на пожар и дим 
през система въздуховоди към съседни предназначени 
противопожарни отделения

Специални характеристики
▪ Декларация за експлоатационни показатели съгласно 

европейския Регламент за строителните продукти
▪ Класификация по EN 13501-3, до EI 120 ​(ve, hoo, i ↔ o) S
▪ Съответства на изискванията на EN 15650
▪ Тествана за свойства на пожароустойчивост в 

съответствие с EN 1366-2 (300 Pa и 500 Pa отрицантелно 
налягане)

▪ Сертифициран монтаж на основата на строителен 
разтвор с намалени разстояния от 40 мм до носещите 
компоненти или 60 мм между две ППК (фланец към 
фланец)

▪ Размерите на заобикалящата пролука в монтажа на 
базата на строителен разтвор до 225 мм са разрешени

▪ Два ревизионни отвора с байонетно фиксиране за работа 
с една ръка.

▪ Хигиенните изисквания са изпълнени в съответствие с 
VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 както и 
Önorm H 6020 и H 6021 и SWKI.

▪ Защита от корозия съгласно EN 15650 свързано с 
EN 60068-2-52

▪ Херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 2
▪ Херметичност на корпуса по EN 1751, class C; (B+H) ≤ 

700, клас B
▪ Ниско диференциално налягане и ниво на звукова 

мощност
▪ Всяка посока на въздушния поток
▪ Възможна е интеграция в централната система за 

управление на сгради с международната стандартна 
система за противопожарна защита в съответствие с IEC 
62026-2 с AS интерфейс

Класификация
▪ Клас на експлоатационните показатели до EI 120 (ve, hoo, i 

↔ o) S съгласно EN13501-3

Номинални размери
▪ B × H: 200 × 100 – 1500 × 800 mm (на стъпки от 1 мм)
▪ L: 305 мм или 500 мм

Варианти
▪ Със стопяема пластина
▪ Със задвижващ механизъм с възвратна пружина
▪ Със задвижващ механизъм с възвратна пружина и 

детектор за дим във въздуховод

Части и характеристики
▪ Температура на освобождаване 72 °C или 95 °C (за 

използване във вентилационни системи с топъл въздух)
▪ Работа с една ръка

Приставки
▪ Краен изключвател за индикация за положението на 

лопатката на клапата
▪ Задвижващ механизъм с възвратна пружина за 24 V~/– 

или 230 V~ захранващо напрежение
▪ Мрежов модул за интегриране с AS-i или LON мрежи
▪ Задвижващ механизъм с възвратна пружина и 

предварително окабелен детектор за дим във 
въздуховод, 24 V или 230 V захранващо напрежение

▪ Всички приставки могат да бъдат преоборудвани

Приспособления
▪ Монтажен кит ES за сух монтаж без строителен разтвор 

отдалечен от масивни стени и таванни плочи или 
отдалечен от леки преградни стени с облицовка от двата 
края и метална поддържаща конструкция

▪ Монтажен кит ES за сух монтаж без строителен разтвор в 
леки преградни стени или стени на отделения с метална 
поддържаща конструкция и облицовка от двата края

▪ Монтажен кит ES за сух монтаж без строителен разтвор в 
стени на шахти със метална поддържаща конструкция, но 
с облицовка от единия край

▪ Монтажен кит ES за сух монтаж без строителен разтвор в 
дървени рамкови стени/полудървени конструкции в 
масивни дървени стени

▪ Гъвкави връзки
▪ Покриващи решетки
▪ Кръгли щуцери
▪ Профилна свързваща рамка

Полезни допълнения
▪ Детектор за дим във въздуховод RM-O-3-D
▪ Канален димен детектор с монитор за въздушен поток 

RM-O-VS-D

Конструктивни характеристики
▪ Правоъгълна или квадратна конструкция, корав порпус, и 

двата фланеца с отвори за закрепване
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▪ Подходящ за свързване на въздуховоди, покриващи 
решетки, щуцери, гъвкави връзки или профилни 
свързващи рамки

▪ Освобождаващият механизъм е достъпен и може да се 
изпита отвън

▪ Два панела за ревизионните отвори, Ø110 мм, които 
могат да бъдат отворени без никакви инструменти

▪ Дистанционно управление със задвижващ механизъм с 
възвратна пружина

Материали и повърхности
Корпус:
▪ Галванизирана листова стомана
Лопатка на клапата:
▪ Специален изолационен материал

Стандарти и указания
▪ Разпоредба за строителни продукти
▪ EN 15650 Вентилация за сгради – Противопожарни клапи
▪ EN 1366 Изпитвания за устойчивост на огън на 

обслужващи инсталации – Противопожарни клапи
▪ EN 13501 Пожарна класификация на строителни продукти 

и строителни елементи
▪ EN 1751 Вентилация на сгради – Вентилационни 

терминални устройства

Поддръжка
▪ Функционалната надеждност на ППК трябва да се 

изпитва най-малко на всеки шест месеца; това трябва да 

бъде организирано от собственика на вентилационната 
система; функционалните тестове трябва да се 
извършват в съответствие с основните принципи на 
поддръжка, посочени в EN 13306 и DIN 31051. Ако два 
последователни теста, единия 6 месеца след другия, са 
успешни, следващото изпитване може да се проведе 
една година по-късно

▪ Функционалното изпитание включва затваряне на 
лопатката на клапата и отварянето и пак, със задвижващ 
механизъм с възвратна пружина това може да стане с 
дистанционно управление.

▪ ППК трябва да се включат в редовния график за 
почистване на вентилационната система.

▪ За подробности по функционалните тестове, 
поддръжката и инспекция се отнесете към ръководството 
за експлоатация и монтаж

Технически данни
▪ Номинални размери: 200 × 100 до 1500 × 800 мм(на 

стъпки от 1 мм)
▪ Дължини на корпусите: = 305 и 500 мм
▪ Обхват на дебита До 14400 л/с или 51840 м³/ч
▪ Диференциално налягане до 2000 Pa
▪ Работна температура: -20 - 50 °C
▪ Скорост нагоре по течението (със същия приток и 

изтичане): стандартна конструкция ≤ 8 м/с, дизайн с 
задвижващ механизъм с възвратна пружина ≤ 12 м/с
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Функциониране

Functional description   
 

Функционално описание

Лопатка на клапата с маншетно уплътнение за размери 1 и 2, Лопатка на клапата с уплътнение на ограничителя за ход за 
размер 3.
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Размер 1, Конструкция със стопяема пластинаt

①

②

③

③ ⑥ ④

Размер 2+3, Конструкция със стопяема пластина

①

②

③

③ ⑥ ⑤ ④

① Корпус 
② Лопатка на клапата 
③ Ревизионен отвор 
④ Ръкохватка 
⑤ Блокировка 
⑥ Термичен освобождаващ механизъм със стопяема 
пластина
 

В случай на пожар ППК се затварят автоматично за 
предотвратяване на разпространението на огън и дим през 
системата въздуховоди към прилежащите специални 
противопожарни отделения. В случай на пожар клапата се 
задейства при 72° С или 95° С (за използване във 
вентилационна система с топъл въздух) със стопяема 
пластина. Освобождаващият механизъм е достъпен и може 
да се изпита отвън. Един или два крайни изключвателя 
(опционална приставка) могат да се използват за индикация 
на положението на лопатката на клапата.
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Размер 1, Конструкция със задвижващ механизъм с възвратна пружина

①

②

③

③ ⑤ ④

Размер 2+3, Конструкция със задвижващ механизъм с възвратна пружина

①

②

③

③ ⑤ ④

① Корпус 
② Лопатка на клапата 
③ Ревизионен отвор 
④ Задвижващ механизъм с възвратна пружина 
⑤ Термоелектрически освобождаващ механизъм с 
температурен сензор
 
Задвижващият механизъм с възвратна пружина позволява 
моторизираното отваряне и затваряне на лопатката на 
клапата; той може да се задейства от центрлната BMS. В 

случай на пожар клапата се задейства при 72° С или 95° С 
(за използване във вентилационна система с топъл въздух) 
със стопяема пластина или термоелектрически със 
задвижващ механизъм с възвратна пружина. Докато се 
подава захранване към задвижващия механизъм, лопатката 
на клапата остава отворена. При отпадане на захранващото 
напрежение или термоелектрическо освобождаване клапата 
се затваря (затваряне при изключване на захранването). 
Моторизирани ППК могат да се използват да затварят 
въздухводи Въртящият момент на всеки задвижващ 
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механизъм е достатъчен за отваряне и затваряне на 
лопатката на клапата, дори докато вентилаторът работи. 
Задвижващият механизъм с възвратна пружина е снабден с 

крайни изключватели, които могат да се използват за 
улавяне на положението на лопатката на клапата.

Размер 1, Конструкция със задвижващ механизъм с възвратна пружина и детектор за дим във въздуховод

①

②

⑥

③⑤④
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Размер 2+3, Конструкция със задвижващ механизъм с възвратна пружина и детектор за дим във въздуховод

①

②

⑥

③⑤④

① Корпус 
② Лопатка на клапата 
③ Ревизионен отвор 
④ Задвижващ механизъм с възвратна пружина 
⑤ Термоелектрически освобождаващ механизъм с 
температурен сензор 
⑥ Канален детектор за дим RM-O-3-D
 

Задвижващият механизъм с възвратна пружина позволява 
моторизираното затваряне ППК; той може да се задейства от 
централната BMS. В случай на пожар клапата се задейства 
термоелектрически при 72° С  
В комбинация с интегралния канален детектор за дим RM- 
O-3-D, димът се предпазва от пренасяне през въздуховода в 
съседни пожарни отделения, дори преди да достигне 
температура, която би задействала термоелектричния 
механизъм за освобождаване. 
Докато се подава захранване към задвижващия механизъм и 
не се открие дим, ППК е отворена. Ако захранващото 
напрежение не успее, откриването на дим и превишаване на 
температурата на освобождаване води до затваряне на ППК 
(при отпадане на напрежението да затвари).  
Моторизирани ППК могат да се използват да затварят 
въздухводи Въртящият момент на всеки задвижващ 
механизъм е достатъчен за отваряне и затваряне на 
лопатката на клапата, дори докато вентилаторът работи. 
Задвижващият механизъм с възвратна пружина е снабден с 
крайни изключватели, които могат да се използват за 
улавяне на положението на лопатката на клапата.  
Входящ сигнал за управление от централната BMS е 
възможен
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¹ Температурите може да се различават за устройства с приставки. Подробности за други приложения са налице при 
поискване 
² Данните се отнасят за еднородни условия в горната и долната част на потока спрямо ППК 
³ Кондензацията и приемането на влажен чист въздух трябва да се избягват, тъй като в противен случай работата ще бъде 
нарушена или невъзможна. 
⁴ Лопатка на клапата с маншетно уплътнение за размери 1 и 2, лопатка на клапата с уплътнение на ограничителя за ход за 
размер 3.

Технически данни

Номинални размери 200 × 100 – 1500 × 800 мм ⁴
Дължини на корпусите 305 и 500 мм
Обхват на дебита До 14400 л/с или 51840 м³/ч
Обхват на диференциалното налягане Up to 2000 Pa
Температурен обхват 1, 3 -20 °C до 50 °C
Температура на освобождаване 72 °C или 95 °C (за вентилационни системи с топъл въздух)

Скорост по течението ² ≤ 8 м/с за стандартна констуркция, ≤ 12 м/с за конструкция 
със задвижващ механизъм с възвратна пружина.

 
 

Коефициент на свободна площ и съпротивление, широчина 200 - 800 мм

H [mm] ① 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
100 A 0.0129 0.0164 0.0199 0.0234 0.0269 0.0304 0.0339 0.0374 0.0409 0.0444 0.0479 0.0514 0.0549
100 ζ 1.05 0.96 0.88 0.83 0.78 0.75 0.71 0.69 0.66 0.64 0.62 0.61 0.59
125 A 0.0175 0.0222 0.027 0.0317 0.0365 0.0412 0.046 0.0507 0.0555 0.0602 0.065 0.0697 0.0745
125 ζ 0.93 0.85 0.78 0.73 0.69 0.66 0.63 0.61 0.59 0.57 0.55 0.54 0.52
150 A 0.0221 0.0281 0.0341 0.0401 0.0461 0.0521 0.0581 0.0641 0.0701 0.0761 0.0821 0.0881 0.0941
150 ζ 0.85 0.77 0.71 0.67 0.63 0.6 0.58 0.55 0.54 0.52 0.5 0.49 0.48
160 A 0.0239 0.0304 0.0369 0.0434 0.0499 0.0564 0.0629 0.0694 0.0759 0.0824 0.0889 0.0954 0.1019
160 ζ 0.66 0.6 0.55 0.52 0.49 0.47 0.45 0.43 0.41 0.4 0.39 0.38 0.37
200 A 0.0313 0.0398 0.0483 0.0568 0.0653 0.0738 0.0823 0.0908 0.0993 0.1078 0.1163 0.1248 0.1333
200 ζ 0.74 0.67 0.62 0.58 0.55 0.52 0.5 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.41
250 A 0.0397 0.0507 0.0617 0.0727 0.0837 0.0947 0.1057 0.1167 0.1277 0.1387 0.1497 0.1607 0.1717
250 ζ 0.67 0.61 0.56 0.53 0.5 0.47 0.45 0.44 0.42 0.41 0.4 0.38 0.37
300 A 0.0489 0.0624 0.0759 0.0894 0.1029 0.1164 0.1299 0.1434 0.1569 0.1704 0.1839 0.1974 0.2109
300 ζ 0.62 0.56 0.52 0.49 0.46 0.44 0.42 0.4 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34
350 A 0.0581 0.0741 0.0901 0.1061 0.1221 0.1381 0.1541 0.1701 0.1861 0.2021 0.2181 0.2341 0.2501
350 ζ 0.58 0.52 0.48 0.45 0.43 0.41 0.39 0.38 0.36 0.35 0.34 0.33 0.32
400 A 0.0673 0.0858 0.1043 0.1228 0.1413 0.1598 0.1783 0.1968 0.2153 0.2338 0.2523 0.2708 0.2893
400 ζ 0.54 0.49 0.46 0.43 0.4 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.3
450 A 0.0765 0.0975 0.1185 0.1395 0.1605 0.1815 0.2025 0.2235 0.2445 0.2355 0.2548 0.2741 0.2934
450 ζ 0.57 0.51 0.47 0.43 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31 0.3
500 A 0.0857 0.1092 0.1327 0.1562 0.1797 0.2032 0.2267 0.2502 0.2737 0.266 0.2878 0.3096 0.3314
500 ζ 0.54 0.48 0.44 0.41 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.31 0.3 0.3 0.29
550 A 0.1264 0.1507 0.175 0.1993 0.2236 0.2479 0.2722 0.2965 0.3208 0.3451 0.3694
550 ζ 0.42 0.4 0.37 0.35 0.34 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28 0.28
600 A 0.1394 0.1662 0.193 0.2198 0.2466 0.2734 0.3002 0.327 0.3538 0.3806 0.4074
600 ζ 0.41 0.38 0.36 0.34 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28 0.27 0.27

9 PD-11/2019 - DE/bg



FKA2-EU

H [mm] ① 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
650 A 0.1524 0.1817 0.211 0.2403 0.2696 0.2989 0.3282 0.3575 0.3868 0.4161 0.4454
650 ζ 0.39 0.37 0.35 0.33 0.31 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 0.26
700 A 0.1654 0.1972 0.229 0.2608 0.2926 0.3244 0.3562 0.388 0.4198 0.4516 0.4834
700 ζ 0.38 0.35 0.33 0.32 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
750 A 0.1784 0.2127 0.247 0.2813 0.3156 0.3499 0.3842 0.4185 0.4528 0.4871 0.5214
750 ζ 0.37 0.34 0.32 0.31 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25 0.24
800 A 0.1914 0.2282 0.265 0.3018 0.3386 0.3754 0.4122 0.449 0.4858 0.5226 0.5594
800 ζ 0.36 0.33 0.32 0.3 0.29 0.27 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23

① Параметър

Коефициент на свободна площ и съпротивление, широчина 850 - 1500 мм

H [mm] ① 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500
200 A 0.117 0.1665 0.1442 0.1578 0.1714 0.185 0.1986
200 ζ 0.44 0.42 0.4 0.39 0.38 0.36 0.35
250 A 0.16 0.2157 0.1972 0.2158 0.2344 0.253 0.2716
250 ζ 0.39 0.37 0.35 0.34 0.33 0.32 0.31
300 A 0.203 0.2649 0.2502 0.2738 0.2974 0.321 0.3446
300 ζ 0.35 0.34 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28
350 A 0.246 0.2746 0.3032 0.3318 0.3604 0.389 0.4176
350 ζ 0.32 0.31 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26
400 A 0.289 0.3226 0.3562 0.3898 0.4234 0.457 0.4906
400 ζ 0.3 0.29 0.28 0.27 0.26 0.25 0.25
450 A 0.332 0.3706 0.4092 0.4478 0.4864 0.525 0.5636
450 ζ 0.29 0.28 0.26 0.26 0.25 0.24 0.23
500 A 0.375 0.4186 0.4622 0.5058 0.5494 0.593 0.6366
500 ζ 0.27 0.26 0.25 0.24 0.24 0.23 0.22
550 A 0.418 0.4666 0.5152 0.5638 0.6124 0.661 0.7096
550 ζ 0.26 0.25 0.24 0.23 0.23 0.22 0.21
600 A 0.461 0.5146 0.5682 0.6218 0.6754 0.729 0.7826
600 ζ 0.25 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.2
650 A 0.504 0.5626 0.6212 0.6798 0.7384 0.797 0.8556
650 ζ 0.24 0.23 0.22 0.22 0.21 0.2 0.2
700 A 0.547 0.6106 0.6742 0.7378 0.8014 0.865 0.9286
700 ζ 0.24 0.23 0.22 0.21 0.2 0.2 0.19
750 A 0.59 0.6586 0.7272 0.7958 0.8644 0.933 1.0016
750 ζ 0.23 0.22 0.21 0.2 0.2 0.19 0.19
800 A 0.633 0.7066 0.7802 0.8538 0.9274 10010 1.0746
800 ζ 0.22 0.21 0.2 0.2 0.19 0.19 0.18

① Параметър

 
 

 
 

Бързо оразмеряване
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поток, както и на диференциални налягания до 35 Ра. 
Приблизителните междинни стойности могат да бъдат 
интерполирани. Точните междинни стойности могат да 

бъдат изчислени с нашата програма за проектиране Easy 
Product Finder.
 

Дебит qvЗа диференциално налягане Δpst < 35 Pa
200 до 650 мм

H [мм] LWA 
[dB(A)]

B [мм]
H [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

100 35 390 484 577 668 759 849 938 1027 1116 1205
125 35 507 627 745 862 978 1093 1208 1322 1435 1548
150 35 619 764 907 1048 1188 1326 1464 1601 1737 1873
160 35 728 897 1063 1227 1390 1550 1710 1869 2027 2185
200 35 835 1028 1216 1402 1586 1769 1950 2130 2309 2487
250 35 1026 1264 1496 1725 1951 2174 2396 2616 2835 3053
300 35 1232 1512 1786 2056 2321 2584 2844 3103 3360 3615
350 35 1434 1757 2071 2379 2683 2984 3281 3577 3870 4161
400 35 1634 1997 2351 2698 3039 3377 3710 4041 4369 4696
450 35 1474 1856 2225 2585 2938 3286 3629 3969 4305 4640
500 35 1647 2071 2480 2878 3269 3652 4031 4406 4778 5146
550 35 2733 3169 3595 4015 4429 4838 5243 5645
600 35 2983 3456 3919 4374 4823 5266 5704 6139
650 35 3232 3742 4241 4730 5213 5689 6160 6627
700 35 3479 4026 4560 5084 5600 6109 6613 7112
750 35 3725 4308 4877 5435 5984 6526 7062 7592
800 35 3970 4589 5193 5784 6367 6941 7508 8070

 
 
Дебит qvЗа диференциално налягане Δpst < 35 Pa
700 до 1500 мм

H [мм] LWA 
[dB(A)]

B [мм]
H [mm] 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 35 1293 1380 1468
125 35 1660 1772 1883
150 35 2008 2142 2276
160 35 2341 2497 2653
200 35 2664 2841 3017 2633 2915 3196 3476 3754 4031 4308
250 35 3270 3486 3701 3422 3785 4147 4506 4864 5221 5576
300 35 3869 4122 4374 4172 4611 5048 5482 5915 6345 6774
350 35 4451 4739 5027 4895 5406 5914 6419 6922 7423 7922
400 35 5020 5343 5664 5597 6177 6753 7327 7897 8465 9031
450 35 4972 5302 5630 6282 6929 7572 8211 8847 9480 10110
500 35 5512 5875 6237 6955 7667 8374 9077 9776 10471 11164
550 35 6044 6440 6834 7616 8392 9162 9926 10687 11444 12198
600 35 6570 6998 7424 8269 9107 9938 10763 11584 12401 13214
650 35 7091 7551 8008 8914 9813 10704 11589 12469 13344 14216
700 35 7606 8098 8585 9553 10511 11461 12405 13343 14276 15204
750 35 8118 8640 9158 10186 11203 12211 13213 14208 15197 16181
800 35 8626 9178 9727 10813 11889 12955 14013 15064 16109 17149
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Дебит qvЗа диференциално налягане Δpst < 35 Pa
200 до 650 мм

H [мм] LWA 
[dB(A)]

B [мм]
H [mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650

100 45 570 707 841 975 1107 1239 1369 1499 1629 1758
125 45 740 915 1088 1258 1427 1595 1762 1928 2094 2258
150 45 904 1115 1323 1529 1733 1935 2136 2336 2534 2732
160 45 1063 1309 1552 1791 2028 2262 2496 2727 2958 3188
200 45 1219 1499 1775 2046 2314 2580 2845 3107 3368 3628
250 45 1498 1844 2183 2517 2846 3173 3496 3818 4137 4455
300 45 1797 2207 2607 2999 3387 3770 4150 4527 4902 5274
350 45 2092 2563 3022 3472 3915 4354 4788 5218 5646 6071
400 45 2384 2915 3431 3937 4435 4927 5413 5896 6375 6851
450 45 2151 2709 3247 3772 4287 4794 5295 5790 6282 6769
500 45 2404 3022 3619 4200 4769 5329 5882 6429 6971 7508
550 45 3987 4623 5246 5858 6462 7059 7650 8237
600 45 4353 5043 5718 6382 7036 7683 8322 8957
650 45 4715 5460 6187 6902 7605 8300 8988 9669
700 45 5076 5874 6653 7418 8170 8913 9648 10376
750 45 5435 6286 7116 7930 8731 9522 10303 11077
800 45 5792 6695 7576 8440 9289 10127 10954 11774

 
 
Дебит qvЗа диференциално налягане Δpst < 35 Pa
200 до 650 мм

H [мм] LWA 
[dB(A)]

B [мм]
H [mm] 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 45 1886 2014 2142
125 45 2422 2585 2748
150 45 2929 3126 3322
160 45 3416 3644 3871
200 45 3887 4145 4402 3842 4254 4663 5071 5477 5882 6285
250 45 4771 5086 5400 4993 5523 6050 6575 7097 7617 8136
300 45 5645 6014 6382 6088 6728 7365 7999 8630 9258 9884
350 45 6494 6915 7334 7142 7888 8629 9366 10100 10830 11558
400 45 7324 7795 8264 8166 9012 9853 10690 11522 12351 13177
450 45 7254 7735 8214 9166 10110 11048 11980 12908 13831 14751
500 45 8042 8572 9100 10147 11186 12217 13243 14263 15278 16289
550 45 8818 9397 9971 11113 12244 13367 14483 15593 16697 17797
600 45 9586 10211 10832 12065 13287 14499 15704 16902 18093 19280
650 45 10345 11016 11683 13006 14317 15617 16908 18192 19470 20741
700 45 11098 11814 12526 13938 15336 16722 18099 19467 20828 22183
750 45 11844 12606 13362 14861 16345 17816 19277 20729 22172 23609
800 45 12586 13391 14191 15777 17346 18901 20444 21978 23503 25020

 
 
 
Пример за оразмеряване
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Дадени данни 
Дебит: 8000 [м³/ч] 
Максимална височина: 400 мм 
Ниво на звукова мощност: 45 dB(A)
 
Бързо оразмеряване 
FKA2-EU/800×400×305
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Текст на спецификацията

Тази спецификация описва общите свойства на продукта. 
Текстове за варианти могат да бъдат генерирани с нашата 
програма за проектиране Easy Product Finder.

Текст на спецификацията
ППК в съответствие с европейския продуктов стандарт DIN 
EN 15650 в квадратна или правоъгълна конструкция с два 
големи ревизионни отвора, които могат да се експлоатират 
без инструменти. Тестван за свойства на пожароустойчивост 
съгласно DIN EN 1366-2 (300 Pa и 500 Pa отрицателно 
налягане), със CE маркировка.
 
Декларацията за експлоатационни показатели (DoP) на 
производителя на ППК предоставя доказателство за 
съответните условия за монтаж, напр. вътре и отдалечено от 
стени или таванни плочи, заедно с основните 
характеристики като размер, носеща конструкция, дизайн, 
тип монтаж и съответните класове експлоатационни 
показатели в съответствие с класификационния стандарт 
DIN EN 13501-3.
 
Готовите за употреба клапи съдържат механизъм за 
освобождаване и взаимозаменяемо пожароустойчива 
лопатка на клапата, които могат да бъдат разположени 
хоризонтално или вертикално в зависимост от употребата.
 
Оптимизирания херметично корпус, до клас на плътност С в 
съответствие с DIN EN 1751 с 30 мм фланец (L = 500 мм) за 
свързване към въздуховоди, направени от негорими или 
горими строителни материали. Термично освобождаване за 
72 °C or 95 °C (вентилация с топъл въздух) със стопяема 
пластина или термоелектрически задвижващ механизъм с 
възвратна пружина, тестов превключвател/бутон и 
контролен светодиод.
 
Конструкциите с безчеткови задвижващи механизми с 
възвратни пружини за отваряне и затваряне на ППК - също 
когато вентилационната система работи и е независима от 
номиналния размер - са особено подходящи за тестване на 
функционалността или за ежедневно спиране на кабелни 
секции.
 
Модернизиране на задвижващи механизми с възвратна 
пружина без промяна на пръта е възможно отвън.
 
 
Подходящо за:
            Монтаж със строителен разтвор
▪ В масивни стени, леки преградни стени, стени на 

отделения, предпазни преградни стени и стени за 
радиационна защита

▪ В стени на шахти с метални поддържащи конструкции или 
стоманени поддържащи конструкции

▪ В дървени летвени стени и дървени рамкови стени, както 
и от масивна дърво и стени от кръстосано ламиниран 
дървен материал

▪ Във и върху масивни таванни плочи и в комбинация с 
дървени греди и тавани от масивно дърво 
 
Сух монтаж без строителен разтвор 
 

▪ В леки преградни стени, стени на отделения, предпазни 
преградни стени и стени за радиационна защита с 
метални поддържащи конструкции или стоманени 
поддържащи конструкции

▪ В дървени летвени стени и дървени рамкови стени, както 
и от масивна дърво и стени от кръстосано ламиниран 
дървен материал

▪ В стени на шахти с метална поддържаща конструкция или 
стоманена поддържаща конструкция

▪ В сух монтаж без строителен разтвор отдалечено от 
масивни стени с монтажен кит

▪ Отдалечено от масивни таванни плочи (в хоризонтални 
въздуховоди) с монтажен кит

▪ Отдалечено от леки преградни стени (проникване в 
стена) 
 
Монтаж на пожарна батерия 
 

▪ В масивни стени, леки преградни стени, противопожарни 
стени, предпазни преградни стени и стени от 
радиационна защита с метална поддържаща конструкция 
или стоманена поддържаща конструкция и дървени 
греди, полудървена конструкция, масивно дърво и 
напречно ламинирани дървени стени

 

Специални характеристики
▪ Декларация за експлоатационни показатели съгласно 

европейския Регламент за строителните продукти
▪ Класификация по EN 13501-3, до EI 120 ​(ve, hoo, i ↔ o) S
▪ Съответства на изискванията на EN 15650
▪ Тествана за свойства на пожароустойчивост в 

съответствие с EN 1366-2 (300 Pa и 500 Pa отрицантелно 
налягане)

▪ Сертифициран монтаж на основата на строителен 
разтвор с намалени разстояния от 40 мм до носещите 
компоненти или 60 мм между две ППК (фланец към 
фланец)

▪ Размерите на заобикалящата пролука в монтажа на 
базата на строителен разтвор до 225 мм са разрешени

▪ Два ревизионни отвора с байонетно фиксиране за работа 
с една ръка.
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▪ Хигиенните изисквания са изпълнени в съответствие с 
VDI 6022-1, VDI 3803-1, DIN 1946-4, DIN EN 13779 както и 
Önorm H 6020 и H 6021 и SWKI.

▪ Защита от корозия съгласно EN 15650 свързано с 
EN 60068-2-52

▪ Херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 2
▪ Херметичност на корпуса по EN 1751, class C; (B+H) ≤ 

700, клас B
▪ Ниско диференциално налягане и ниво на звукова 

мощност
▪ Всяка посока на въздушния поток
▪ Възможна е интеграция в централната система за 

управление на сгради с международната стандартна 
система за противопожарна защита в съответствие с IEC 
62026-2 с AS интерфейс

Материали и повърхности
Корпус:
▪ Галванизирана листова стомана
Лопатка на клапата:
▪ Специален изолационен материал

Технически данни
▪ Номинални размери: 200 × 100 до 1500 × 800 мм(на 

стъпки от 1 мм)
▪ Дължини на корпусите: = 305 и 500 мм
▪ Обхват на дебита До 14400 л/с или 51840 м³/ч
▪ Диференциално налягане до 2000 Pa
▪ Работна температура: -20 - 50 °C
▪ Скорост нагоре по течението (със същия приток и 

изтичане): стандартна конструкция ≤ 8 м/с, дизайн с 
задвижващ механизъм с възвратна пружина ≤ 12 м/с
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Код за поръчка

FKA2-EU – W / PL / 600 × 200 × 500 / ES / A0 / Z43
| | | | | | |
1 2 3 4 5 6 7

1 Тип
FKA2-EU Противопожарна клапа
 
2 Конструкция
№ на елемент: стандартна конструкция
W2) Със стопяема пластина 95 °C (само за използване във 
вентилационни системи с топъл въздух)
B3) С боядисана стопяема пластина 72 °C
WB3) С боядисана стопяема пластина 95 °C (само за 
използване във вентилационни системи с топъл въздух)
 
3 Страна на местоназначение
При поискване
 
4 Номинален размер [мм]
B × H × L

 
5 Приспособления 1
Без въведен код: няма нищо
ES
 
6 Приспособления 2
Без въведен код: няма нищо
0A – FR
 
7 Приставки
Z00 – ZA14
 
 
1) Само за FKA2-EU с L = 500 мм
2) Не се комбинира със Z ... RM и ZA12
3) Само за приставка Z00 - Z03
 

Пример за поръчка: FKA2-EU-W/PL/600×400×500/ES/A0/Z43
Тип FKA2-EU
Вариант на конструкцията Корпус (галванизиран)
Температура на освобождаване 95°C
 Страна на местоназначение Полша
Номинален размер 600 x 400 x 500 мм
Принадлежности 1 Монтажен кит ES
Принадлежности 2 Покриваща решетка на работната страна
Приставка Задвижващ механизъм с възвратна пружина 230 V AC
 
Забележка:
За допълнителна информация, свързана с проектирането, по-специално информация за ситуации при монтаж, моля, вижте 
ръководството за експлоатация и монтаж.
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Тегло [кг] за дължина на корпуса L = 305 [мм]

H 
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
125 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
150 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
160 4 5 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11
200 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 17 16 21 23 25 26 28
250 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15 20 18 23 25 27 29 31
300 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14 15 16 16 22 19 26 28 30 32 34
350 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17 18 24 26 28 30 32 35 37
400 9 10 11 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 26 28 30 33 35 37 40
450 10 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25 28 30 33 35 38 40 43
500 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 25 26 27 30 32 35 38 40 43 46
550 15 17 18 19 21 22 24 25 26 28 29 32 35 37 40 43 46 49
600 17 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 34 37 40 43 46 49 51
650 18 19 21 22 24 25 27 28 30 31 33 36 39 42 45 48 51 54
700 19 21 22 24 25 27 29 30 32 33 35 38 41 44 48 51 54 57
750 20 22 24 25 27 29 30 32 34 35 37 40 43 47 50 53 57 60
800 21 23 25 27 28 30 32 34 35 37 39 42 46 49 53 56 60 63

 
Тегло [кг] за дължина на корпуса L = 500 [мм]

H 
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 5 6 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13
125 5 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 13 14
150 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 13 14 15
160 6 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15
150 7 8 8 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16 22 21 26 29 31 33 35
250 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 24 23 29 31 34 36 38
300 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 21 26 24 31 34 36 39 41
350 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 22 29 31 34 37 39 42 44
400 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 31 34 37 39 42 45 48
450 12 13 14 16 17 18 19 20 21 26 27 29 30 33 36 39 42 45 48 51
500 13 14 15 17 18 19 20 21 22 28 29 31 33 36 39 42 45 48 51 54

Размери

FKA2-EU със стопяема пластина

L = 500

195

305

~ 175

87W

30 30B

30
H

30

①

① Дръжте свободно, за да осигурите достъп до 
освобождаващия механизъм
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H 
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

550 19 20 22 24 25 27 28 30 31 33 35 38 41 44 47 50 54 57
600 20 22 24 25 27 28 30 32 33 35 37 40 43 47 50 53 57 60
650 22 23 25 27 29 30 32 34 35 37 39 42 46 49 53 56 60 63
700 23 25 27 28 30 32 34 36 37 39 41 45 48 52 55 59 63 66
750 25 26 28 30 32 34 36 38 39 41 43 47 51 54 58 62 66 69
800 26 28 30 32 34 36 38 39 41 43 45 49 53 57 61 65 68 72

 

Тегло [кг] за дължина на корпуса L = 305 [мм]
H 

[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11
125 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11
150 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 12
160 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12
150 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 19 17 22 24 26 28 29
250 8 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 21 19 24 26 28 30 32
300 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 16 17 18 23 21 27 29 31 33 35
350 10 10 11 12 13 14 14 15 16 17 17 18 19 25 27 29 32 34 36 38
400 10 11 12 13 14 14 15 16 17 18 19 19 20 27 29 32 34 37 39 41
450 12 13 14 15 16 17 18 19 19 24 26 27 28 31 33 36 38 41 43 46
500 13 14 15 16 17 18 19 20 20 26 27 29 30 33 35 38 41 43 46 48
550 18 19 21 22 24 25 26 28 29 31 32 35 37 40 43 46 49 51
600 19 21 22 24 25 27 28 30 31 32 34 37 40 43 45 48 51 54
650 21 22 24 25 27 28 30 31 33 34 36 39 42 45 48 51 54 57
700 22 23 25 27 28 30 31 33 35 36 38 41 44 47 50 54 57 60
750 23 25 26 28 30 31 33 35 36 38 40 43 46 50 53 56 60 63
800 24 26 28 29 31 33 35 36 38 40 42 45 49 52 55 59 62 66

 
Тегло [кг] за дължина на корпуса L = 500 [мм]

H 
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 6 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 15
125 7 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15
150 7 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16

FKA2-EU със задвижващ механизъм с възвратна 
пружина (FKA2-EU/.../Z4*)

Power ON

24 VAC/DC
1 A
IP54

BK
72 °C

GY
95

OG
120

L = 500

195

305

30 30B

30
H

30

~ 175

xW

①

① Дръжте свободно, за да осигурите достъп до 
освобождаващия механизъм 
W 115 мм 
x 115 мм размер 1 – BFL хоризонтална 
107 мм размер 2 – BFN хоризонтално до H = 395 мм 
113 мм sразмер 2 от H ≥ 400 мм и размер 3 – BFN 
вертикално
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H 
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

160 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 16 16
150 8 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 23 22 27 30 32 34 36
250 10 11 12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 20 25 24 30 32 35 37 39
300 11 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 28 26 33 35 38 40 43
350 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 33 35 38 41 43 46
400 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 32 35 38 41 43 46 49
450 15 16 17 18 19 20 22 23 24 29 30 32 33 36 39 42 45 48 51 53
500 16 17 18 19 20 22 23 24 25 31 32 34 35 38 41 44 47 50 53 57
550 22 23 25 26 28 30 31 33 34 36 37 41 44 47 50 53 56 60
600 23 25 26 28 30 31 33 35 36 38 40 43 46 49 53 56 59 63
650 24 26 28 30 31 33 35 37 38 40 42 45 49 52 55 59 62 66
700 26 28 29 31 33 35 37 38 40 42 44 47 51 55 58 62 65 69
750 27 29 31 33 35 37 38 40 42 44 46 50 53 57 61 65 68 72
800 29 31 33 35 36 38 40 42 44 46 48 52 56 60 64 67 71 75

 

Тегло [кг] за дължина на корпуса L = 305 [мм]
H 

[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 6 6 6 7 8 8 8 9 10 10 10 11 12
125 6 6 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12
150 6 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13
160 6 7 7 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13
150 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 19 18 23 25 26 28 30
250 9 9 10 11 11 12 13 13 14 15 15 16 17 21 19 25 27 29 31 33
300 10 10 11 12 13 13 14 15 15 16 17 18 18 24 21 28 30 32 34 36
350 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 19 20 26 28 30 32 35 37 39
400 11 12 13 14 14 15 16 17 18 18 19 20 21 28 30 33 35 37 40 42
450 13 14 15 16 17 17 18 19 20 25 26 28 29 31 34 36 39 41 44 46
500 14 15 16 17 17 18 19 20 21 27 28 29 31 33 36 39 41 44 46 49
550 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31 33 35 38 41 44 46 49 52
600 20 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 37 40 43 46 49 52 55
650 21 23 24 26 27 29 30 32 33 35 36 40 43 46 49 52 55 58
700 22 24 26 27 29 30 32 34 35 37 38 42 45 48 51 54 58 61
750 24 25 27 29 30 32 34 35 37 39 40 44 47 50 54 57 60 64

H
30

30

W

~ 175

x

①

3030 B

~ 
15

0

①

① Дръжте свободно, за да осигурите достъп до 
освобождаващия механизъм
W 115 мм 
x 115 мм размер 1 – BFL хоризонтална 
107 мм размер 2 – BFN хоризонтално до H = 395 мм 
113 мм sразмер 2 от H ≥ 400 мм и размер 3 – BFN 
вертикално

FK2-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина 
и канален детектор за дим (FKА2-EU/.../Z4*RM)

Power ON

24 VAC/DC
1 A
IP54

BK
72°C

GY
95

OG
120

L = 500

195

305
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H 
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

800 25 27 28 30 32 34 35 37 39 41 42 46 49 53 56 60 63 67
 
Тегло [кг] за дължина на корпуса L = 500 [мм]

H 
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500

100 7 8 8 9 10 10 11 12 12 13 14 14 15
125 7 8 9 9 10 11 12 12 13 14 14 15 16
150 8 8 9 10 11 11 12 13 14 14 15 16 17
160 8 9 9 10 11 12 12 13 14 15 15 16 17
150 9 9 10 11 12 13 13 14 15 16 17 17 18 24 23 28 30 33 35 37
250 11 12 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 26 25 31 33 35 38 40
300 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 29 27 34 36 38 41 43
350 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 31 33 36 39 41 44 47
400 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 33 36 39 41 44 47 50
450 16 17 18 19 20 21 22 23 24 30 31 32 34 37 40 43 45 48 51 54
500 17 18 19 20 21 22 23 25 26 31 33 34 36 39 42 45 48 51 54 57
550 22 24 25 27 29 30 32 33 35 37 38 41 44 48 51 54 57 60
600 24 25 27 29 30 32 34 35 37 39 40 44 47 50 53 57 60 63
650 25 27 29 30 32 34 35 37 39 41 42 46 49 53 56 60 63 67
700 27 28 30 32 34 36 37 39 41 43 45 48 52 55 59 62 66 70
750 28 30 32 34 35 37 39 41 43 45 47 50 54 58 62 65 69 73
800 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 53 57 60 64 68 72 76

 
 

L [мм] Код за поръчка
 
500
 

P1

 

Монтажен кит ES

Приспособления 1 - Монтажен_кит ES

Монтажен кит ES
Приложение
Универсално приложим монтажен кит за сух монтаж без 
строителен разтвор
▪ в леки преградни стени или стени на отделения с метална 

поддържаща конструкция и олицовка от двата края
▪ в стени на шахти с метална поддържаща конструкция и 

облицовка от единия край

▪ в дървени рамкови стени / полудървени конструкции и 
масивни дървени стени

▪ отдалечен от масивни стени и таванни плочи или 
отдалечен от леки преградни стени с облицовка от двата 
края и метална поддържаща конструкция
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Работна страна Страна, от която се извършва монтажът Код за поръчка
Покриваща решетка - A0
- Покриваща решетка 0A
Покриваща решетка Покриваща решетка  

2.9 Обем на доставката на монтажен кит ES 
2.9.1 B част (2 ×) 
2.9.2 Н част (2 ×) 
5.1 Винт за суха стена 5 × 50 мм (4 – 8 броя, в зависимост от размера на клапата) 
5.15 Скоба (4 - 8 броя, в зависимост от размера на клапата) 
5.19 Свързваща щипка (8 броя) 
6.12 Раздуващо се уплътнение (4 броя) 
6.21 Kerafix 2000 уплътнителна лента 
A Монтажна страна 
B Работна страна

   

Принадлежности 2 - Покриваща решетка

Покриваща решетка
 
Приложение
▪ Ако само единият край ще бъде свързан с въздуховод на 

обекта, на другия край трябва да има покриваща решетка
▪ За някои височини, удължителни парчета може да се 

изискват
▪ ППК, покриващата решетка и, ако е приложимо, 

удължителното парче са сглобени фабрично да 
формират едно устройство

▪ Свободната площ на покриващата решетка е прибл. 70%.

▪ Отворите за закрепване в покриващата решетка и 
удължителното парче съответстват на тези във фланците 
на ППК

▪ Покриващите решетки са налични също и отделно
Материали и повърхности
▪ Покриваща решетка направена от галванизирана листова 

стомана
▪ Размер на отворите на мрежата 10 × 10 мм, широчина на 

жицата 2 мм 
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AA*
 

Покриваща решетка Гъвкава връзка AS
Гъвкава връзка Покриваща решетка SA
Покриваща решетка Кръгъл щуцер AR
Кръгъл щуцер Покриваща решетка RA
Покриваща решетка Профилна свързваща рамка AF
Профилна свързваща рамка Покриваща решетка FA

* За двата края покриващи решетки за FKA2-EU като клапа за въздушен трансфер (спазвайте националните и строителните 
разпоредби)
 

Покриващи решетки

① ①

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

① Покриваща решетка, размер на отворите на мрежата 10 × 10 мм, ширина на жицата 2 мм 
② Удължително парче

   

Приспособления 2 - Гъвкави връзки

Гъвкави връзки
 
Приложение
▪ Системата въздуховоди трябва да бъде монтирана по 

такъв начин, че да не упражнява никакви значими 
натоварвания върху противопожарната клапа в случай на 
пожар. Уверете се, че спазвате съответните национални 
насоки и разпоредби.

▪ Тъй като въздуховодите могат да се разширят и стените 
да се деформират в случай на пожар, препоръчваме да 

използвате гъвкави връзки за следните монтажни 
ситуации: в леки преградни стени и леки стени на 
отделения, както и монтаж на пожарна батерия.

▪ Гъвкавите връзки трябва да бъдат монтирани по такъв 
начин, така че двата края да могат да абсорбират както 
напрежението, така и компресията

▪ Като алтернатива могат да бъдат използвани гъвкави 
въздуховоди
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Работна страна Страна, от която се извършва монтажът Код за поръчка
Гъвкава връзка - S0
- Гъвкава връзка 0S
Гъвкава връзка Гъвкава връзка SS
Гъвкава връзка Покриваща решетка SA
Покриваща решетка Гъвкава връзка AS
Гъвкава връзка Кръгъл щуцер SR
Кръгъл щуцер Гъвкава връзка RS
Гъвкава връзка Профилна свързваща рамка SF
Профилна свързваща рамка Гъвкава връзка FS

 

Гъвкава връзка

~ 160*

~ 185

①
①

 
 

 
 
 
 
 
 
 

▪ За някои височини може да се изисква удължително 
парче, вижте таблицата "Подреждане на удължителни 
парчета".

▪ Отворите за закрепване в гъвкавите връзки и 
удължителните парчета съответстват на тези във 
фланците на ППК

▪ Гъвкавите връзки са налични също и по отделно.
Материали и повърхности
▪ Гъвкави връзки направени от галванизирана стомана и от 

усилена с влакна пластмаса  
▪ Свойства на пожароустойчивост съгласно 4102; В2 

 

 
 

 
 

① Гъвкава връзка

   

Приспособления 2 - Профилна свързваща рамка

Профилна свързваща рамка
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Работна страна Страна, от която се извършва монтажът Код за поръчка
Профилна свързваща рамка - F0
- Профилна свързваща рамка 0F
Профилна свързваща рамка Профилна свързваща рамка FF
Профилна свързваща рамка Гъвкава връзка FS
Гъвкава връзка Профилна свързваща рамка SF
Профилна свързваща рамка Покриваща решетка FA
Покриваща решетка Профилна свързваща рамка AF
Профилна свързваща рамка Кръгъл щуцер FR
Кръгъл щуцер Профилна свързваща рамка RF

 

Профилна свързваща рамка

9

35

20

34

① ①

 
 

 
 
 
 
 

Приложение
▪ Профилните свързващи рамки са необходими за 

свързването на въздуховодите с помощта на шлюзови 
клапани.

▪ По-ниски степени на изтичане могат да бъдат постигнати, 
когато са монтирани профилни свързващи рамки, 
отколкото при използване на фланцова винтова връзка.

▪ Профилните свързващи рамки имат плъзгащ се жлеб. В 
допълнение към 4-винтовите ъглови фуги, въздуховода и 

профилната свързваща рамка са свързани чрез клапан за 
шлюз.

▪ Отворите за закрепване в профилната свързваща рамка 
съответстват на тези във фланците на ППК.

▪ Профилните свързващи рамки също се предлагат 
отделно

 
Материали и повърхности
▪ Профилна свързваща рамка направена от галванизирана 

стомана

 
 

 
 

① Профилна свързваща рамка
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Работна страна Страна, от която се извършва монтажът Код за поръчка
Кръгъл щуцер - R0
- Кръгъл щуцер 0R
Кръгъл щуцер Кръгъл щуцер RR
Кръгъл щуцер Гъвкава връзка RS
Гъвкава връзка Кръгъл щуцер SR
Кръгъл щуцер Покриваща решетка RA
Покриваща решетка Кръгъл щуцер AR
Кръгъл щуцер Профилна свързваща рамка RF
Профилна свързваща рамка Кръгъл щуцер FR

 

Кръгъл щуцер

① ①

 
 

Размери [мм]
Номинален размер B×H øD
 
200
 

 
200 × 200

 

 
198

 
 
250
 

 
250 × 250

 

 
248

 
 
300
 

 
300 × 300

 

 
248

 
   

Приспособления 2 - Кръгъл щуцер

Кръгъл щуцер
Приложение
▪ Кръгли щуцери за правоъгълни ППК FKA2-EU улесняват 

директното свързване на кръгли въздуховоди
▪ За някои височини, може да се изисква удължителните 

парчета, вижте таблицата "Подреждане на удължителни 
парчета".

▪ Кръгли щуцери и, ако е приложимо, удължителните 
парчета са сглобени фабрично да формират устройство.

▪ Отворите за закрепване в кръглите щуцери съответстват 
на тези във фланците на ППК.

▪ Кръглите щуцери също са налични отделно.
Материали и повърхности
▪ Кръгъл щуцер, направен от галванизирана листова 

стомана

 
 

 
 

① Кръгъл щуцер
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350
 

350 × 350
 

313
 

 
400
 

 
400 × 400

 

 
398

 
 
450
 

 
450 × 450

 

 
448

 
 
500
 

 
500 × 500

 

 
498

 
 
350
 

 
350 × 350

 

 
498

 
 
600
 

 
600 × 600

 

 
558

 
 
650
 

 
650 × 650

 

 
628

 
 
700
 

 
700 × 700

 

 
628

 
 
750
 

 
750 × 750

 

 
708

 
 
800
 

 
800 × 800

 

 
798

 

 
 
 
 

Удължително парче

①①

   

Приспособления 2 - Удължително парче

 
Удължително парче
 
Приложение
▪ Когато има покриващи решетки, кръгли щуцери, гъвкави 

връзки, форми и т.н., може да се наложи използване на 
удължително парче за определени височини.

▪ Предлагат се ППК с гъвкави връзкисъединители, 
покриващи решетки и кръгли щуцери, включително 
удължителни парчета (в зависимост от височината).

▪ Удължителните парчета са налични също отделно
Материали и повърхности
▪ Удължително парче от галванизирана листова стомана, 

дължина 195 мм
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Изпъкване на отворена лопатка

H
 / 

B

L = 305

-x y

H
 / 

B

x y

L = 305

-x -y

H
 / 

B

L = 500

x y

H
 / 

B

L = 500

AB AB

AB

AB

Забележка
Движението на лопатката на клапата не трябва да бъде възпрепятствано от каквато и да е приставка. Разстоянието между 
края на отворената лопатка на клапата и която и да е приставка трябва да бъде поне 50 мм. 

Изпъкване на отворена лопатка [мм]
H 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
x -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*
Y ① -8* 17* 42* 67* 92* 117* 142* 167** 192** 217** 242** 267** 292** 317** 342**
Y➁ -204 -179 -154 -129 -104 -79 -54 -29* -4* 21* 46* 71* 96* 121* 146*

*Изисква се удължително парче
** Изискват се две удължителни парчета
① L = 305 мм
➁ L = 500 мм
 

Подреждане на удължителни парчета

 
L
 

 
H
 

 
Работна страна
 

 
Страна, от която се 
извършва монтажът
 

 
305
 

 
100 – 400
 

 
–
 

 
195
 

 
305
 

 
405 – 800
 

 
195
 

 
2 × 195
 

① Удължително парче

   

A Монтажна страна 
B Работна страна
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500
 

 
100 – 400
 

 
–
 

 
–
 

 
500
 

 
405 – 800
 

 
195
 

 
195
 

 
 
 
 
 
 
 

Приставка Код за поръчка
Краен изключвател за положение на лопатката на клапата 
ЗАТВОРЕНО Z01

Краен изключвател за положението на лопатката на клапата 
ОТВОРЕНО Z02

Крайни изключватели за положение на лопатката на клапата 
ЗАТВОРЕНО и ОТВОРЕНО Z03

 

 
 
 
 
 
 
 

   

Приставка - Краен изключвател

FKA2-EU (конструкция стопяема пластина) с краен 
изключвател
Приложение
▪ Uрайни изключвателя с контакти без напрежение могат да 

показват позицията на лопатката на клапата
▪ Релета или светлинни индикатори за противопожарните 

алармени системи могат да се използват до максималния 
номинал за превключвателя.

▪ По един краен изключвател е необходим за всяко от 
двете положения на лопатката на клапата – ОТВОРЕНА и 
ЗАТВОРЕНА.

▪ ППК със стопяема пластина могат да бъдат доставени 
или модернизирани с един или два крайни изключвателя 
(за модернизация е необходим кит за преобразуване).

За техническите данни и примери за окабеляване вижте 
ръководството за монтаж и експлоатация на FKA2-EU. 
 

 
 

 
 

Приставка - Задвижващ механизъм с възвратна пружина

FKA2-EU със задвижващ механизъм с възвратна пружина
Приложение
▪ Задвижващия механизъм с възвратна пружена позволява 

дистанционно управление на ППК и/или освобождаване с 
подходящ канален детектор за дим

▪ При отпадане на захранващото напрежение или 
термоелектрическо освобождаване клапата се затваря 
(при отпадане на напрежението да затвори)

▪ Моторизирани ППК могат да се използват да затварят 
въздухводи
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Приставка Код за поръчка
Задвижващ механизъм с възвратна пружина 230 V (Belimo) Z43 
Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V (Belimo) Z45 
Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V (Belimo), 
включително захранващ блок BKN230-24-C-MP TR Z60 

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V (Belimo), 
включително захранващ блок BKN230-24-C-MP TR и 
управляващ модул BKS24-1 TR

Z61 

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 230 V (Siemens) Z43S
Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V (Siemens) Z45S

 

Конструкция със задвижващ механизъм с възвратна 
пружина (Фиг. Размер 2)

①

②

③

③ ⑤ ④

 
 

▪ Два интегрални крайни изключвателя с контактии без 
напрежение могат да показват позицията на ламелите на 
клапата (ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО)

▪ Свързващите кабели на 24 V задвижващия механизъм с 
възвратна пружина са снабдени с щепсели. Това 
гарантира бърза и лесна връзка с шинната система TROX 
AS-i. Без компоненти за автоматизация, 24 V връзка се 

установява с помощта на защитен трансформатор, 
предоставен от клиента.

▪ Наличен е кит за преобразуване за модернизация на 
задвижващия механизъм към ППК със стопяема 
пластина.

За техническите данни и примери за окабеляване вижте 
ръководството за монтаж и експлоатация на FKA2-EU. 
 

 
 

 
 

① Корпус 
② Лопатка на клапата 
③ Ревизионен отвор 
④ Задвижващ механизъм с възвратна пружина 
⑤ Термоелектрически освобождаващ механизъм с температурен сензор
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Приставка Код за поръчка
Със задвижващ механизъм с възвратна пружина 230 V 
(Belimo) и интегриран канален детектор за дим тип RM-O-3-D Z43RM

Със задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V 
(Belimo) и интегриран канален детектор за дим тип RM-O-3-D Z45RM

Със задвижващ механизъм с възвратна пружина 230 V 
(Siemens) и интегриран канален детектор за дим тип RM-O-3- 
D

Z43RMS

Със задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V 
(Siemens) и интегриран канален детектор за дим тип RM-O-3- 
D

Z45RMS

 

Размер 2+3, Конструкция със задвижващ механизъм с 
възвратна пружина и детектор за дим във въздуховод

①

②

⑥

③⑤④

Приставка - Задвижващ механизъм с възвратна пружина и RM-O-3-D

Задвижващ механизъм с възвратна пружина и детектор за 
дим във въздуховод RM-O-3-D
Приложение
▪ Задвижващ механизъм за отваряне/затваряне позволява 

дистанционно управление на ППК и/или освобождаване с 
подходящ канален детектор за дим.

▪ При отпадане на захранващото напрежение, или 
термоелектрическо освобождаване или откриване на дим 
клапата се затваря (при отпадане на напрежението да 
затвори).

▪ Моторизирани ППК могат да се използват да затварят 
въздухводи

▪ Два интегрални крайни изключвателя с контактии без 
напрежение могат да показват позицията на ламелите на 
клапата (ОТВОРЕНО и ЗАТВОРЕНО)

▪ Каналният детектор за дим RM-O-3-D трябва да бъде 
монтиран в долния ревизионен отвор и да е разположен в 
горната част при сглобяването на противопожарната 
клапа.

За техническите данни и примери за окабеляване вижте 
ръководството за монтаж и експлоатация на FKA2-EU и/или 
ръководството за експлоатация и монтаж на каналния 
детектор за дим тип RM-O-3-D. 
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Приставка Код за поръчка
Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V и AS-EM ZA07
Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V, RM-O-3-D 
и AS-EM ZA12

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V и MB-BAC- 
WA1/2 ZB01

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V и LON- 
WA1/B3 ZL09

ZL10

① Корпус 
② Лопатка на клапата 
③ Ревизионен отвор 
④ Задвижващ механизъм с възвратна пружина 
⑤ Термоелектрически освобождаващ механизъм с температурен сензор 
⑥ Канален детектор за дим RM-O-3-D

   

Приставка - Задвижващ механизъм с възвратна пружина и TROXNETCOM

Задвижващ механизъм с възвратна пружина и 
TROXNETCOM
Приложение
▪ ППК със 24V задвижващ механизъм с възвратна пружина 

(Belimo) и модулите описани тук като приставки образуват 
функционално устройство, готово за автоматична работа.

▪ Компонентите са сглобени фабрично и окабелени
▪ Тя дава възможност за интегриране на различни 

компоненти (модули) в мрежа, независимо от 
производителя

▪ Модулите управляват задвижващите механизми и/или 
получават сигнали от датчиците.

AS-i
▪ AS интерфейсът е глобална стандартна шинна система в 

съответствие с EN 50295 и IEC 62026-2.
▪ Модулът изпраща управляващите сигнали между 

задвижващия механизъм с възвратна пружина и 
контролера със захранващия блок.

▪ Това позволява да се управлява задвижващия механизъм 
и да се следи продължителността на работа при 
функционалното тестване

▪ Захранващото напрежение (24 VDC) за модула и 
задвижващия механизъм се подава по 2-жичен AS-i 
плосък кабел.

▪ Функционален дисплей: работа, 4 входа, 2 изхода
MODBUS RTU / BACnet MS/TP (RS485)
▪ MODBUS RTU и BACnet MS / TP са протоколи за 

комуникационни системи RS485.
▪ Предаването на данни се основава на единни протоколи.

▪ Само шината и захранващото напрежение остава да се 
свържат от други.

▪ MB-BAC-WA1/2: Да осигури входящ управляващ сигнал за 
до 12 ППК

▪ WA1/B3-AD: Свързваща кутия за свързване на втората 
ППК с 24 V DC захранващо напрежение към MB-BAC- 
WA1/2

▪ WA1/B3-AD230: Свързваща кутия с вграден захранващ 
блок 230/24 V за свързване на втори задвижващ 
механизъм с 24V към MB-BAC-WA1/2

LON
▪ LON показва стандартна система за локална операционна 

мрежа с независими от производителя комуникации.
▪ Предаването на данни се основава на единен протокол
▪ LONMARK дефинира стандарти за осигуряване на 

съвместимост на изделията.
▪ Само шината и захранващото напрежение остава да се 

свържат от други.
▪ LON-WA1/B3: Да осигури входящ управляващ сигнал за 

до 12 ППК
▪ WA1/B3-AD: Съединителна кутия за свързване на втората 

ППК с 24 VDC захранващо напрежение към LON-WA1/B3
▪ WA1/B3-AD230: Свързваща кутия с вграден захранващ 

блок 230/24 V за свързване на втора 24V ППК, задвижван 
задвижващ механизъм, към LON-WA1/B3

TNC-EASYCONTROL
▪ TNC-LINKBOX е окабеляващо средство за свързване на 

ППК и конфигурируемата паралелна верига за 
децентрализираната система за управление и 
наблюдение TNC-EASYCONTROL.

31 PD-11/2019 - DE/bg



FKA2-EU

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V и WA1/B3- 
AD
Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V и WA1/B3- 
AD230 ZL11

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V и TNC- 
Linkbox ZA14

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 24 V и MB-BAC- 
WA1/2 ZB01

 

FKА2-EU със задвижващ механизъм с възвратна 
пружина и TROXNETCOM

①

②

③

③ ⑤ ④

⑥

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

① Корпус 
② Лопатка на клапата 
③ Ревизионен отвор 
④ Задвижващ механизъм с възвратна пружина 
⑤ Термоелектрически освобождаващ механизъм с температурен сензор 
⑥ AS-EM
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Приставки
 

 
Код за поръчка
 

 
Канален детектор за дим
 

 
RM-O-3-D
 
 
RM-O-VS-D
 

Приставка - Канални детектори за дим

Канални детектори за дим
Общи положения
▪ За да се предотврати разпространението на дим в 

сградите, е изключително важно димът да бъде открит на 
ранен етап.

▪ Каналните детектори за дим работят на принципа на 
разсейване на светлината и засичат дима независимо от 
неговата температура, поради което ППК могат да се 
затворят, преди да бъде достигната температурата на 
освобождаване от 72 °C.

▪ Ако въздухът съдържа твърди частици, какъвто е случаят 
при дима, светлинните лъчи се отразяват от тях. Датчик 
(фотодиод), до който не достига светлина в чист въздух, 
се осветява от разсеяната светлина.

▪ Лопатката на ППК или димната клапа се задейства, когато 
яркостта на разсеяната светлина надвиши определен 
праг.

Забележка 
За повече подробности, моля вижте 
техническите проспекти за RM-O-3-D и RM-O-VS-D.
 
Приложение
RM-O-3-D:
▪ Канален детектор за дим за ППК и димни клапи
▪ Генерално разрешително за строителство лиценз 

Z-78.6-125

▪ За скорости на въдушния поток до 120 м/с
▪ Независим от посоката на въздушния поток
▪ Захранващо напрежение 230 V AC, 50/60 Hz или 24 V DC 

с модул за наблюдение на напрежението (VWM) (при 
поискване)

▪ Сигнални и алармени релета без напрежение
▪ Вградени сигнални лампи
▪ Индикатор за нивото на замърсяване
▪ Автоматично регулиране на прага на аларма
▪ Дълъг експлоатационен живот
▪ Температурен диапазон 0 – 60 °C
RM-O-VS-D:
▪ Канален детектор за дим за ППК и димни клапи
▪ Генерално разрешително на строителния инспекторат 

лиценз Z-78.6-67
▪ За скорости на въдушния поток от 1 - 20 м/с
▪ Независим от посоката на въздушния поток
▪ Следене на въздушния поток с долна граница за 

предупреждение 2 м/с
▪ Захранващо напрежение 230 V AC, 50/60 Hz
▪ Сигнални и алармени релета без напрежение
▪ Вградени сигнални лампи
▪ Индикатор за нивото на замърсяване
▪ Автоматично регулиране на прага на аларма
▪ Дълъг експлоатационен живот
▪ Температурен диапазон 0 – 60 °C

RM-O-3-D RM-O-VS-D
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Каналните детекторите за дим са приставки и се поръчват отделно.
RM-O-3-D може да се достави и сглобен и окабелен за ППК със стандартно приложение.
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Обяснение

L
[mm]
Дължина на ППК

qv

[m³/h]; [l/s]
Дебит

LWA

[dB(A)]
A-претеглено ниво на звукова мощност на регенериран от 
въздуха шум на ППК

A
[m²]
Свободна площ

ζ
Коефициент на съпротивление (изцяло с въздуховоди)

B
[mm]
Широчина на ППК

H
[mm]
Височина на ППК

v
[m/s]
Скорост на въздушния поток на база напречното сечение 
нагоре по потока (B × H или диаметър)

Δpst
[Pa]
Статично диференциално налягане
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Декларация за 
експлоатационни 
показатели
DoP/FKA2-EU/DE/001

1

2

3

5

6

Продукт
Уникален идентификационен код за типа на продукт

Предназначение

Производител

Система за оценка и проверка на постоянството на 
експлоатационните показатели

Хармонизиран стандарт

Нотифициран орган/и

Противопожарна клапа тип FKA2-EU

Използва се заедно със стени и тавани за поддържане 
целостта на пожарните отделения в системите за ОВК.

Система 1

EN 15650:2010

Нотифицираният орган 1322 - IBS изпълни 
първоначалната инспекция на завода производител и на 
фабричния производствен контрол, както и непрекъснато 
наблюдение, преценка и оценка на фабричния 
производствен контрол съгласно Система 1 на 
Регламента за строителните продукти и издаде 
Сертификатът за постоянство на експлоатационните 
показатели:

1322-CPR-74135/01  
1322-CPR-61977/01

TROX GmbH Телефон +49 (0)2845 2020
Факс +49 (0)2845 202265

Heinrich-Trox-Platz Имейл trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn, 
Германия

Интернет www.troxtechnik.com

TROX HESCO Schweiz AG Телефон +41 (0)55250 7111
Факс +41 (0)55250 7310

Walderstrasse 125 Имейл info@troxhesco.ch
8630 Rüti ZH Интернет www.troxhesco.ch
Швейцария
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200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 94 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между 
корпусите  ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 94 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 80 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 60 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 75 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 30 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща контсрукция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 94 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 94 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, проникване в стената

отдалечено от 
стената

Сух монтаж без 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или за осигуряване на радиационна 
защита, гипсови или циментови панелни 
материали или подсилени с фибро 
гипсокартон, 
d ≥ 100 mm, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 mm, Разстояние между 
корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или да осигури защита от радиация, 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон,  
d ≥ 100 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или да осигури защита от радиация, 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон,  
d ≥ 100 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 130 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между 
корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 130 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 130 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), свързани с 
гипс или цимент панелни материали или 
гипсокартон подсилен с влакна,  
d ≥ 105 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между 
корпусите 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 30 (vₑ i↔o) S

Дървени греди (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), свързани с 
гипс или цимент панелни материали или 
гипсокартон подсилен с влакна,  
d ≥ 105 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 30 (vₑ i↔o) S

Дървени греди (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), свързани с 
гипс или цимент панелни материали или 
гипсокартон подсилен с влакна,  
d ≥ 105 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

Полудървена стена, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 140 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между 
корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Полудървена стена, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 140 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Полудървена стена, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 140 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивна дървена стена / CLT стена, d ≥ 
95 мм, Разстояние до носещите 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивна дървена стена / CLT стена, d ≥ 
95 мм, Монтажен кит ES, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи  
≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивна дървена стена / CLT стена, d ≥ 
95 мм, Разстояние до носещите 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, 
d ≥ 90 мм,  
≥ 2 x 20 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев 
силикат, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, 
d ≥ 80 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев 
силикат, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, 
d ≥ 75 мм,  
≥ 2 x 12,5 мм с подсилваща дъска за 
постигане 
d ≥ 90 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев 
силикат, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 30 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, 
d ≥ 90 мм,  
≥ 2 x 20 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев 
силикат, Монтажен кит ES, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи  
≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция 
(конструкция с облицовка отвътре), 
облицовка от едната страна, d ≥ 80 мм, 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали, гипсокартон подсилен с 
влакна или пожарно класифицирани 
плочи от калциев силикат, Монтажен кит 
ES, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи  
≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, 
d ≥ 75 мм,  
≥ 2 x 12,5 мм с подсилваща дъска за 
постигане 
d ≥ 90 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев 
силикат, Монтажен кит ES, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, под тавана, с хоризонтален 
въздуховод, Монтажен кит ES

отдалечен от 
таванната плоча

Сух монтаж без 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, в комбинация с тавани от 
дървени греди (също лепена ламинирана 
дървесина), Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 mm, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, в комбинация с тавани от 
масивно дърво, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между обшивките ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

Декларация за 
експлоатационни 
показатели
DoP/FKA2-EU/DE/001

7 Декларирани експлоатационни показатели      

10/2019 - DE/бг

Масивна стена

200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в стената

Монтаж със 
строителен 

разтвор (частично 
с минерална вата)

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, монтажен кит ES отдалечено от 
стената

Сух монтаж без 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм в стената Пожарна батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Лека  
преградна стена

Страница 2/7



Страница 3/7

Декларация за 
експлоатационни 
показатели
DoP/FKA2-EU/DE/001

200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 94 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, проникване в стената

отдалечено от 
стената

Сух монтаж без 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или за осигуряване на радиационна 
защита, гипсови или циментови панелни 
материали или подсилени с фибро 
гипсокартон, d ≥ 100 mm, със или без 
минерална вата, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 mm, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или да осигури защита от радиация, 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон,  
d ≥ 100 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или да осигури защита от радиация, 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон,  
d ≥ 100 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 130 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между 
корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 130 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 130 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 120 (vₑ i↔o) S

Лека  
преградна стена

10/2019 - DE/бг
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200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция), 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон, подсилен с 
влакна 
d ≥ 94 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, проникване в стената

отдалечено от 
стената

Сух монтаж без 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или за осигуряване на радиационна 
защита, гипсови или циментови панелни 
материали или подсилени с фибро 
гипсокартон, 
d ≥ 100 mm, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 mm, Разстояние между 
корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция с 
листова стомана, използвана като стена 
на отделение, предпазна преградна стена 
или да осигури защита от радиация, 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали или гипсокартон,  
d ≥ 100 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи 
≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 120 (vₑ i↔o) S

Дървени греди (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), свързани с 
гипс или цимент панелни материали или 
гипсокартон подсилен с влакна,  
d ≥ 105 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между 
корпусите 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 30 (vₑ i↔o) S

Дървени греди (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), свързани с 
гипс или цимент панелни материали или 
гипсокартон подсилен с влакна,  
d ≥ 105 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 30 (vₑ i↔o) S

Дървени греди (също дървени панелни 
конструкции и дървени рамки), свързани с 
гипс или цимент панелни материали или 
гипсокартон подсилен с влакна,  
d ≥ 105 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

Полудървена стена, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 140 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм, Разстояние между 
корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Полудървена стена, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 140 мм, със или без минерална вата, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Полудървена стена, свързани с гипс или 
цимент панелни материали или 
гипсокартон, подсилен с влакна,  
d ≥ 140 мм, със или без минерална вата, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивна дървена стена / CLT стена,  
d ≥ 95 мм, Разстояние до носещите 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивна дървена стена / CLT стена,  
d ≥ 95 мм, Монтажен кит ES, Разстояние 
до носещи конструктивни елементи  
≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Масивна дървена стена / CLT стена,  
d ≥ 95 мм, Разстояние до носещите 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената Пожарна батерия EI 90 (vₑ i↔o) S

Декларация за 
експлоатационни 
показатели
DoP/FKA2-EU/DE/001

10/2019 - DE/бг

200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

Лека преградна 
стена
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200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 90 мм, ≥ 2 x 20 мм, свързани с гипс или 
цимент панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев силикат, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 80 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон подсилен 
с влакна или пожарно класифицирани 
плочи от калциев силикат, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 75 мм, ≥ 2 x 12,5 мм с подсилваща дъска 
за постигане d ≥ 90 мм, свързани с гипс 
или цимент панелни материали, 
гипсокартон подсилен с влакна или 
пожарно класифицирани плочи от калциев 
силикат, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 30 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 90 мм, ≥ 2 x 20 мм, свързани с гипс или 
цимент панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев силикат, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция 
(конструкция с облицовка отвътре), 
облицовка от едната страна, d ≥ 80 мм, 
свързани с гипс или цимент панелни 
материали, гипсокартон подсилен с 
влакна или пожарно класифицирани 
плочи от калциев силикат, Монтажен кит 
ES, Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, 
d ≥ 75 мм,  
≥ 2 x 12,5 мм с подсилваща дъска за 
постигане 
d ≥ 90 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев 
силикат, Монтажен кит ES, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 30 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, под тавана, с хоризонтален 
въздуховод, Монтажен кит ES

отдалечен от 
таванната плоча

Сух монтаж без 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, в комбинация с тавани от 
дървени греди (също лепена ламинирана 
дървесина), Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 mm, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, в комбинация с тавани от 
масивно дърво, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между обшивките ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

Стена на 
шахта

Декларация за 
експлоатационни 
показатели
DoP/FKA2-EU/DE/001

10/2019 - DE/бг Страница 5/7
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200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 90 мм, ≥ 2 x 20 мм, свързани с гипс или 
цимент панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев силикат, 
Разстояние до носещи конструктивни 
елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 80 мм, свързани с гипс или цимент 
панелни материали, гипсокартон подсилен 
с влакна или пожарно класифицирани 
плочи от калциев силикат, Разстояние до 
носещи конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 75 мм, ≥ 2 x 12,5 мм с подсилваща дъска 
за постигане d ≥ 90 мм, свързани с гипс 
или цимент панелни материали, 
гипсокартон подсилен с влакна или 
пожарно класифицирани плочи от калциев 
силикат, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм

в стената
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 30 (vₑ i↔o) S

Метална поддържаща конструкция (също 
стоманена поддържаща конструкция и 
облицовки), облицовка от едната страна, d 
≥ 90 мм, ≥ 2 x 20 мм, свързани с гипс или 
цимент панелни материали, гипсокартон 
подсилен с влакна или пожарно 
класифицирани плочи от калциев силикат, 
Монтажен кит ES, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 65 мм

в стената
Сух монтаж без 

строителен 
разтвор

EI 90 (vₑ i↔o) S

d ≥ 100 мм, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 120 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, под тавана, с хоризонтален 
въздуховод, Монтажен кит ES

отдалечен от 
таванната плоча

Сух монтаж без 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, в комбинация с тавани от 
дървени греди (също лепена ламинирана 
дървесина), Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 mm, 
Разстояние между корпусите ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

d ≥ 125 мм, в комбинация с тавани от 
масивно дърво, Разстояние до носещи 
конструктивни елементи ≥ 40 мм, 
Разстояние между обшивките ≥ 60 мм

в тавана
Монтаж със 
строителен 

разтвор
EI 90 (hₒ i↔o) S

Масивна 
таванна плоча

Декларация за 
експлоатационни 
показатели
DoP/FKA2-EU/DE/001

10/2019 - DE/бг

200 x 100 до 1500 x 800 мм

Поддържаща 
конструкция Строителни детайли Местоположение 

за монтаж Тип на монтажа

Клас на 
експлоатационните 

показатели

(EI TT)
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Декларация за 
експлоатационни 
показатели
DoP/FKA2-EU/DE/001

Съществени характеристики Техническа спецификация Експлоатационни 
показатели

Номинални условия на задействане/чувствителност

•	 Носеща способност на чувствителния елемент
•	 Температура на сработване на чувствителния елемент 72 °C, 95 °C

ISO 10294-4:2001 Преминава

Задръжка на задействането/време на задействането

•	 Време на затваряне
EN 1366-2:2015 Преминава

Оперативна надеждност

•	 Цикъл на отваряне и затваряне, 50 цикъла
EN 15650:2010 
EN 1366-2:2015 Преминава

Стабилност на задръжката на задействането

•	 Сработване на чувствителния елемент на температура и носеща способност
ISO 10294-4:2001 Преминава

Стабилност на оперативната надеждност

•	 Изпитване на цикъла на отваряне и затваряне, 10 000 цикъла
–– B(L)F 230-T(N)-(ST) TR
–– B(L)F 24-T(N)-(ST) TR
–– BFN 230-T(N)-(ST) TR
–– BFN 24-T(N)-(ST) TR
–– BFL 230-T(N)-(ST) TR
–– BFL 24-T(N)-(ST) TR
–– ExMax-15-BF TR
–– RedMax-15-BF TR
–– GGA126.1E/T../GGA326.1E/T…
–– GRA126.1E/T../GRA326.1E/T…
–– GNA126.1E/T../GNA326.1E/T…

EN 15650:2010 Преминава

Защита от корозия EN 15650:2010 Преминава

Херметичност на лопатката на клапата EN 1751: 2014 Поне клас 2

Херметичност на корпуса на клапата EN 1751: 2014 Поне клас B

7

Класът на експлоатационните показатели на противопожарната клапа не трябва да бъде по-висок от класа на експлоатационните 
показатели на стената или таванната плоча в която тя е монтирана. В този случай класификацията на противопожарната клапа се 
понижава до сертифицираната класификация на стената/таванната плоча.

Neukirchen-Vluyn, 28 октомври 2019 г.

Декларирани експлоатационни показатели      

Jan Heymann • Упълномощен представител • CE-маркирани продукти

Експлоатационните качества на продукта идентифициран по горе е в съответствие с набора от декларирани експлоатационни 
показатели Тази Декларация за Експлоатационни Показатели се издава, в съответствие с регулация (EU) № 305/2011, изцяло на 
отговорността на производителя идентифициран по горе. 

Подписан за и от името на TROX GmbH:

10/2019 - DE/бг
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