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Каталозите на TROX бяха напълно обновени и сега предлагат редица преимущества:

■ Издания с твърди корици 
■ Опростена навигация
■ От пръв поглед списък с предимствата на всеки продукт
■ Различни глави за основните продукти, допълнителни компоненти
 и прикачени файлове

Следната документация е налична за да ви помогне да изберете и оразмерите 
компонентите и системите на TROX:

■ Техническа продуктова документация (каталози)
■ Наръчници за проектиране
■ Програма за Проектиране (EPF) за проектанти
■  Компедиум CD
■ Уебсайт www.trox.com

Този каталог е без въглеродно съдържание.
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Документация · Номериране на страници

Техническа документация или 

Ръководства за проектиранеl

Програма за проектиране

Интернет

Номериране на страница

Номер на страница

Глава

Продуктов сегмент

Издание

държава

Език

Продуктова техническа документация
...съдържа:

– Описание на продукта
– Информация за използваните материали
– Аеродинамични и акустични характеристики
– Размери
– Подробни продуктови характеристики
– Спецификации на продуктите

Ръководства за проектиране 
...съдържа:

– Основна информация и технически концепции
–  Стъпка по стъпка продуктово проектиране
–  Преглед и обяснение как да се изберат най-подходящите 

компоненти за системата

Easy Product Finder Програма за проектиране
… съдържа всичко за избора и оразмеряването на продуктите:

– Технически данни
– Диаграми, снимки
– Кодове за поръчка, които могат да бъдат променяни
– CAD чертежи (3D модели; пренос към DXF и други
 стандартни формати)
– специфициращи текстове за всеки продукт
 с различни варианти

Уебсайт www.trox.com
Пълната документация е налична в интернет.

– Център за сваляне на каталози
– Каталози за всеки продукт
– Примери за монтаж
– Референции
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Управляващи модули
Съдържание

2	 Управление	на	постоянния	дебит	-	CONSTANTFLOW
	 2.1	 CAV	контролери
	 2.2	 Задвижващи	механизми	за	контролери	CAV
	 2.3	 Основна	информация	и	номенклатура

3	 Спиране	и	наладка	на	потока
	 3.1	 Спирателни	клапи
	 3.2	 Клапи	за	регулиране	на	потока
	 3.3	 Задвижващи	механизми	за	спирателни	клапи
	 3.4	 Основна	информация	и	номенклатура

4	 Измерване	на	дебита
	 4.1	 Измервателни	устройства	за	обемната	скорост	на	потока
	 4.2	 Преобразуватели	на	диференциално	налягане	за	измервателни		 	
	 	 устройства	за	дебит
	 4.3	 Основна	информация	и	номенклатура

5	 Топлопредаване
	 5.1	 Топлообменници	и	въздухонагреватели
	 5.2	 Основна	информация	и	номенклатура

Допълнителна	информация
	 Z	–	1	 Индекс	на	продукти
	 Z	–	2	 Ограничения	на	отговорността
	 Z	–	3	 TROX	Информация	за	контакт

1	 Управление	на	променливия	дебит	–	VARYCONTROL
	 1.1	 Регулатори	VAV
	 1.2	 Вторични	шумозаглушители	за	регулатори	VAV
	 1.3	 Управляващи	компоненти	за	регулатори	VAV
	 1.4	 Регулиращи	инструменти	за	регулатори	VAV
	 1.5	 Основна	информация	и	номенклатура

11

2

3

4

5

04/2013 – DE/bg



1

1.1 Регулатори VAV Тип Страница
Кръгов

За ниски скорости на въздушния  
поток и ниски налягания във  
въздуховодите

LVC 1.1 – 1

За най-различни приложения относно  
стандартните диапазони на дебита TVR 1.1 – 11

Правоъгълен

За нормални и високи диапазони на  
дебита TVJ 1.1 – 25

За нормални и високи диапазони на  
дебита и спиране с висока  
херметичност

TVT 1.1 – 43

Акустично оптимизиран
За системи за подаване на въздух с  
взискателни акустични изисквания и  
ниски скорости на въздушния поток

TZ-Silenzio 1.1 – 60

За системи за изтегляне на въздух с  
взискателни акустични изисквания и  
ниски скорости на въздушния поток

TA-Silenzio 1.1 – 71

За системи за подаване на въздух с  
взискателни акустични изисквания TVZ 1.1 – 82

За системи за изтегляне на въздух с  
взискателни акустични изисквания TVA 1.1 – 93

За двутръбни системи TVM 1.1 – 104

Управление на променливия дебит – VARYCONTROL
Регулаторите VAV с VARYCONTROL са въздухоразпределители за системи за подаване 
и изтегляне на въздух. Те работят с външно електрозахранване и могат да се използват 
за управляване, ограничаване или прекъсване на въздушния поток в системи за 
кондициониране на въздуха в помещения. В зависимост от конструкцията си, 
устройствата могат да отговарят и на най-строгите акустични изисквания;
 налични са също така в различни материали и обработки на повърхността.  

11
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Съдържание
Управление на променливия дебит – VARYCONTROL
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1.1 Регулатори VAV Тип Страница
максимална 
издържливост

За замърсен въздух TVRK 1.1 – 119

Оптимизиран за използване в  
лаборатории и на лабораторни  
камини

TVLK 1.1 – 132

За използване 
в потенциално 
взривоопасни
атмосфери

За управление на променливи дебити  
на въздух в потенциално  
взривоопасни атмосфери (ATEX)

TVR-Ex 1.1 – 146

1.2 Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Кръгов

За намаляване на шума в кръгли  
въздуховоди, подходяща за всички  
кръгли VAV регулатори и CAV  
контролери, конструкция от  
галванизирана листова стомана

CA 1.2 – 1

За намаляване на шума в кръгли  
въздуховоди, подходящи за всички  
кръгли VAV регулатори и CAV  
контролери, алуминиева конструкция

CS 1.2 – 8

За намаляване на шума в кръгли  
въздуховоди, подходящи за всички  
кръгли VAV регулатори и CAV  
контролери, гъвкава алуминиева  
конструкция

CF 1.2 – 15

Правоъгълен
За намаляване на регенерирания шум  
на въздуха на регулатори за въздух  
тип TVZ, TVA, TZ-Silenzio, TA-Silenzio  
или TVM

TS 1.2 – 22

За намаляване на регенерирания шум  
на въздуха на регулатори за въздух  
тип TVJ, TVT или EN

TX 1.2 – 26

максимална 
издържливост

За намаляване на шума в  
пластмасови кръгли въздуховоди,  
подходящи за всички кръгли VAV  
регулатори и CAV контролери,  
пластмасови конструкции за  
замърсен въздух

CAK 1.2 – 31

Управление на променливия дебит – VARYCONTROL
Съдържание
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Съдържание
Управление на променливия дебит – VARYCONTROL
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1.3 Управляващи компоненти за регулатори VAV Тип Страница

Бързо и лесно манипулиране Easy 1.3 – 1

С интерфейс за обслужване и  
устройства за свързване по шина Compact 1.3 – 9

За различни задвижващи механизми Universal,  
динамичен 1.3 – 32

За изтегляне на замърсен въздух или  
за управление на налягането

Universal, 
статичен 1.3 – 46

Бърза замяна без прекъсване на  
работата на системата RETROFIT 1.3 – 84

За индивидуалното управление на  
температурата в помещения RC 1.3 – 94

1.4 Регулиращи инструменти за регулатори VAV

За обслужване и пускане в  
експлоатация

Регулиращи  
инструменти 1.4 – 1

1.5 Основна информация и номенклатура

Управление на променливия дебит – VARYCONTROL 1.5 – 1



Дюза на Вентури за  
измерване на  
диференциално  
налягане

За всички условия в  
"горната" част на  
потока 

Изпитан съгласно  
VDI 6022 
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Регулатори VAV
Тип LVC

1

Кръгли регулатори за променлив въздушен дебит VAV за системи за подаване  
и изтегляне на въздух с променливи дебити, ниски скорости на въздушния  
поток и ниски налягания във въздуховодите

 ■ Нов принцип на измерване, оптимизиран за скорости на въздушния  
поток от 0,6 до 6 м/с

 ■ Висока точност на управлението, дори в случай на неблагоприятни  
условия срещу посоката на потока

 ■ Лесно манипулиране благодарение на новаторската техника на  
управление

 ■ Дължина на корпуса само 310 мм за всички номинални размери
 ■ Всякаква ориентация на монтажа
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 2
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или CF за намаляване на  

регенерирания шум на въздуха
 ■ Топлообменник с гореща вода тип WL и електрически  

въздухонагревател тип EL за подгряване на въздушния поток

LVC 1.1 –

X XLVC testregistrierung

K5 – 1.1 – 1

За ниски скорости на въздушния поток и ниски  
налягания във въздуховодите



Регулатори VAV
Обща информация
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LVC

1
Тип

LVC Обща информация 1.1 – 2
Код за поръчка 1.1 – 5
Аеродинамични данни 1.1 – 6
Бързо оразмеряване 1.1 – 7
Размери и тегло 1.1 – 8
Спецификация 1.1 – 9

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 2

Лесният принцип Изберете номинален размер

1

Задайте дебити

2

Зелена светлина: Готово!

3



Регулатори VAV
Обща информация
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LVC

1
Приложение
– Кръгли регулатори за променлив въздушен  

дебит VAV тип LVC за точно управление на  
дебита на подавания или изтегляния въздух  
в системи с променлив разход на въздух с  
ниски скорости на въздушния поток.

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– За ниски скорости на въздушния поток и  
ниски налягания във въздуховодите

– Ефективно налягане (диференциално  
налягане) като резултат на две измервания,  
едно нагоре по потока и едно надолу по  
потока спрямо лопатката на клапата

– Отношението между положението на  
лопатката на клапата и диференциалното  
налягане се съхранява като  
характеристично съотношение в  
контролера Easy 

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство,  

състоящо се от контролер с потенциометри,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

– Контролер Compact: компактно устройство,  
състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип CA,
 CS  или CF за взискателни акустични  

изисквания

Характерни особености
– Оптимизиран за ниски скорости на  

въздушния поток от 0,6 до 6 м/с
– Дължина на корпуса само 310 мм
– Прозрачен защитен капак предотвратява  

неочаквано връщане в изходно положение  
и осигурява обща безопасност

– Настройване на дебита без допълнително  
устройство

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Пластмасова дюза с интегрална лопатка на  
клапата за измерване на дебита

– Контролер Easy с потенциометри, сигнална  
лампа, клеми, индикатор за положението  
на лопатката и защитен капак

– Затягащ държач за проводници
– Двойно маншетно уплътнение
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението, дори в  
случай на неблагоприятни условия срещу  
посоката на потока

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Щуцер с маншетно уплътнение за кръгови  

съединителни въздуховоди съгласно  
EN 1506 или EN 13180

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Електрически свързвания с винтови клеми
– Двойни клеми за разклоняване на  

захранващото напрежение, т. е. за лесно  
свързване на предаването на  
напрежението

– Затягащ държач за проводници, закрепен  
към корпуса

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Дюза, лопатка на клапата и плъзгащи  

лагери, изработени от пластмаса ABS,  
UL 94, трудно възпламеняваща се (V-0).

– Уплътнение на лопатката на клапата,  
изработена от TPV (пластмаса)

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Избор въз основа на изчислението на  

номиналния размер.
– Настройката на обемната скорост на  потока 

не изисква захранващо напрежение
– Лопатката на клапата е заводски настроена  

на 45°, което позволява вентилационен  
въздушен поток, дори и без управление

– Може да бъде монтиран при съединение

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на затворената лопатка по  

EN 1751, клас 2 (номинални  
размери 160 - 250, клас 1)

– Номинален размер 125 съответства на  
общите изисквания на DIN 1946, част 4,  
вземайки предвид допустимата  
херметичност на затворената лопатка

– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 
клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Описание

Регулатор VAV тип LVC

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението,
вижте  глава K5 – 1.3.



Регулатори VAV
Обща информация
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LVC

1

K5 – 1.1 – 4

Функционално описание
Нов принцип за измерване позволява  
измерване на ниски дебити. Налягането се  
измерва посредством дюза с разклонения  
преди (срещу течението на потока) и след
(по  течението на потока) лопатката на клапата.  
Контролерът Easy или контролерът Compact  
на LVC определя резултиращото  
диференциално налягане (ефективно  
налягане) и го сравнява със записаната  
характеристика.
Този принцип на измерване се характеризира  
с малки допуски на измерването и условията  
при влизане на потока не трябва да отговарят  
на никакви специални условия.

 

Технически данни

Функциониране

Номинални размери 125 – 250 мм

Диапазон на дебита 8 – 300 л/с
30 – 1080 м³/ч

Диапазон на управление на дебита прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит
Продължителност на работа за 90° 110 – 150 сек
Диференциално налягане 30 – 600 Pa
Работна температура 10 – 50 °C

Схематично изображение на LVC

① ②
③

④

⑤⑥

① Пластмасова дюза
② Лопатка на клапата
③ Маншетно уплътнение

④ Контролер Easy
⑤ Скала за дебитите
⑥ Затягащ държач за проводници



Регулатори VAV
Код за поръчка
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K5 – 1.1 – 5

LVC/160/Easy

Номинален размер ..................................160 мм
Приставки ..................................Контролер Easy

Пример за поръчка

LVC

    

  LVC  /  160  /  BC0  /  E  0  /  80  –  400  

  

  LVC  /  160  /  Easy  

 Тип
LVC Регулатор VAV

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250

 Приставки
Easy Контролер Easy
BC0 Контролер Compact

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебит [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

Код за поръчка



Регулатори VAV
Аеродинамични данни
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита
Δ  се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

8 29 30 30 35 35 15
30 108 30 30 35 35 12
55 198 30 30 35 35 8
75 270 30 30 35 35 5

160

12 43 30 30 35 35 15
50 180 30 30 35 35 12
85 306 30 30 35 35 8

120 432 30 30 35 35 5

200

20 72 30 30 35 35 15
75 270 30 30 35 35 12

135 486 30 30 35 35 8
190 684 30 30 35 35 5

250

30 108 30 30 35 35 15
120 432 30 30 35 35 12
210 756 30 30 35 35 8
300 1080 30 30 35 35 5

① LVC
② LVC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ LVC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ LVC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Определената точност на дебита Δ ще бъде  
достигната дори, когато регулаторът VAV е монтиран  
при съединение.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M
D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване
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K5 – 1.1 – 7

Регенериран шум
на  въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 50 Pa

Номинален 
размер


Регенериран шум на въздуха

Шум, 
излъчван 

от корпуса
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

л/с м³/ч dB(A)

125

8 29 27 <15 <15 <15 <15
30 108 35 24 17 <15 17
55 198 39 30 24 21 21
75 270 42 34 28 25 23

160

12 43 29 19 <15 <15 <15
50 180 34 26 23 19 19
85 306 36 28 23 20 22

120 432 38 31 26 23 24

200

20 72 31 21 <15 <15 <15
75 270 35 26 19 17 19

135 486 36 28 22 20 22
190 684 36 28 23 21 24

250

30 108 31 24 18 16 17
120 432 36 28 22 19 25
210 756 36 28 22 20 28
300 1080 36 29 23 21 31

① LVC
② LVC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ LVC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ LVC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм



Регулатори VAV
Размери и тегло
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Размери

Размери и тегло

Номина лен  
размер

ØD м

мм кг
125 124 1,5
160 159 1,9
200 199 2.1
250 249 2,7

Чертеж с размери на LVC

310

Ø
D

76

20 50

< 
20

0

~ 300 ①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Спецификация
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Кръгли регулатори за променлив въздушен  
дебит VAV за системи с променлив разход на  
въздух, подходящи за подаване или изтегляне  
на въздух, са налице в четири номинални  
размера.
Измерване и управление на ниски дебити въз  
основа на нов принцип на измерване.  
Пластмасова дюза с лопатка на клапата за  
измерване на диференциалното налягане и  
ефективното налягане нагоре и надолу по  
потока спрямо лопатката на клапата  
(ефективно налягане). Отношението между  
положението на лопатката на клапата и  
диференциалното налягане се съхранява като  
характеристично съотношение в контролера  
Easy. Това води до висока точност на  
управление, дори в случай на неблагоприятни  
условия при влизане на потока.
Избор според определения номинален  
размер. Клиентът лесно може да настрои  
дебитите мин и макс в момента на монтиране  
или пускане в експлоатация на устройството.  
За това не е необходимо захранващо  
напрежение. Прозрачен защитен капак  
предотвратява неочаквано връщане в изходно  
положение и осигурява обща безопасност.
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление.  
Устройствата са оборудвани с пластмасови  
дюзи с интегрална лопатка на клапата. Всяко  
устройство съдържа таблица за дебитите.  
Затягащ държач за проводници, закрепен към  
корпуса
Осредняващият датчик за диференциално  
налягане е устойчив на прах и замърсяване.
Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  
свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.  
Лопатката на клапата е заводски настроена  на 
45°, което позволява вентилационен  въздушен 
поток дори и без управление.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 3.
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Оптимизиран за ниски скорости на  

въздушния поток от 0,6 до 6 м/с
– Дължина на корпуса само 310 мм
– Прозрачен защитен капак предотвратява  

неочаквано връщане в изходно положение  
и осигурява обща безопасност

– Настройване на дебита без допълнително  
устройство

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Дюза, лопатка на клапата и плъзгащи  

лагери, изработени от пластмаса ABS,  
UL 94, трудно възпламеняваща се (V-0).

– Уплътнение на лопатката на клапата,  
изработена от TPV (пластмаса)

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 250 мм
– Диапазон на дебита: 8 – 300 л/с или
 30 –  1080 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 10 - 100 % от номиналната обемна  
скорост на потока

– Продължителност на работа за 90°: 
  110 – 150 сек
– Диференциално налягане: 30 – 600 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебитът е прибл. 10 - 100 % от номиналния  
дебит

– Ясно видима външна сигнална лампа за  
сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

Стандартен текст



Регулатори VAV
Спецификация
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 Тип
LVC Регулатор VAV

 Номинален размер [мм]

 Приставки

125
160
200
250

Easy Контролер Easy
BC0 Контролер Compact

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебит [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

Опции за избор



Контролер Universal

Контролер Compact

Контролер Easy

Изпитан съгласно  
VDI 6022 
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Регулатори VAV
Тип TVR

1

Кръгли регулатори на променливия въздушен поток VAV за стандартни  
приложения относно управлението на подавания или изтегляния въздух
в  системи с променлив дебит

 ■ Подходящ за управление на дебита, налягането в помещението 
или  налягането във въздуховода

 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения 
(Easy,  Compact, Universal и LABCONTROL)

 ■ Висока точност на управлението, 
дори с коляно нагоре по потока  (R = 1D)

 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип CA, 

CS или CF за намаляване на  регенерирания шум на въздуха
 ■ Топлообменник с гореща вода тип WL и електрически  

въздухонагревател тип EL за подгряване на въздушния поток

TVR 1.1 –

X XTVRtestregistrierung

K5 – 1.1 – 11

За най-различни приложения относно
 стандартните диапазони на дебита



Регулатори VAV
Обща информация
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Тип

TVR Обща информация 1.1 – 12
Код за поръчка 1.1 – 15
Аеродинамични данни 1.1 – 16
Бързо оразмеряване 1.1 – 18
Размери и тегло – TVR 1.1 – 19
Размери и тегло – TVR-D 1.1 – 20
Размери и тегло – TVR-FL 1.1 – 21
Размери и тегло – TVR-D-FL 1.1 – 22
Спецификация 1.1 – 23

Приложение
– Кръгли регулатори за променлив въздушен  

дебит VARYCONTROL VAV тип TVR за точно  
управление на дебита на подавания или  
изтегляния въздух в системи

 с променлив  дебит
– Управление в затворен контур на дебита
 с  помощта на външно електрозахранване
– За управляване, ограничаване или  

прекъсване на въздушния поток
 в системи  за кондициониране на въздуха
– Спиране посредством превключване  

(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TVR: регулатор за променлив
 въздушен  дебит VAV
– TVR-D: регулатор за променлив въздушен  

дебит VAV със звукоизолиращо покритие
– TVR-FL: регулатор за променлив въздушен  

дебит VAV с фланци на двата края
– TVR-D-FL: регулатор за променлив  

въздушен дебит VAV със звукоизолиращо  
покритие и фланци на двата края

– Регулатори със звукоизолиращо покритие  
и/или вторичен шумозаглушител тип CA,

 CS  или CF за много взискателни
 акустични  изисквания
– Звукоизолиращото покритие не може
 да се  модернизира

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие,
 сребристо сиво  (RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Номинални размери
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство,  

състоящо се от контролер с потенциометри,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

– Контролер Compact: компактно устройство,  
състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

 за  специални приложения
– LABCONTROL: компоненти за управление  

за системи за управление на качеството
 на  въздуха

Приспособления
– G2: съединителни фланци на двата края
– D2: маншетни уплътнения на двата края  

(фабрично монтирани)

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 12

Варианти

Примери за продукти

Описание

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението,
вижте  глава K5 – 1.3.

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL,
вижте  каталога за 
системи за  управление.

Регулатор за променлив въздушен дебит  
VAV, вариант TVR 

Регулатор за променлив въздушен дебит  
VAV, вариант TVR-D 



Регулатори VAV
Обща информация
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TVR

1
Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип CA,
 CS  или CF за взискателни
 акустични  изисквания
– Топлообменник тип WL
– Електрически въздухонагревател тип EL

Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни отвори
 с  диаметър 3 мм
 (устойчив на прах и  замърсяване)
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно
 и  настроен на обекта; може да бъде  

необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане
 в  експлоатация, което се състои от  

механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Лопатка на клапата
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели
 за  електрически монтаж и система тръби
– Изпитване на аеродинамичната функция
 на  специален изпитвателен стенд преди  

експедиране на всяко устройство
– Данните за настройка са дадени на етикет  

или таблица за дебитите,
 прикрепена към  устройството
– Висока точност на управлението
 (дори с  коляно срещу потока R = 1D)

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за
 кръгли  въздуховоди съгласно
 EN 1506 или  EN 13180
– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Положение на лопатката на клапата,  

показано външно при удължението на вала
– TVR-FL: фланци съгласно EN 12220

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени
 от  галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Алуминиеви тръби на датчика
– Пластмасови лагери

TVR-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена
 от минерална  вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
 (освен  устройства с преобразувател
 на статично  диференциално налягане)

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Хелметичност на затворената лопатка  

съгласно EN 1751, клас 4 (номинален  
размер 100, клас 2; номинални размери

 125  и 160, клас 3)
– Номинални размери 100, 125 и 160  

съответстват на общите изисквания,  
номинални размери 200 – 400 съответстват  
на изискванията на DIN 1946, част 4,  
вземайки предвид допустимата  
херметичност на затворената лопатка

– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 
клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 100 – 400 мм

Диапазон на дебита 10 – 1680 л/с
36 – 6050 м³/ч

Диапазон на управление на дебита
(устройство  с измерване на динамичното 
диференциално  налягане)

прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит

Диференциално налягане 20 – 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TVR

1
Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик
за  диференциално налягане за
измерване на  дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане
(ефективно  налягане) в електрически сигнал, 
контролер и  задвижващ механизъм; 
функциите на  управлението могат да бъдат 
постигнати с  контролер Easy, с контролер 
Compact или с  индивидуални компоненти 
(Universal или  LABCONTROL).
За повечето приложения зададената
стойност  на величината идва от контролера
на  температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
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Функциониране

Схематично изображение на TVR

①

②

④

③

① Датчик за диференциално налягане 
② Лопатка на клапата

③ Маншетно уплътнение
④ Компоненти на управлението, 
 напр. контролер  Easy



Регулатори VAV
Код за поръчка
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TVR

1

TVR/200/D2/BC0/E0/500–1200 м³/ч

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Материал ....... галванизирана листова  стомана
Фланец ......................................................... няма
Номинален размер ..................................200 мм
Приспособления маншетни уплътнения на  двата 
края
Приставки ........................... Контролер Compact
Режим на работа ..................................единичен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит ...........................................500 – 1200 м³/ч

TVR/200/D2/Easy

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ..................................200 мм
Приспособления маншетни уплътнения на  двата 
края
Приставки ..................................Контролер Easy

Примери за поръчки
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TVR, TVR/.../Easy

         

  TVR – D – ... –FL  /  160  /  G2  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

  

  TVR – D  /  200  /  D2  /  Easy  



 Тип
TVR Регулатор VAV

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: 
 галванизирана  листова стомана
P1 Прахово покритие, 
 сребристо сиво  (RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL И двата края (не за TVR-D-P1)

 Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D2 Маншетни уплътнения на двата края
G2 Съединителни фланци за двата края

 Приставки
 Пример
BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [m³/h или l/s]
 min – max за заводска настройка

 Положение лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка



Регулатори VAV
Аеродинамични данни
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TVR

1
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

100

10 36 5 5 5 5 15
40 144 15 15 20 20 8
65 234 35 40 45 50 7
95 342 70 85 95 105 5

125

15 54 5 5 5 5 15
60 216 15 20 20 20 7

105 378 45 50 55 60 6
150 540 90 100 110 115 5

160

25 90 5 5 5 5 15
100 360 15 15 15 15 8
175 630 35 40 45 45 7
250 900 70 80 85 95 5

200

40 144 5 5 5 5 15
160 576 15 15 15 15 7
280 1008 35 35 40 40 5
405 1458 65 70 75 80 5

250

60 216 5 5 5 5 15
250 900 10 10 10 15 7
430 1548 25 25 30 35 5
615 2214 45 50 55 65 5

315

100 360 5 5 5 5 15
410 1476 5 10 10 10 7
720 2592 15 20 20 20 6

1030 3708 30 35 40 40 5

400

170 612 5 5 5 5 15
670 2412 5 5 5 5 7

1175 4230 15 15 15 15 6
1680 6048 25 30 30 35 5

① TVR
② TVR с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVR с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVR с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
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Аеродинамични данни
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Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението изискват перфорирана плоча в  
разклонението и преди регулатора VAV. Ако въобще  
няма прав участък срещу течението на потока,  
управлението няма да бъде стабилно, дори с  
перфорирана плоча.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M

5D

D
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Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TVR

1

K5 – 1.1 – 18

Регенериран шум
на  въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален размер


Регенериран шум на въздуха Шум, излъчван от корпуса
① ② ③ ④ ① ⑤
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB (A)

100

10 36 32 20 <15 <15 <15 <15
40 144 45 36 28 26 25 18
65 234 51 41 33 31 31 24
95 342 54 42 33 31 36 27

125

15 54 33 22 <15 <15 <15 <15
60 216 45 36 30 28 25 17

105 378 49 40 34 32 31 21
150 540 52 41 34 32 35 24

160

25 90 40 28 20 16 20 <15
100 360 47 39 34 31 28 19
175 630 50 42 37 34 32 23
250 900 53 44 39 36 37 28

200

40 144 40 31 23 20 20 <15
160 576 47 40 34 33 29 15
280 1008 50 44 40 38 32 21
405 1458 54 45 39 38 38 25

250

60 216 37 28 22 20 20 <15
250 900 47 40 34 33 35 18
430 1548 48 42 38 37 37 25
615 2214 52 44 38 37 42 29

315

105 378 42 35 28 25 28 <15
410 1476 47 42 35 34 39 21
720 2592 49 44 39 38 42 28

1030 3708 53 48 42 41 46 35

400

170 612 43 36 30 26 30 <15
670 2412 44 38 32 30 37 21

1175 4230 47 42 36 35 41 29
1680 6048 50 44 38 37 46 33

① TVR
② TVR с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVR с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVR с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
⑤ TVR-D



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVR

04/2013 – DE/bg

TVR

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– Щуцерно съединение
 

K5 – 1.1 – 19

Описание

Регулатор за променлив  
въздушен дебит VAV,  
вариант TVR 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
Compact Universal

ØD м
L

мм мм мм кг
100 310 600 99 3.3
125 310 600 124 3,6
160 400 600 159 4.2
200 400 600 199 5.1
250 400 600 249 6,1
315 500 600 314 7,2
400 500 600 399 9,4

Compact: Контролери Easy и Compact
Universal: Всички компоненти за управление освен контролерите Easy и Compact

Чертеж с размери на TVR

Ø
D

L

∼ 80

< 290

50

∼ 
20

0

∼ 300

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVR-D
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1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на въздух

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от други) на  
вентилатора и краищата в помещенията

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Регулатор за променлив  
въздушен дебит VAV,  
вариант TVR-D 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер

Compact Universal
ØD ØD3 м

L L1 L L1

мм кг
100 310 232 600 517 99 198 7,2
125 310 232 600 517 124 223 8,5
160 400 317 600 517 159 258 11,0
200 400 317 600 517 199 298 13,9
250 400 317 600 517 249 348 15,9
315 500 417 600 517 314 413 18,0
400 500 417 600 517 399 498 22,6

Compact: Контролери Easy и Compact
Universal: Всички компоненти за управление освен контролерите Easy и Compact

Чертеж с размери на TVR-D

Ø
D

Ø
D

₃

L

L₁ ~ 80

< 290

∼ 
20

0

∼ 300

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVR-FL

04/2013 – DE/bg

TVR

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– С фланци на двата края, за да направите  

разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди
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Описание

Размери

Размери и тегло

Номинален размер

Compact Universal
ØD ØD1 ØD2 n

T м
L

мм мм кг
100 290 580 99 132 152 4 4 3,9
125 290 580 124 157 177 4 4 4.2
160 380 580 159 192 212 6 4 5.3
200 380 580 199 233 253 6 4 6,5
250 380 580 249 283 303 6 4 7,8
315 480 580 314 352 378 8 4 10,3
400 480 580 399 438 464 8 4 13,3

Compact: Контролери Easy и Compact
Universal: Всички компоненти за управление освен контролерите Easy и Compact

Чертеж с размери на TVR-FL

< 290
n x Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

~ 
20

0

∼ 300

Ø
D

L ~ 80

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVR-D-FL
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TVR

1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на въздух

– С фланци на двата края, за да направите  
разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от други) на  
вентилатора и краищата в помещенията

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Размери

Размери и тегло

Номинален размер

Compact Universal
ØD ØD1 ØD2 ØD3 n

T м
L L1 L L1

мм мм кг
100 290 232 580 517 99 132 152 198 4 4 7,8
125 290 232 580 517 124 157 177 223 4 4 9,1
160 380 317 580 517 159 192 212 258 6 4 12,1
200 380 317 580 517 199 233 253 298 6 4 14,3
250 380 317 580 517 249 283 303 348 6 4 17,6
315 480 417 580 517 314 352 378 413 8 4 21,2
400 480 417 580 517 399 438 464 498 8 4 26,5

Compact: Контролери Easy и Compact
Universal: Всички компоненти за управление освен контролерите Easy и Compact

Чертеж с размери на TVR-D-FL

< 290

n x Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

∼ 300

∼ 
20

0

Ø
D

Ø
D

₃

L

L₁
~ 80

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Спецификация
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TVR

1
Кръгови регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен разход на въздуха,  
подходящи за подаване или изтегляне на  
въздух, са налице в седем номинални  
размера.
Висока точност на управлението
(дори с  коляно нагоре по потока R = 1D).
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление.
Всяко  устройство съдържа датчик за 
осреднено  диференциално налягане за 
измерване на  дебита и лопатка на клапата. 
Заводски  сглобени компоненти за управление,  
окомплектовани с кабели за електрически  
монтаж и система тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
Съединение на щуцер с канал за маншетно  
уплътнение, подходящ за съединителни  
въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Въздушна пропускливост на затворена  
лопатка съгласно EN 1751, клас 4 (номинален  
размер 100, клас 2; номинални размери 125 и  
160, клас 3).
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни отвори с  
диаметър 3 мм

 (устойчив на прах и  замърсяване)
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени
 от  галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Алуминиеви тръби на датчика
– Пластмасови лагери

TVR-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие,
 сребристо сиво  (RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 100 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 10 – 1680 л/с или
 36 –  6050 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита  

(устройство с измерване на динамичното  
диференциално налягане): прибл. 10 до  
100 % от номиналния дебит

– Диференциално налягане: 20 – 1500 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебитът е прибл. 10 - 100 % от номиналния  
дебит

– Ясно видима външна сигнална лампа за  
сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVR

1  Тип
TVR Регулатор VAV

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Материал
 Без въведен код: 
 галванизирана  листова стомана

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

D Със звукоизолиращо покритие

P1 Прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

A2 Неръждаема стомана

FL И двата края (не за TVR-D-P1)

100
125
160
200
250
315
400

D2 Маншетни уплътнения на двата края
G2 Съединителни фланци за двата края

 Приставки
 Пример

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [m³/h или l/s]
 min – max за заводска настройка

 Положение лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне
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Опции за избор



Контролер Universal

Контролер Compact

Контролер Easy

04/2013 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TVJ

1

Правоъгълни регулатори VAV за стандартни приложения относно  
управлението на подавания или изтегляния въздух в системи
с променлив  разход на въздух

 ■ За диапазони на дебита до 36 000 м³/ч или 10 000 л/с
 ■ Подходящ за управление на дебита, налягането в помещението 

или  налягането във въздуховода
 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения 

(Easy,  Compact, Universal и LABCONTROL)
 ■ Висока точност на управлението
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 10 м/с
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TX за намаляване на регенерирания шум  

на въздуха
 ■ Топлообменник за гореща вода тип WT 

за подгряване на въздушния  поток

TVJ 1.1 –

X XTVJtestregistrierung

K5 – 1.1 – 25

За нормални и високи диапазони на дебита



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TVJ

1
Тип

TVJ Обща информация 1.1 – 26
Код за поръчка 1.1 – 29
Аеродинамични данни 1.1 – 30
Бързо оразмеряване 1.1 – 33
Размери и тегло – TVJ 1.1 – 37
Размери и тегло – TVJ-D 1.1 – 39
Спецификация 1.1 – 41

Приложение
– Правоъгълни регулатори  

VARYCONTROL VAV тип TVJ за точно  
управление на дебита на подавания или  
изтегляния въздух в системи с променлив  
дебит на въздух

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– За управляване, ограничаване или  
прекъсване на въздушния поток в системи  
за кондициониране на въздуха

Варианти
– TVJ: регулатор VAV
– TVJ-D: регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие
– Регулатори със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TX за  
много взискателни акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Номинални размери
– 39 номинални размери от 200 × 100 до  

1000 × 1000

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство,  

състоящо се от контролер с потенциометри,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

– Контролер Compact: компактно устройство,  
състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

– LABCONTROL: компоненти за управление  
за системи за управление на качеството на  
въздуха

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TX за  

взискателни акустични изисквания
– Топлообменник тип WT

Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни отвори с  
диаметър 3 мм (устойчив на прах и  
замърсяване)

– Фабрично монтиран или програмиран и  
изпитване на аеродинамичните функции

– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 26

Варианти

Примери за продукти

Описание

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението,
вижте  глава K5 – 1.3.

За подробна  
информация
на  системата за  
управление  
LABCONTROL,
вижте  каталога за 
системи за  управление.

Регулатор VAV, вариант TVJ Регулатор VAV, вариант TVJ-D 



Регулатори VAV
Обща информация
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TVJ

1
Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Лопатки на клапата
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управление на дебита

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Присъединителни фланци на двата края,  

подходящи за профили на въздуховоди
– Противоположно действие на лопатката,  

лопатки, свързани чрез вътрешни предавки  
при двата края

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Лагери с уплътнителни пръстени

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Валове, изработени от галванизирана  

стомана
– Лопатки на клапата и датчик за  

диференциално налягане, изработени от  
алуминий

– Предавки, изработени от антистатична  
пластмаса (ABS), топлоустойчива до 50 °C

– Пластмасови лагери

TVJ-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
 (освен  устройства с преобразувател на 

статично  диференциално налягане)
– С фланци на двата края, за да направите  

съединения на системата въздуховоди

Стандарти и указания
– Херметичност на корпуса по EN 1751,  

клас B

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 200 × 100 до 1000 × 1000 мм

Диапазон на дебита 45 – 10100 л/с
162 – 36360 м³/ч

Диапазон на управление на дебита
(устройство  с измерване на динамичното 
диференциално  налягане)

прибл. 20 – 100 % от номиналния дебит

Диференциално налягане 20 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C



Регулатори VAV
Обща информация
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TVJ

1
Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик
за  диференциално налягане за
измерване на  дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане
(ефективно  налягане) в електрически сигнал, 
контролер и  задвижващ механизъм; 
функциите на  управлението могат да бъдат 
постигнати с  контролер Easy, с контролер 
Compact или с  индивидуални компоненти 
(Universal или  LABCONTROL).
За повечето приложения зададената стойност  
на величината идва от контролера на  
температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
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Функциониране

Схематично изображение на TVJ

①
②

③

④

① Датчик за диференциално налягане 
② Лопатка на клапата

③ Предавки
④ Компоненти на управлението,
 напр. контролер  Easy



Регулатори VAV
Код за поръчка
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TVJ

1

TVJ/400×200/B13/M0/800–2000 m³/h

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ........................ 400 × 200 мм
Приставки ...........................Контролер Universal
Режим на работа ...................................... Главен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит ...........................................800 – 2000 м³/ч

TVJ/900×300/Easy

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ........................ 900 × 300 мм
Приставки ..................................Контролер Easy

Примери за поръчки
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TVJ, TVJ/.../Easy

 

  TVJ – D  /  900×300  /  Easy  

       

  TVJ – D – P1  /  600×400  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  



 Тип
TVJ Регулатор VAV

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Приставки
 Пример
BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 min – max за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка



Регулатори VAV
Аеродинамични данни
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TVJ

1
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални  стойности на диференциалното налягане

Номина 
лен  

размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

200 ×  100

45 162 5 10 14
85 306 10 25 8

150 540 20 80 5
215 774 40 155 5

300 ×  100

65 234 5 10 14
120 432 10 25 8
210 756 20 70 5
320 1152 40 155 5

400 ×  100

85 306 5 10 14
170 612 10 25 8
300 1080 20 80 5
425 1530 40 155 5

500 ×  100

105 378 5 10 14
200 720 10 25 8
350 1260 20 70 5
535 1926 40 155 5

600 ×  100

130 468 5 10 14
260 936 10 25 8
450 1620 20 75 5
650 2340 40 155 5

200 ×  200

85 306 5 10 14
160 576 10 25 8
280 1008 20 75 5
415 1494 40 155 5

300 ×  200

125 450 5 10 14
240 864 10 25 8
420 1512 20 75 5
620 2232 40 155 5

400 ×  200

165 594 5 10 14
330 1188 10 25 8
580 2088 20 80 5
825 2970 40 155 5

500 ×  200

205 738 5 10 14
400 1440 10 25 8
700 2520 20 75 5

1035 3726 40 155 5

600 ×  200

250 900 5 10 14
500 1800 10 25 8
870 3132 20 80 5

1250 4500 40 155 5

700 ×  200

290 1044 5 10 14
560 2016 10 25 8
980 3528 20 75 5

1450 5220 40 155 5

800 ×  200

330 1188 5 10 14
660 2376 10 25 8

1160 4176 20 80 5
1650 5940 40 155 5

① TVJ
② TVJ с вторичен шумозаглушител TX

Номина 
лен  

размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

300 ×  300

185 666 5 10 14
360 1296 10 25 8
630 2268 20 75 5
920 3312 35 150 5

400 ×  300

245 882 5 10 14
480 1728 10 25 8
840 3024 20 70 8

1230 4428 35 150 5

500 ×  300

305 1098 5 10 14
600 2160 10 25 8

1050 3780 20 70 5
1535 5526 35 150 5

600 ×  300

370 1332 5 10 14
740 2664 10 25 8

1290 4644 20 75 5
1850 6660 35 150 5

700 ×  300

430 1548 5 10 14
840 3024 10 25 8

1470 5292 20 70 5
2150 7740 35 150 5

800 ×  300

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

900 ×  300

555 1998 5 10 14
1080 3888 10 25 8
1890 6804 20 70 5
2770 9972 35 150 5

1000 ×  300

620 2232 5 10 14
1240 4464 10 25 8
2150 7740 20 75 5
3100 11160 35 150 5

400 ×  400

325 1170 5 10 14
640 2304 10 25 8

1120 4032 20 75 5
1630 5868 35 150 5

500 ×  400

410 1476 5 10 14
800 2880 10 25 8

1400 5040 20 75 5
2040 7344 35 150 5

600 ×  400

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

700 ×  400

570 2052 5 10 14
1120 4032 10 25 8
1960 7056 20 75 5
2850 10260 35 150 5



Регулатори VAV
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 31

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални  стойности на диференциалното налягане

Номина 
лен  

размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

800 ×  400

650 2340 5 10 14
1300 4680 10 25 8
2280 8208 20 75 5
3250 11700 35 150 5

900 ×  400

735 2646 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3670 13212 35 150 5

1000 ×  400

820 2952 5 10 14
1640 5904 10 25 8
2850 10260 20 75 5
4100 14760 35 150 5

500 ×  500

510 1836 5 10 14
1000 3600 10 25 8
1750 6300 20 75 5
2540 9144 40 155 5

600 ×  500

610 2196 5 10 14
1200 4320 10 25 8
2100 7560 20 75 5
3050 10980 40 155 5

700 ×  500

710 2556 5 10 14
1400 5040 10 25 8
2450 8820 20 75 5
3550 12780 40 155 5

800 ×  500

810 2916 5 10 14
1600 5760 10 25 8
2800 10080 20 75 5
4050 14580 40 155 5

900 ×  500

915 3294 5 10 14
1800 6480 10 25 8
3150 11340 20 75 5
4570 16452 40 155 5

Номина лен  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

1000 ×  500

1020 3672 5 10 14
2000 7200 10 25 8
3500 12600 20 75 5
5100 18360 40 155 5

600 ×  600

730 2628 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3650 13140 40 155 5

800 ×  600

970 3492 5 10 14
1920 6912 10 25 8
3360 12096 20 75 5
4850 17460 40 155 5

1000 ×  600

1220 4392 5 10 14
2400 8640 10 25 8
4200 15120 20 75 5
6100 21960 40 155 5

800 ×  800

1300 4680 5 10 14
2560 9216 10 25 8
4480 16128 20 75 5
6500 23400 40 155 5

1000 ×  800

1620 5832 5 10 14
3200 11520 10 25 8
5600 20160 20 75 5
8100 29160 40 155 5

1000 ×  1000

2020 7272 5 10 14
4000 14400 10 25 8
7000 25200 20 75 5

10100 36360 40 155 5

① TVJ
② TVJ с вторичен шумозаглушител TX



Регулатори VAV
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 32

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Коляно – с праволинее участък на въздуховода от  
поне 2 H срещу потока спрямо регулатора VAV – има  
само незначителен ефект върху точността на  
дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Установената точност на обемната скорост на  
потока Δ може да бъде достигната само с  
праволинейна секция на въздуховода нагоре по  
потока от поне 4H. По-къси участъци срещу  
течението изискват перфорирана плоча в  
разклонението и преди регулатора VAV. Ако въобще  
няма прав участък срещу течението на потока,  
управлението няма да бъде стабилно, дори с  
перфорирана плоча.

Коляно

Δp M

2H

H

Съединение

Δp M

4H

H



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 33

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

200 x 100

45 162 43 17 31 19
85 306 47 26 35 24

150 540 49 36 38 29
215 774 49 41 41 33

300 x 100

65 234 44 18 32 20
120 432 47 27 35 25
210 756 48 34 38 30
320 1152 48 40 41 34

400 x 100

85 306 45 20 33 21
170 612 47 28 37 27
300 1080 47 35 40 32
425 1530 48 40 43 36

500 x 100

105 378 46 20 34 22
200 720 47 28 37 27
350 1260 47 34 41 32
535 1926 48 40 44 37

600 x 100

130 468 46 22 34 22
260 936 47 28 38 29
450 1620 47 35 42 34
650 2340 48 39 45 37

200 x 200

85 306 45 20 33 21
160 576 48 28 36 26
280 1008 48 35 41 32
415 1494 49 40 43 36

300 x 200

125 450 46 21 34 22
240 864 47 27 37 27
420 1512 48 34 41 33
620 2232 48 39 44 37

400 x 200

165 594 46 22 35 23
330 1188 46 27 38 29
580 2088 47 34 43 35
825 2970 48 39 46 39

500 x 200

205 738 46 22 36 24
400 1440 46 27 39 30
700 2520 47 34 44 36

1035 3726 48 39 47 40

600 x 200

250 900 46 22 36 25
500 1800 46 27 40 31
870 1800 47 34 45 37

1250 4500 47 39 47 41

700 x 200

290 1044 46 22 37 25
560 2016 46 27 40 31
980 3528 47 34 45 38

1450 5220 47 39 48 42

800 x 200

330 1188 46 22 37 26
660 2376 46 27 41 32

1160 4176 47 34 46 38
1650 5940 47 39 49 42

① TVJ
② TVJ с вторичен шумозаглушител TX
③ TVJ-D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 34

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

300 x 300

185 666 46 21 35 23
360 1296 46 26 39 29
630 2268 47 33 43 35
920 3312 47 39 46 39

400 x 300

245 882 46 21 36 24
480 1728 46 27 40 30
840 3024 46 33 44 37

1230 4428 47 39 47 41

500 x 300

305 1098 46 22 67 25
600 2160 46 27 41 31

1050 3780 47 33 45 38
1535 5526 47 39 48 42

600 x 300

370 1332 46 22 37 26
740 2664 46 27 42 32

1290 4644 47 33 46 39
1850 6660 47 39 49 42

700 x 300

430 1548 46 22 38 27
840 3024 46 27 42 33

1470 5292 46 33 47 40
2150 7740 47 39 50 43

800 x 300

490 1764 45 22 38 27
980 3528 46 27 43 34

1720 6192 46 33 47 40
2450 8820 47 39 50 44

900 x 300

555 1998 46 22 39 28
1080 3888 46 27 43 34
1890 6804 46 33 48 41
2770 9972 47 39 51 44

1000 x 300

620 2232 45 22 39 28
1240 4464 46 28 44 35
2150 7740 46 33 48 41
3100 11160 47 38 51 45

400 x 400

325 1170 45 21 37 26
640 2304 46 27 41 31

1120 4032 46 34 45 37
1630 5868 47 40 49 42

500 x 400

410 1476 45 21 38 27
800 2880 46 27 42 32

1400 5040 46 34 46 38
2040 7344 47 40 50 43

600 x 400

490 1764 45 21 38 27
980 3528 46 27 43 33

1720 6192 46 34 47 40
2450 8820 47 39 50 44

700 x 400

570 2052 45 22 39 28
1120 4032 46 27 43 34
1960 7056 46 33 48 40
2850 10260 47 39 51 44

① TVJ
② TVJ с вторичен шумозаглушител TX
③ TVJ-D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 35

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

800 x 400

650 2340 45 22 39 28
1300 4680 45 27 44 35
2280 8208 46 33 48 41
3250 11700 47 39 51 45

900 x 400

735 2646 45 22 40 29
1440 5184 46 26 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3670 13212 47 39 52 46

1000 x 400

820 2952 45 22 40 29
1640 5904 45 27 44 36
2850 10260 46 33 49 42
4100 14760 47 38 52 46

500 x 500

510 1836 45 21 38 27
1000 3600 46 26 43 33
1750 6300 46 33 47 39
2540 9144 47 39 50 44

600 x 500

610 2196 45 21 39 28
1200 4320 46 26 43 34
2100 7560 46 33 48 40
3050 10980 47 39 51 44

700 x 500

710 2556 45 21 39 29
1400 5040 46 27 44 35
2450 8820 46 33 48 41
3550 12780 47 39 52 45

800 x 500

810 2916 45 22 40 29
1600 5760 45 27 44 36
2800 10080 46 33 49 42
4050 14580 47 39 52 46

900 x 500

915 3294 45 21 40 30
1800 6480 46 27 45 36
3150 11340 46 33 50 42
4570 16452 47 39 53 47

1000 x 500

1020 3672 44 22 41 30
2000 7200 45 27 45 37
3500 12600 46 33 50 43
5100 18360 46 38 53 47

600 x 600

730 2628 45 21 40 28
1440 5184 45 27 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3650 13140 46 39 52 45

800 x 600

970 3492 45 22 41 30
1920 6912 45 27 45 36
3360 12096 46 33 50 43
4850 17460 46 39 53 47

1000 x 600

1220 4392 45 22 41 31
2400 8640 45 27 46 37
4200 15120 46 33 51 44
6100 21960 46 38 54 48

① TVJ
② TVJ с вторичен шумозаглушител TX
③ TVJ-D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 36

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

800 x 800

1300 4680 44 21 42 31
2560 9216 45 27 47 38
4480 16128 46 33 51 44
6500 23400 46 39 55 49

1000 x 800

1620 5832 44 21 42 32
3200 11520 45 26 47 39
5600 20160 46 33 52 45
8100 29160 46 39 55 49

1000 x 1000

2020 7272 44 21 43 33
4000 14400 45 26 48 40
7000 25200 45 33 53 46

10100 36360 46 39 57 51

① TVJ
② TVJ с вторичен шумозаглушител TX
③ TVJ-D



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVJ

04/2013 – DE/bg

TVJ

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
 

K5 – 1.1 – 37

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVJ 

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 276 134 176 6
300 × 100 300 100 334 376 134 176 7
400 × 100 400 100 434 476 134 176 8
500 × 100 500 100 534 576 134 176 9
600 × 100 600 100 634 676 134 176 10
200 × 200 200 200 234 276 234 276 9
300 × 200 300 200 334 376 234 276 10
400 × 200 400 200 434 476 234 276 11
500 × 200 500 200 534 576 234 276 12
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
700 × 200 700 200 734 776 234 276 14
800 × 200 800 200 834 876 234 276 15
300 × 300 300 300 334 376 334 376 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 11
500 × 300 500 300 534 576 334 376 12
600 × 300 600 300 634 676 334 376 13
700 × 300 700 300 734 776 334 376 15
800 × 300 800 300 834 876 334 376 16
900 × 300 900 300 934 976 334 376 18

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 19

Чертеж с размери на TVJ
M

23
8F

G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

~ 80

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVJ

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 38

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
400 × 400 400 400 434 476 434 476 14
500 × 400 500 400 534 576 434 476 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 16
700 × 400 700 400 734 776 434 476 17
800 × 400 800 400 834 876 434 476 18
900 × 400 900 400 934 976 434 476 21

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 20
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 500 600 500 634 676 534 576 20
700 × 500 700 500 734 776 534 576 22
800 × 500 800 500 834 876 534 576 23
900 × 500 900 500 934 976 534 576 25

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 26
600 × 600 600 600 634 676 634 676 19
800 × 600 800 600 834 876 634 676 23

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 27
800 × 800 800 800 834 876 834 876 28

1000 × 800 1000 800 1034 1076 834 876 32
1000 × 1000 1000 1000 1034 1076 1034 1076 38

Чертеж с размери на TVJ

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

~ 80

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките 
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVJ-D

04/2013 – DE/bg

TVJ

1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на въздух

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Правоъгълните въздуховоди за  
разглежданото помещение трябва да имат  
съответстваща звукоизолация  
(предоставена от други) на вентилатора и  
краищата в помещението

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

 

K5 – 1.1 – 39

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVJ-D 

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 280 134 180 9
300 × 100 300 100 334 380 134 180 11
400 × 100 400 100 434 480 134 180 12
500 × 100 500 100 534 580 134 180 14
600 × 100 600 100 634 680 134 180 15
200 × 200 200 200 234 280 234 280 14
300 × 200 300 200 334 380 234 280 15
400 × 200 400 200 434 480 234 280 17
500 × 200 500 200 534 580 234 280 18
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
700 × 200 700 200 734 780 234 280 21
800 × 200 800 200 834 880 234 280 23
300 × 300 300 300 334 380 334 380 15
400 × 300 400 300 434 480 334 380 17
500 × 300 500 300 534 580 334 380 18
600 × 300 600 300 634 680 334 380 20
700 × 300 700 300 734 780 334 380 22
800 × 300 800 300 834 880 334 380 24
900 × 300 900 300 934 980 334 380 26

1000 × 300 1000 300 1034 1080 334 380 29

Чертеж с размери на TVJ-D

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

~ 
HH
₁

~ 350 ①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVJ-D

04/2013 – DE/bg

TVJ

1

K5 – 1.1 – 40

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
400 × 400 400 400 434 480 434 480 21
500 × 400 500 400 534 580 434 480 23
600 × 400 600 400 634 680 434 480 24
700 × 400 700 400 734 780 434 480 26
800 × 400 800 400 834 880 434 480 27
900 × 400 900 400 934 980 434 480 29

1000 × 400 1000 400 1034 1080 434 480 32
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 500 600 500 634 680 534 580 30
700 × 500 700 500 734 780 534 580 32
800 × 500 800 500 834 880 534 580 35
900 × 500 900 500 934 980 534 580 37

1000 × 500 1000 500 1034 1080 534 580 39
600 × 600 600 600 634 680 634 680 29
800 × 600 800 600 834 880 634 680 35

1000 × 600 1000 600 1034 1080 634 680 41
800 × 800 800 800 834 880 834 880 42

1000 × 800 1000 800 1034 1080 834 880 48
1000 × 1000 1000 1000 1034 1080 1034 1080 57

Чертеж с размери на TVJ-D

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

~ 
HH
₁

~ 350 ①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVJ

1
Правоъгълни регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен дебит на въздуха,  
подходящи за подаване или изтегляне на  
въздух, са налице в 39 номинални размера.
Висока точност на управление на дебита.
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части
и  електронни компоненти за управление. 
Всяко  устройство съдържа датчик за 
осреднено  диференциално налягане за 
измерване на  обемната скорост на потока
и лопатки на  клапата. Заводски сглобени 
компоненти за  управление, окомплектовани
с кабели за  електрически монтаж
и система тръби.
Датчик за диференциално налягане
с  измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
И двата края са подходящи за свързване
към  профили на въздуховоди.
Положението на лопатките на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.

Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни отвори с  
диаметър 3 мм

 (устойчив на прах и  замърсяване)
– Фабрично монтиран или програмиран
 и  изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно
 и  настроен на обекта; може да бъде  

необходим допълнителен
 регулиращ  инструмент

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Валове, изработени от галванизирана  

стомана
– Лопатки на клапата и датчик за  

диференциално налягане,
 изработени от  алуминий
– Предавки, изработени от антистатична  

пластмаса (ABS), топлоустойчива до 50 °C
– Пластмасови лагери

TVJ-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена
 от минерална  вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Технически данни
– Номинални размери:  

200 × 100 до 1000 × 1000 мм
– Диапазон на дебита: 45 – 10100 л/с или
 162  – 36360 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита  

(устройство с измерване на динамичното  
диференциално налягане): прибл. 20 до  
100 % от номиналния дебит

– Диференциално налягане: 20 – 1000 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система
за  управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебит прибл. 20 - 100 % от номиналия дебит
– Ясно видима външна сигнална лампа за  

сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVJ

1  Тип
TVJ Регулатор VAV

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Материал
 Без въведен код:
 галванизирана  листова стомана

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Приставки
 Пример

D Със звукоизолиращо покритие

P1 Прахово покритие,
 сребристо сиво  (RAL 7001)

BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 min – max за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

K5 – 1.1 – 42

Опции за избор



Контролер Universal

Контролер Compact

Контролер Easy

С уплътняващи  
елементи за спиране 
с  висока херметичност

04/2013 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TVT

1

Правоъгълни регулатори VAV за стандартни приложения относно  
управлението на подавания или изтегляния въздух в системи с променлив  
разход на въздух, където се изисква спиране с висока херметичност

 ■ За диапазони на дебита до 21 000 м³/ч или 5 800 л/с
 ■ Подходящ за управление на дебита, налягането в помещението 

или  налягането във въздуховода
 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения 

(Easy,  Compact, Universal и LABCONTROL)
 ■ Висока точност на управлението
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 10 м/с
 ■ Херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 3.
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TX за намаляване на регенерирания 

шум  на въздуха
 ■ Топлообменник за гореща вода тип WT за подгряване 

на въздушния  поток

 TVT 1.1 –

X X TVTtestregistrierung
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За нормални и високи диапазони на дебита
и  спиране с висока херметичност



Регулатори VAV
Обща информация
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1
Тип

TVT Обща информация 1.1 – 44
Код за поръчка 1.1 – 47
Аеродинамични данни 1.1 – 48
Бързо оразмеряване 1.1 – 51
Размери и тегло – TVT 1.1 – 54
Размери и тегло – TVT-D 1.1 – 56
Спецификация 1.1 – 58

Приложение
– Правоъгълни регулатори  

VARYCONTROL VAV тип TVT за точно  
управление на дебита на подавания или  
изтегляния въздух в системи с променлив  
дебит на въздух

– Управление в затворен контур на дебита
 с  помощта на външно електрозахранване
– За управляване, ограничаване или  

прекъсване на въздушния поток в системи  
за кондициониране на въздуха

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TVT: регулатор VAV
– TVT-D: регулатор VAV 

със звукоизолиращо  покритие
– Регулатори със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TX за  
много взискателни акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може
 да се  модернизира

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие,
 сребристо сиво  (RAL 7001)

Номинални размери
– 36 номинални размери от 200 × 100 до  

1000 × 600
– До номинален размер 800 × 300,   

включително всички приставки, по-големи  
устройства само със задвижващи  
механизми с по-висок въртящ момент

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство,  

състоящо се от контролер с потенциометри,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

– Контролер Compact: компактно устройство,  
състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

 за  специални приложения
– LABCONTROL: компоненти за управление  

за системи за управление на качеството
 на  въздуха

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TX за  

взискателни акустични изисквания
– Топлообменник тип WT

Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни
 отвори с  диаметър 3 мм
 (устойчив на прах и  замърсяване)
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно
 и  настроен на обекта; може да бъде  

необходим допълнителен
 регулиращ  инструмент

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 44

Варианти

Примери за продукти

Описание

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

Регулатор VAV, вариант TVT Регулатор VAV, вариант TVT-D 



Регулатори VAV
Обща информация
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 TVT

1
Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане
 в  експлоатация, което се състои
 от  механични части и компоненти
 за  управление
– Датчик за осреднено диференциално  

налягане за измерване на дебита
– Лопатки на клапата
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели
 за  електрически монтаж и система тръби
– Изпитване на аеродинамичната функция
 на  специален изпитвателен стенд преди  

експедиране на всяко устройство
– Данните за настройка са дадени на етикет  

или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управление на дебита

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Присъединителни фланци на двата края,  

подходящи за профили на въздуховоди
– Противоположно действие на лопатката,  

лопатки, свързани чрез вътрешни предавки  
(капселовани) при двата края

– Лопатки на клапата със сменяеми  
уплътнения

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Лагери с уплътнителни пръстени

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Вал и лостов механизъм, 
 изработени от  галванизирана стомана
– Лопатки на клапата и датчик за  

диференциално налягане,
 изработени от  алуминий
– Предавки, изработени от антистатична  

пластмаса (ABS), топлоустойчива до 50 °C
– Пластмасови лагери

TVT-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена
 от минерална  вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
 (освен  устройства с преобразувател
 на статично  диференциално налягане)
– С фланци на двата края, за да направите  

съединения на системата въздуховоди

Стандарти и указания
– Херметичност на затворената лопатка
 по  EN 1751, клас 3.
– Съответства на общите изисквания
 на  DIN 1946, част 4, вземайки предвид  

допустимата херметичност
 на затворената  лопатка
– Херметичност на корпуса по EN 1751,
 клас  C (B + H ≤400, клас B)

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени
 на  износване
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Технически данни Номинални размери 200 × 100 до 1000 × 600 мм

Диапазон на дебита 45 – 6100 л/с
162 – 21960 м³/ч

Диапазон на управление на дебита
(устройство  с измерване на динамичното 
диференциално  налягане)

прибл. 20 – 100 % от номиналния дебит

Диференциално налягане 20 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Обща информация
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1
Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик
за  диференциално налягане за измерване
на  дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, контролер
и  задвижващ механизъм; функциите на  
управлението могат да бъдат постигнати
с  контролер Easy, с контролер Compact или
с  индивидуални компоненти
(Universal или  LABCONTROL).
За повечето приложения зададената
стойност  на величината идва от контролера
на  температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
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Функциониране

Схематично изображение на TVT

①
② ③

④

① Датчик за диференциално налягане 
② Лопатка на клапата с уплътнение

③ Предавки
④ Компоненти на управлението,
 напр. контролер  Easy



Регулатори VAV
Код за поръчка
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 TVT

1

TVT/500×300/BC0/E0/2000–5500 м³/ч

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ........................ 500 × 300 мм
Приставки ........................... Контролер Compact
Режим на работа ..................................единичен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит .........................................2000 – 5500 м³/ч

TVT/600×400/Easy

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ........................ 600 × 400 мм
Приставки ..................................Контролер Easy

Примери за поръчки

K5 – 1.1 – 47

TVT, TVT/.../Easy

       

  TVT – D – P1  /  600×400  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

  

  TVT – D  /  600×400  /  Easy  



 Тип
TVT Регулатор VAV

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Окончателна обработка с прахово  

покритие, RAL 7001

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Приставки
 Пример
BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 min – max за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка
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Аеродинамични данни
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1

K5 – 1.1 – 48

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални  стойности на диференциалното налягане

Номина 
лен  

размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

200 ×  100

45 162 5 10 14
85 306 10 25 8

150 540 20 80 5
215 774 40 155 5

300 ×  100

65 234 5 10 14
120 432 10 25 8
210 756 20 70 5
320 1152 40 155 5

400 ×  100

85 306 5 10 14
170 612 10 25 8
300 1080 20 80 5
425 1530 40 155 5

500 ×  100

105 378 5 10 14
200 720 10 25 8
350 1260 20 70 5
535 1926 40 155 5

600 ×  100

130 468 5 10 14
260 936 10 25 8
450 1620 20 75 5
650 2340 40 155 5

200 ×  200

85 306 5 10 14
160 576 10 25 8
280 1008 20 75 5
415 1494 40 155 5

300 ×  200

125 450 5 10 14
240 864 10 25 8
420 1512 20 75 5
620 2232 40 155 5

400 ×  200

165 594 5 10 14
330 1188 10 25 8
580 2088 20 80 5
825 2970 40 155 5

500 ×  200

205 738 5 10 14
400 1440 10 25 8
700 2520 20 75 5

1035 3726 40 155 5

600 ×  200

250 900 5 10 14
500 1800 10 25 8
870 3132 20 80 5

1250 4500 40 155 5

700 ×  200

290 1044 5 10 14
560 2016 10 25 8
980 3528 20 75 5

1450 5220 40 155 5

① TVT
② TVT с вторичен шумозаглушител TX

Номина 
лен  

размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

800 ×  200

330 1188 5 10 14
660 2376 10 25 8

1160 4176 20 80 5
1650 5940 40 155 5

300 ×  300

185 666 5 10 14
360 1296 10 25 8
630 2268 20 75 5
920 3312 35 150 5

400 ×  300

245 882 5 10 14
480 1728 10 25 8
840 3024 20 70 8

1230 4428 35 150 5

500 ×  300

305 1098 5 10 14
600 2160 10 25 8

1050 3780 20 70 5
1535 5526 35 150 5

600 ×  300

370 1332 5 10 14
740 2664 10 25 8

1290 4644 20 75 5
1850 6660 35 150 5

700 ×  300

430 1548 5 10 14
840 3024 10 25 8

1470 5292 20 70 5
2150 7740 35 150 5

800 ×  300

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

900 ×  300

555 1998 5 10 14
1080 3888 10 25 8
1890 6804 20 70 5
2770 9972 35 150 5

1000 ×  300

620 2232 5 10 14
1240 4464 10 25 8
2150 7740 20 75 5
3100 11160 35 150 5

400 ×  400

325 1170 5 10 14
640 2304 10 25 8

1120 4032 20 75 5
1630 5868 35 150 5

500 ×  400

410 1476 5 10 14
800 2880 10 25 8

1400 5040 20 75 5
2040 7344 35 150 5



Регулатори VAV
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

 TVT

1

K5 – 1.1 – 49

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални  стойности на диференциалното налягане

Номина 
лен  

размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

600 ×  400

490 1764 5 10 14
980 3528 10 25 8

1720 6192 20 75 5
2450 8820 35 150 5

700 ×  400

570 2052 5 10 14
1120 4032 10 25 8
1960 7056 20 75 5
2850 10260 35 150 5

800 ×  400

650 2340 5 10 14
1300 4680 10 25 8
2280 8208 20 75 5
3250 11700 35 150 5

900 ×  400

735 2646 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3670 13212 35 150 5

1000 ×  
400

820 2952 5 10 14
1640 5904 10 25 8
2850 10260 20 75 5
4100 14760 35 150 5

500 ×  500

510 1836 5 10 14
1000 3600 10 25 8
1750 6300 20 75 5
2540 9144 40 155 5

600 ×  500

610 2196 5 10 14
1200 4320 10 25 8
2100 7560 20 75 5
3050 10980 40 155 5

① TVT
② TVT с вторичен шумозаглушител TX

Номина 
лен  

размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

700 ×  500

710 2556 5 10 14
1400 5040 10 25 8
2450 8820 20 75 5
3550 12780 40 155 5

800 ×  500

810 2916 5 10 14
1600 5760 10 25 8
2800 10080 20 75 5
4050 14580 40 155 5

900 ×  500

915 3294 5 10 14
1800 6480 10 25 8
3150 11340 20 75 5
4570 16452 40 155 5

1000 ×  500

1020 3672 5 10 14
2000 7200 10 25 8
3500 12600 20 75 5
5100 18360 40 155 5

600 ×  600

730 2628 5 10 14
1440 5184 10 25 8
2520 9072 20 75 5
3650 13140 40 155 5

800 ×  600

970 3492 5 10 14
1920 6912 10 25 8
3360 12096 20 75 5
4850 17460 40 155 5

1000 ×  600

1220 4392 5 10 14
2400 8640 10 25 8
4200 15120 20 75 5
6100 21960 40 155 5



Регулатори VAV
Аеродинамични данни

04/2013 – 

 TVT

DE/bg

1

K5 – 1.1 – 50

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Коляно – с праволинее участък на въздуховода от  
поне 2 H срещу потока спрямо регулатора VAV – има  
само незначителен ефект върху точността на  
дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Установената точност на обемната скорост на  
потока Δ може да бъде достигната само с  
праволинейна секция на въздуховода нагоре по  
потока от поне 4H. По-къси участъци срещу  
течението изискват перфорирана плоча в  
разклонението и преди регулатора VAV. Ако въобще  
няма прав участък срещу течението на потока,  
управлението няма да бъде стабилно, дори с  
перфорирана плоча.

Коляно

Δp M

2H

H

Съединение

Δp M

4H

H



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

 TVT

1

K5 – 1.1 – 51

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

200 x 100

45 162 43 17 31 19
85 306 47 26 35 24

150 540 49 36 38 29
215 774 49 41 41 33

300 x 100

65 234 44 18 32 20
120 432 47 27 35 25
210 756 48 34 38 30
320 1152 48 40 41 34

400 x 100

85 306 45 20 33 21
170 612 47 28 37 27
300 1080 47 35 40 32
425 1530 48 40 43 36

500 x 100

105 378 46 20 34 22
200 720 47 28 37 27
350 1260 47 34 41 32
535 1926 48 40 44 37

600 x 100

130 468 46 22 34 22
260 936 47 28 38 29
450 1620 47 35 42 34
650 2340 48 39 45 37

200 x 200

85 306 45 20 33 21
160 576 48 28 36 26
280 1008 48 35 41 32
415 1494 49 40 43 36

300 x 200

125 450 46 21 34 22
240 864 47 27 37 27
420 1512 48 34 41 33
620 2232 48 39 44 37

400 x 200

165 594 46 22 35 23
330 1188 46 27 38 29
580 2088 47 34 43 35
825 2970 48 39 46 39

500 x 200

205 738 46 22 36 24
400 1440 46 27 39 30
700 2520 47 34 44 36

1035 3726 48 39 47 40

600 x 200

250 900 46 22 36 25
500 1800 46 27 40 31
870 1800 47 34 45 37

1250 4500 47 39 47 41

700 x 200

290 1044 46 22 37 25
560 2016 46 27 40 31
980 3528 47 34 45 38

1450 5220 47 39 48 42

800 x 200

330 1188 46 22 37 26
660 2376 46 27 41 32

1160 4176 47 34 46 38
1650 5940 47 39 49 42

① TVT
② TVT с вторичен шумозаглушител TX
③ TVT-D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – 

 TVT

DE/bg

1

K5 – 1.1 – 52

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

300 x 300

185 666 46 21 35 23
360 1296 46 26 39 29
630 2268 47 33 43 35
920 3312 47 39 46 39

400 x 300

245 882 46 21 36 24
480 1728 46 27 40 30
840 3024 46 33 44 37

1230 4428 47 39 47 41

500 x 300

305 1098 46 22 67 25
600 2160 46 27 41 31

1050 3780 47 33 45 38
1535 5526 47 39 48 42

600 x 300

370 1332 46 22 37 26
740 2664 46 27 42 32

1290 4644 47 33 46 39
1850 6660 47 39 49 42

700 x 300

430 1548 46 22 38 27
840 3024 46 27 42 33

1470 5292 46 33 47 40
2150 7740 47 39 50 43

800 x 300

490 1764 45 22 38 27
980 3528 46 27 43 34

1720 6192 46 33 47 40
2450 8820 47 39 50 44

900 x 300

555 1998 46 22 39 28
1080 3888 46 27 43 34
1890 6804 46 33 48 41
2770 9972 47 39 51 44

1000 x 300

620 2232 45 22 39 28
1240 4464 46 28 44 35
2150 7740 46 33 48 41
3100 11160 47 38 51 45

400 x 400

325 1170 45 21 37 26
640 2304 46 27 41 31

1120 4032 46 34 45 37
1630 5868 47 40 49 42

500 x 400

410 1476 45 21 38 27
800 2880 46 27 42 32

1400 5040 46 34 46 38
2040 7344 47 40 50 43

600 x 400

490 1764 45 21 38 27
980 3528 46 27 43 33

1720 6192 46 34 47 40
2450 8820 47 39 50 44

700 x 400

570 2052 45 22 39 28
1120 4032 46 27 43 34
1960 7056 46 33 48 40
2850 10260 47 39 51 44

① TVT
② TVT с вторичен шумозаглушител TX
③ TVT-D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

 TVT

1

K5 – 1.1 – 53

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

800 x 400

650 2340 45 22 39 28
1300 4680 45 27 44 35
2280 8208 46 33 48 41
3250 11700 47 39 51 45

900 x 400

735 2646 45 22 40 29
1440 5184 46 26 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3670 13212 47 39 52 46

1000 x 400

820 2952 45 22 40 29
1640 5904 45 27 44 36
2850 10260 46 33 49 42
4100 14760 47 38 52 46

500 x 500

510 1836 45 21 38 27
1000 3600 46 26 43 33
1750 6300 46 33 47 39
2540 9144 47 39 50 44

600 x 500

610 2196 45 21 39 28
1200 4320 46 26 43 34
2100 7560 46 33 48 40
3050 10980 47 39 51 44

700 x 500

710 2556 45 21 39 29
1400 5040 46 27 44 35
2450 8820 46 33 48 41
3550 12780 47 39 52 45

800 x 500

810 2916 45 22 40 29
1600 5760 45 27 44 36
2800 10080 46 33 49 42
4050 14580 47 39 52 46

900 x 500

915 3294 45 21 40 30
1800 6480 46 27 45 36
3150 11340 46 33 50 42
4570 16452 47 39 53 47

1000 x 500

1020 3672 44 22 41 30
2000 7200 45 27 45 37
3500 12600 46 33 50 43
5100 18360 46 38 53 47

600 x 600

730 2628 45 21 40 28
1440 5184 45 27 44 35
2520 9072 46 33 49 41
3650 13140 46 39 52 45

800 x 600

970 3492 45 22 41 30
1920 6912 45 27 45 36
3360 12096 46 33 50 43
4850 17460 46 39 53 47

1000 x 600

1220 4392 45 22 41 31
2400 8640 45 27 46 37
4200 15120 46 33 51 44
6100 21960 46 38 54 48

① TVT
② TVT с вторичен шумозаглушител TX
③ TVT-D



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVT

04/2013 – 

 TVT

DE/bg

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
 

K5 – 1.1 – 54

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVT 

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 276 134 176 6
300 × 100 300 100 334 376 134 176 7
400 × 100 400 100 434 476 134 176 8
500 × 100 500 100 534 576 134 176 9
600 × 100 600 100 634 676 134 176 10
200 × 200 200 200 234 276 234 276 9
300 × 200 300 200 334 376 234 276 10
400 × 200 400 200 434 476 234 276 11
500 × 200 500 200 534 576 234 276 12
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
700 × 200 700 200 734 776 234 276 14
800 × 200 800 200 834 876 234 276 15
300 × 300 300 300 334 376 334 376 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 11
500 × 300 500 300 534 576 334 376 12
600 × 300 600 300 634 676 334 376 13
700 × 300 700 300 734 776 334 376 15
800 × 300 800 300 834 876 334 376 16
900 × 300 900 300 934 976 334 376 18

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 19

Чертеж с размери на TVT

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

~ 80

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVT

04/2013 – DE/bg

 TVT

1

K5 – 1.1 – 55

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
400 × 400 400 400 434 476 434 476 14
500 × 400 500 400 534 576 434 476 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 16
700 × 400 700 400 734 776 434 476 17
800 × 400 800 400 834 876 434 476 18
900 × 400 900 400 934 976 434 476 21

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 20
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 500 600 500 634 676 534 576 20
700 × 500 700 500 734 776 534 576 22
800 × 500 800 500 834 876 534 576 23
900 × 500 900 500 934 976 534 576 25

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 26
600 × 600 600 600 634 676 634 676 19
800 × 600 800 600 834 876 634 676 23

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 27

Чертеж с размери на TVT

M
23

8F
G1

M
238FG1

400 B₂

B

HH
₂

~ 80

B₁

~ 300

~ 350

H
₁

Ø13 × 20

~ 
H

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките 
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVT-D

04/2013 – 

 TVT

DE/bg

1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на въздух

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Правоъгълните въздуховоди за  
разглежданото помещение трябва да имат  
съответстваща звукоизолация  
(предоставена от други) на вентилатора и  
краищата в помещението

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

 

K5 – 1.1 – 56

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVT-D 

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 280 134 180 9
300 × 100 300 100 334 380 134 180 11
400 × 100 400 100 434 480 134 180 12
500 × 100 500 100 534 580 134 180 14
600 × 100 600 100 634 680 134 180 15
200 × 200 200 200 234 280 234 280 14
300 × 200 300 200 334 380 234 280 15
400 × 200 400 200 434 480 234 280 17
500 × 200 500 200 534 580 234 280 18
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
700 × 200 700 200 734 780 234 280 21
800 × 200 800 200 834 880 234 280 23
300 × 300 300 300 334 380 334 380 15
400 × 300 400 300 434 480 334 380 17
500 × 300 500 300 534 580 334 380 18
600 × 300 600 300 634 680 334 380 20
700 × 300 700 300 734 780 334 380 22
800 × 300 800 300 834 880 334 380 24
900 × 300 900 300 934 980 334 380 26

1000 × 300 1000 300 1034 1080 334 380 29

Чертеж с размери на TVT-D

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

H
₁

~ 350

~ 
H

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVT-D

04/2013 – DE/bg

 TVT

1

K5 – 1.1 – 57

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
400 × 400 400 400 434 480 434 480 21
500 × 400 500 400 534 580 434 480 23
600 × 400 600 400 634 680 434 480 24
700 × 400 700 400 734 780 434 480 26
800 × 400 800 400 834 880 434 480 27
900 × 400 900 400 934 980 434 480 29

1000 × 400 1000 400 1034 1080 434 480 32
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 500 600 500 634 680 534 580 30
700 × 500 700 500 734 780 534 580 32
800 × 500 800 500 834 880 534 580 35
900 × 500 900 500 934 980 534 580 37

1000 × 500 1000 500 1034 1080 534 580 39
600 × 600 600 600 634 680 634 680 29
800 × 600 800 600 834 880 634 680 35

1000 × 600 1000 600 1034 1080 634 680 41

Чертеж с размери на TVT-D

B₂400

B

H
₂ H

~ 80

M8

~ 300

B₁

H
₁

~ 350

~ 
H

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Спецификация
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DE/bg

1
Правоъгълни регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен разход на въздуха,  
подходящи за подаване или изтегляне на  
въздух, са налице в 36 номинални размера.
Висока точност на управление на дебита.
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление.
Всяко  устройство съдържа датчик за 
осреднено  диференциално налягане за 
измерване на  обемната скорост на потока и 
лопатки на  клапата. Заводски сглобени 
компоненти за  управление, окомплектовани с 
кабели за  електрически монтаж и система 
тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Положението на лопатките на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 3.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас C  
(B + H ≤400, клас B)

Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни отвори с  
диаметър 3 мм

 (устойчив на прах и  замърсяване)
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Вал и лостов механизъм, изработени от  

галванизирана стомана
– Лопатки на клапата и датчик за  

диференциално налягане, изработени от  
алуминий

– Предавки, изработени от антистатична  
пластмаса (ABS), топлоустойчива до 50 °C

– Пластмасови лагери

TVT-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Технически данни
– Номинални размери: 200 × 100 до 
 1000 ×  600 мм
– Диапазон на дебита: 45 – 6100 л/с или
 162 –  21960 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита  

(устройство с измерване на динамичното  
диференциално налягане): прибл. 20

 до  100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 20 – 1000 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебит прибл. 20 - 100 % от номиналия дебит
– Ясно видима външна сигнална лампа за  

сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация
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 TVT

1 Тип
TVT Регулатор VAV

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Материал
 Без въведен код:
 галванизирана  листова стомана

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Приставки
 Пример

D Със звукоизолиращо покритие

P1 Окончателна обработка с прахово  
покритие, RAL 7001

BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 min – max за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне
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Опции за избор



Правоъгълни  
присъединявания
на  двата края

За всички условия
в  "горната" част на  
потока 

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

Δp M

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TZ-Silenzio

1

Правоъгълни регулатори VAV за управление на подавания или изтегляния  
въздух в сгради със системи с променлив разход на въздух, взискателни  
акустични изисквания и ниски скорости на въздушния поток

 ■ Високоефективен интегрален шумозаглушител
 ■ Оптимизиран за скорости на въздушния поток от 0,7 – 6 м/с
 ■ Висока точност на управлението, дори в случай на неблагоприятни  

условия срещу посоката на потока
 ■ Компактна конструкция с правоъгълни присъединявания на двата края
 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения 

(Easy,  Compact и Universal)
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания 

шум  на въздуха
 ■ Топлообменник за гореща вода тип WT за подгряване 

на въздушния  поток

TZ-Silenzio 1.1 –

X XTZ-Silenziotestregistrierung
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За системи за подаване на въздух с взискателни  
акустични изисквания и ниски скорости
на  въздушния поток



Регулатори VAV
Обща информация
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TZ-Silenzio
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1
Тип

TZ-Silenzio Обща информация 1.1 – 61
Код за поръчка 1.1 – 64
Аеродинамични данни 1.1 – 65
Бързо оразмеряване 1.1 – 66
Размери и тегло – TZ-Silenzio 1.1 – 67
Размери и тегло – TZ-Silenzio-D 1.1 – 68
Спецификация 1.1 – 69

Приложение
– Кръгови регулатори VARYCONTROL VAV  

тип TZ-Silenzio за управление на подавания  
в системи с променлив разход на въздух с  
ниски скорости на въздушния поток

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– Встроен затихвател за строги акустични  
изисквания

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TZ-Silenzio: устройство за подаване на  

въздух
– TZ-Silenzio-D: устройство за подаване на  

въздх със звукоизолиращо покритие
– Устройства със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TS за  
много строги акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство с  

потенциометри
– Контролер Compact: компактно устройство,  

състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TS
– Топлообменник тип WT

Характерни особености
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Пряко присъединяване към система  

въздуховоди
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Лопатка на клапата
– Интегрален шумозаглушител
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението, дори в  
случай на неблагоприятни условия срещу  
посоката на потока

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Сменяеми уплътнения
– Присъединителни фланци на двата края,  

подходящи за съединителни фланци на  
различни въздуховоди

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Топлинна и акустична изолация (облицовка) 

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Лопатка на клапа и датчик за  

диференциално налягане, изработени от  
алуминий

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

– Пластмасови лагери

TZ-Silenzio-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 61

Описание

Регулатор VAV тип TZ- 
Silenzio

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.



Регулатори VAV
Обща информация
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TZ-Silenzio

1
Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа (освен  

устройства с преобразувател на статично  
диференциално налягане)

– Подгънати краища на корпуса с пробити  
отвори, подходящи за шпилки M10

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– VDI 2083, чистота на въздуха клас 3 и  

стандарт на САЩ 209E, клас 100
– Херметичност на затворената лопатка  

съгласно EN 1751, клас 4
– Съответства на увеличените изисквания на  

DIN 1946, част 4, вземайки предвид  
допустимата херметичност на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса по EN 1751,  
клас B

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 125 – 315

Диапазон на дебита 30 – 840 л/с
108 – 3024 м³/ч

Диапазон на управление на дебита
(устройство  с измерване на динамичното 
диференциално  налягане)

прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит

Диференциално налягане 5 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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1
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Схематично изображение на TZ-Silenzio

④

①

③

②

① Встроен затихвател
② Датчик за диференциално налягане

③ Компоненти за управление, 
 напр. контролер  Easy
④ Лопатка на клапата с уплътнение

Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик за  
диференциално налягане за измерване на  
дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, контролер и  
задвижващ механизъм; функциите на  
управлението могат да бъдат постигнати с  
контролер Easy, с контролер Compact или с  
индивидуални компоненти (Universal).
За повечето приложения зададената стойност  
на величината идва от контролера на  
температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
Интегрален шумозаглушител намалява шума,  
който се създава от стеснението на сечението  
на въздушния поток.
 

Функциониране



Регулатори VAV
Код за поръчка
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TZ-Silenzio

1

TZ-Silenzio/200/BC0/E0/300–1200 м³/ч

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ........................................200
Приставки ........................... Контролер Compact
Режим на работа ..................................единичен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит ...........................................300 – 1200 м³/ч

TZ-Silenzio/200/Easy

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ........................................200
Приставки ..................................Контролер Easy

Примери за поръчки
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TZ-Silenzio, TZ-Silenzio/.../Easy

  

 

    

  TZ–Silenzio – D  /  200  /  B1B  /  E  0  /  400 – 1200  /  NO  



  TZ–Silenzio – D  /  200  /  Easy  



 Тип
TZ-Silenzio
 Регулатор VAV, 
 устройство за подаване  на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Номинален размер
125
160
200
250
315

 Приставки
 Пример
BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната и  

зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми с  

възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка



Регулатори VAV
Аеродинамични данни
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към всички  
условия срещу  
течението на потока.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане


① ②

∆
Номинален  

размер
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

30 108 5 5 8
70 252 10 20 7

125 450 35 60 5
180 648 65 120 5

160

45 162 5 5 8
110 396 10 20 7
195 702 30 55 5
275 990 55 105 5

200

65 234 5 5 8
150 540 10 20 7
265 954 30 60 5
380 1368 55 120 5

250

85 306 5 5 8
200 720 10 20 7
345 1242 30 60 5
495 1782 60 115 5

315

145 522 5 5 8
335 1206 15 20 7
590 2124 35 50 5
840 3024 65 105 5

① TZ-Silenzio
② TZ-Silenzio с вторичен шумозаглушител TS

Коляно – без прав участък на секцията на  
въздуховода срещу течението спрямо регулатора  
VAV – има само незначителен ефект върху точността  
на дебита.

Определената точност на дебита Δ ще бъде  
достигната дори, когато регулаторът VAV е монтиран  
при съединение.

Коляно

M Δp

H

Съединение

ΔpM

H



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TZ-Silenzio

1

K5 – 1.1 – 66

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB (A)

125

30 108 15 5 10 8
70 252 26 16 19 19

125 450 34 23 26 26
180 648 39 28 30 31

160

45 162 15 5 13 10
110 396 27 17 22 21
195 702 34 23 29 29
275 990 37 27 34 34

200

65 234 13 1 12 8
150 540 23 12 22 18
265 954 29 17 28 26
380 1368 32 22 33 31

250

85 306 14 3 13 8
200 720 23 12 23 19
345 1242 28 17 30 26
495 1782 32 20 34 31

315

145 522 15 4 17 12
335 1206 23 11 27 23
590 2124 28 16 35 31
840 3024 32 21 39 36

① TZ-Silenzio
② TZ-Silenzio с вторичен шумозаглушител TS
③ TZ-Silenzio-D



Регулатори VAV
Размери и тегло – TZ-Silenzio

04/2013

TZ-Silenzio

 – DE/bg

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливия дебит на подаван въздух
 

K5 – 1.1 – 67

Описание

Регулатор VAV
тип TZ- Silenzio

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила
на  въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
L B3 H3 B B1 H H1 м

мм кг
125 1035 300 236 198 232 152 186 17
160 1035 410 236 308 342 152 186 21
200 1250 560 281 458 492 210 244 32
250 1250 700 311 598 632 201 235 41
315 1250 900 361 798 832 252 286 54

Чертеж с размери на TZ-Silenzio

M
23

8F
G1

B

L

H
₃

B₃ 2020

H

~ 80

< 600

H
₃−
50

~ 300

B₁

H
₁

M 8 ①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Размери и тегло – TZ-Silenzio-D

04/2013 – DE/bg

TZ-Silenzio

1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на подаван въздух

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Въздуховодите за разглежданото  
помещение трябва да имат достатъчна  
звукоизолация (осигуране от трета страна)  
на края към вентилатора

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
L B3 H3 B B1 H H1 м

мм кг
125 1035 380 316 198 232 152 186 32
160 1035 490 316 308 342 152 186 38
200 1250 640 361 458 492 210 244 64
250 1250 780 391 598 632 201 235 72
315 1250 980 441 798 832 252 286 91

Чертеж с размери на TZ-Silenzio-D
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~ 300
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H
₁

M 8 ①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013

TZ-Silenzio

 – DE/bg

1
Правоъгълните регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен разход на въздуха за  
взискателни акустични приложения,  
подходящи за подаване или изтегляне на  
въздух, са налице в 5 номинални размера.
Висока точност на управление, дори в случай  
на неблагоприятни условия при влизане на  
потока.
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление. Всяко  
устройство съдържа датчик за осреднено  
диференциално налягане за измерване на  
дебита, лопатка на клапата и интегрален  
шумозаглушител. Заводски сглобени  
компоненти за управление, окомплектовани с  
кабели за електрически монтаж и система  
тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 4.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.
Съответства на VDI 2083, клас на чистота на  
помещение 3 и стандарт на САЩ 209E,  
клас 100. Охраната на здравето съответства  
на VDI 6022, DIN 1946, част 4, както и на  
EN 13779 и VDI 3803.

Характерни особености
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Пряко присъединяване към система  

въздуховоди
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Лопатка на клапа и датчик за  

диференциално налягане, изработени от  
алуминий

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

– Пластмасови лагери

TZ-Silenzio-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 315
– Диапазон на дебита: 30 – 840 л/с или
 108 –  3024 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита  

(устройство с измерване на динамичното  
диференциално налягане): прибл. 10 до  
100 % от номиналния дебит

– Диференциално налягане: 5 – 1000 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебитът е прибл. 10 - 100 % от номиналния  
дебит

– Ясно видима външна сигнална лампа за  
сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

K5 – 1.1 – 69

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TZ-Silenzio

1 Тип
TZ-Silenzio
 Регулатор VAV, устройство
 за  подаване на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер

 Приставки
 Пример

D Със звукоизолиращо покритие

125
160
200
250
315

BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

K5 – 1.1 – 70

Опции за избор



Правоъгълни  
присъединявания на  
двата края

За всички условия в  
"горната" част на  
потока 

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

Δp M

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TA-Silenzio

1

Правоъгълни регулатори VAV за управление на изтеглянето на въздух в сгради  
със системи с променлив дебит на въздух, взискателни акустични изисквания  
и ниски скорости на въздушния поток

 ■ Високоефективен интегрален шумозаглушител
 ■ Оптимизиран за скорости на въздушния поток от 0,7 – 6 м/с
 ■ Висока точност на управлението, дори в случай на неблагоприятни  

условия срещу посоката на потока
 ■ Компактна конструкция с правоъгълни присъединявания на двата края
 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения 

(Easy,  Compact и Universal)
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум  

на въздуха

TA-Silenzio 1.1 –

X XTA-Silenzio testregistrierung

K5 – 1.1 – 71

За системи за изтегляне на въздух с взискателни  
акустични изисквания и ниски скорости
на  въздушния поток



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013

TA-Silenzio

 – DE/bg

1
Тип

TA-Silenzio Обща информация 1.1 – 72
Код за поръчка 1.1 – 75
Аеродинамични данни 1.1 – 76
Бързо оразмеряване 1.1 – 77
Размери и тегло – TA-Silenzio 1.1 – 78
Размери и тегло – TA-Silenzio-D 1.1 – 79
Спецификация 1.1 – 80

Приложение
– Регулатори VAV тип TA-Silenzio с  

VARYCONTROL за управление на дебита на  
изтегляния въздух в системи с променлив  
дебит на въздух с ниски скорости на  
въздушния поток

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– Встроен затихвател за строги акустични  
изисквания

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TA-Silenzio: тяло за изтегляне на въздух
– TA-Silenzio-D: тяло за изтегляне на въздух  

със звукоизолиращо покритие
– Устройства със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TS за  
много строги акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство с  

потенциометри
– Контролер Compact: компактно устройство,  

състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TS

Характерни особености
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Пряко присъединяване към система  

въздуховоди
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Лопатка на клапата
– Интегрален шумозаглушител
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението, дори в  
случай на неблагоприятни условия срещу  
посоката на потока

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Сменяеми уплътнения
– Присъединителни фланци на двата края,  

подходящи за съединителни фланци на  
различни въздуховоди

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Топлинна и акустична изолация (облицовка) 

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Лопатка на клапа и датчик за  

диференциално налягане, изработени от  
алуминий

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

– Пластмасови лагери

TA-Silenzio-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 72

Описание

Регулатор VAV тип TA- 
Silenzio

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TA-Silenzio

1
Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа (освен  

устройства с преобразувател на статично  
диференциално налягане)

– Подгънати краища на корпуса с пробити  
отвори, подходящи за шпилки M10

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– VDI 2083, чистота на въздуха клас 3 и  

стандарт на САЩ 209E, клас 100
– Херметичност на затворената лопатка  

съгласно EN 1751, клас 4
– Съответства на увеличените изисквания на  

DIN 1946, част 4, вземайки предвид  
допустимата херметичност на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса по EN 1751,  
клас B

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 125 – 315

Диапазон на дебита 30 – 840 л/с
108 – 3024 м³/ч

Диапазон на управление на дебита
(устройство  с измерване на динамичното 
диференциално  налягане)

прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит

Диференциално налягане 5 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Схематично изображение на TA-Silenzio

②①

④

③

① Датчик за диференциално налягане 
② Сигнална лампа 

③ Компоненти за управление,
 напр. контролер  Easy
④ Лопатка на клапата с уплътнение

Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик за  
диференциално налягане за измерване на  
дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, контролер и  
задвижващ механизъм; функциите на  
управлението могат да бъдат постигнати с  
контролер Easy, с контролер Compact или с  
индивидуални компоненти (Universal).
За повечето приложения зададената стойност  
на величината идва от контролера на  
температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
Интегрален шумозаглушител намалява шума,  
който се създава от стеснението на сечението  
на въздушния поток.
 

Функциониране
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Код за поръчка
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TA-Silenzio/250/BC0/M0/500–1500 м³/ч

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ........................................250
Приставки ........................... Контролер Compact
Режим на работа ...................................... Главен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит ...........................................500 – 1500 м³/ч

TA-Silenzio/200/Easy

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ........................................200
Приставки ..................................Контролер Easy

Примери за поръчки
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TA-Silenzio, TA-Silenzio/.../Easy

 

  TA–Silenzio – D  /  200  /  Easy  

       

  TA–Silenzio – D  /  200  /  B1B  /  E  0  /  400 – 1200   /  NO  



 Тип
TA-Silenzio
 Регулатор VAV, изтегляне на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Номинален размер
125
160
200
250
315

 Приставки
 Пример
BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към всички  
условия срещу  
течението на потока.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

30 108 5 5 8
70 252 10 20 7

125 450 35 60 5
180 648 65 120 5

160

45 162 5 5 8
110 396 10 20 7
195 702 30 55 5
275 990 55 105 5

200

65 234 5 5 8
150 540 10 20 7
265 954 30 60 5
380 1368 55 120 5

250

85 306 5 5 8
200 720 10 20 7
345 1242 30 60 5
495 1782 60 115 5

315

145 522 5 5 8
335 1206 15 20 7
590 2124 35 50 5
840 3024 65 105 5

① TA-Silenzio
② TA-Silenzio с вторичен шумозаглушител TS

Коляно – без прав участък на секцията на  
въздуховода срещу течението спрямо регулатора  
VAV – има само незначителен ефект върху точността  
на дебита.

Определената точност на дебита Δ ще бъде  
достигната дори, когато регулаторът VAV е монтиран  
при съединение и при точка на сближаване на два  
въздушни потока.

Коляно

Δp M

H

Сближаване на два въздушни потока

Δp M

H
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

125

30 108 13 3 10 8
70 252 23 13 19 19

125 450 30 21 26 26
180 648 33 26 30 31

160

45 162 14 4 13 10
110 396 25 14 22 21
195 702 30 21 29 29
275 990 33 26 34 34

200

65 234 13 0 12 8
150 540 22 10 22 18
265 954 26 16 28 26
380 1368 29 21 33 31

250

85 306 14 2 13 8
200 720 22 10 23 19
345 1242 26 15 30 26
495 1782 29 19 34 31

315

145 522 16 3 17 12
335 1206 22 9 27 23
590 2124 26 14 35 31
840 3024 29 20 39 36

① TA-Silenzio
② TA-Silenzio с вторичен шумозаглушител TS
③ TA-Silenzio-D
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– Регулатор VAV за управление на  

променливия дебит на изтеглян въздух
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Описание

Регулатор VAV тип TA- 
Silenzio

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
L B3 H3 B B1 H H1 м

мм кг
125 1035 300 236 198 232 152 186 17
160 1035 410 236 308 342 152 186 21
200 1250 560 281 458 492 210 244 32
250 1250 700 311 598 632 201 235 41
315 1250 900 361 798 832 252 286 54

Чертеж с размери на TA-Silenzio

M
23

8F
G1

B

L

H
₃

B₃ 2020

H

~ 80

< 600

H
₃−
50

~ 300

B₁

H
₁

M 8 ①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
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– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на изтеглян въздух

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Въздуховодите за разглежданото  
помещение трябва да имат достатъчна  
звукоизолация (осигуране от трета страна)  
на края към вентилатора

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
L B3 H3 B B1 H H1 м

мм кг
125 1035 380 316 198 232 152 186 32
160 1035 490 316 308 342 152 186 38
200 1250 640 361 458 492 210 244 64
250 1250 780 391 598 632 201 235 72
315 1250 980 441 798 832 252 286 91

Чертеж с размери на TA-Silenzio-D

B₃

B

H
₃

L

20 20

H

~ 80

B₁

~ 300

H
₃−
50

< 600

H
₁

M 8 ①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
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Правоъгълните регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен дебит на въздуха за  
строги акустични изисквания, подходящи за  
изтегляне на въздух, са налице в 5 номинални  
размера.
Висока точност на управление, дори в случай  
на неблагоприятни условия при влизане на  
потока.
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление. Всяко  
устройство съдържа датчик за осреднено  
диференциално налягане за измерване на  
дебита, лопатка на клапата и интегрален  
шумозаглушител. Заводски сглобени  
компоненти за управление, окомплектовани с  
кабели за електрически монтаж и система  
тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 4.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.
Съответства на VDI 2083, клас на чистота на  
помещение 3 и стандарт на САЩ 209E,  
клас 100. Охраната на здравето съответства  
на VDI 6022, DIN 1946, част 4, както и на  
EN 13779 и VDI 3803.

Характерни особености
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Пряко присъединяване към система  

въздуховоди
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Лопатка на клапа и датчик за  

диференциално налягане, изработени от  
алуминий

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

– Пластмасови лагери

TA-Silenzio-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 315
– Диапазон на дебита: 30 – 840 л/с или
 108 –  3024 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита  

(устройство с измерване на динамичното  
диференциално налягане): прибл. 10 до  
100 % от номиналния дебит

– Диференциално налягане: 5 – 1000 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебитът е прибл. 10 - 100 % от номиналния  
дебит

– Ясно видима външна сигнална лампа за  
сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TA-Silenzio

1 Тип
TA-Silenzio
 Регулатор VAV, изтегляне на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер

 Приставки
 Пример

D Със звукоизолиращо покритие

125
160
200
250
315

BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне
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Опции за избор



Контролер Compact

Правоъгълно  
присъединяване на  
края към  помещението

Кръгло  
присъединяване на  
края към вентилатора

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013
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Регулатори VAV
Тип TVZ

1

Правоъгълни регулатори VAV за управление на подаването на въздух
в сгради  със системи с променлив дебит на въздух и взискателни
акустични  изисквания

 ■ Високоефективен интегрален шумозаглушител
 ■ Кутиеобразна конструкция за намаляване на скоростта 

на въздушния  поток
 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения 

(Easy,  Compact, Universal и LABCONTROL)
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас A

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания 

шум  на въздуха
 ■ Топлообменник за гореща вода тип WT за подгряване 

на въздушния  поток

TVZ 1.1 –

Контролер Easy

X XTVZtestregistrierung
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За системи за подаване на въздух с взискателни  
акустични изисквания



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TVZ

1
Тип

TVZ Обща информация 1.1 – 83
Код за поръчка 1.1 – 86
Аеродинамични данни 1.1 – 87
Бързо оразмеряване 1.1 – 88
Размери и тегло – TVZ 1.1 – 89
Размери и тегло – TVZ-D 1.1 – 90
Спецификация 1.1 – 91

Приложение
– Регулатори VAV тип TVZ с VARYCONTROL  

за управление на подаването на въздух в  
системи с променлив дебит на въздух

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– Встроен затихвател за строги акустични  
изисквания

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TVZ: Регулатор за подаване на въздух
– TVZ-D: регулатор за подаване на въздух  със 

звукоизолиращо покритие
– Устройства със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TS за  
много строги акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство,  

състоящо се от контролер с потенциометри,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

– Контролер Compact: компактно устройство,  
състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

– LABCONTROL: компоненти за управление  
за системи за управление на качеството на  
въздуха

Приспособления
– Маншетно уплътнение
 (фабрично  монтирано)

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TS
– Топлообменник тип WT

Характерни особености
– Интегрален шумозаглушител с поне 26 dB  

внесено затихване при 250 Hz
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Лопатка на клапата
– Интегрален шумозаглушител
– Ревизионен отвор за почистване съгласно  

VDI 6022
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението
 (дори с  коляно срещу потока R = 1D)

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 83

Варианти

Примери за продукти

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVZ

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

Регулатор VAV, вариант TVZ Регулатор VAV, вариант TVZ-D



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TVZ

1
Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Свързване на щуцера към края на  

вентилатора, подходящо за кръгли  
въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Свързване на края към помещението,  

подходящо за профили на въздуховоди
– След лопатката на клапата е монтирана  

направляваща плоча за оптимални  
аеродинамични характеристики

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Топлинна и акустична изолация (облицовка) 

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от алуминий
– Пластмасови лагери

TVZ-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
 (освен  устройства с преобразувател на 

статично  диференциално налягане)
– Подгънати краища на корпуса с пробити  

отвори, подходящи за шпилки M10

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– VDI 2083, чистота на въздуха клас 3 и  

стандарт на САЩ 209E, клас 100
– Херметичност на затворената лопатка по  

EN 1751, клас 4
 (номинални размери 125 и  160, клас 3).
– Номинални размери 125 и 160 съответстват  

на общите изисквания, номинални  
размери 200 – 400 съответстват на  
повишените изисквания на DIN 1946,  
част 4, вземайки предвид допустимата  
въздушна пропускливост на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса по EN 1751,  
клас A

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

K5 – 1.1 – 84

Технически данни Номинални размери 125 – 400 мм

Диапазон на дебита 15 – 1680 л/с
54 – 6048 м³/ч

Диапазон на управление на дебита
(устройство  с измерване на динамичното 
диференциално  налягане)

прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит

Диференциално налягане 5 – 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TVZ

1
Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик за  
диференциално налягане за измерване на  
дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, контролер и  
задвижващ механизъм; функциите на  
управлението могат да бъдат постигнати с  
контролер Easy, с контролер Compact или с  
индивидуални компоненти
(Universal или  LABCONTROL).
За повечето приложения зададената стойност  
на величината идва от контролера на  
температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
Интегрален шумозаглушител намалява шума,  
който се създава от стеснението на сечението  
на въздушния поток.
Благодарение на по-голямото правоъгълно  
напречно сечение, скоростта на въздушния  
поток в края на помещението е около  
половината от скоростта в кръгъл въздуховод.
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Функциониране

Схематично изображение на TVZ

②
④ ⑤ ⑥

③

①

① Датчик за диференциално налягане 
② Маншетно уплътнение
③ Ревизионен отвор

④ Лопатка на клапата
⑤ Встроен затихвател
⑥ Компоненти за управление, 
 напр. контролер  Easy



Регулатори VAV
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

TVZ

1

TVZ-D/160/D1/BC0/E0/180–850 m³/h

Звукоизолиращо покритие със  звукоизолиращо 
покритие
Номинален размер ..................................160 мм
Приспособления ............ маншетно уплътнение
Приставки ........................... Контролер Compact
Режим на работа ..................................единичен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит .............................................180 – 850 м³/ч

TVZ/200/Easy

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ..................................200 мм
Приставки ..................................Контролер Easy

Примери за поръчки

K5 – 1.1 – 86

TVZ, TVZ/.../Easy

       

  TVZ – D  /  160  /  D1  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

   

  TVZ – D  /  160  /  D1  /  Easy



 Тип
TVZ Регулатор VAV, подаване на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D1 Маншетно уплътнение

 Приставки
 Пример
BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната и  

зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми с  

възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка



Регулатори VAV
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

TVZ

1

K5 – 1.1 – 87

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

15 54 5 5 19
60 216 15 25 8

105 378 45 65 7
150 540 90 130 5

160

25 90 5 5 19
100 360 15 20 8
175 630 40 50 7
250 900 80 100 5

200

40 144 5 5 19
160 576 15 20 8
280 1008 40 50 7
405 1458 80 100 5

250

60 216 5 5 19
250 900 15 20 8
430 1548 40 50 7
615 2214 80 100 5

315

100 360 5 5 19
410 1476 15 20 8
720 2592 40 60 7

1030 3708 80 120 5

400

170 612 5 5 19
670 2412 15 20 8

1175 4230 40 60 7
1680 6048 80 120 5

① TVZ
② TVZ с вторичен шумозаглушител TS

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението изискват перфорирана плоча в  
разклонението и преди регулатора VAV. Ако въобще  
няма прав участък срещу течението на потока,  
управлението няма да бъде стабилно, дори с  
перфорирана плоча.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M

5D

D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване
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1

K5 – 1.1 – 88

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

125

15 54 17 16 21 <15
60 216 24 20 24 16

105 378 29 24 27 19
150 540 34 29 32 23

160

25 90 18 16 20 <15
100 360 28 24 25 18
175 630 35 29 29 21
250 900 36 30 35 27

200

40 144 16 <15 22 15
160 576 21 17 27 20
280 1008 23 17 31 23
405 1458 31 24 39 31

250

60 216 16 15 22 16
250 900 17 <15 26 19
430 1548 22 15 29 22
615 2214 31 21 37 28

315

105 378 18 15 21 15
410 1476 21 16 27 19
720 2592 24 18 33 24

1030 3708 29 22 38 29

400

170 612 17 <15 25 17
670 2412 19 15 29 20

1175 4230 26 20 33 25
1680 6048 32 27 43 35

① TVZ
② TVZ с вторичен шумозаглушител TS
③ TVZ-D



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVZ

04/2013 – DE/bg

TVZ

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливия дебит на подаван въздух
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Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVZ

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W м

мм кг
125 124 1220 300 236 198 232 152 186 185 115 21
160 159 1205 410 236 308 342 152 186 170 140 25
200 199 1460 560 281 458 492 210 244 140 175 33
250 249 1540 700 311 598 632 201 235 100 215 55
315 314 1685 900 361 798 832 252 286 245 265 73
400 399 1995 1000 446 898 932 354 388 175 335 118

Чертеж с размери на TVZ

W

H
₃−

50

50

~ 300

< 600

B₁

H
₁

M 8

A

L

Z

Z

B₃

H
₃

20 20

Ø
D

B

H

~ 80

②

①

① Ревизионен отвор
② Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVZ-D

04/2013 – DE/bg

TVZ

1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на подаван въздух

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от трета  
страна) на края към вентилатора

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVZ-D

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W м

мм кг
125 124 1220 380 316 198 232 152 186 145 155 41
160 159 1205 490 316 308 342 152 186 130 180 50
200 199 1460 640 361 458 492 210 244 100 215 63
250 249 1540 780 391 598 632 201 235 60 255 95
315 314 1685 980 441 798 832 252 286 205 305 133
400 399 1995 1080 526 898 932 354 388 135 375 193

Чертеж с размери на TVZ-D

< 600

H
₃−
50

~ 300

50

A

W

B₁

H
₁

M8

L

Ø
D H
₃

B₃20 20

Z

Z

~ 80

H

B

①

②

① Ревизионен отвор
② Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките 
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVZ

1
Правоъгълни регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен разход на въздух,  
подходящи за подаване на въздух, са налице в  
6 номинални размера.
Висока точност на управлението (дори с  
коляно нагоре по потока R = 1D).
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление. Всяко  
устройство съдържа датчик за осреднено  
диференциално налягане за измерване на  
дебита, лопатка на клапата и интегрален  
шумозаглушител. Заводски сглобени  
компоненти за управление, окомплектовани с  
кабели за електрически монтаж и система  
тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
На края към вентилатора, съединение на  
щуцер с канал за маншетно уплътнение,  
подходящ за съединителни въздуховоди  
съгласно EN 1506 или EN 13180.
Край в помещението, подходящ за  
присъединяване на профили на въздуховоди.
След лопатката на клапата е монтирана  
направляваща плоча за оптимални акустични  
и аеродинамични характеристики.
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка по  
EN 1751, клас 4 (номинални размери 125 и  
160, клас 3).
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.
Съответства на VDI 2083, клас на чистота на  
помещение 3 и стандарт на САЩ 209E,  
клас 100. Охраната на здравето съответства  
на VDI 6022, DIN 1946, част 4, както и на  
EN 13779 и VDI 3803.

Характерни особености
– Интегрален шумозаглушител с поне 26 dB  

внесено затихване при 250 Hz
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от алуминий
– Пластмасови лагери

TVZ-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 15 – 1680 л/с или
 54 –  6048 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита  

(устройство с измерване на динамичното  
диференциално налягане): прибл. 10 до  
100 % от номиналния дебит

– Диференциално налягане: 5 – 1500 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебитът е прибл. 10 - 100 % от номиналния  
дебит

– Ясно видима външна сигнална лампа за  
сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация
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TVZ

1
 Тип
TVZ Регулатор VAV, подаване на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Приставки
 Пример

D Със звукоизолиращо покритие

125
160
200
250
315
400

D1 Маншетно уплътнение

BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне
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Опции за избор



Контролер Compact

Кръгло  
присъединяване на  
края към вентилатора

Правоъгълно  
присъединяване на  
края към  помещението

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TVA

1

Правоъгълни регулатори VAV за управление на изтеглянето на въздух
в сгради  със системи с променлив дебит на въздух и взискателни
акустични  изисквания

 ■ Високоефективен интегрален шумозаглушител
 ■ Кутиеобразна конструкция за намаляване на скоростта 

на въздушния  поток
 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения 

(Easy,  Compact, Universal и LABCONTROL)
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас A

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания шум  

на въздуха

TVA 1.1 –

Контролер Easy

X XTVAtestregistrierung
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За системи за изтегляне на въздух с взискателни  
акустични изисквания



Регулатори VAV
Обща информация
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TVA

1
Тип

TVA Обща информация 1.1 – 94
Код за поръчка 1.1 – 97
Аеродинамични данни 1.1 – 98
Бързо оразмеряване 1.1 – 99
Размери и тегло – TVA 1.1 – 100
Размери и тегло – TVA-D 1.1 – 101
Спецификация 1.1 – 102

Приложение
– Кръгли регулатори VAV тип TVA с  

VARYCONTROL за управление на дебита на  
изтегляния въздух в системи с променлив  
дебит на въздух

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– Встроен затихвател за строги акустични  
изисквания

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TVA: регулатор за изтегляне на въздух
– TVA-D: регулатор за изтегляне на въздух  

със звукоизолиращо покритие
– Устройства със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TS за  
много строги акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Контролер Easy: компактно устройство,  

състоящо се от контролер с потенциометри,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм

– Контролер Compact: компактно устройство,  
състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

– LABCONTROL: компоненти за управление  
за системи за управление на качеството на  
въздуха

Приспособления
– Маншетно уплътнение (фабрично  

монтирано)

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TS

Характерни особености
– Интегрален шумозаглушител с поне 26 dB  

внесено затихване при 250 Hz
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Лопатка на клапата
– Интегрален шумозаглушител
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението, дори в  
случай на неблагоприятни условия срещу  
посоката на потока

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница
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Варианти

Примери за продукти

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVA

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

Регулатор VAV, вариант TVA Регулатор VAV, вариант TVA-D



Регулатори VAV
Обща информация
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TVA

1
Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Свързване на щуцера към края на  

вентилатора, подходящо за кръгли  
въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Свързване на края към помещението,  

подходящо за профили на въздуховоди
– След лопатката на клапата е монтирана  

направляваща плоча за оптимални  
аеродинамични характеристики

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Топлинна и акустична изолация (облицовка) 

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от алуминий
– Пластмасови лагери

TVA-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа (освен  

устройства с преобразувател на статично  
диференциално налягане)

– Подгънати краища на корпуса с пробити  
отвори, подходящи за шпилки M10

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– VDI 2083, чистота на въздуха клас 3 и  

стандарт на САЩ 209E, клас 100
– Херметичност на затворената лопатка по  

EN 1751, клас 4 (номинални размери 125 и  
160, клас 3).

– Номинални размери 125 и 160 съответстват  
на общите изисквания, номинални  
размери 200 – 400 съответстват на  
повишените изисквания на DIN 1946,  
част 4, вземайки предвид допустимата  
въздушна пропускливост на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса по EN 1751,  
клас A

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 125 – 400 мм

Диапазон на дебита 15 – 1680 л/с
54 – 6048 м³/ч

Диапазон на управление на дебита
(устройство  с измерване на динамичното 
диференциално  налягане)

прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит

Диференциално налягане 5 – 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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1
Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик
за  диференциално налягане за измерване
на  дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане
(ефективно  налягане) в електрически сигнал, 
контролер и  задвижващ механизъм; 
функциите на  управлението могат да бъдат 
постигнати с  контролер Easy, с контролер 
Compact или с  индивидуални компоненти 
(Universal или  LABCONTROL).
За повечето приложения зададената
стойност  на величината идва от контролера
на  температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
Интегрален шумозаглушител намалява шума,  
който се създава от стеснението на сечението  
на въздушния поток.
Благодарение на по-голямото правоъгълно  
напречно сечение, скоростта на въздушния  
поток в края на помещението е около  
половината от скоростта в кръгъл въздуховод.
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Функциониране

Схематично изображение на TVA

①

②

③
④

⑥

⑤

① Встроен затихвател
② Направляваща плоча за оптимални
 акустични  характеристики
③ Маншетно уплътнение

④ Лопатка на клапата
⑤ Датчик за диференциално налягане
⑥ Компоненти за управление, 
 напр. контролер  Easy



Регулатори VAV
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

TVA

1

TVA-D/160/D1/BC0/E0/200–800 м³/ч

Звукоизолиращо покритие със  звукоизолиращо 
покритие
Номинален размер ..................................160 мм
Приспособления ............ маншетно уплътнение
Приставки ........................... Контролер Compact
Режим на работа ..................................единичен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит .............................................200 – 800 м³/ч

TVA/200/Easy

Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ..................................200 мм
Приставки ..................................Контролер Easy

Примери за поръчки

K5 – 1.1 – 97

TVA, TVA/.../Easy

       

  TVA – D  /  160  /  D1  /  B1B  /  E  0  /  200 – 900  /  NO  

   

  TVA – D  /  160  /  D1  /  Easy



 Тип
TVA Регулатор VAV, изтегляне на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D1 Маншетно уплътнение

 Приставки
 Пример
BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната и  

зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми с  

възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка



Регулатори VAV
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

TVA

1

K5 – 1.1 – 98

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

15 54 5 5 19
60 216 25 35 8

105 378 75 95 7
150 540 150 190 5

160

25 90 5 5 19
100 360 25 30 8
175 630 75 85 7
250 900 150 170 5

200

40 144 5 5 19
160 576 30 35 8
280 1008 95 105 7
405 1458 190 210 5

250

60 216 5 5 19
250 900 25 30 8
430 1548 75 85 7
615 2214 150 170 5

315

100 360 5 5 19
410 1476 30 35 8
720 2592 90 110 7

1030 3708 180 220 5

400

170 612 5 5 19
670 2412 25 35 8

1175 4230 75 95 7
1680 6048 150 190 5

① TVA
② TVA с вторичен шумозаглушител TS

Коляно – без прав участък на секцията на  
въздуховода срещу течението спрямо регулатора  
VAV – има само незначителен ефект върху точността  
на дебита.

Определената точност на дебита Δ ще бъде  
достигната дори, когато регулаторът VAV е монтиран  
при съединение и при точка на сближаване на два  
въздушни потока.

Коляно

Δp M

H

Сближаване на два въздушни потока

Δp M

H



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TVA

1

K5 – 1.1 – 99

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

125

15 54 18 16 15 <15
60 216 24 21 26 21

105 378 26 23 30 25
150 540 25 25 33 27

160

25 90 16 15 15 <15
100 360 28 23 24 20
175 630 28 23 29 24
250 900 23 22 32 27

200

40 144 15 <15 16 <15
160 576 20 17 24 20
280 1008 23 18 30 25
405 1458 26 25 32 27

250

60 216 16 <15 15 <15
250 900 19 16 25 20
430 1548 20 18 29 24
615 2214 27 27 33 28

315

105 378 17 15 15 <15
410 1476 26 21 28 23
720 2592 25 22 34 29

1030 3708 27 27 37 32

400

170 612 16 <15 17 <15
670 2412 18 <15 32 26

1175 4230 23 19 37 32
1680 6048 32 29 42 38

① TVA
② TVA с вторичен шумозаглушител TS
③ TVA-D



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVA

04/2013 – DE/bg

TVA

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливия дебит на изтеглян въздух
 

K5 – 1.1 – 100

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVA

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W м

мм кг
125 124 1220 300 236 198 232 152 186 185 115 21
160 159 1205 410 236 308 342 152 186 170 140 25
200 199 1460 560 281 458 492 210 244 140 175 33
250 249 1540 700 311 598 632 201 235 100 215 55
315 314 1685 900 361 798 832 252 286 245 265 73
400 399 1995 1000 446 898 932 354 388 175 335 118

Чертеж с размери на TVA

Z

L

H
₃

B₃

∅
D

20 20

H

B

Z

~ 80

~ 300
< 600

50

H
₃−

50
 

B₁

M 8

H
₁

A

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVA-D

04/2013 – DE/bg

TVA

1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на изтеглян въздух

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от трета  
страна) на края към вентилатора

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

 

K5 – 1.1 – 101

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVA-D

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 B B1 H H1 A W м

мм кг
125 124 1220 380 316 198 232 152 186 145 155 41
160 159 1205 490 316 308 342 152 186 130 180 50
200 199 1460 640 361 458 492 210 244 100 215 63
250 249 1540 780 391 598 632 201 235 60 255 95
315 314 1685 980 441 798 832 252 286 205 305 133
400 399 1995 1080 526 898 932 354 388 135 375 193

Чертеж с размери на TVA-D

Z

L

∅
D

20 20B₃

H
₃ 

~ 80

Z
H

B

50

< 600
H
₃−

50
 

~ 300

A

B₁

H
₁

M8

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
 (компонентите за  управление на LABCONTROL изискват  допълнително пространство)



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVA

1
Правоъгълни регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен дебит на въздух,  
подходящи за изтегляне на въздух, са налице  
в 6 номинални размера.
Висока точност на управление на дебита.
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление. Всяко  
устройство съдържа датчик за осреднено  
диференциално налягане за измерване на  
дебита, лопатка на клапата и интегрален  
шумозаглушител. Заводски сглобени  
компоненти за управление, окомплектовани с  
кабели за електрически монтаж и система  
тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
На края към вентилатора, съединение на  
щуцер с канал за маншетно уплътнение,  
подходящ за съединителни въздуховоди  
съгласно EN 1506 или EN 13180.
Край в помещението, подходящ за  
присъединяване на профили на въздуховоди.
След лопатката на клапата е монтирана  
направляваща плоча за оптимални акустични  
и аеродинамични характеристики.
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка по  
EN 1751, клас 4 (номинални размери 125 и  
160, клас 3).
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.
Съответства на VDI 2083, клас на чистота на  
помещение 3 и стандарт на САЩ 209E,  
клас 100. Охраната на здравето съответства  
на VDI 6022, DIN 1946, част 4, както и на  
EN 13779 и VDI 3803.

Характерни особености
– Интегрален шумозаглушител с поне 26 dB  

внесено затихване при 250 Hz
– Тестван за охрана на здравето и  

сертифициран
– Фабрично монтиран или програмиран и  

изпитване на аеродинамичните функции
– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  

настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от алуминий
– Пластмасови лагери

TVA-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 15 – 1680 л/с или 
 54 –  6048 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита  

(устройство с измерване на динамичното  
диференциално налягане): прибл. 10 до  
100 % от номиналния дебит

– Диференциално налягане: 5 – 1500 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер Easy за свързване с  
външен управляващ сигнал; действителната  
стойност на сигнала може да бъде  
интегрирана в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Потенциометри с процентни скали, за  
задаване на дебититеmin и max

– Действителната стойност на сигнала се  
отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебитът е прибл. 10 - 100 % от номиналния  
дебит

– Ясно видима външна сигнална лампа за  
сигнализиране на функциите:  
конфигуриране, неконфигуриране и  
прекъсване на подаването на енергия

Електрически връзки с болтови клеми.  
Двойни клеми за разклоняване на  
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващия контролер.

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

K5 – 1.1 – 102

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVA

1
 Тип
TVA Регулатор VAV, изтегляне на въздух

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Приставки
 Пример

D Със звукоизолиращо покритие

125
160
200
250
315
400

D1 Маншетно уплътнение

BC0 Контролер Compact
B13 Контролер Universal

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 мин – макс за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

K5 – 1.1 – 103

Опции за избор



Вариант TVM-S

Правоъгълно  
присъединяване на  
края към  помещението

Кръгло  
присъединяване на  
края към вентилатора

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TVM

1

Двутръбни регулатори VAV за двутръбни системи с променливи дебити 
в  сгради с взискателни акустични изисквания

 ■ Индивидуално управление на температурата за всяко помещение 
или  зона

 ■ Високоефективен интегрален шумозаглушител
 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения  

(Compact и Universal)
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас A

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TS за намаляване на регенерирания 

шум  на въздуха

TVM 1.1 –

X XTVMtestregistrierung

K5 – 1.1 – 104

За двутръбни системи



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – 

TVM

DE/bg

1
Тип

TVM Обща информация 1.1 – 105
Код за поръчка 1.1 – 109
Аеродинамични данни 1.1 – 110
Бързо оразмеряване 1.1 – 112
Размери и тегло – TVM-S 1.1 – 113
Размери и тегло – TVM-S-D 1.1 – 114
Размери и тегло – TVM 1.1 – 115
Размери и тегло – TVM-D 1.1 – 116
Спецификация 1.1 – 117

Приложение
– Двутръбни регулатори VAV тип TVM с  

VARYCONTROL за управление на  
подаването на въздух в двутръбни системи  
с променлив или постоянен разход на  
въздух

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– За максимален акустичен и топлинен  
комфорт

– Смесване на студен и топъл въздух на база  
на техните нужди

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– Двутръбен регулатор TVM-S, разположение  

на щуцерите под 60°
– Двутръбен регулатор TVM-S-D със  

звукоизолиращо покритие, разположение  
на щуцерите под 60°

– TVM: Двутръбен регулатор, разположение  
на щуцерите под 90°

– TVM-D: Двутръбен регулатор със  
звукоизолиращо покритие, разположение  
на щуцерите под 90°

– Устройства със звукоизолиращо покритие  
и/или вторичен шумозаглушител тип TS за  
много строги акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Номинални размери
– TVM-S: 125, 160, 200
– TVM: 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Контролер Compact: компактно устройство,  

състоящо се от контролер, преобразувател  
на диференциално налягане и задвижващ  
механизъм

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

Приспособления
– Маншетни уплътнения (фабрично  

монтирани)

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TS

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 105

Варианти

Примери за продукти

Описание

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.

Двутръбен регулатор VAV, вариант TVM-S Двутръбен регулатор VAV, вариант TVM-S-D

Двутръбен регулатор VAV, вариант TVM Двутръбен регулатор VAV, вариант TVM-D
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Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни отвори с  
диаметър 3 мм (устойчив на прах и  
замърсяване)

– Интегрален шумозаглушител с поне 26 dB  
внесено затихване при 250 Hz

– Фабрично монтиран или програмиран и  
изпитване на аеродинамичните функции

– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчици за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита, единият  
в щуцера за студен въздух, а другият в  
шумозаглушителя

– Лопатка на клапата
– Интегрален шумозаглушител
– Ревизионен отвор за почистване съгласно  

VDI 6022
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението (дори с  
коляно срещу потока R = 1D)

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Свързване на щуцера към края на  

вентилатора, подходящо за кръгли  
въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Свързване на края към помещението,  

подходящо за профили на въздуховоди
– След лопатката на клапата е монтирана  

направляваща плоча за оптимални  
аеродинамични характеристики

– Положение на лопатката на клапата,  
показано външно при удължението на вала

– Топлинна и акустична изолация (облицовка) 

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от алуминий
– Пластмасови лагери

TVM-S-D, TVM-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Свързване на щуцерите за топъл и студен  

въздух, разположени под ъгъл 60° (TVM-S)  
или 90° (TVM)

– Подгънати краища на корпуса с пробити  
отвори, подходящи за шпилки

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– VDI 2083, чистота на въздуха клас 3 и  

стандарт на САЩ 209E, клас 100
– Херметичност на затворената лопатка по  

EN 1751, клас 4 (номинални размери 125 и  
160, клас 3).

– Номинални размери 125 и 160 съответстват  
на общите изисквания, номинални  
размери 200 – 400 съответстват на  
повишените изисквания на DIN 1946,  
част 4, вземайки предвид допустимата  
въздушна пропускливост на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса по EN 1751,  
клас A

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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K5 – 1.1 – 107

Технически данни Номинални размери 125 – 400 мм

Диапазон на дебита 45 – 1680 л/с
160 – 6050 м³/ч

Диапазон на управление на дебита прибл. 30 – 100 % от номиналния дебит
Диференциално налягане 120 – 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с два датчика за  
диференциално налягане за измерване на  
дебитите, единият в потока на студения  
въздух, а другият в общия въздушен поток.
Компонентите за управление (приставки)  
включват два преобразувателя на  
диференциално налягане, които преобразуват  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, два  
контролера и два задвижващи механизма;  
функциите на управлението могат да бъдат  
постигнати с контролер Compact или с  
индивидуални компоненти.
За повечето приложения зададената стойност  
на величината идва от контролера на  
температурата в помещението.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм на клапата, ако  
има разлика между двете стойности.
Контролерът на стайната температура  
променя зададената стойност за дебита на  
студения въздух между 0 и максималния  
дебит max.

Контролерът на топлия/общия въздух е  
зададен на минималия дебит min и управлява  
лопатката на клапата за топъл въздух.  
Съответно се добавя съответната пропорция  
на топъл въздух. Щом искането за охлаждане  
нарастне, лопатката на клапата за студения  
въздух затваря, така че евентуално протича  
само студен въздух.
Интегрален шумозаглушител намалява шума,  
който се създава от стеснението на сечението  
на въздушния поток.
Благодарение на по-голямото правоъгълно  
напречно сечение, скоростта на въздушния  
поток в края на помещението е около  
половината от скоростта в кръгъл въздуховод.
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Функциониране

Схематично изображение на TVM-S

① Regelklappe mit Dichtprofil
② Lippendichtung
③ Sensorrohr Kaltluft
④ Regelkomponenten, z.B. Compactregler
⑤ Revisionsöffnung
⑥ Sensor Gesamtluft
⑦ Schalldämmung

①
②

③

④

⑤

⑦

⑥

① Лопатка на клапата
② Маншетно уплътнение
③ Датчик за диференциално налягане - 
 студен  въздух
④ Компоненти за управление,
 напр. контролер  Compact

⑤ Ревизионен отвор
⑥ Датчик за диференциално налягане - общ въздух
⑦ Акустична изолация
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TVM/160/BF0/E0/300–900 м³/ч/0–900 м³/ч

Разположение на щуцерите .......................... 90°
Звукоизолиращо покритие ........................ няма
Номинален размер ..................................160 мм
Приставки ........................... Контролер Compact
Режим на работа ..................................единичен
Диапазон на напрежението на сигнала  0 – 10 V–
Дебит, топъл въздух: ....................300 – 900 м³/ч
Дебит, студен въздух: .......................0 – 900 м³/ч

Примери за поръчки

K5 – 1.1 – 109

TVM

       

  TVM – S – D  /  160  /  D2  /  B27  /  E  0  /  300 – 900  /  0 – 900  

 Тип
TVM Двутръбно устройство

 Разположение на щуцерите
 Без въведен код: 90°
S 60° (до номинален размер 200)

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D2 Маншетно уплътнение

 Приставки
 Пример
BF0 Контролер Compact
B27 Контролер Universal

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната и  

зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 топъл, min – топъл, max / студен, min – студен,  

max

 за заводска настройка

Код за поръчка
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆топъл∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

45 162 120 160 8 17
60 216 120 160 7 15

100 360 120 160 5 12
150 540 120 160 5 7

160

75 270 120 140 8 17
100 360 120 140 7 15
170 612 120 140 5 12
250 900 120 140 5 7

200

120 432 120 140 8 17
180 648 120 140 7 15
280 1008 120 140 5 12
405 1458 120 140 5 7

250

185 666 120 145 8 17
270 972 120 145 7 15
470 1692 120 145 5 12
615 2214 120 145 5 7

315

310 1116 120 160 8 17
420 1512 120 160 7 15
720 2592 120 160 5 12

1030 3708 120 160 5 7

400

505 1818 120 160 8 17
710 2556 120 160 7 15

1250 4500 120 160 5 12
1680 6048 120 160 5 7

① TVM, TVM-S
② TVM, TVM-S с вторичен шумозаглушител TS
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Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Показаните условия при  
влизане на потока се  
прилагат за студен  
въздух. За топъл въздух  
не се изискват  
специфични условия  
при влизане на потока.

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението изискват перфорирана плоча в  
разклонението и преди регулатора VAV. Ако въобще  
няма прав участък срещу течението на потока,  
управлението няма да бъде стабилно, дори с  
перфорирана плоча.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M

5D

D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

125

45 162 25 15 25 21
60 216 28 19 28 24

100 360 34 24 32 29
150 540 38 29 36 33

160

75 270 25 16 35 26
100 360 28 19 36 28
170 612 34 25 39 33
250 900 37 28 41 37

200

120 432 24 15 30 25
180 648 28 18 33 28
280 1008 31 21 36 33
405 1458 34 25 39 37

250

185 666 18 8 25 20
270 972 23 12 29 24
470 1692 30 19 34 30
615 2214 34 24 37 33

315

310 1116 21 8 30 27
420 1512 24 11 32 30
720 2592 31 18 35 33

1030 3708 37 26 38 35

400

505 1818 18 6 28 25
710 2556 23 9 32 29

1250 4500 31 16 37 35
1680 6048 37 21 40 38

① TVM,TVM-S
② TVM, TVM-S с вторичен шумозаглушител TS
③ TVM-D, TVM-S-D
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– Регулатор VAV за управление на  

променливия дебит на подаван въздух
– Свързване на щуцерите за топъл и студен  

въздух, разположени под ъгъл 60°
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Описание

Двутръбен регулатор  
VAV, вариант TVM-S

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A B4 W м

мм кг
125 124 1385 300 235 1190 198 232 152 186 245 525 150 30
160 159 1630 410 235 1360 308 342 152 186 335 690 220 35
200 199 1920 560 280 1660 458 492 210 244 340 800 230 50

Чертеж с размери на TVM-S

Z

L₁ 20 20B₃

H
₃

∅
D

L

B
H

Z

60
°

< 800

W

∼ 
30

0

B₄

A

H
₃−

50
 

M 8

H
₁

B₁
②

②

①

① Ревизионен отвор
② Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
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– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на подаван въздух

– Свързване на щуцерите за топъл и студен  
въздух, разположени под ъгъл 60°

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от трета  
страна) на края към вентилатора

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Двутръбен регулатор  
VAV, вариант TVM-S-D

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A B4 W м

мм кг
125 124 1385 380 315 1215 198 232 152 186 225 525 130 45
160 159 1630 490 315 1410 308 342 152 186 295 690 225 55
200 199 1920 660 360 1710 458 492 210 244 300 800 235 80

Чертеж с размери на TVM-S-D

Z

L₁ B₃

H
₃

L

ØD

2020

H

B

Z

∼ 
30

0

< 800

60
°

A
H

₃−
50

 

B₄

W

B₁

H
₁

M8②

②

①

① Ревизионен отвор
② Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVM

04/2013 – 

TVM

DE/bg

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливия дебит на подаван въздух
– Свързване на щуцерите за топъл и студен  

въздух, разположени под ъгъл 90°
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Описание

Двутръбен регулатор  
VAV, вариант TVM

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A A1 C C1 W м

мм кг
125 124 1355 300 236 1205 198 232 152 186 150 170 125 240 280 28
160 159 1455 410 236 1255 308 342 152 186 200 150 145 295 360 34
200 199 1790 560 281 1590 458 492 210 244 200 125 170 350 440 50
250 249 2015 700 310 1765 598 632 201 235 250 160 200 415 540 65
315 314 2150 900 361 1840 798 832 252 286 310 130 240 535 665 90
400 399 2715 1000 446 2325 898 932 354 388 390 180 290 625 840 130

Чертеж с размери на TVM

Z

B₃

L

L₁

∅
D

∅
D

H
₃

20 20

B

H

Z

~ 80

W

A

∼ 150∼ 300

∼ 
30

0
∼ 

20
0

< 800

∼ 
30

0

C

H
₃−

50
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50
C₁

M 8

H
₁

B₁

②

②

①

① Ревизионен отвор
② Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVM-D

04/2013 – DE/bg

TVM

1
– Регулатор VAV със звукоизолиращо  

покритие за управлението на променливи  
дебити на подаван въздух

– Свързване на щуцерите за топъл и студен  
въздух, разположени под ъгъл 90°

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от трета  
страна) на края към вентилатора

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

 

K5 – 1.1 – 116

Описание

Двутръбен регулатор  
VAV, вариант TVM-D

Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 L1 B B1 H H1 A A1 C C1 W м

мм кг
125 124 1355 380 316 1245 198 232 152 186 110 130 165 280 320 42
160 159 1455 490 316 1295 308 342 152 186 160 110 185 335 400 51
200 199 1790 640 361 1630 458 492 210 244 160 85 210 390 480 78
250 249 2015 780 391 1805 598 632 201 235 210 120 240 455 580 105
315 314 2150 980 441 1880 798 832 252 286 270 90 280 575 705 140
400 399 2715 1080 526 2365 898 932 354 388 350 140 330 665 880 200

Чертеж с размери на TVM-D
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②

①

②

① Ревизионен отвор
② Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – 

TVM

DE/bg

1
Правоъгълни двутръбни регулатори VAV за  
двутръбни системи с променлив и постоянен  
разход на въздух са налични в 6 номинални  
размера.
Свързване на щуцерите за топъл и студен  
въздух, разположени под ъгъл 90°. До  
номинален размер 200 ъгъл от 60° е също  
възможен, следователно идеален за саниране  
на стари системи с двутръбни устройства.
Висока точност на управлението (дори с  
коляно нагоре по потока R = 1D).
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление. Всяко  
устройство съдържа два осредняващи  
датчика за диференциално налягане за  
измерване на дебита, единият в студения  
въздушен поток, а другият в общия въздушен  
поток, две лопатки на клапата и встроен  
затихвател. Заводски сглобени компоненти за  
управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
На края към вентилатора, съединение на  
щуцер с канал за маншетно уплътнение,  
подходящ за съединителни въздуховоди  
съгласно EN 1506 или EN 13180.
Край в помещението, подходящ за  
присъединяване на профили на въздуховоди.
Две направляващи плочи, по една монтирана  
след всяка лопатка на клапа за оптимални  
акустични и аеродинамични характеристики.
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка по  
EN 1751, клас 4 (номинални размери 125 и  
160, клас 3).
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.
Съответства на VDI 2083, клас на чистота на  
помещение 3 и стандарт на САЩ 209E,  
клас 100. Охраната на здравето съответства  
на VDI 6022, DIN 1946, част 4, както и на  
EN 13779 и VDI 3803.

Характерни особености
– Интегрален датчик за диференциално  

налягане с измервателни отвори с  
диаметър 3 мм (устойчив на прах и  
замърсяване)

– Интегрален шумозаглушител с поне 26 dB  
внесено затихване при 250 Hz

– Фабрично монтиран или програмиран и  
изпитване на аеродинамичните функции

– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнение на лопатката на клапата,  

изработено от пластмаса TPE
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от алуминий
– Пластмасови лагери

TVM-S-D, TVM-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Гумени елементи за изолиране на шум,  

предаван чрез конструкцията

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 45 – 1680 л/с или
 160 –  6050 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 30 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 120 – 1500 Pa

Приставки
Управление на променливия обемен разход с  
електронен контролер Compact, за да  
превключи външен управляващ сигнал и  
сигнал за действителната стойност за  
интегриране в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V– или  

2 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Дебит прибл. 30 - 100 % от номиналния  
дебит

Данни за избор
– топъл, min – топъл, max _________________[м³/ч]
– студен, min – студен, max ________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA  Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVM

1 Тип
TVM Двутръбно устройство

 Разположение на щуцерите
 Без въведен код: 90°

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

S 60° (до номинален размер 200)

D Със звукоизолиращо покритие

125
160
200
250
315
400

D2 Маншетно уплътнение

 Приставки
 Пример

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 топъл, min – топъл, max / студен,

 min – студен,  max

 за заводска настройка

BF0 Контролер Compact
B27 Контролер Universal

E Единичен
M Главен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–
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Опции за избор



Лесно почистване на  
тръбите на датчиците

Вариант на  
конструкцията с  
фланец

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TVRK

1

Пластмасови кръгли регулатори VAV за изтегляне на агресивен въздух в  
системи с променлив дебит на въздух

 ■ Корпусът и лопатката на клапата са изработени от устойчив на пламък  
полипропилен

 ■ Плъзгащ се датчик за диференциално налягане позволява лесно  
почистване

 ■ Подходящ за управление на дебита, налягането в помещението или  
налягането във въздуховода

 ■ Компоненти за електронно управление за различни приложения  
(Universal и LABCONTROL)

 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 13 м/с
 ■ Херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 3.
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края
 ■ Съединителни фланци за двата края
 ■ Пластмасов вторичен шумозаглушител тип CAK за намаляване на  

регенерирания шум на въздуха

TVRK 1.1 –

X XTVRKtestregistrierung
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За замърсен въздух 



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – 

TVRK

DE/bg

1
Тип

TVRK Обща информация 1.1 – 120
Код за поръчка 1.1 – 123
Аеродинамични данни 1.1 – 124
Бързо оразмеряване 1.1 – 125
Размери и тегло – TVRK 1.1 – 126
Размери и тегло – TVRK-FL 1.1 – 128
Спецификация 1.1 – 130

Приложение
– Кръгли регулатори VAV тип TVRK с  

VARYCONTROL, изработени от пластмаса,  
за предпочитане за точно управление на  
разхода на изтегляния въздух в системи с  
променлив дебит на въздух

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– Подходящ за замърсен въздух
– Спиране посредством превключване  

(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TVRK: регулатор VAV
– TVRK-FL: регулатор VAV с фланци на двата  

края

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Контролер Universal: контролер,  

преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

– LABCONTROL: компоненти за управление  
за системи за управление на качеството на  
въздуха

Приспособления
– Съединителни фланци за двата края

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 120

Варианти

Примери за продукти

Описание

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

Регулатор VAV, вариант TVRK, номинални  
размери 125 – 200 

Регулатор VAV, вариант TVRK-FL,  
номинални размери 125 – 200 

Регулатор VAV, вариант TVRK, номинални  
размери 250 – 400 

Регулатор VAV, вариант TVRK-FL,  
номинални размери 250 – 400 



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TVRK

1
Полезни допълнения
– Пластмасов вторичен шумозаглушител  

тип CAK за взискателни акустични  
изисквания

Характерни особености
– Интегрален плъзгащ се датчик за  

диференциално налягане с измервателни  
отвори с диаметър 3 мм (устойчив на прах и  
замърсяване)

– Фабрично монтиран или програмиран и  
изпитване на аеродинамичните функции

– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита; може да  
бъде свалян за почистване

– Лопатка на клапата
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението (дори с  
коляно срещу потока R = 1D)

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за  

въздуховоди съгласно DIN 8077
– И двата щуцера са с един същ диаметър
– Положение на лопатката на клапата,  

показано външно при удължението на вала

Материали и повърхности
– Корпусът и лопатката на клапата са  

изработени от устойчив на пламък  
полипропилен (PPs)

– Датчикът за диференциално налягане и  
плъзгащите лагери са изработени от  
полипропилен (PP)

– Уплътнение на лопатката на клапата,  
изработено от хлоропренов каучук (CR)

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа трябва да бъде,  

както е показано на стикера

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на затворената лопатка по  

EN 1751, клас 3.
– Съответства на общите изисквания на  

DIN 1946, част 4, вземайки предвид  
допустимата херметичност на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса по EN 1751,  
клас B

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

– Корекцията на нулевата точка на  
преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)
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Технически данни Номинални размери 125 – 400 мм

Диапазон на дебита 25 – 1680 л/с
90 – 6048 м³/ч

Диапазон на управление на дебита прибл. 17 – 100 % от номиналния дебит
Диференциално налягане 5 – 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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1
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Схематично изображение на TVRK

②

④

③

⑤

①

① Датчик за диференциално налягане 
② Лопатка на клапата
③ Корпус

④ Задвижващ механизъм
⑤ Компоненти за управление, 
 напр. контролер  Universal 

Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик за  
диференциално налягане за измерване на  
дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, контролер и  
задвижващ механизъм; функциите на  
управлението могат да бъдат постигнати с  
индивидуални компоненти
(Universal или  LABCONTROL).
За повечето приложения зададената стойност  
на величината идва от външен регулатор на  
зададената точка.
Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
 

Функциониране



Регулатори VAV
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

TVRK

1

TVRK/160/BB3/E2/200–900 м³/ч

Номинален размер ..................................160 мм
Приставки Контролер Universal с  преобразувател 
за статично диференциално  налягане
Режим на работа ..................................единичен
Диапазон на напрежението на сигнала  2 – 10 V–
Дебит .............................................200 – 900 м³/ч

Примери за поръчки

K5 – 1.1 – 123

TVRK

        

  TVRK – FL  /  160  /  GK  /  BB3  /  E  2  /  200 – 900  /  NO  

 Тип
TVRK Регулатор VAV, изработен от пластмаса

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо 
GK Съединителни фланци на двата края

 Приставки
 Пример
BB3 Контролер Universal с преобразувател  

за статично диференциално налягане

 Режим на работа
E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната и  

зададената стойност
0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

 Дебити [м³/ч или л/с]
 min – max за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми с  

възвратна пружина
NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

Код за поръчка



Регулатори VAV
Аеродинамични данни

04/2013 – 

TVRK

DE/bg

1

K5 – 1.1 – 124

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

25 90 5 5 5 5 9
60 216 15 20 20 20 7

105 378 45 50 55 60 6
150 540 90 100 110 115 5

160

40 144 5 5 5 5 9
80 288 10 10 10 15 8

145 522 30 30 35 35 7
250 900 80 90 95 100 5

200

65 234 5 5 5 5 9
180 648 15 15 20 20 7
310 1116 45 45 50 50 5
405 1458 70 75 80 85 5

250

95 342 5 5 5 5 9
270 972 10 15 15 15 7
470 1692 30 35 35 40 5
615 2214 50 55 60 65 5

315

155 558 5 5 5 5 9
425 1530 5 10 10 10 7
740 2664 5 25 25 30 6

1030 3708 5 45 50 50 5

400

255 918 5 5 5 5 9
715 2574 10 10 10 10 7

1250 4500 25 25 25 30 6
1680 6048 40 45 45 50 5

① TVRK
② TVRK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVRK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVRK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението изискват перфорирана плоча в  
разклонението и преди регулатора VAV. Ако въобще  
няма прав участък срещу течението на потока,  
управлението няма да бъде стабилно, дори с  
перфорирана плоча.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M

5D

D



Регулатори VAV
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

TVRK

1

K5 – 1.1 – 125

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер


Регенериран шум на въздуха

Шум, 
излъчван 

от корпуса
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

л/с м³/ч dB(A)

125

25 90 34 19 <15 <15 17
60 216 44 30 25 20 27

105 378 51 38 32 28 32
150 540 55 41 35 31 37

160

40 144 36 23 18 <15 21
80 288 42 31 27 23 28

145 522 49 37 34 30 33
250 900 53 41 38 34 40

200

65 234 44 33 28 25 33
180 648 44 33 28 25 34
310 1116 43 33 29 26 35
405 1458 41 33 30 29 35

250

95 342 39 29 23 19 28
270 972 45 35 31 27 35
470 1692 44 35 30 27 37
615 2214 44 35 31 29 39

315

155 558 39 29 24 21 29
425 1530 46 37 33 29 40
740 2664 50 41 37 33 45

1030 3708 53 44 40 37 50

400

255 918 37 29 25 22 30
715 2574 44 37 33 30 40

1250 4500 49 42 38 36 46
1680 6048 51 44 40 38 50

① TVRK
② TVRK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVRK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVRK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVRK

04/2013 – 

TVRK

DE/bg

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– Щуцерно съединение
 

K5 – 1.1 – 126

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVRK,  
номинални  
размери 125 – 200 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 м

мм кг
125 125 394 195 145 4,5
160 160 394 230 180 4,8
200 200 394 270 220 5.2

Чертеж с размери на TVRK,  
номинални размери 125 – 200

H
₃

B₃ ∼ 80L

Ø
D

210

∼ 
42

0

260

∼ 300

∼ 
28

0

①

②



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVRK

04/2013 – DE/bg

TVRK

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– Щуцерно съединение
 

K5 – 1.1 – 127

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVRK,  
номинални  
размери 250 – 400 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 м

мм кг
250 250 394 320 270 6,4
315 315 594 385 335 8,5
400 400 594 470 420 10,7

Чертеж с размери на TVRK,  
номинални размери 250 – 400

H
₃

∼ 80

Ø
D

L

210

B₃

∼ 
28

0

∼ 300

90

260

∼ 
42

0

①

②



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVRK-FL

04/2013 – 

TVRK

DE/bg

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– С фланци, за да направите разглобяеми  

съединения на системата въздуховоди
 

K5 – 1.1 – 128

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVRK-FL,  
номинални  
размери 125 – 200 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T м

мм мм кг
125 125 400 195 145 165 185 8 8 4,7
160 160 400 230 180 200 230 8 8 5.2
200 200 400 270 270 240 270 8 8 5,7

Чертеж с размери на TVRK-FL,  
номинални размери 125 – 200

H
₃

B₃ ∼ 80L

Ø
D

210

∼ 
42

0

ØD₁

260

n x Ø10

T

∼ 
28

0

∼ 300

Ø
D

₂

①

②



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVRK-FL

04/2013 – DE/bg

TVRK

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– С фланци, за да направите разглобяеми  

съединения на системата въздуховоди
 

K5 – 1.1 – 129

Описание

Регулатор VAV,  
вариант TVRK-FL,  
номинални  
размери 250 – 400 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T м

мм мм кг
250 250 400 320 270 290 320 12 8 7,0
315 315 600 385 335 350 395 12 10 9,4
400 400 600 470 420 445 475 16 10 11,9

Чертеж с размери на TVRK-FL, номинални размери 250 – 400

H
₃

∼ 80L

Ø
D

B₃

ØD₁

260

n x Ø10

T

∼ 300

∼ 
28

0

210

Ø
D

₂

∼ 
42

0

①

②



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – 
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DE/bg

1
Кръгли регулатори VAV, изработени от  
PPs пластмаса, за системи с променлив и  
постоянен дебит на въздуха, подходящи за  
изтегляне на въздух, са налице в 6 номинални  
размера.
Висока точност на управлението (дори с  
коляно нагоре по потока R = 1D).
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление. Всяко  
устройство съдържа датчик за осреднено  
диференциално налягане за измерване на  
дебита и лопатка на клапата. Заводски  
сглобени компоненти за управление,  
окомплектовани с кабели за електрически  
монтаж и система тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
Свързване на щуцера, подходящо за  
въздуховоди съгласно DIN 8077.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 3.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.
Хигиената съответства на VDI 6022

Характерни особености
– Интегрален плъзгащ се датчик за  

диференциално налягане с измервателни  
отвори с диаметър 3 мм (устойчив на прах и  
замърсяване)

– Фабрично монтиран или програмиран и  
изпитване на аеродинамичните функции

– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент

Материали и повърхности
– Корпусът и лопатката на клапата са  

изработени от устойчив на пламък  
полипропилен (PPs)

– Датчикът за диференциално налягане и  
плъзгащите лагери са изработени от  
полипропилен (PP)

– Уплътнение на лопатката на клапата,  
изработено от хлоропренов каучук (CR)

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 25 – 1680 л/с или 90 –  

6048 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 17 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 5 – 1500 Pa

Приставки
Управление на променливия обемен разход с  
електронен контролер Universal, за да  
превключи външен управляващ сигнал и  
сигнал за действителната стойност за  
интегриране в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V– или  

2 – 10 V–
– Възможно блокиране на управленията с  

външни превключватели с помощта на  
контакти без напрежения: ЗАТВОРЕНО,  
ОТВОРЕНО, min и max

– Дебит прибл. 17 - 100 % от номиналния  
дебит

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

K5 – 1.1 – 130

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVRK

1 Тип
TVRK Регулатор VAV,
 изработен от  пластмаса

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо 

 Приставки
 Пример

FL Фланци на двата края

125
160
200
250
315
400

GK Съединителни фланци на двата края

BB3 Контролер Universal с  
преобразувател за статично  
диференциално налягане

 Режим на работа

 Диапазон на сигналното напрежение
 За сигналите за действителната
 и  зададената стойност

 Дебити [м³/ч или л/с]
 min – max за заводска настройка

 Положение на лопатката на клапата
 Само със задвижващи механизми
 с  възвратна пружина

E Единичен
M Главен
S Подчинен
F Постоянна стойност

0 0 – 10 V–
2 2 – 10 V–

NO Изключено захранване за отваряне
NC Изключено захранване за затваряне

K5 – 1.1 – 131

Опции за избор



Вариант на  конструкцията с 
дюза  на Вентури и  
съединителен кръгъл  щуцер

Вариант на  
конструкцията с  
обтекател и фланец

За всички условия в  
"горната" част на  
потока 

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

Δp M

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TVLK

1

Пластмасови кръгли регулатори VAV за изтегляне на агресивен въздух в  
лаборатории и производствени съоръжения

 ■ Корпусът и лопатката на клапата са изработени от устойчив на пламък  
полипропилен

 ■ Компактна конструкция, дълга само 400 мм
 ■ Висока точност на управлението, дори в случай на неблагоприятни  

условия срещу посоката на потока
 ■ Комбинация с бързодействащи задвижващи механизми 

(системи за  управление на качеството на въздуха)
 ■ Измерване на обемната скорост на потока с обтекател или дюза на  

Вентури
 ■ Плъзгащ се датчик за диференциално налягане позволява лесно  

почистване
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края
 ■ Пластмасов вторичен шумозаглушител тип CAK за намаляване на  

регенерирания шум на въздуха

TVLK 1.1 –

Лесно почистване на  
тръбите на датчиците

X XTVLKtestregistrierung

K5 – 1.1 – 132

Оптимизиран за използване в лаборатории и на  
лабораторни камини



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – 

TVLK

DE/bg

1
Тип

TVLK Обща информация 1.1 – 133
Код за поръчка 1.1 – 136
Аеродинамични данни 1.1 – 138
Бързо оразмеряване 1.1 – 140
Размери и тегло – TVLK 1.1 – 141
Размери и тегло – TVLK-FL 1.1 – 142
Спецификация 1.1 – 143

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.1 – 133

Варианти

Примери за продукти

Регулатор VAV, вариант TVLK, 
с обтекател и  съединителен кръгъл щуцер

Регулатор VAV, вариант TVLK, 
с обтекател и  фланец

Регулатор VAV, вариант TVLK, с дюза на  
Вентури и съединителен кръгъл щуцер

Регулатор VAV, вариант TVLK, 
с дюза на  Вентури и фланец



Регулатори VAV
Обща информация
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Приложение
– Кръгли регулатори VAV от типа TVLK с  

LABCONTROL, изработени от пластмаса, за  
лабораторни камини и смукателни шкафове

– Подходящ за замърсен въздух
– Управление в затворен контур на дебита с  

помощта на външно електрозахранване
– Спиране посредством превключване  

(доставено от трета страна оборудване)

Варианти
– TVLK: регулатор VAV
– TVLK-FL: регулатор VAV с фланци на двата  

края

Номинални размери
– Обтекател: 250 – 100, 250 – 160
– Дюза на Вентури: 250 – D10, 250 – D16
– Обтекателят и дюзата на Вентури са  

налични в два размера всеки за различни  
диапазони на обемната скорост на потока

Приставки
– LABCONTROL: компоненти за управление  

за системи за управление на качеството на  
въздуха

– Контролер Universal: контролер,  
преобразувател на диференциално  
налягане и задвижващ механизъм за  
специални приложения

Приспособления
– Съединителни фланци за двата края

Полезни допълнения
– Пластмасов вторичен шумозаглушител  

тип CAK за взискателни акустични  
изисквания

Характерни особености
– Висока точност на управлението, дори в  

случай на неблагоприятни условия срещу  
посоката на потока

– Интегрален плъзгащ се датчик за  
диференциално налягане с измервателни  
отвори с диаметър 3 мм (устойчив на прах и  
замърсяване)

– Никакви метални части не влизат в контакт  
с въздушния поток

– Фабрично монтиран или програмиран и  
изпитване на аеродинамичните функции

– Дебита може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент или софтуер за конфигуриране

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита; може да  
бъде свалян за почистване

– Лопатка на клапата
– Заводски сглобени компоненти за  

управление, окомплектовани с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Регулаторът има табелка за изпитването  
със съответните данни

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Къс корпус: 392 мм без фланец, 400 мм с  

фланец
– Свързване на щуцера, подходящо за  

въздуховоди съгласно DIN 8077
– И двата щуцера са с един и същ диаметър  

(250 мм)
– Положение на лопатката на клапата,  

показано външно при удължението на вала

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

устойчив на пламък полипропилен (PP),  
запалимост по UL 94, V-0

– Датчик за диференциално налягане (с  
обтекател или дюза на Вентури) и плъзгащ  
лагер, изработени от полипропилен (PP)

– Уплътнението на лопатката на клапата е  
изработено от термопластмасови  
еластомери (TPE)

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа трябва да бъде,  

както е показано на стикера

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на затворената лопатка  

съгласно EN 1751, клас 4
– Съответства на увеличените изисквания на  

DIN 1946, част 4, вземайки предвид  
допустимата херметичност на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 
клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

– Корекцията на нулевата точка на  
преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)
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Описание

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.
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Функционално описание
За измерване на дебита регулаторът VAV е  
оборудван или с обтекател и датчик за  
диференциално налягане или с дюза на  
Вентури.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, контролер и  
задвижващ механизъм.
– Управление на лабораторна камина:  

зададената точка на дебита зависи от  
концепцията на управление на лабораторна  
камина и се основава на линейната скорост  
на въздуха в светлия отвор на входа,  
положението на пълзящия прозорец или  
постоянна стойност.

– Управление на дебита: зададената  стойност 
на дебита идва от външно  устройство или 
апарат.

Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм, ако има разлика  
между двете стойности.
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Технически данни

Функциониране

Номинални размери 250 мм

Диапазон на дебита 30 – 360 л/с
108 – 1296 м³/ч

Диапазон на управление на дебита прибл. 15 – 100 % от номиналния дебит
Диференциално налягане 5 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C

Схематично изображение на TVLK

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

① Дюза на Вентури (незадължителна)
② Модули EASYLAB
③ Корпус

④ Задвижващ механизъм
⑤ Обтекател и тръби на датчиците
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Код за поръчка
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TVLK/250–100/ELAB/FH–VS/200–900 м³/ч

Номинален размер ................... 250 с обтекател 100
Приставки Контролер EASYLAB с  бързодействащ 
задвижващ механизъм
Функция на устройството Управление на  лабораторна 
камина с преобразувател на  линейната скорост на 
въздуха в светлия отвор  на входа
Дебит .............................................200 – 900 м³/ч

Пример за поръчка

K5 – 1.1 – 136

TVLK с EASYLAB за управление на лабораторна камина

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

       

 Тип
TVLK Регулатор VAV, изработен от пластмаса

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер
250 – 100 Обтекател 100
250 – 160 Обтекател 160
250 – D10 Дюза на Вентури D10
250 – D16 Дюза на Вентури D16

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
GK Съединителни фланци на двата края

 Приставки
ELAB Контролер EASYLAB TCU3 с  

бързодействащ задвижващ механизъм

 Функция на устройството – управление 
на  лабораторна камина
 С преобразувател за линейната скорост  

на въздуха в светлия отвор на входа
FH-VS Управление на линейната скорост на  

въздуха в светлия отвор на входа

 С датчик за разстояние за пълзящия  
прозорец

FH-DS Линейна концепция за управление
FH-DV Концепция за управление,  

оптимизирана за безопасност

 Със степени на превключване за  
комутиращи контакти на обекта

FH-2P 2 степени на превключване
FH-3P 3 степени на превключване

 Без сигнализиране
FH-F Постоянна стойност за дебита

 Разширителни модули
 Избор 1: Захранващо напрежение
 Без въведен код: 24 V~
T EM-TRF за 230 V~
U EM-TRF-USV за 230 V~, осигурява  

непрекъсваемо електрозахранване  
(UPS)

 Избор 2: Комуникационен интерфейс
 Без въведен код: няма нищо
L EM-LON за LonWorks FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 за BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 за Modbus RTU

 Избор 3: Автоматична корекция на  
нулевата точка

 Без въведен код: няма нищо
Z Магнет вентил EM-AUTOZERO за  

автоматична корекция на нулевата  
точка

 Избор 4: Осветление
 Без въведен код: няма нищо
S Контакт EM-LIGHT за включване/ 

изключване на осветлението с помощта  
на пулта за управление

 (само с EM-TRF  или EM-TRF-USV)

 Експлоатационни стойности
[м³/ч или л/с]
 В зависимост от функцията на  

оборудването
 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер за  

лабораторна камина за показване на  
функциите на системата на управление  
съгласно EN 14175

BE-SEG-** с 2-символен дисплей
BE-LCD-01 с 40-символен дисплей

Код за поръчка
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Код за поръчка
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TVLK-FL/250–D16/GK/TMA/FH/250–700 м³/ч

Фланци ...........................................на двата края
Номинален размер 250 с дюза на  Вентури D16
Приспособления ............ съединителни фланци
Приставки ............TCU-LON-II с бързодействащ  
задвижващ механизъм
Функция на устройството .лабораторна камина
Дебит .............................................250 – 700 м³/ч

Пример за поръчка

K5 – 1.1 – 137

TVLK с TCU-LON-II и контролер Universal

      

  TVLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TMB  /  FH  /  200 – 900  

 Тип
TVLK Регулатор VAV, изработен от пластмаса

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер
250 – 100 Обтекател 100
250 – 160 Обтекател 160
250 – D10 Дюза на Вентури D10
250 – D16 Дюза на Вентури D16

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
GK Съединителни фланци на двата края

 Управляващи компоненти
 Пример
TMA TCU-LON-II с бързодействащ  

задвижващ механизъм
TMB TCU-LON-II с бързодействащ  

задвижващ механизъм (безчетков  
електродвигател)

BB3 Контролер Universal
BPG Контролер Universal с бързодействащ  

задвижващ механизъм

 Функция на устройството
FH Лабораторна камина (само TM*)
RE Контролер за изтегляне на въздух  

(само TM*)
E2 Контролер за единично помещение  

(само B**)
F2 Контролер за постоянен обемен разход  

(само B**)

 Експлоатационни стойности
[м³/ч или л/с]
 В зависимост от функцията на  

оборудването
 FH: min – max
 RE: ден / нощ / константа
 E2: min – max
 F2: постоянен

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер за  

лабораторна камина за показване на  
функциите на системата на управление  
съгласно EN 14175

BE-TCU-LON-II 40-символен дисплей

Код за поръчка
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към всички  
условия срещу  
течението на потока.

Диапазони на обемната скорост на потока и минимални разлики на наляганията за TVLK  
с EASYLAB или TCU-LON II

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

250-100

55 198 5 5 5 5 10
140 504 15 15 15 15 7
220 792 35 35 35 35 6
360 1296 85 85 85 90 5

250-160

30 108 5 5 5 5 10
80 288 25 25 25 25 7

120 432 50 50 50 50 6
195 702 130 130 130 130 5

250-D10

55 198 5 5 5 5 10
140 504 10 10 10 10 7
220 792 20 20 20 20 6
360 1296 50 50 55 55 5

250-D16

30 108 5 5 5 5 10
80 288 15 15 15 15 7

120 432 30 30 30 30 6
195 702 70 70 75 75 5

① TVLK
② TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Определената точност на дебита Δ ще бъде  
достигната дори, когато регулаторът VAV е монтиран  
при съединение. Дори инсталация на свода на  
лабораторна камина няма да има неблагоприятно  
въздействие.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M

D
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към всички  
условия срещу  
течението на потока.

Диапазони на обемните скорости на потока и минимални стойности на  
диференциалното налягане за TVLK с контролер Universal

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

250-100

65 234 5 5 5 5 10
180 648 25 25 25 25 7
290 1044 55 55 55 60 6
360 1296 85 85 85 90 5

250-160

35 126 5 5 5 5 10
100 360 35 35 35 35 7
160 576 90 90 90 90 6
195 702 130 130 130 130 5

250-D10

65 234 5 5 5 5 10
180 648 15 15 15 15 7
290 1044 35 35 35 35 6
360 1296 50 50 55 55 5

250-D16

35 126 5 5 5 5 10
100 360 20 20 20 20 7
160 576 50 50 50 50 6
195 702 70 70 75 75 5

① TVLK
② TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Определената точност на дебита Δ ще бъде  
достигната дори, когато регулаторът VAV е монтиран  
при съединение. Дори инсталация на свода на  
лабораторна камина няма да има неблагоприятно  
въздействие.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M
D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa на  
TVLK с EASYLAB или TCU-LON-II

Номинален 
размер


Регенериран шум на въздуха

Шум, 
излъчван 

от корпуса
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

л/с м³/ч dB(A)

250-100

55 198 40 33 29 26 26
140 504 46 38 34 31 33
220 792 47 39 35 31 37
360 1296 48 39 35 32 42

250-160

30 108 37 32 28 25 22
80 288 41 35 31 28 29

120 432 43 37 33 30 32
195 702 49 42 38 35 40

250-D10

55 198 36 28 24 21 24
140 504 42 34 30 27 31
220 792 43 35 31 28 35
360 1296 45 37 33 29 38

250-D16

30 108 33 28 24 22 21
80 288 39 33 30 28 28

120 432 42 36 33 30 31
195 702 47 42 38 36 38

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa на  
TVLK с контролер Universal

Номинален 
размер


Регенериран шум на въздуха

Шум, 
излъчван 

от корпуса
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

л/с м³/ч dB(A)

250-100

65 234 41 34 30 27 27
180 648 46 38 34 31 35
290 1044 47 39 35 31 40
360 1296 48 39 35 32 42

250-160

35 126 38 33 29 26 23
100 360 42 36 32 29 30
160 576 43 37 34 32 32
195 702 49 42 38 35 40

250-D10

65 234 37 30 26 22 25
180 648 43 35 31 28 33
290 1044 44 36 32 29 36
360 1296 48 39 35 32 42

250-D16

35 126 34 29 25 23 22
100 360 41 35 32 29 30
160 576 43 37 34 32 32
195 702 47 42 38 36 38

① TVLK
② TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм

① TVLK
② TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ TVLK с вторичен шумозаглушител CAK, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVLK

04/2013 – 

TVLK

DE/bg

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– Щуцерно съединение
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Описание

Регулатор VAV, вариант  
TVLK, със  съединителен 
кръгъл  щуцер

Размери

Тегло

Номина лен  размер
м

кг
250 5.1

Чертеж с размери на TVLK
A

IR

Ø250120

39
2

285

~ 80

∼ 
34

0

∼ 300

∼ 420

~ 
34

0

①

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Размери и тегло – TVLK-FL

04/2013 – DE/bg

TVLK

1
– Регулатор VAV за управление на  

променливи дебити на въздух
– С фланци, за да направите разглобяеми  

съединения на системата въздуховоди
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Описание

Регулатор VAV, вариант  
TVLK, с фланец

Размери

Тегло

Номина лен  размер
м

кг
250 5,7

Чертеж с размери на TVLK-FL

A
IR

Ø250120 285

40
0

~ 80
289

319

16
 x

 Ø
10 10

∼ 
34

0

∼ 300

∼ 420

~ 
34

0

①

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – 

TVLK

DE/bg

1
Кръгли регулатори VAV, изработени от  
устойчива на пламък пластмаса, за системи с  
променлив дебит на въздух и лабораторни  
камини. Подходящи за управление на  
изтегляне на въздух, съдържащ агресивни  
вещества, тъй като всички компоненти, които  
влизат в контакт с въздушния поток са  
изработени от пластмаса (няма вътрешни  
метални части).
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части и  
електронни компоненти за управление. Всяко  
устройство съдържа датчик за осреднено  
диференциално налягане с обтекател или  
дюза на Вентури за измерване на дебита и  
лопатка на клапата. Заводски сглобени  
компоненти за управление, окомплектовани с  
кабели за електрически монтаж и система  
тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
Свързване на щуцера, подходящо за  
въздуховоди съгласно DIN 8077.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 4.
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Висока точност на управлението, дори в  

случай на неблагоприятни условия срещу  
посоката на потока

– Интегрален плъзгащ се датчик за  
диференциално налягане с измервателни  
отвори с диаметър 3 мм (устойчив на прах и  
замърсяване)

– Никакви метални части не влизат в контакт  
с въздушния поток

– Фабрично монтиран или програмиран и  
изпитване на аеродинамичните функции

– Дебита може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; може да бъде  
необходим допълнителен регулиращ  
инструмент или софтуер за конфигуриране

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

устойчив на пламък полипропилен (PP),  
запалимост по UL 94, V-0

– Датчик за диференциално налягане (с  
обтекател или дюза на Вентури) и плъзгащ  
лагер, изработени от полипропилен (PP)

– Уплътнението на лопатката на клапата е  
изработено от термопластмасови  
еластомери (TPE)

Технически данни
– Номинални размери: 250 мм
– Диапазон на обемната скорост на потока:  

30 – 360 л/с или 108 – 1296 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 15 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 5 – 1000 Pa

Приставки
Управление на променливия обемен разход с  
електронен контролер EASYLAB за  
лабораторни камини.
– Захранващо напрежение 24 V~
– Бързо и устойчиво управление
– Измерване на статично диференциално  

налягане
– Бързодействащ задвижващ механизъм
– Лесно пускане в експлоатация  

благодарение на комуникационна система  
включи и пусни

– Контролерът може да бъде разширен чрез  
модули

– Следене на дебита

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TVLK

1 Тип
TVLK Регулатор VAV,
 изработен от  пластмаса

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Приставки
ELAB Контролер EASYLAB TCU3 
 с  бързодействащ задвижващ  
 механизъм

 Функция на устройството – управление 
на  лабораторна камина
 С преобразувател за линейната
  скорост на въздуха в светлия отвор  
 на входа

 С датчик за разстояние за
 пълзящия  прозорец

 Със степени на превключване
 за  комутиращи контакти на обекта

 Без сигнализиране

FL Фланци на двата края

250 – 100 Обтекател 100
250 – 160 Обтекател 160
250 – D10 Дюза на Вентури D10
250 – D16 Дюза на Вентури D16

GK Съединителни фланци на двата края

FH-VS Управление на линейната скорост на  
въздуха в светлия отвор на входа

FH-DS Линейна концепция за управление
FH-DV Концепция за управление,  

оптимизирана за безопасност

FH-2P 2 степени на превключване
FH-3P 3 степени на превключване

FH-F Постоянна стойност за дебита

 Разширителни модули
 Избор 1: Захранващо напрежение
 Без въведен код: 24 V~

 Избор 2: Комуникационен интерфейс
 Без въведен код: няма нищо

 Избор 3: Автоматична корекция
 на  нулевата точка
 Без въведен код: няма нищо

 Избор 4: Осветление
 Без въведен код: няма нищо

 Експлоатационни стойности 
[м³/ч или л/с]
 В зависимост от функцията на
  оборудването

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер за
  лабораторна камина за показване  на 
 функциите на системата на  
 управление съгласно EN 14175
BE-SEG-** с 2-символен дисплей
BE-LCD-01 с 40-символен дисплей

T EM-TRF за 230 V~
U EM-TRF-USV за 230 V~, осигурява  

непрекъсваемо електрозахранване  
(UPS)

L EM-LON за LonWorks FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 за BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 за Modbus RTU

Z Магнет вентил EM-AUTOZERO за  
автоматична корекция на нулевата  
точка

S Контакт EM-LIGHT за включване/ 
изключване на осветлението с  
помощта на пулта за управление  
(само с EM-TRF или EM-TRF-USV)

 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁
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Опции за избор

TVR с EASYLAB



Регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – 

TVLK

DE/bg

1  Тип
TVLK Регулатор VAV,
 изработен от  пластмаса

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Управляващи компоненти
 Пример

FL Фланци на двата края

250 – 100 Обтекател 100
250 – 160 Обтекател 160
250 – D10 Дюза на Вентури D10
250 – D16 Дюза на Вентури D16

GK Съединителни фланци на двата края

TMA TCU-LON-II с бързодействащ  
задвижващ механизъм

TMB TCU-LON-II с бързодействащ  
задвижващ механизъм

 (безчетков  електродвигател)
BB3 Контролер Universal
BPG Контролер Universal с  

бързодействащ задвижващ  
механизъм

 Функция на устройството

 Експлоатационни стойности 
[м³/ч или л/с]
 В зависимост от функцията
 на  оборудването

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер
 за  лабораторна камина за показване  
 на функциите на системата на  
 управление съгласно EN 14175
BE-TCU-LON-II 40-символен дисплей

FH Лабораторна камина (само TM*)
RE Контролер за изтегляне на въздух  

(само TM*)
E2 Контролер за единично помещение  

(само B**)
F2 Контролер за постоянен обемен  

разход (само B**)

 FH: min – max
 RE: ден / нощ / константа
 E2: min – max
 F2: постоянен
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Опции за избор

TVLK с TCU-LON II



ATEX-съвместими  
части и устройства

ATEX сертификация

04/2013 – DE/bg

Регулатори VAV
Тип TVR-Ex

1

Кръгли регулатори VAV за системи с променлив дебит на въздух, одобрени и  
сертифицирани за потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX)

 ■ Конструкция и части съответстват на ATEX
 ■ Одобрени за всички газове, мъгли и пари в зони 1 и 2, допълнително с  

електронно управление за прах в зони 21 и 22
 ■ Подходящи за управление на подаването или изтеглянето на въздух,  

както и за управление на диференциалното налягане
 ■ Компонентни за електронно или пневматично управление
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Задвижващ механизъм с възвратна пружина
 ■ Допълнителен превключвател с регулируеми комутационни точки за  

откриване на крайните положения

TVR-Ex 1.1 –

X XTVR-Extestregistrierung
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За управление на променливи дебити на въздух в  
потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX)



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013

TVR-Ex

 – DE/bg

1
Тип

TVR-Ex Обща информация 1.1 – 147
Код за поръчка 1.1 – 150
Аеродинамични данни – Електронно управление 1.1 – 152
Аеродинамични данни – Пневматично управление 1.1 – 153
Бързо оразмеряване – Електронно управление 1.1 – 154
Бързо оразмеряване – Пневматично управление 1.1 – 155
Размери и тегло 1.1 – 156
Спецификация 1.1 – 157

Приложение
– Кръгли регулатори VAV тип TVR-Ex с  

EXCONTROL за прецизното управление на  
дебита на подавания или изтегляния въздух  
в системи с променлив дебит на въздух

– За използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери (ATEX)

– Управление в затворен контур на дебита с  
помощта на външно електрозахранване

– Електронно или пневматично управление  
на дебита

– Спиране посредством превключване  
(доставено от трета страна оборудване)

Класификация
Електронно управление: оборудване група ІІ
– Зони 1 и 2 (атмосфера: газове): 
 II 2 G c II T5/ T6
– Зони 21 и 22 (атмосфера: газове):  

II 2 D c II 80 °C

Пневматично управление: оборудване група ІІ
– Зони 1 и 2 (атмосфера: газове): 
 II 2 G c II T5/ T6

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Вътрешният въздуховод е с прахово  

покритие, сребристо сиво (RAL 7001)
– A2: Вътрешният въздуховод е от  

неръждаема стомана

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Електронно управление
– Пневматично управление

Приспособления
– Задвижващ механизъм с допълнителен  

превключвател за откриване на крайните  
положения

– Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип CA за  

взискателни акустични изисквания

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница
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Варианти

Примери за продукти

Описание

Регулатор VAV
тип TVR- Ex 

Схематично изображение на TVR-Ex с  
електронно управление

230 VAC

24 VAC

②

③④⑤

①

① Електронен контролер на обемния разход
② Регулатор VAV
③ Преобразувател на статично диференциално  

налягане 
④ Задвижващ механизъм
⑤ Клемна кутия

Схематично изображение на TVR-Ex с  
пневматично управление

①

②③

① Регулатор VAV
② Пневматичен контролер на обемния разход
③ Пневматичен задвижващ механизъм



Регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TVR-Ex

1
Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група ІІ, одобрено за  

използване в зони 1 и 2; електронно  
управление също и за зони 21 и 22

– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; конфигурирането е  
възможно с помощта на софтуер за  
персонален компютър

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Лопатка на клапата
– Присъединяване за еквипотенциално  

свързване
– Втулки за кабели, които са подходящи за  

използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери

– ATEX съвместими компоненти за  
управление, заводски сглобени и  
окомплектовани с кабели за електрически  
монтаж и система тръби

– Изпитване на аеродинамичната функция на  
специален изпитвателен стенд преди  
експедиране на всяко устройство

– Данните за настройка са дадени на етикет  
или таблица за дебитите, прикрепена към  
устройството

– Висока точност на управлението
 (дори с  коляно срещу потока R = 1D)

Конструктивни характеристики
– Конструкцията и материалите съответстват  

на директивата и указанията на ЕО за  
използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери (ATEX)

– Щуцер с маншетно уплътнение за кръгови  
съединителни въздуховоди съгласно  
EN 1506 или EN 13180

Материали и повърхности
– Корпусът и вътрешният въздуховод са  

изработени от галванизирана листова  
стомана

– Компонентите на управлението са  
изработени от лят под налягане алуминий  
(пневматично управление: пластмаса)

– Пластмасови лагери
– Лопатка на клапата от неръждаема  стомана 

и с уплътнение от TPE
  (термопластичен еластомер)
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от алуминий
– Въздуховод (вътрешна тръба) от  

неръждаема стомана или с прахово  
покритие по избор

Монтиране и пускане в експлоатация
– Присъединявания за еквипотенциано  

свързване: подходящи кабели трябва да  
бъдат свързани от трета страна

Електронно управление
– Всякаква ориентация на монтажа
– Изпълняване на корекция на нулевата  

точка

Пневматично управление
– Ориентацията на монтажа трябва да бъде,  

както е показано на стикера

Стандарти и указания
– Директива 94/9/ЕО: оборудване и защитни  

системи, планирани за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери

– Херметичност на затворената лопатка по  
EN 1751, клас 4

 (номинални размери 125 и  160, клас 3).
– Номинални размери 125 и 160 съответстват  

на общите изисквания, номинални  
размери 200 – 400 съответстват на  
повишените изисквания на DIN 1946,  
част 4, вземайки предвид допустимата  
въздушна пропускливост на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 
клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

Електронно управление
– Корекцията на нулевата точка на  

преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)
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Технически данни Номинални размери 125 – 400 мм

Диапазон на дебита 15 – 1680 л/с
54 – 6050 м³/ч

Диапазон на управление на дебита прибл. 15 – 100 % от номиналния дебит
Диференциално налягане 5 – 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Функционално описание
Регулаторът VAV е оборудван с датчик за  
диференциално налягане за измерване на  
дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, контролер и  
задвижващ механизъм.
За повечето приложения зададената стойност  
на величината идва от контролера на  
температурата в помещението, който е  
монтиран навън от потенциално  
взривоопасната атмосфера.

Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на задвижващия механизъм на клапата, ако  
има разлика между двете стойности.
Свързванията за захранващото напрежение и  
за сигналните напрежения са направени в  
клемна кутия, която е подходяща за  
използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери.
 

K5 – 1.1 – 149

Електронен

Пневматичен

Функциониране

Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 10 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 10 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 20 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 20 W
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 40

ЕО съответствие ATEX според 94/9/EG, EMC според 2004/108/EG,
ниско  напрежение според 2006/95/EG

Работно налягане 1,3 bars ± 0,1 bar
Консумация на въздух – управление на дебита 50 ln/h
Консумация на въздух – каскада на налягането  и 
обемния разход 100 ln/h

Управление на налягането 0,2 – 1,0 бара
Максимално налягане 1,5 бара
Сгъстен въздух Инструментален въздух, без масло, вода и прах

Схематично изображение на TVR-Ex с  
електронно управление

① ② ③

④

⑤

⑥

① Допълнителен превключвател
② Преобразувател на статично диференциално  

налягане
③ Клемна кутия
④ Изолационна втулка за кабели
⑤ Еквипотенциално свързване
⑥ Задвижващ механизъм

Схематично изображение на TVR-Ex с  
пневматично управление

① ②

③

④
⑤

① Задвижващ механизъм
② Контролер на налягането в помещението
③ Пневматични свързвания
④ Контролер на дебита
⑤ Еквипотенциално свързване



Регулатори VAV
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

TVR-Ex

1

K5 – 1.1 – 150

TVR-Ex

     

  TVR–Ex – P1  /  125  /  TEF  /  200 – 400  /  NO  

 Тип
TVR-Ex Регулатор VAV за използване в  

потенциално взривоопасни атмосфери

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Вътрешна част на въздуховода с  

прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

A2 Вътрешна част на въздуховода от  
неръждаема стомана

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приставки
 Електронно управление
TES Контролер, преобразувател на  

налягане и задвижващ механизъм
TEF Контролер, преобразувател на  

налягане и задвижващ механизъм с  
възвратна пружина

TEX Контролер, преобразувател на  
налягане и задвижващ механизъм с  
допълнителен превключвател

TEY Контролер, преобразувател на  
налягане и задвижващ механизъм с  
възвратна пружина и допълнителен  
превключвател

 Пневматично управление
PG5 Контролер на дебита със задвижващ  

механизъм
PJ5 Каскада на налягането и обемния  

разход (±20 Pa)
PL5 Каскада на налягането и обемния  

разход (±50 Pa)

 Експлоатационни стойности 
[м³/ч или л/с,  Pa]
 Електронно управление
 TE… min – max

 Пневматично управление
 PG5 min – max
 PJ5 min – max / ΔpЗададена точка
 PL5 min – max / ΔpЗададена точка

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с  

възвратна пружина и пневматични  
задвижващи механизми

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

Код за поръчка
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TVR-Ex/160/PG5/200–500 м³/ч/NO

Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ..................................160 мм
Компонент за управление  Пневматичен контролер 
на дебита със  задвижващ механизъм
Дебит .............................................200 – 500 м³/ч
Положение на лопатката на клапата  Изключено 
захранване за отваряне

K5 – 1.1 – 151

TVR-Ex/160/TEX/200–900 м³/ч

Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ..................................160 мм
Компонент за управление Електронен  контролер, 
преобразувател на налягане и  задвижващ 
механизъм с допълнителен  превключвател
Дебит .............................................200 – 900 м³/ч

Примери за поръчки
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

22 79 5 5 5 5 15
60 216 15 20 20 20 7

105 378 45 50 55 60 6
150 540 90 100 110 115 5

160

35 126 5 5 5 5 15
100 360 15 15 15 15 8
175 630 35 40 45 45 7
250 900 70 80 85 95 5

200

60 216 5 5 5 5 15
160 576 15 15 15 15 7
280 1008 35 35 40 40 5
405 1458 65 70 75 80 5

250

90 324 5 5 5 5 15
245 882 10 10 10 10 7
430 1548 25 25 30 35 5
615 2214 45 50 55 65 5

315

145 522 5 5 5 5 15
410 1476 5 10 10 10 7
720 2592 15 20 20 20 6

1030 3708 30 35 40 40 5

400

240 864 5 5 5 5 15
670 2412 5 5 5 5 7

1175 4230 15 15 15 15 6
1680 6048 25 30 30 35 5

① TVR-Ex
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
регулаторите VAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и в категоризирането на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

125

15 54 5 5 5 5 15
40 144 10 10 10 10 10
70 252 20 25 25 25 7

100 360 40 45 50 55 5

160

25 90 5 5 5 5 15
75 270 10 10 10 10 10

125 450 20 20 25 25 7
175 630 35 40 45 45 5

200

40 144 5 5 5 5 15
125 450 10 10 10 10 10
210 756 20 20 25 25 7
300 1080 40 40 45 45 5

250

60 216 5 5 5 5 15
200 720 5 10 10 10 10
340 1224 15 15 20 20 7
475 1710 30 30 35 40 5

315

105 378 5 5 5 5 15
330 1188 5 5 5 5 10
555 1998 10 10 15 15 7
775 2790 20 20 25 25 5

400

170 612 5 5 5 5 15
545 1962 5 5 5 5 10
920 3312 10 10 10 10 7

1300 4680 15 20 20 20 5

① TVR-Ex
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък срещу течението на  
регулатора VAV – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението изискват перфорирана плоча в  
разклонението и преди регулатора VAV. Ако въобще  
няма прав участък срещу течението на потока,  
управлението няма да бъде стабилно, дори с  
перфорирана плоча.

Коляно

Δp M

1

D

D

Съединение

Δp M

5D

D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер


Регенериран шум на въздуха

Шум, 
излъчван 

от корпуса
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

л/с м³/ч dB(A)

125

22 79 36 25 16 <15 16
60 216 45 36 30 28 25

105 378 49 40 34 32 31
150 540 52 41 34 32 35

160

35 126 41 30 22 19 22
100 360 47 39 34 31 28
175 630 50 42 37 34 32
250 900 53 44 39 36 37

200

60 216 41 32 24 22 21
160 576 47 40 34 33 29
280 1008 50 44 40 38 32
405 1458 54 45 39 38 38

250

90 324 38 30 24 22 22
245 882 47 40 34 32 35
430 1548 48 42 38 37 37
615 2214 52 44 38 37 42

315

145 522 43 36 29 26 29
410 1476 47 42 35 34 39
720 2592 49 44 39 38 42

1030 3708 53 48 42 41 46

400

240 864 43 36 29 26 31
670 2412 44 38 32 30 37

1175 4230 47 42 36 35 41
1680 6048 50 44 38 37 46

① TVR-Ex
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бърз избор: ниво на звуково налягане на регенериран шум на въздуха [dB(A)]
Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер


Регенериран шум на въздуха

Шум, 
излъчван 

от корпуса
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

л/с м³/ч dB(A)

125

15 54 33 22 <15 <15 <15
40 144 39 29 22 19 20
70 252 46 37 31 29 26

100 360 49 40 34 32 31

160

25 90 40 28 20 16 20
75 270 45 35 29 26 25

125 450 49 41 36 33 29
175 630 50 42 37 34 32

200

40 144 40 31 23 20 20
125 450 46 37 31 30 26
210 756 48 41 36 35 30
300 1080 51 44 40 38 33

250

60 216 41 32 24 22 21
200 720 44 36 31 29 30
340 1224 47 40 35 34 36
475 1710 49 42 38 37 38

315

105 378 42 35 28 25 28
330 1188 45 40 33 31 35
555 1998 47 42 36 35 40
775 2790 50 44 39 38 43

400

170 612 43 36 30 26 30
545 1962 43 37 31 29 35
920 3312 45 40 34 33 39

1300 4680 48 42 37 35 43
① TVR-Ex
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
② TVR-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
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Размери

Размери

Номина 
лен  

размер

ØD B3 H3 C

мм
125 124 372 221 129
160 159 372 221 111
200 199 463 311 182
250 249 463 311 157
315 314 627 461 289
400 399 627 461 246

Тегло

Номина лен  
размер

① ②

м

кг
125 17,5 15,5
160 17,5 15,5
200 19,0 17,0
250 19,0 17,0
315 23,0 21,0
400 23,0 21,0

① TVR-Ex с електронно управление
② TVR-Ex с пневматично управление

Чертеж с размери на TVR-Ex

600

Ø
D

B₃

H
₃

C

∼ 300

536
①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките
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Правоъгълни регулатори VAV за системи с  
променлив и постоянен дебит на въздух в  
потенциално взривоопасни атмосфери,  
подходящи за подаване или изтегляне на  
въздух, са налице в 6 номинални размера.
Висока точност на управлението (дори с  
коляно нагоре по потока R = 1D).
Готовото за въвеждане в експлоатация  
устройство се състои от механични части,  
електронни компоненти за управление и части  
за еквипотенциано свързване и за използване  
в потенциално взривоопасни атмосфери.  
Всяко устройство съдържа датчик за  
осреднено диференциално налягане за  
измерване на дебита и лопатка на клапата.
Заводски сглобени компоненти за  управление, 
окомплектовани с кабели за  електрически 
монтаж и система тръби.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  
свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180.
Херметичност на затворената лопатка по  
EN 1751, клас 4 (номинални размери 125 и  
160, клас 3).
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група ІІ, одобрено за  

използване в зони 1 и 2; електронно  
управление също и за зони 21 и 22

– Дебитът може да бъде измерен по-късно и  
настроен на обекта; конфигурирането е  
възможно с помощта на софтуер за  
персонален компютър

Материали и повърхности
– Корпусът и вътрешният въздуховод са  

изработени от галванизирана листова  
стомана

– Компонентите на управлението са  
изработени от лят под налягане алуминий  
(пневматично управление: пластмаса)

– Пластмасови лагери
– Лопатка на клапата от неръждаема  стомана 

и с уплътнение от TPE  (термопластичен 
еластомер)

– Датчикът за диференциално налягане е  
изработен от алуминий

– Въздуховод (вътрешна тръба) от  
неръждаема стомана или с прахово  
покритие по избор

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Вътрешният въздуховод е с прахово  

покритие, сребристо сиво (RAL 7001)
– A2: Вътрешният въздуховод е от  

неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 125, 160, 200, 250,  315, 

400
– Диапазон на обемната скорост на потока:  

15 – 1680 л/с или 54 – 6050 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 15 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 5 – 1500 Pa

Приставки
Управление на променливия дебит с  
електронен контролер, за да превключи  
управляващ сигнал и сигнал за  
действителната стойност за интегриране в  
централизираната система за управление на  
сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~
– Захранващо напрежение за задвижващ  

механизъм: 230 V~
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V–
– Действителната стойност на сигнала се  

отнася към номиналния дебит, така че  
пускането в експлоатация и последващото  
настройване се опростява

– Дебит прибл. 15 - 100 % от номиналния  
дебит

– Задвижващ механизъм с регулируема  
продължителност на работа, 7,5 – 120 s

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.



Регулатори VAV
Спецификация
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TVR-Ex

1 Тип
TVR-Ex Регулатор VAV за използване в  

потенциално взривоопасни  
атмосфери

 Материал
 Без въведен код: 
 галванизирана  листова стомана

 Номинален размер [мм]

 Приставки
 Електронно управление

 Пневматично управление

P1 Вътрешна част на въздуховода с  
прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

A2 Вътрешна част на въздуховода от  
неръждаема стомана

125
160
200
250
315
400

TES Контролер, преобразувател на  
налягане и задвижващ механизъм

TEF Контролер, преобразувател на  
налягане и задвижващ механизъм с  
възвратна пружина

TEX Контролер, преобразувател на  
налягане и задвижващ механизъм с  
допълнителен превключвател

TEY Контролер, преобразувател на  
налягане и задвижващ механизъм с  
възвратна пружина и допълнителен  
превключвател

PG5 Контролер на дебита със задвижващ  
механизъм

PJ5 Каскада на налягането и обемния  
разход (±20 Pa)

PL5 Каскада на налягането и обемния  
разход (±50 Pa)

 Експлоатационни стойности  
[м³/ч или л/с,  Pa]
 Електронно управление
 TE… ___________________ min – max

 Пневматично управление
 PG5 ___________________ min – max
 PJ5 ________min – max / ΔpЗададена точка
 PL5 ________min – max / ΔpЗададена точка

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с  

възвратна пружина и пневматични  
задвижващи механизми

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

K5 – 1.1 – 158

Опции за избор
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Вторични  
шумозаглушители
за  регулатори VAV
Тип CA

1

Кръгли шумозаглушители тип CA за намаляване на шума в кръгли въдуховоди  
на климатични системи

 ■ Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата 
с RAL знак  за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна 
съгласно  германския стандарт TRGS 905 
(Технически правила за опасни  вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

 ■ Минералната вата е облицована с нетъкан материал от стъкловлакно  
като защита срещу ерозия поради скорости на въздушния 
поток до 20 м/ с

 ■ Корпусът и перфорираният вътрешен въздуховод са от галванизирана  
листова стомана

 ■ Вариантът с връзка на щуцер има жлеб за маншетно уплътнение,  
подходящо за кръгли свързващи въздуховоди съгласно 
EN 1506 или  EN 13180

 ■ Внесеното затихване изпитано съгласно EN ISO 7235
 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас B

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края
 ■ С маншетни уплътнения на двата края

CA 1.2 –

X XCAtestregistrierung
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За намаляване на шума в кръгли въздуховоди,  
подходяща за всички кръгли VAV регулатори и CAV  
контролери, конструкция от галванизирана  
листова стомана



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация
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CA

1
Тип

CA Обща информация 1.2 – 2
Код за поръчка 1.2 – 3
Размери и тегло – СА 1.2 – 4
Размери и тегло – CA/.../VF1 1.2 – 5
Размери и тегло – CA/.../VF2 1.2 – 6
Спецификация 1.2 – 7

Приложение
– Кръгли шумозаглушители тип CA за  

намаляване на шума в кръгли въдуховоди  
на климатични системи

– За намаляване на регенерирания шум на  
въздуха на регулатори за въздух, като напр.  
LVC и TVR, и на механични контролери с  
автономно захранване, като напр. RN и VFC

– За намаляване на шума на вентилатора
– Може да бъде използван като  

шумозаглушител на преходни шумове, за да  
намали преноса на шум чрез въздуховоди  
между съседни помещения

Варианти
– 050: Кръгъл шумозаглушител с 50 мм  

изолация
– 100: Кръгъл шумозаглушител с 100 мм  

изолация
– VF1: Кръгъл шумозаглушител със фланец  

на единия край
– VF2: Кръгъл шумозаглушител с фланци на  

двата края
– Специални варианти по поискване

Номинални размери
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 450, 500,  

560, 630, 710, 800
За VAV регулатори и CAV контролери
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приспособления
– GE: Съединителен фланец за единия край
– GZ: Съединителни фланци за двата края
– VD2: Маншетни уплътнения на двата края  

(монтирани фабрично)

Характерни особености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Поглъщащащият материал е  

невъзпламеняем
– Дебелина на изолацията 50 мм или 100 мм

Части и характеристики
– Корпус
– Перфорирана вътрешна тръба
– Поглъщащ материал

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за кръгли  

въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Работно налягане до 1000 Pa
– Работна температура до 100 °C

Материали и повърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са от галванизирана листова  
стомана

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицована със стъкловлакно като защита  
срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Монтаж на въздуховоди отвън спрямо  

затворени помещения изисква достатъчна  
защита срещу метеорологичните  
въздействия

Стандарти и указания
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас B

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница
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Описание

Кръгъл  шумозаглушител 
тип CA



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Код за поръчка
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CA

1

CA-100/315 x 1500/GE/VF1

Дебелина на изолацията 100 мм
Номинален размер ..................................315 мм
Дължина ...............................................1500 [мм]
Съвпадащ фланец ............................................... 
на единия  край
Тип на връзката ............ фланец на единия край

Пример за поръчка

K5 – 1.2 – 3

CA

     

  CA – 050  /  315×1000  /  GZ  /  VF2  

 Тип
СА  Кръгъл шумозаглушител

 Дебелина на изолацията
050 50 
100 100 

 Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800

 Номинална дължина [мм]
500
1000
1500

 Съвпадащ фланец
 Без въведен код: няма нищо
GE на единия край (само VF1) 
GZ на двата края (само VF2) 

 Тип на връзката
 Без въведен код: щуцер
VD2 Щуцер с маншетно уплътнение
 на  двата края
VF1 фланец на единия край
VF2 Фланци на двата края

Код за поръчка

За налични комбинации  
от дебелина на  
изолацията,  
номиналния размер и  
номиналната дължина  
вижте таблицата с  
Тегла.



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – СА
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CA

1

K5 – 1.2 – 4

Приложение

Размери

За технически  
характеристики за  
номинални размери от  
450 вижте каталог ПЖР,  
Шумозаглушители,  
НЖР, глава K3 - 6.3.

Таблицата показва  
наличните номинални  
размери.

Размери

Номина лен  
размер

СА-050 СА-100
ØD

ØD3 ØD3

мм
100 199 299 99
125 224 324 124
160 259 359 159
200 299 399 199
250 349 449 249
315 414 514 314
400 499 599 399

Тегло

Номинален размер

СА-050 СА-100
500 1000 1500 500 1000 1500

м
кг

100 4 7 6 11
125 5 9 7 13
160 7 12 9 16
200 7 13 9 17
250 9 16 22 11 20 29
315 12 20 28 14 25 35
400 15 25 34 18 30 42

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 500 380

1000 1000 880
1500 1500 1380

Чертеж с размери на СА

Ø
D

Ø
D
₃

L

60 L₁

– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на 
шума

– Щуцерно съединение
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Размери и тегло – CA/.../VF1
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CA

1
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Приложение

Размери

За технически  
характеристики за  
номинални размери от  
450 вижте каталог ПЖР,  
Шумозаглушители,  
НЖР, глава K3 - 6.3.

Таблицата показва  
наличните номинални  
размери.

Размери

Номина 
лен  

размер

СА- 050 СА- 100
ØD ØD1 ØD2 n

T
ØD3 ØD3

мм мм
100 199 299 99 132 152 4 4
125 224 324 124 157 177 4 4
160 259 359 159 192 212 6 4
200 299 399 199 233 253 6 4
250 349 449 249 283 303 6 4
315 414 514 314 352 378 8 4
400 499 599 399 438 464 8 4

Тегло

Номинален размер

СА-050 СА-100
500 1000 1500 500 1000 1500

м
кг

100 4 7 6 11
125 5 9 7 13
160 8 13 10 17
200 8 14 10 18
250 10 17 23 12 21 30
315 13 21 29 15 26 36
400 16 26 35 19 31 43

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 490 380

1000 990 880
1500 1490 1380

Чертеж с размери на CA/.../VF1

Ø
D

Ø
D
₃

L

50 60 ØD₁

ØD₂

T n x Ø9,5

L₁

– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на 
шума

– Щуцер в единия край за свързване към 
въздуховод

– Фланец в единия край за разглобяемо 
свързавне към въздуховод



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CA/.../VF2
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CA

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– С фланци на двата края, за да направите  

разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди
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Приложение

Размери

За технически  
характеристики за  
номинални размери от  
450 вижте каталог ПЖР,  
Шумозаглушители,  
НЖР, глава K3 - 6.3.

Таблицата показва  
наличните номинални  
размери.

Размери

Номина 
лен  

размер

СА- 050 СА- 100
ØD ØD1 ØD2 n

T
ØD3 ØD3

мм мм
100 199 299 99 132 152 4 4
125 224 324 124 157 177 4 4
160 259 359 159 192 212 6 4
200 299 399 199 233 253 6 4
250 349 449 249 283 303 6 4
315 414 514 314 352 378 8 4
400 499 599 399 438 464 8 4

Тегло

Номинален размер

СА-050 СА-100
500 1000 1500 500 1000 1500

м
кг

100 4 7 6 11
125 6 10 8 14
160 8 13 10 17
200 8 14 10 18
250 10 17 23 12 21 30
315 14 22 30 16 27 37
400 18 28 37 21 33 45

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 480 380

1000 980 880
1500 1480 1380

Чертеж с размери на CA/.../VF2
Ø

D

Ø
D
₃

L

50

n x Ø9,5

T

ØD₁

ØD₂

L₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Спецификация
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CA

1
Кръгли шумозаглушители за климатични  
системи, здрава конструкция, налични в 13  
номинални размера.
Внесеното затихване изпитано изпитано  
съгласно EN ISO 7235
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Различни типове на свързване, подходящи за  
кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас B.

Характерни особености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Поглъщащащият материал е  

невъзпламеняем
– Дебелина на изолацията 50 мм или 100 мм

Материали и повърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са от галванизирана листова  
стомана

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицована със стъкловлакно като защита  
срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 100 – 800 мм
– Работно налягане: 1000 Pa макс.
– Работна температура: 100 °C
 

 Тип
СА  Кръгъл шумозаглушител

 Дебелина на изолацията

 Номинален размер [мм]

050 50 
100 100 

100
125
160
200
250
315
400
450
500
560
630
710
800

 Номинална дължина [мм]

 Съвпадащ фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Тип на връзката
 Без въведен код: щуцер

500
1000
1500

GE на единия край (само VF1) 
GZ на двата края (само VF2) 

VD2 Щуцер с маншетно уплътнение на  
двата края

VF1 фланец на единия край
VF2 Фланци на двата края
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



04/2013 – DE/bg

Вторични  
шумозаглушители
за  регулатори VAV
Тип CS

1

Кръгли шумозаглушители, в корава алуминиева конструкция, за намаляване  
на шума в кръгли въдуховоди на климатични системи

 ■ Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата 
с RAL знак  за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна 
съгласно  германския стандарт TRGS 905 
(Технически правила за опасни  вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

 ■ Корпусът и перфорираният вътрешен въздуховод са изработени от  
алуминий

 ■ Вариантът с връзка на щуцер има жлеб за маншетно уплътнение,  
подходящо за кръгли свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

 ■ Внесеното затихване изпитано съгласно EN ISO 7235
 ■ Въздушна пропускливост на корпуса по EN 15727, клас D

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Щуцери тип гнездо на двата края
 ■ Бортови краища на двата края
 ■ С маншетни уплътнения на двата края

CS 1.2 –

X XCStestregistrierung

K5 – 1.2 – 8

За намаляване на шума в кръгли въздуховоди,  
подходящи за всички кръгли VAV регулатори и CAV  
контролери, алуминиева конструкция



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

CS

1
Тип

CS Обща информация 1.2 – 9
Код за поръчка 1.2 – 10
Размери и тегло – CS 1.2 – 11
Размери и тегло – CS/.../AS2CS 1.2 – 12
Размери и тегло – CS/.../BK2 1.2 – 13
Спецификация 1.2 – 14

Приложение
– Кръгли шумозаглушители тип CS за  

намаляване на регенерирания шум на  
въздуха в кръгли въдуховоди на  
климатични системи

– За намаляване на регенерирания шум на  
въздуха на регулатори за въздух LVC и TVR,  
и на механични контролери с автономно  
захранване RN и VFC

– За намаляване на шума на вентилатора
– Може да бъде използван като  

шумозаглушител на преходни шумове, за да  
намали преноса на шум чрез въздуховоди  
между съседни помещения

Варианти
– 025: Кръгъл шумозаглушител с 25 мм  

изолация
– 050: Кръгъл шумозаглушител с 50 мм  

изолация
– AS2: Кръгъл шумозаглушител с щуцери тип  

гнездо на двата края
– BK2: Кръгъл шумозаглушител с бортови  

краища на двата края
– Специални варианти по поискване

Номинални размери
– 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приспособления
– VD2: Маншетни уплътнения на двата края  

(монтирани фабрично)
– AS2: Щуцери тип гнездо на двата края
– BK2: Бортови краища на двата края

Характерни особености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Поглъщащащият материал е  

невъзпламеняем
– Дебелина на изолацията 25 мм или 50 мм

Части и характеристики
– Корпус
– Перфорирана вътрешна тръба
– Поглъщащ материал

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за кръгли  

въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Работно налягане до 1000 Pa
– Работна температура до 100 °C

Материали и повърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са изработени от алуминий
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Крайните детайли са изработени от  

ABS пластмаса, възпламеняемост според  
UL  94, V-0 (номинални размери 80 – 125)

– Крайните детайли са изработени от  
алуминий (номинални размери 160 – 400)

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Монтаж на въздуховоди отвън спрямо  

затворени помещения изисква достатъчна  
защита срещу метеорологичните  
въздействия

Стандарти и указания
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Въздушна пропускливост на корпуса по  

EN 15727, клас D

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.2 – 9

Описание

Кръгъл  шумозаглушител 
тип CS



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

CS

1

CS-050/250x1500/VD2

Дебелина на изолацията 50 мм
Номинален размер ..................................250 мм
Дължина ...............................................1500 [мм]
Тип на връзката Щуцер с маншетно  уплътнение

Пример за поръчка

K5 – 1.2 – 10

CS

    

  CS – 025  /  160×1000  /  VD2  

 Тип
CS  Кръгъл шумозаглушител

 Дебелина на изолацията
025 25
050 50 

 Номинален размер [мм]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Номинална дължина [мм]
500
1000
1500

 Тип на връзката
 Без въведен код: щуцер
VD2 Щуцер с маншетно уплътнение
 на  двата края
AS2 Щуцери тип гнездо на двата края
BK2 Бортови краища на двата края

Код за поръчка



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CS

04/2013 – DE/bg

CS

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– Щуцерно съединение

 

K5 – 1.2 – 11

Приложение

Размери

Размери

Номина лен  
размер

CS-025 CS-050
ØD

ØD3 ØD3

мм
80 135 192 79

100 160 212 99
125 191 236 124
160 221 271 159
200 261 311 199
250 311 366 249
315 376 426 314
400 461 511 399

Тегло

Номинален размер

CS-025 CS-050
500 1000 1500 500 1000 1500

м
кг

80 1.0 1,8 2.6 1.4 2.6 3,7
100 1.2 2.1 3.1 1,6 2.9 4.2
125 1.4 2.5 3,7 1,9 3.3 4,7
160 1,6 2.9 4.2 2.1 3,8 5.4
200 2.0 3,6 5.2 2.6 4,6 6,5
250 2.5 4,4 6,2 3.1 5,5 7,8
315 2.9 5.2 7,5 3.5 6,2 8,9
400 3,7 6,6 9,4 4,5 7,9 11,3

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500

Чертеж с размери на CS

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CS/.../AS2CS

04/2013 – DE/bg

CS

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– Щуцери тип гнездо за свързване към  

въздуховод

 

K5 – 1.2 – 12

Приложение

Размери

Размери

Номина лен  
размер

CS-025 CS-050
ØD

ØD3 ØD3

мм
80 135 192 80

100 160 212 100
125 191 236 125
160 221 271 160
200 261 311 200
250 311 366 250
315 376 426 315
400 461 511 400

Тегло

Номинален размер

CS-025 CS-050
500 1000 1500 500 1000 1500

м
кг

80 1.0 1,8 2.6 1.4 2.6 3,7
100 1.2 2.1 3.1 1,6 2.9 4.2
125 1.4 2.5 3,7 1,9 3.3 4,7
160 1,6 2.9 4.2 2.1 3,8 5.4
200 2.0 3,6 5.2 2.6 4,6 6,5
250 2.5 4,4 6,2 3.1 5,5 7,8
315 2.9 5.2 7,5 3.5 6,2 8,9
400 3,7 6,6 9,4 4,5 7,9 11,3

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500

Чертеж с размери на CS/.../AS2

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CS/.../BK2

04/2013 – DE/bg

CS

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– С бортови краища, за да направите  

разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди

 

K5 – 1.2 – 13

Приложение

Размери

Размери

Номина 
лен  

размер

CS-025 CS-050
ØD ØD2ØD3 ØD3

мм
80 135 192 79 93

100 160 212 99 113
125 191 236 124 138
160 221 271 159 173
200 261 311 199 213
250 311 366 249 263
315 376 426 314 328
400 461 511 399 413

Тегло

Номинален размер

CS-025 CS-050
500 1000 1500 500 1000 1500

м
кг

80 1.0 1,8 2.6 1.4 2.6 3,7
100 1.2 2.1 3.1 1,6 2.9 4.2
125 1.4 2.5 3,7 1,9 3.3 4,7
160 1,6 2.9 4.2 2.1 3,8 5.4
200 2.0 3,6 5.2 2.6 4,6 6,5
250 2.5 4,4 6,2 3.1 5,5 7,8
315 2.9 5.2 7,5 3.5 6,2 8,9
400 3,7 6,6 9,4 4,5 7,9 11,3

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 638 500

1000 1138 1000
1500 1638 1500

Чертеж с размери на CS/.../BK2

L

Ø
D

Ø
D
₃

Ø
D
₂

L₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

CS

1
Кръгли шумозаглушители за климатични  
системи, здрава конструкция, налични в 8  
номинални размера.
Внесеното затихване изпитано изпитано  
съгласно EN ISO 7235
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Съединение на щуцер с канал за маншетно  
уплътнение, подходящ за съединителни  
въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас D.

Характерни особености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Поглъщащащият материал е  

невъзпламеняем
– Дебелина на изолацията 25 мм или 50 мм

Материали и повърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са изработени от алуминий
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Крайните детайли са изработени от  

ABS пластмаса, възпламеняемост според  
UL  94, V-0 (номинални размери 80 – 125)

– Крайните детайли са изработени от  
алуминий (номинални размери 160 – 400)

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 80 – 400 мм
– Работно налягане: 1000 Pa макс.
– Работна температура: 100 °C
 

 Тип
CS  Кръгъл шумозаглушител

 Дебелина на изолацията

 Номинален размер [мм]

025 25
050 50 

80
100
125
160
200
250
315
400

 Номинална дължина [мм]

 Тип на връзката
 Без въведен код: щуцер

500
1000
1500

VD2 Щуцер с маншетно уплътнение на  
двата края

AS2 Щуцери тип гнездо на двата края
BK2 Бортови краища на двата края

K5 – 1.2 – 14

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



04/2013 – DE/bg

Вторични  
шумозаглушители за  
регулатори VAV
Тип CF

1

Кръгли шумозаглушители, в гъвкава алуминиева конструкция, за намаляване  
на шума в кръгли въдуховоди на климатични системи

 ■ Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата 
с RAL знак  за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна 
съгласно  германския стандарт TRGS 905 
(Технически правила за опасни  вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

 ■ Корпусът и перфорираният вътрешен въздуховод са изработени от  
алуминий

 ■ Вариантът с връзка на щуцер има жлеб за маншетно уплътнение,  
подходящо за кръгли свързващи въздуховоди съгласно 
EN 1506 или  EN 13180

 ■ Внесеното затихване изпитано съгласно EN ISO 7235
 ■ Въздушна пропускливост на корпуса по EN 15727, клас D

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Щуцери тип гнездо на двата края
 ■ Бортови краища на двата края
 ■ С маншетни уплътнения на двата края

CF 1.2 –

X XCFtestregistrierung

K5 – 1.2 – 15

За намаляване на шума в кръгли въздуховоди,  
подходящи за всички кръгли VAV регулатори и CAV  
контролери, гъвкава алуминиева конструкция



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

CF

1
Тип

CF Обща информация 1.2 – 16
Код за поръчка 1.2 – 17
Размери и тегло – CF 1.2 – 18
Размери и тегло – CF/.../AS2 1.2 – 19
Размери и тегло – CF/.../BK2 1.2 – 20
Спецификация 1.2 – 21

Приложение
– Гъвкави кръгли шумозаглушители тип CF за  

намаляване на шума в кръгли въдуховоди  
на климатични системи

– За намаляване на регенерирания шум на  
въздуха на регулатори за въздух LVC и TVR,  
и на механични контролери с автономно  
захранване RN и VFC

– За намаляване на шума на вентилатора
– Може да бъде използван като  

шумозаглушител на преходни шумове, за да  
намали преноса на шум чрез въздуховоди  
между съседни помещения

Варианти
– 025: Кръгъл шумозаглушител с 25 мм  

изолация
– 050: Кръгъл шумозаглушител с 50 мм  

изолация
– AS2: Кръгъл шумозаглушител с щуцери тип  

гнездо на двата края
– BK2: Кръгъл шумозаглушител с бортови  

краища на двата края
– Специални варианти по поискване

Номинални размери
– 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приспособления
– VD2: Маншетни уплътнения на двата края  

(монтирани фабрично)
– AS2: Щуцери тип гнездо на двата края
– BK2: Бортови краища на двата края

Характерни особености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Много гъвкав и следователно подходящ за  

монтаж в сложни системи въздуховоди и  
ограничени пространства

– Поглъщащащият материал е  
невъзпламеняем

– Дебелина на изолацията 25 мм или 50 мм

Части и характеристики
– Корпус
– Перфорирана вътрешна тръба
– Поглъщащ материал

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Гъвкава конструкция
– Свързване на щуцера, подходящо за кръгли  

въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Работно налягане до 1000 Pa
– Работна температура до 100 °C

Материали и повърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са изработени от алуминий
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Крайните детайли са изработени от  

ABS пластмаса, възпламеняемост според  
UL  94, V-0 (номинални размери 80 – 125)

– Крайните детайли са изработени от  
алуминий (номинални размери 160 – 400)

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Радиусът на огъване не трябва да бъде по  

малък от 3 х външния диаметър D3
– Монтаж на въздуховоди отвън спрямо  

затворени помещения изисква достатъчна  
защита срещу метеорологичните  
въздействия

Стандарти и указания
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Въздушна пропускливост на корпуса по  

EN 15727, клас D

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.2 – 16

Описание

Гъвкав кръгъл  
шумозаглушител тип CF



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

CF

1

CF-050/160x1000/VD2

Дебелина на изолацията 50 мм
Номинален размер ..................................160 мм
Дължина .................................................1000 мм
Тип на връзката Щуцер с маншетно  уплътнение

Пример за поръчка

K5 – 1.2 – 17

CF

    

  CF – 025  /  160×1000  /  VD2  

 Тип
CF Гъвкав кръгъл шумозаглушител тип

 Дебелина на изолацията
025 25
050 50 

 Номинален размер [мм]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Номинална дължина [мм]
500
1000
1500
2000

 Тип на връзката
 Без въведен код: щуцер
VD2 Щуцер с маншетно уплътнение на  двата 

края
AS2 Щуцери тип гнездо на двата края
BK2 Бортови краища на двата края

Код за поръчка



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CF

04/2013 – DE/bg

CF

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– Щуцерно съединение
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Приложение

Размери

Размери

Номина лен  
размер

CF-025 CF-050
ØD

ØD3 ØD3

мм
80 135 192 79

100 160 212 99
125 191 236 124
160 221 271 159
200 261 311 199
250 311 366 249
315 376 426 314
400 461 511 399

Тегло

Номинален размер

CF-025 CF-050
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000

м
кг

80 0,6 1.0 1,5 1,9 0,9 1,5 2.2 2.8
100 0,8 1.3 1,7 2.2 1.1 1,8 2.5 3.2
125 0,9 1,5 2.1 2,7 1.2 2.0 2.9 3,7
160 1.1 1,8 2.5 3.2 1.4 2.4 3.3 4.3
200 1.3 2.2 3.0 3,9 1,7 2.9 4.0 5.1
250 1,6 2,7 3,7 4,7 2.1 3.5 4,8 6,2
315 1,9 3.2 4,5 5,7 2.4 4.0 5,6 7,2
400 2.5 4.1 5,6 7,2 3.1 5.1 7,1 9,1

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500
2000 2150 2000

Чертеж с размери на CF

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CF/.../AS2

04/2013 – DE/bg

CF

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– Щуцери тип гнездо за свързване към  

въздуховод
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Приложение

Размери

Размери

Номина 
лен  

размер

CF-025 CF-050
ØD

ØD3 ØD3

мм
80 135 192 80

100 160 212 100
125 191 236 125
160 221 271 160
200 261 311 200
250 311 366 250
315 376 426 315
400 461 511 400

Тегло

Номинален размер

CF-025 CF-050
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000

м
кг

80 0,6 1.0 1,5 1,9 0,9 1,5 2.2 2.8
100 0,8 1.3 1,7 2.2 1.1 1,8 2.5 3.2
125 0,9 1,5 2.1 2,7 1.2 2.0 2.9 3,7
160 1.1 1,8 2.5 3.2 1.4 2.4 3.3 4.3
200 1.3 2.2 3.0 3,9 1,7 2.9 4.0 5.1
250 1,6 2,7 3,7 4,7 2.1 3.5 4,8 6,2
315 1,9 3.2 4,5 5,7 2.4 4.0 5,6 7,2
400 2.5 4.1 5,6 7,2 3.1 5.1 7,1 9,1

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 650 500

1000 1150 1000
1500 1650 1500
2000 2150 2000

Чертеж с размери на CF/.../AS2

Ø
D

Ø
D
₃

L

55

L₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CF/.../BK2

04/2013 – DE/bg

CF

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– С бортови краища, за да направите  

разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди
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Приложение

Размери

Размери

Номина 
лен  

размер

CF-025 CF-050
ØD ØD2ØD3 ØD3

мм
80 135 192 79 93

100 160 212 99 113
125 191 236 124 138
160 221 271 159 173
200 261 311 199 213
250 311 366 249 263
315 376 426 314 328
400 461 511 399 413

Тегло

Номинален размер

CF-025 CF-050
500 1000 1500 2000 500 1000 1500 2000

м
кг

80 0,6 1.0 1,5 1,9 0,9 1,5 2.2 2.8
100 0,8 1.3 1,7 2.2 1.1 1,8 2.5 3.2
125 0,9 1,5 2.1 2,7 1.2 2.0 2.9 3,7
160 1.1 1,8 2.5 3.2 1.4 2.4 3.3 4.3
200 1.3 2.2 3.0 3,9 1,7 2.9 4.0 5.1
250 1,6 2,7 3,7 4,7 2.1 3.5 4,8 6,2
315 1,9 3.2 4,5 5,7 2.4 4.0 5,6 7,2
400 2.5 4.1 5,6 7,2 3.1 5.1 7,1 9,1

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм мм
500 638 500

1000 1138 1000
1500 1638 1500
2000 2138 2000

Чертеж с размери на CF/.../BK2

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁
Ø

D
₂



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

CF

1
Кръгли шумозаглушители за климатични  
системи, гъвкава конструкция, налични в 8  
номинални размера.
Внесеното затихване изпитано изпитано  
съгласно EN ISO 7235
Корпус с акустична и топлинна изолация.
Съединение на щуцер с канал за маншетно  
уплътнение, подходящ за съединителни  
въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас D.

Характерни особености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Много гъвкав и следователно подходящ за  

монтаж в сложни системи въздуховоди и  
ограничени пространства

– Поглъщащащият материал е  
невъзпламеняем

– Дебелина на изолацията 25 мм или 50 мм

Материали и повърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са изработени от алуминий
– Облицовката е изработена от минерална  

вата
– Крайните детайли са изработени от  

ABS пластмаса, възпламеняемост според  
UL  94, V-0 (номинални размери 80 – 125)

– Крайните детайли са изработени от  
алуминий (номинални размери 160 – 400)

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Технически данни
– Номинални размери: 80 – 400 мм
– Работно налягане: 1000 Pa макс.
– Работна температура: 100 °C
 

 Тип
CF Гъвкав кръгъл шумозаглушител тип

 Дебелина на изолацията

 Номинален размер [мм]

025 25
050 50 

80
100
125
160
200
250
315
400

 Номинална дължина [мм]

 Тип на връзката
 Без въведен код: щуцер

500
1000
1500
2000

VD2 Щуцер с маншетно уплътнение на  
двата края

AS2 Щуцери тип гнездо на двата края
BK2 Бортови краища на двата края

K5 – 1.2 – 21

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Вторични  
шумозаглушители
за  регулатори VAV
Тип TS

1

Правоъгълни вторични шумозаглушители за намаляване на регенерирания  
шум на въздуха на регулатори за въздух тип TVZ, TVA, TZ-Silenzio, 
TA-Silenzio  или TVM

 ■ Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата 
с RAL знак  за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна 
съгласно  германския стандарт TRGS 905 
(Технически правила за опасни  вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

 ■ Минералната вата е облицована с нетъкан материал от стъкловлакно  
като защита срещу ерозия поради скорости на въздушния 
поток до 20 м/ с

 ■ Внесеното затихване изпитано съгласно EN ISO 7235
 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас B

TS 1.2 –

X XTStestregistrierung

K5 – 1.2 – 22

За намаляване на регенерирания шум на въздуха  
на регулатори за въздух тип TVZ, TVA, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio или TVM



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TS

1
Тип

TS Обща информация 1.2 – 23

Приложение
– Вторични шумозаглушители от тип TS, за да  

намалят регенерирания шум на въздуха на  
регулатори за въздух

– За регулатори за въздух тип TVZ, TVA,
 TZ- Silenzio, TA-Silenzio и TVM

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Части и характеристики
– Корпус
– Поглъщащ материал

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Свързване на края към помещението,  

подходящо за профили на въздуховоди
– Топлинна и акустична изолация (облицовка) 

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Свързващите профили пасват на  

регулатори за въздух тип TVZ, TVA,
 TZ- Silenzio, TA-Silenzio и TVM
– Подгънати краища на корпуса с пробити  

отвори, подходящи за шпилки M10

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас B

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.2 – 23

Описание

Вторичен  
шумозаглушител тип TS 

TS

 

  TS  /  200  

 Тип
TS Вторичен шумозаглушител

 Номинален размер
125
160
200
250
315
400

Код за поръчка



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TS

1

Вторични шумозаглушители за VAV  
регулатори, за да намалят регенерирания шум  
на въздуха, налични в 6 номинални размера
Корпус с акустична и топлинна изолация.
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас B.
Съответства на VDI 2083, клас на чистота на  
помещение 3 и стандарт на САЩ 209E,  
клас 100. Охраната на здравето съответства  
на VDI 6022, DIN 1946, част 4, както и на  
EN 13779 и VDI 3803.

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж
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Размери

30
H

 ×
 B②

①

Чертеж с размери -  
детайл на профила на  
въздуховода

① Свиваемо  
уплътнение, доставя  
се от трета страна

② Профил на  
въздуховод

Спецификация

Размери и тегло

Номинален размер
L B3 H3 B B1 H H1 м

мм кг
125 806 300 236 198 232 152 186 10
160 806 410 236 308 342 152 186 15
200 956 560 281 458 492 210 244 22
250 956 700 311 598 632 201 235 37
315 1056 900 361 798 832 252 286 42
400 1306 1000 446 898 932 354 388 50

Чертеж с размери на TS

B₃

B

H
₃

2020

L

M8

∅10

B₁
56

H H
₁ H
₂

①

1 В края на помещението



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TS

1  Тип
TS Вторичен шумозаглушител

 Номинален размер
125
160
200
250
315
400

K5 – 1.2 – 25

Опции за избор



04/2013 – DE/bg

Вторични  
шумозаглушители за  
регулатори VAV
Тип TX

1

Правоъгълни вторични шумозаглушители за намаляване на регенерирания  
шум на въздуха на регулатори за въздух тип TVJ, TVT или EN

 ■ Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата 
с RAL знак  за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна 
съгласно  германския стандарт TRGS 905 
(Технически правила за опасни  вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

 ■ Минералната вата е облицована с нетъкан материал от стъкловлакно  
като защита срещу ерозия поради скорости на въздушния 
поток до 20 м/ с

 ■ Внесеното затихване изпитано съгласно EN ISO 7235
 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас A

TX 1.2 –

X XTXtestregistrierung

K5 – 1.2 – 26

За намаляване на регенерирания шум на въздуха  
на регулатори за въздух тип TVJ, TVT или EN



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

TX

1
Тип

TX Обща информация 1.2 – 27
Размери и тегло 1.2 – 28
Спецификация 1.2 – 30

Приложение
– Вторичен шумозаглушител от тип TX, за да  

се намали регенерирания шум на въздуха  
на регулатори за въздух

– За регулатори за въздух TVJ и TVT и за  
механични контролери с автономно  
захранване EN

Номинални размери
– 43 номинални размера от 200 × 100 до  

1000 × 1000

Части и характеристики
– Корпус
– Кулиси

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Свързване на края към помещението,  

подходящо за профили на въздуховоди
– Кулиси с аеродинамично профилирани  

рамки

Материали и повърхности
– Корпусът и рамките на кулисите от  

галванизирана листова стомана
– Поглъщащият материал е минерална вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Профилите на въздуховодите пасват на  

регулатори за въздух TVJ и TVT и за  
механични контролери с автономно  
захранване EN

Стандарти и указания
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас A

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.2 – 27

Описание

Вторичен  
шумозаглушител тип TX

TX

 

  TX  /  600×400  

 Тип
TX Вторичен шумозаглушител

 Номинален размер [мм]
W × H

Код за поръчка



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

TX

1

K5 – 1.2 – 28

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 276 134 176 10
300 × 100 300 100 334 376 134 176 12
400 × 100 400 100 434 476 134 176 15
500 × 100 500 100 534 576 134 176 17
600 × 100 600 100 634 676 134 176 20
300 × 150 300 150 334 376 184 226 15
200 × 200 200 200 234 276 234 276 16
300 × 200 300 200 334 376 234 276 20
400 × 200 400 200 434 476 234 276 25
500 × 200 500 200 534 576 234 276 29
600 × 200 600 200 634 676 234 276 34
700 × 200 700 200 734 776 234 276 39
800 × 200 800 200 834 876 234 276 44
400 × 250 400 250 434 476 284 326 27
500 × 250 500 250 534 576 284 326 30
600 × 250 600 250 634 676 284 326 36
300 × 300 300 300 334 376 334 376 24
400 × 300 400 300 434 476 334 376 29
500 × 300 500 300 534 576 334 376 34
600 × 300 600 300 634 676 334 376 40
700 × 300 700 300 734 776 334 376 45
800 × 300 800 300 834 876 334 376 50
900 × 300 900 300 934 976 334 376 55

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 60

Чертеж с размери на TX

H

B

1500

Ø13500

H
₁

H
₂

B₁

B₂

① ②

① Край с лице към регулатора 2 Край с лице към помещението



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

TX

1

K5 – 1.2 – 29

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
400 × 400 400 400 434 476 434 476 34
500 × 400 500 400 534 576 434 476 39
600 × 400 600 400 634 676 434 476 45
700 × 400 700 400 734 776 434 476 50
800 × 400 800 400 834 876 434 476 56
900 × 400 900 400 934 976 434 476 61

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 67
500 × 500 500 500 534 576 534 576 45
600 × 500 600 500 634 676 534 576 50
700 × 500 700 500 734 776 534 576 56
800 × 500 800 500 834 876 534 576 62
900 × 500 900 500 934 976 534 576 68

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 73
600 × 600 600 600 634 676 634 676 55
800 × 600 800 600 834 876 634 676 67

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 80
800 × 800 800 800 834 876 834 876 79

1000 × 800 1000 800 1034 1076 834 876 93
1000 × 1000 1000 1000 1034 1076 1034 1076 107

Чертеж с размери на TX

H

B

1500

Ø13500

H
₁

H
₂

B₁

B₂

① ②

① Край с лице към регулатора 2 Край с лице към помещението



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

TX

1
Правоъгълни вторични шумозаглушители, за  
VAV регулатори да намалят регенерирания  
шум, в 43 номинални размера
Внесено затихване с поне 9 dB при 250 Hz
Кулиси с аеродинамично профилирани рамки
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас А.
Съответства на VDI 2083, клас на чистота на  
помещение 3 и стандарт на САЩ 209E,  
клас 100.

Материали и повърхности
– Корпусът и рамките на кулисите от  

галванизирана листова стомана
– Поглъщащият материал е минерална вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A1, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицован с тъкан от стъкловлакно като  
защита срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж
 

 Тип
TX Вторичен шумозаглушител

 Номинален размер [мм]
W × H

K5 – 1.2 – 30

Описание

Опции за избор
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Вторични  
шумозаглушители за  
регулатори VAV
Тип CAK

1

Пластмасови кръгли шумозаглушители за намаляване на шума в кръгли  
въздуховоди на системи за изтегляне на въздух за агресивна среда

 ■ Поглъщащият материал е невъзпламеняема минерална вата 
с RAL знак  за качество, биоразтворима и оттук хигиенично безопасна 
съгласно  германския стандарт TRGS 905 
(Технически правила за опасни  вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

 ■ Минералната вата е облицована с нетъкан материал от стъкловлакно  
като защита срещу ерозия поради скорости на въздушния поток 
до 20 м/ с

 ■ Корпусът и перфорираният вътрешен въздуховод са от устойчив на  
пламък полипропилен (PPs) според DIN 4102, строителен клас B1

 ■ Конструктивен вариант със щуцер, подходящ за кръгли въздуховоди  
съгласно DIN 8077 или DIN 8078

 ■ Внесеното затихване изпитано съгласно EN ISO 7235
 ■ Въздушна пропускливост на корпуса по EN 15727, клас D

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края

CAK 1.2 –

X XCAKtestregistrierung

K5 – 1.2 – 31

За намаляване на шума в пластмасови кръгли  
въздуховоди, подходящи за всички кръгли VAV  
регулатори и CAV контролери, пластмасови  
конструкции за замърсен въздух



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – 

CAK

DE/bg

1
Тип

CAK Обща информация 1.2 – 32
Код за поръчка 1.2 – 33
Размери и тегло – CAK 1.2 – 34
Размери и тегло – CAK/.../VF2 1.2 – 35
Спецификация 1.2 – 36

Приложение
– Пластмасови кръгли шумозаглушители  

тип CAK за намаляване на шума в кръгли  
въдуховоди на климатични системи

– Подходящ за замърсен въздух
– За намаляване на регенерирания шум на  

въздуха на регулатори за въздух TVRK и  
TVLK

– За намаляване на шума на вентилатора

Варианти
– CAK: Кръгъл шумозаглушител
– VF2: Кръгъл шумозаглушител с фланци на  

двата края

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приспособления
– GZ: Съединителни фланци за двата края

Характерни особености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Поглъщащащият материал е  

невъзпламеняем

Части и характеристики
– Корпус
– Перфорирана вътрешна тръба
– Поглъщащ материал

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Щуцерът е подходящ за кръгли  

въздуховоди съгласно DIN 8077 или  
DIN 8078

– Максимално работно налягане от 1000 Pa
– Работна температура 10 - 100 °C

Материали и повърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са от устойчив на пламък  
полипропилен (PPs) според DIN 4102,  
строителен клас B1

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицована със стъкловлакно като защита  
срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Монтаж на въздуховоди отвън спрямо  

затворени помещения изисква достатъчна  
защита срещу метеорологичните  
въздействия

Стандарти и указания
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Въздушна пропускливост на корпуса по  

EN 15727, клас D

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.2 – 32

Описание

Кръгъл  шумозаглушител  
тип CAK



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Код за поръчка
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CAK

1

CAK 200x1000

Номинален размер ..................................200 мм
Дължина .................................................1000 мм
Тип на свързване ...................................... щуцер

Пример за поръчка

K5 – 1.2 – 33

CAK

    

  CAK  /  160×1000  /  GZ  /  VF2  

 Тип
CAK Кръгъл шумозаглушител

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Дължина [мм]
500
1000
1500

 Съвпадащ фланец
 Без въведен код: няма нищо
GZ на двата края (само VF2)

 Тип на връзката
 Без въведен код: щуцер
VF2 Фланци на двата края

Код за поръчка



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CAK

04/2013 – 

CAK

DE/bg

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– Щуцерно съединение

 

K5 – 1.2 – 34

Приложение

Размери

Размери

Номина лен  
размер

ØD ØD3

мм
125 125 225
160 160 250
200 200 280
250 250 355
315 315 415
400 400 500

Тегло

Номина лен  
размер

500 1000 1500

м

кг
125 2 4 6
160 3 5 7
200 3 6 9
250 4 8 11
315 5 9 13
400 5 9 13

Размери

Номина лна  
дължин а

L L1

мм
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

Чертеж с размери на CAK

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Размери и тегло – CAK/.../VF2
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CAK

1
– Кръгъл шумозаглушител за намаляване на  

шума
– С фланци, за да направите разглобяеми  

съединения на системата въздуховоди
 

K5 – 1.2 – 35

Приложение

Размери

Размери

Номина
лен

размер

ØD ØD3 ØD1 ØD2 n
T

мм мм
125 125 225 165 185 8 8
160 160 250 200 230 8 8
200 200 280 240 270 8 8
250 250 355 290 320 12 8
315 315 415 350 395 12 10
400 400 500 445 475 16 10

Тегло

Номинален
размер

500 1000 1500

м

кг
125 3 4 6
160 3 5 7
200 4 6 9
250 5 8 12
315 5 9 14
400 7 11 15

Размери

Номинална
дължина

L L1

мм
500 595 495

1000 1095 995
1500 1595 1495

ЧертежсразмеринаCAK/.../VF2

Ø
D

Ø
D
₃

L

L₁

n x Ø10
T

ØD₂

ØD₁



Вторични шумозаглушители за регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – 

CAK
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1
Пластмасови кръгли шумозаглушители за  
употреба в системи за изтегляне на въздух за  
агресивна среда; намаляват регенерирания  
шум от въздуха в пластмасови въздуховоди  
(абсорпционен принцип)
Внесеното затихване изпитано изпитано  
съгласно EN ISO 7235
Поглъщащият материал е минерална вата с  
RAL маркировка за качество RAL-GZ 388.
Свързване на щуцера, подходящо за  
въздуховоди съгласно DIN 8077.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас D.

Характерниособености
– Внесеното затихване изпитано съгласно EN  

ISO 7235
– Поглъщащащият материал е  

невъзпламеняем

Материалииповърхности
– Корпусът и перфорираният вътрешен  

въздуховод са от устойчив на пламък  
полипропилен (PPs) според DIN 4102,  
строителен клас B1

– Облицовката е изработена от минерална  
вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

– Облицована със стъкловлакно като защита  
срещу ерозия поради скорости на  
въздушния поток до 20 м/с

– Инертна към гъбен и бактериален растеж

Техническиданни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Работно налягане: 1000 Pa макс.
– Работна температура: 100 °C
 

Тип
CAK Кръгъл шумозаглушител

Номиналенразмер[мм]

Дължина[мм]

125
160
200
250
315
400

500
1000
1500

Съвпадащфланец
 Без въведен код: няма нищо

Типнавръзката
 Без въведен код: щуцер

GZ на двата края (само VF2)

VF2 Фланци на двата края

K5 – 1.2 – 36

Описание

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опциизаизбор
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Управляващи компоненти  
за регулатори VAV
Тип Easy

1

Управляващи компоненти за регулатори VAV, за да бъдат монтирани на  
регулатора за лесна експлоатация

 ■ Опростено поръчване и определяне на обекта към помещенията, тъй  
като изборът се основава на номиналните размери на въздуховода

 ■ Бързо настройване на обемната скорост на потока без допълнително  
устройство

 ■ Сигналната лампа опростява функционалния контрол
 ■ Доказана технология на компактни контролери на дебита
 ■ Подходяща за постоянни и променливи дебити, 

както и за  превключване мин. / макс.

Easy 1.3 –

X XEasytestregistrierung

K5 – 1.3 – 1

Бързоилесноманипулиране



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация
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Easy

DE/bg

1
Тип

Easy Обща информация 1.3 – 2
Монтаж на проводници и пускане в експлоатация 1.3 – 7

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.3 – 2

Лесниятпринцип Изберетеноминаленразмер

1

Задайтедебити

2

Зеленасветлина:Готово!

3



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация
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Easy

1
Приложение
– Електронните контролери на дебита от  

типа Easy са компактни устройства всичко- 
в-едно за управление за регулатори VAV

– Динамичният преобразувател на  
диференциално налягане, електронният  
контролер и задвижващият механизъм са  
монтирани заедно в един корпус

– Подходящ за различни задачи за  
управление в зависимост как се използва  
входа за сигнала на зададената стойност на  
величината

– Изходящите сигнали на контролера на  
температурата в помещението,  
централизираният BMS, контролера на  
качеството на въздуха или аналогични  
модули управляват зададената стойност на  
дебита

– Принудително управление с помощта на  
превключватели или релета

– Действителната стойност на дебита е на  
разположение като линеен сигнал на  
напрежение

Стандартната филтрация в комфортни  
климатични системи позволява използването  
на контролера в подаването на въздух без  
допълнителна защита от прах. Понеже част от  
потока преминава през преобразувателя, за  
да измери дебита на потока, моля отбележете:
– При тежка запрашеност в помещението  

трябва да бъдат предвидени подходящи  
филтри за изтегляне на въздух.

– Ако въздухът е замърсен с мъхести или  
лепкави частици, или ако той съдържа  
агресивни среди, контролерите Easy не  
могат да се използват

 

K5 – 1.3 – 3

Описание

Контролер Easy LMV- 
D3A

Пример

КонтролериEasyзарегулаториVAV
Номерначаст Модел ТипнарегулатораVAV

M466ES1 LMV-D3A-F TVR
M466ES2 LMV-D3A TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
M466ES3 SMV-D3A TVJ, TVT
M466DC3 227V-024T-05-002 TVR
M466EU2 227V-024T-05-013 LVC



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация
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1
Функционалноописание
Дебита се определя чрез измерване на  
диференциалното налягане (ефективното  
налягане). За тази цел регулаторът VAV е  
оборудван с датчик за диференциално  
налягане.
Встроеният преобразувател на  
диференциално налягане преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
Зададената стойност на дебита идва от  
контролер с по-високо ниво (напр. контролер  
на температурата в помещението, контролер  
на качеството на въздуха, BMS) или от  
контактите на превключватели. Управлението  
на променливия дебит води до стойности  
между мин. и макс.. 

Възможно е да се отмени  управлението на 
температурата в  помещението, напр. чрез 
пълно затваряне на  въздуховода.
Контролерът сравнява зададената стойност  
на дебита с действителната стойност и  
управлява съобразно с това встроения  
задвижващ механизъм.
Параметрите на дебита мин. и макс. могат да  
бъдат зададени с потенциометри.

Управлениенадебит
–  Контролерът на дебита работи независимо  

от налягането на въздуховода
– Флуктуациите на налягането не водят до  

постоянни промени на дебита
– За предотвратяване управлението да стане  

нестабилно е определена зона на  
нечувствителност, в рамките на която  
лопатката на клапата не се премества

– Заводски зададените параметри на дебита  
могат да бъдат променени от потребителя

K5 – 1.3 – 4

Функциониране

Принципнаработа–контролериEasyи
Compact

+ -


①

④ ③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината

Характеристики Характеристиканасигналазазададената
стойностнавеличината
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Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

Easy

1

K5 – 1.3 – 5

Техническиданни

Контролер Easy LMV- 
D3A-F

Контролер Easy SMV- 
D3A

КонтролериEasyLMV-D3AиLMV-D3A-F
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– −10/+20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 4 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 2 W
Продължителностнаработаза90° 110 – 150 сек
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 20
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG

КонтролерEasySMV-D3A
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– −10/+20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 5,5 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 3 W
Продължителностнаработаза90° 110 – 150 сек
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 20
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Контролер Easy 227V- 
024T-05-002

Контролер Easy 227V- 
024T-05-013

КонтролерEasy227V-024T-05-002
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– ± 20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 4 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 2,5 W
Продължителностнаработаза90° 100 сек.
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 20
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG

КонтролерEasy227V-024T-05-013
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– ± 20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 4 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 2,5 W
Продължителностнаработаза90° 100 сек.
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 20
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Електрическо
свързване

Захранващото напрежение и дистанционният  
контролер на температурата в помещението трябва  
да бъдат свързани, както е показано.

Веднага щом се приложи захранващото напрежение  
24 V, контролерът работи със зададената стойност  
мин. като постоянен дебит.

Управлениенапроменливиядебит

~~⊥
− + − +

Easy

1 3 421
w U

2
⊥

y~⊥
Room temperature controller24 V

Управлениенапостоянниядебит

~~⊥
− + − +

24 V

1 3 421
w U

Easy

2
⊥

Разположениенаклемите

1 2 1 2 3 4

Easy

− + − + w U
~ ~⊥⊥

1 ⊥, –: Земя
2 ~, +: Захранващо напрежение 24 V
3 w: Сигнал за зададената стойност на
   величината 0 – 10 V–
4 U: Сигнал за действителната стойност 0 – 10 V–

Сигналзазаденатастойностна
величината0–20mA

~~⊥
− + − +

Easy

1 3 421
w U

2
⊥

500 Ω 
0,5 W
500 Ω 
0.5 W ①

① Сигнал за задената стойност 
 на величината 0 –  20 mA

Превключвателят S1 разрешава превключване  
между два постоянни дебита мин. и макс..

Външни превключватели (контакти без напрежение)  
могат да бъдат използвани за ОТВАРЯНЕ или  
ЗАТВАРЯНЕ на лопатката на клапата, по такъв  
начин отменяйки други управляващи настройки  
(само за променливо  напрежение).
Превключвател S2 затворен: Лопатката на клапата е  
ЗАТВОРЕНАПревключвател S3 затворен: Лопатката 
на клапата е ОТВОРЕНАВсички  принудителни 
управления могат да бъдат  комбинирани, както 
едно с друго, така и с различни  възможности за 
превключване.

Превключванемин./макс.

~~⊥
− + − +

24 V

1 3 421
w U

Easy

2
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S1

ПринудителноуправлениеОТВОРЕНО/
ЗАТВОРЕНО

~~⊥
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S2

S3
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2
⊥

①

① Диод 1N 4007
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Пуск

Всеки регулапор VAV с контролер Easy има стикер със скала на дебита за определяне на зададените  
стойности при обекта на клиента (вижте пример: TVR Easy, номинален размер 200).

СкаланадебитазаTVR-Easy

m³/h
%

l/s

TVR-Easy

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

0 50 100 150 200 250 300 350 400

20 30 40 50 60 70 80 90 100100

D 200

Необходимите дебити трябва да бъдат зададени от  
други. Ако мин. е зададена по-висока отколкото  
макс., мин. е предвидена като постоянен дебит, дори  
ако е предаден сигнал за зададена стойност на  
величината.

За да се определя дебита от BMS, потенциометърът  
за мин. трябва да бъде зададен на 0 %, а  
потенциометърът за макс. на 100 %. Ако сигналът за  
зададената стойност на величината падне под  
0,5 V–, лопатката на клапата се затваря  
(изключване).

Постоянният дебит е зададен с помощта на  
потенциометъра за мин. . Настройката на  
потенциометъра за макс. в този случай няма  
значение.

Регулаторите се доставят с настройки на мин. = 40 %  
и макс. = 80 %.

Управлениенапроменливиядебит

min mₐₓ

Управлениенапостоянниядебит

min mₐₓ

Входящсигналзауправлениеот
централизиранатасистемазауправление
насградата

min mₐₓ

Заводсканастройка

min mₐₓ
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Управляващи компоненти  
за регулатори VAV
Тип Compact

1

Компактно устройство за използване с регулатори VAV
 ■ Контролерът, преобразувателят на диференциално налягане и  

задвижващият механизъм са монтирани заедно в един корпус
 ■ Дебитите на потока мин. и макс. са заводски записани като параметри
 ■ Идеален за извършване на обслужване от разпределителен шкаф или  

управляващо табло
 ■ Промяна на параметри с помощта на регулиращи инструменти
 ■ Подходяща за постоянни и променливи дебити, както и за  превключване 

мин. / макс.

 ■ Връзката чрез шина е възможна благодарение на интерфейси за  
MP шина или LonWorks

Compact 1.3 –

X XCompacttestregistrierung

K5 – 1.3 – 9

Синтерфейсзаобслужванеиустройстваза
свързванепошина
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Тип

Compact Обща информация 1.3 – 10
Специална информация – BC0, BF0 1.3 – 12
Специална информация – BL0 1.3 – 18
Специална информация – XB0, XG0 1.3 – 22
Специална информация – LN0, LY0 1.3 – 28

Приложение
– Електронните контролери на деббита от  

типа Compact са компактни устройства  
всичко-в-едно за управление за регулатори  
VAV

– Динамичният преобразувател на  
диференциално налягане, електронният  
контролер и задвижващият механизъм са  
монтирани заедно в един корпус

– Подходящ за различни задачи за  
управление в зависимост как се използва  
входа за сигнала на зададената стойност на  
величината

– Изходящите сигнали на контролера на  
температурата в помещението,  
централизираният BMS, контролера на  
качеството на въздуха или аналогични  
модули управляват зададената стойност на  
дебита

– Принудително управление с помощта на  
превключватели или релета

– Действителната стойност на дебита е на  
разположение като линеен сигнал на  
напрежение

– Параметрите на контролера са зададени  
заводски

– Не се изисква настройка на обекта

Стандартната филтрация в комфортни  
климатични системи позволява използването  
на контролера в подаването на въздух без  
допълнителна защита от прах. Понеже част от  
потока преминава през преобразувателя, за  
да измери дебита на потока, моля отбележете:
– При тежка запрашеност в помещението  

трябва да бъдат предвидени подходящи  
филтри за изтегляне на въздух.

– Ако въздухът е замърсен с мъхести или  
лепкави частици или ако той съдържа  
агресивни среди, контролерите Compact не  
могат да се използват

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.3 – 10

Описание

Контролер Compact  
LMV-D3-MP-F

Пример

Всички приставки са  
определени с кода на  
поръчката на  
регулатора VAV.

КонтролериCompactзарегулаториVAV
Подробностизакодана

поръчката Номерначаст Модел ТипнарегулатораVAV

BC0 M466ES5 LMV-D3-MP-F ①
BC0 M466ES4 LMV-D3-MP ②
BC0 M466ES6 NMV-D3-MP ③
BF0 M466ES4 LMV-D3-MP ④
BL0 M466ES7 LMV-D3LON ① ②
BL0 M466ES8 NMV-D3LON ③
XB0 M466DC1 227V-024-08 ① ② ③
XG0 M466DC1 227V-024-08 ④
LN0 M466EG7 GLB181.1E/3 ① ② ③
LY0 M466EG7 GLB181.1E/3 ④
① TVR
② TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
③ TVJ, TVT
④ TVM
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Compact

1
Функционалноописание
Дебита се определя чрез измерване на  
диференциалното налягане (ефективното  
налягане). За тази цел регулаторът VAV е  
оборудван с датчик за диференциално  
налягане.
Встроеният преобразувател на  
диференциално налягане преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
Зададената стойност на дебита идва от  
контролер с по-високо ниво (напр. контролер  
на температурата в помещението, контролер  
на качеството на въздуха, BMS) или от  
контактите на превключватели. Управлението  
на променливия дебит води до стойности  
между мин. и макс.. Възможно е да се отмени  
управлението на температурата в  
помещението, напр. чрез пълно затваряне на  
въздуховода.
Контролерът сравнява зададената стойност  
на дебита с действителната стойност и  
управлява съобразно с това встроения  
задвижващ механизъм.
Параметрите за дебита и диапазоните за  
напрежението са заводски записани в  
контролера. Промени на обекта на клиента  
могат да бъдат направени лесно с помощта на  
регулиращ инструмент или портативен  
компютър с инструмент за обслужване.

Управлениенадебит
–  Контролерът на дебита работи независимо  

от налягането на въздуховода
– Флуктуациите на налягането не водят до  

постоянни промени на дебита
– За предотвратяване управлението да стане  

нестабилно е определена зона на  
нечувствителност, в рамките на която  
лопатката на клапата не се премества

K5 – 1.3 – 11

Функциониране

Принципнаработа–контролериEasyи
Compact

+ -


①

④ ③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината
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Приложение
– Електронен контролер на дебита LMV-D3- 

MP, LMV-D3-MP-F или NMV-D3-MP като  
контролер Compact

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на динамичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

– Интерфейс за MP шина: до осем  
потребителя могат да бъдат адресирани на  
MP шина (LAN). Това позволява интеграция  
със системи от по-високо ниво (LonWorks,  
EIB-Konex, MOD-Bus RTU и BACnet); като  
алтернатива, контролер DDC с интерфейс  
за MP шина може да управлява контролер  
Compact.

Конструкция
– BC0: LMV-D3-MP-F за TVR
– BC0: LMV-D3-MP за TZ-Silenzio, TA-Silenzio,  

TVZ, TVA
– BC0: NMV-D3-MP за TVJ, TVT
– BF0: LMV-D3-MP за TVM

Полезнидопълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазоннанапрежениетонасигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,1 V–)

Режиминаработа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Воден
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

 

K5 – 1.3 – 12

Описание

  ...  /  BC0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  BF0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

За подробна  
информация за  
регулиращи  
инструменти, вижте  
Глава K5 – 1.4.

Техническиданни

Контролер Compact  
LMV-D3-MP-F

КонтролериCompactLMV-D3-MPиLMV-D3-MP-F
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– −10/+20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 4 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 2 W
Въртящмомент 5 Нм
Продължителностнаработаза90° 110 – 150 сек
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 54
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,5 кг
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Контролер Compact  
NMV-D3-MP

Функциониране

КонтролерCompactNMV-D3-MP
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– −10/+20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 5 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 3 W
Въртящмомент 10 Нм
Продължителностнаработаза90° 110 – 150 сек
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 54
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,7 кг

VAVCompact

①

②

③

⑤

⑧

⑥

④

⑦

① VAV Compact
② Бутон за освобождаване на зъбната предавка
③ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане
④ Сервизна букса
⑤ Скоба на вала на лопатката
⑥ Ограничител на завъртането
⑦ Сигнални лампи
⑧ Свързващ кабел



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – BC0, BF0

04/2013

Compact

 – DE/bg

1

K5 – 1.3 – 14

Характеристики

Електрическо
свързване

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

Идентификациянасърцевинатана
свързващиякабел

Compact

1 2 3 5
~ w U5/MP⊥

– +

sw rt ws or

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Захранващо напрежение
3 w: Сигнал за зададената стойност на  

величината и принудително управление
5 U5/MP: Сигнал за действителната стойност и  

комуникация

0 – 10 V DC

= w
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

= w − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

Характеристиканасигналазазададената
стойностнавеличината

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристиканасигналаза
действителнатастойностнавеличината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–
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Compact

1

K5 – 1.3 – 15

  ...  /  BC0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

Управлениенапроменливиядебитипринудителноуправление,
сигналнанапрежение0до10V–

~ y⊥

1 2 3 5

1 2 3 5

Compact

24 V
Room temperature

controller

Slave controller Compact

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Operating mode E, M, F

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – BC0, BF0

04/2013

Compact

 – DE/bg

1

K5 – 1.3 – 16

  ...  /  BC0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

Управлениенапроменливиядебитипринудителноуправление,
сигналнанапрежение2до10V–

1 2 3 5

1 2 3 5

~ y⊥

Compact

Room temperature
controller

Slave controller Compact

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

24 V

Operating mode E, M, F

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S2 Изключване ЗАТВОРЕНО
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – BC0, BF0

04/2013 – DE/bg

Compact

1

K5 – 1.3 – 17

  ...  /  BF0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: LMV-D3-MP, LMV-D3-MP-F, NMV-D3-MP

РегулаторизасдвоенивъздуховодитипTVM

1 2 3 5 1 2 3 5

1 2 3

~ y⊥

TVM

24 V
Room temperature

controller

Compact controller for cold air duct Compact controller for warm air duct

Slave controller Compact

Operating mode E, M, F

Operating mode S



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – BL0

04/2013

Compact

 – DE/bg

1
Приложение
– Електронен контролер на дебита LMV- 

D3LON или NMV-D3LON като контролер  
Compact

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на динамичен принцип на измерване

– Диапазон на напрежението за сигнала с  
действителната стойност на величината  
0 – 10 V– или 2 – 10 V–

– Контролер на обемния разход с LonMark  
сертификация

– Интерфеси LonWorks за предаване на  
стандартни мрежови променливи

– Функционални профили: Node-Object #0,  
Damper-Actuator-Object #8110, Open-Loop- 
Sensor-Object #1 и Thermostat-Object #8060

– Thermostat-Object #8060 разрешава  
управление на индивидуално помещение

– За конфигуриране е наличен плъгин за  
всички LNS-базирани инструменти за  
обединяване на мрежите (LNS версия 3.3 и  
по-висока)

Конструкция
– BL0: LMV-D3LON за TVR, TZ-Silenzio, TA- 

Silenzio, TVZ, TVA
– BL0: NMV-D3LON за TVJ, TVT

Полезнидопълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазоннанапрежениетонасигнала
Сигнал за действителната стойност
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V–

Пуск
– Обучен интегратор на LonWorks системи  

трябва за осъществи интеграцията в цялата  
система

 

K5 – 1.3 – 18

Описание

  ...  /  BL0  

Подробности за кода на  
поръчката

За подробна  
информация за  
регулиращи  
инструменти, вижте  
Глава K5 – 1.4.

Техническиданни

Контролер Compact  
LMV-D3LON

КонтролерCompactLMV-D3LON
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– −10/+20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 4 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 2 W
Въртящмомент 5 Нм
Продължителностнаработаза90° 110 – 150 сек

Комуникация LonWorks-Transceiver FTT-10A, свободна топология,
усукана  двойка

Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 54
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,5 кг
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Compact

1

K5 – 1.3 – 19

Контролер Compact  
NMV-D3LON

Функциониране

КонтролерCompactNMV-D3LON
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– −10/+20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 5 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 3 W
Въртящмомент 10 Нм
Продължителностнаработаза90° 110 – 150 сек

Комуникация LonWorks-Transceiver FTT-10A, свободна топология, 
усукана  двойка

Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 54
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,7 кг

VAVCompact

①

②

③

⑤

⑧

⑥

④

⑦

① VAV Compact
② Бутон за освобождаване на зъбната предавка
③ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане
④ Сервизна букса
⑤ Скоба на вала на лопатката
⑥ Ограничител на завъртането
⑦ Сигнални лампи и бутон за обслужване на  

LonWorks
⑧ Свързващ кабел
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1

K5 – 1.3 – 20

Характеристики

Електрическо
свързване

Compact: LMV-D3LON, NMV-D3LON

Характеристиканасигналаза
действителнатастойностнавеличината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

Идентификациянасърцевинатана
свързващиякабел

Compact

1 2 3 5 6 7

sw rt ws or rs gr

– Y MFT LON LON
⊥

+
~

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Захранващо напрежение
3 Y: Свързване на външен датчик
  или  превключвател
5 MFT: Сигнал за действителната
   стойност и  комуникация
6, 7 LON: LonWorks
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K5 – 1.3 – 21

Compact: LMV-D3LON, NMV-D3LON

Управлениенадебит

Compact

1 2 3 5 6 7

24 V

LonWorks
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Compact

 – DE/bg

1
Приложение
– Електронен контролер на обемния  

разход 227V-024-08 като контролер  
Compact

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на динамичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

Конструкция
– XB0: 227V-024-08 за TVR, TZ-Silenzio, TA- 

Silenzio, TVZ, TVA, TVJ, TVT
– BG0: 227V-024-08 за TVM

Полезнидопълнения
– AT-VAV-G: Регулиращ инструмент

Диапазоннанапрежениетонасигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,8 V–)

Режиминаработа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

 

K5 – 1.3 – 22

Описание

  ...  /  XB0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  XG0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

За подробна  
информация за  
регулиращи  
инструменти, вижте  
Глава K5 – 1.4.

Техническиданни

Контролер Compact  
227V-024-08

КонтролерCompact227V-024-08
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващонапрежение(правток) 24 V– ±20 %
Номиналнамощност(променливток) макс. 5,5 VA
Номиналнамощност(правток) макс. 3 W
Въртящмомент 8 – 15 Nm
Продължителностнаработаза90° 100 сек.
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 42
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,57 кг
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Compact

1

K5 – 1.3 – 23

Функциониране

Характеристики

VAVCompact

①

③

④

⑤

②

① VAV Compact
② Свързвания за датчик за диференциално  

налягане
③ Бутон за освобождаване на зъбната предавка
④ Сервизна букса
⑤ Свързващ кабел

0 – 10 V DC

= Y
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

Характеристиканасигналазазададената
стойностнавеличината

0 2 10 V DC

①

②
min

max

Setpoint value signal Y

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристиканасигналаза
действителнатастойностнавеличината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

2 – 10 V DC

= Y − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U − 2

8



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – XB0, XG0

04/2013

Compact

 – DE/bg

1

K5 – 1.3 – 24

Електрическо
свързване

Compact: 227V-024-08

Идентификациянасърцевинатана
свързващиякабел

1
+
~

–

Compact

2 3 4

Y/Z U/pp

bl br sw gr

⊥

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Захранващо напрежение
3 Y/Z: Сигнал за зададената стойност на
   величината и принудително управление
4 U/pp: Сигнал за действителната стойност
   и  комуникация



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – XB0, XG0
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Compact

1

K5 – 1.3 – 25

  ...  /  XB0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: 227V-024-08

Управлениенапроменливиядебитипринудителноуправление,
сигналнанапрежение0до10V–

~ y

1 2 3 4

1 2 3 4

⊥

Compact

24 V
Room temperature

controller

Compact

S5 S4 S3 S1

Operating mode E, M, F

Operating mode E, M, F

Функции на превключвателя
Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.
S1 Управление на температурата в помещението
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Compact

 – DE/bg

1

K5 – 1.3 – 26

  ...  /  XB0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: 227V-024-08

Управлениенапроменливиядебитипринудителноуправление,
сигналнанапрежение2до10V–

~ y

1 2 3 4

1 2 3 4

⊥

Compact

Operating mode E, M, F

24 V AC
Room temperature

controller

Compact

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode E, M, F

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S2 Изключване ЗАТВОРЕНО
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Compact

1

K5 – 1.3 – 27

  ...  /  XG0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: 227V-024-08

РегулаторизасдвоенивъздуховодитипTVM

1 2 3 4 1 2 3 4

1 2 3

~ y⊥
24 V

Room temperature
controller

Compact controller for cold air duct Compact controller for warm air duct

Slave controller Compact

Operating mode S

TVM

Operating mode E, M, F
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Compact

 – DE/bg

1
Приложение
– Електронен контролер на обемния  

разход GLB181.1E/3 като контролер  
Compact

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на квазистатичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V–

– За контролери на температурата в  
помещения с изходящ сигнал 0 – 10 V–

Конструкция
– LN0: GLB181.1E/3 за TVR, TZ-Silenzio, TA- 

Silenzio, TVZ, TVA, TVJ, TVT
– LY0: GLB181.1E/3 за TVM

Полезнидопълнения
– AT-VAV-S: Регулиращ инструмент

Режиминаработа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Воден
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

 

K5 – 1.3 – 28

Описание

  ...  /  LN0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  LY0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

За подробна  
информация за  
регулиращи  
инструменти, вижте  
Глава K5 – 1.4.

Техническиданни

Контролер Compact  
GLB181.1E/3

КонтролерCompactGLB181.1E/3
Захранващонапрежение(променливток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номиналнамощност(променливток) макс. 3 VA
Въртящмомент 10 Нм
Продължителностнаработаза90° 125 – 150 сек
Сигналенвходзазададенатастойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигналенизходзадействителнатастойност 0 – 10 V–, макс. 1 mA
КласнабезопасностпоIEC III (защитно свръхниско напрежение)
Нивоназащита IP 54
ЕОсъответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,6 кг
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Функциониране

Характеристики

VAV/Compact

⑤

⑥

⑦

①

②

③

④

① Ограничител на завъртането
② Скоба на вала на лопатката
③ Индикатор за положението
④ Сервизна букса
⑤ Бутон за освобождаване на зъбната предавка
⑥ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане
⑦ Свързващ кабел

0 – 10 V DC

= YC
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 10 V DC

min unit

min

nom (100%)

max

Setpoint value signal YC

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

① 0 – 10 V–
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Електрическо  
свързване

  ...  /  LN0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: GLB181.1E/3

Compact: GLB181.1E/3

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

Compact

1 2 6 7 8 9

G G0 Y1 Y2 YC U

rt sw vi or gr rs

1 G: Захранващо напрежение
2 G0: Земя, неутрала
6 Y1: Принудително управление
7 Y2: Принудително управление
8 YC: Сигнал за задената стойност на величината  

и комуникация
9 U: Сигнал за действителната стойност

Управление на променливия обемен  
разход и принудително управление

G G0 Y1 Y2 YC U

G G0 Y1 Y2 YC U

S1 S2

24 V AC
Room temperature

controller
G0 YG

Compact

Slave controller Compact

Функции на превключвателя
S1 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
S2 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
S1 и S2 Максимален дебит макс.
Всички ОТВОРЕНИ: Управление на температурата
 в помещението или минимален дебит мин.
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  ...  /  LN0  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Compact: GLB181.1E/3

Регулатор за сдвоени въздуховоди тип TVM

TVM

24 V AC
Room temperature

controller
G0 yG

G0 Y1 Y2 YC

Compact controller for cold air duct

U G G0 Y1 Y2 YC

Compact controller for warm air duct

U

G G0 Y1 Y2 YC

Slave controller Compact

U

Operating mode S

Operating mode E, M, F
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Управляващи компоненти  
за регулатори VAV
Тип Universal, динамичен

1

Модулни управляващи компоненти за регулатори VAV
 ■ Избор на модули въз основа на приложение
 ■ Задвижващи механизми с избрани усилия на задвижващите механизми

По избор
 ■ Задвижващи механизми с функция безопасност за 

„лопатка на клапата  ОТВОРЕНА“ и „лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА“ 
(задвижващи  механизми с възвратна пружина)

Universal, динамичен 1.3 –

X XUniversal, динамиченtestregistrierung

K5 – 1.3 – 32

За различни задвижващи механизми



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация Universal, динамичен

04/2013 – DE/bg

1
Тип

Universal, динамичен Обща информация 1.3 – 33
Специална информация – B1*, B27 1.3 – 35
Специална информация – XC3 1.3 – 41

Приложение
– Електронните контролери на дебита от  

типа Universal (динамичен) са  
предназначени за използване с регулатори  
VAV.

– Динамичният преобразувател на  
диференциално налягане и електронният  
контролер са монтирани заедно в един  
корпус

– Задвижващият механизъм или задвижващ  
механизъм с възвратна пружина е отделно

– Изходящите сигнали на контролера на  
температурата в помещението,  
централизираният BMS, контролера на  
качеството на въздуха или аналогични  
модули управляват зададената стойност на  
дебита

– Принудително управление с помощта на  
превключватели или релета

– Действителната стойност на дебита е на  
разположение като линеен сигнал на  
напрежение

– Параметрите на контролера са зададени  
заводски

– Не се изисква настройка на обекта

Стандартната филтрация в комфортни  
климатични системи позволява използването  
на контролера в подаването на въздух без  
допълнителна защита от прах. Понеже част от  
потока преминава през преобразувателя, за  
да измери дебита на потока, моля отбележете:
– При тежка запрашеност в помещението  

трябва да бъдат предвидени подходящи  
филтри за изтегляне на въздух.

– Ако въздухът е замърсен с мъхести или  
лепкави частици или съдържа агресивни  
среди, контролерите Universal (динамичен)  
не могат да се използват

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.3 – 33

Описание

Контролер Universal  
VRD3

Пример

Всички приставки са  
определени с кода на  
поръчката на  
регулатора VAV.

Контролер Universal, динамичен, за регулатори VAV

Подробности за 
кода на 

поръчката

Контролер Задвижващ механизъм
Тип на  

регулатора  VAV
Номер на  част Модел Номер на  част Модел

B13 M546GA4 VRD3 M466DJ8  NM24A-V ① ② ③
B11 M546GA4 VRD3 M466DG8  SM24A-V ④

B1B M546GA4 VRD3 M466DR1

NF24A-V  
(задвижващ  
механизъм с  

възвратна  
пружина)

① ② ③ ④

B27 M546GA4 VRD3 M466DJ8  NM24A-V ⑤

XC3 M546ED4 GUAC-D3 M466EM0

238-024-15-V  
(задвижващ  
механизъм с  

възвратна  
пружина)

① ② ③ ④

① TVR
② TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA
③ TVJ
④ TVT
⑤ TVM
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Universal, динамичен

1
Функционално описание
Дебита се определя чрез измерване на  
диференциалното налягане (ефективното  
налягане). За тази цел регулаторът VAV е  
оборудван с датчик за диференциално  
налягане.
Встроеният преобразувател на  
диференциално налягане преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
Зададената стойност на дебита идва от  
контролер с по-високо ниво (напр. контролер  
на температурата в помещението, контролер  
на качеството на въздуха, BMS) или от  
контактите на превключватели. Управлението  
на променливия дебит води до стойности  
между мин. и макс.. Възможно е да се отмени  
управлението на температурата в  
помещението, напр. чрез пълно затваряне на  
въздуховода.
Контролерът сравнява зададената стойност  
на дебита с действителната стойност и  
управлява съобразно с това встроения  
задвижващ механизъм.
Параметрите на обемната скорост на потока  
мин. и макс. са зададени заводски на  
потенциометрите. Диапазоните на  
напрежението са заводски записани в  
контролера. Промени на обекта на клиента  
могат да бъдат направени лесно с помощта на  
регулиращ инструмент или портативен  
компютър с инструмент за обслужване.

Управление на дебит
–  Контролерът на дебита работи независимо  

от налягането на въздуховода
– Флуктуациите на налягането не водят до  

постоянни промени на дебита
– За предотвратяване управлението да стане  

нестабилно е определена зона на  
нечувствителност, в рамките на която  
лопатката на клапата не се премества

– Заводски зададените параметри на дебита  
могат да бъдат променени от потребителя

K5 – 1.3 – 34

Функциониране

Принцип на работа – Universal

+ -


①

④ ③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – B1*, B27 Universal, динамичен

04/2013 – DE/bg

1
Приложение
– Електронен контролер на обемния  

разход VRD3 като контролер Universal
– Управление с променлив или постоянен  

дебит на въздух
– Скоростта на потока се измерва с помощта  

на динамичен принцип на измерване
– Обхватът на напрежението за сигналите за  

действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

Конструкция
Контролер на дебита VRD3 с
– B13: Задвижващ механизъм NM24A-V за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ
– B11: Задвижващ механизъм SM24A-V за  

TVT
– B1B: Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-V за TVR, TZ-Silenzio,
 TA- Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT
– B27: Задвижващ механизъм NM24A-V за  

TVM

Полезни допълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазон на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,1 V–)

Режими на работа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването. Джъмперът за вход w е  заводски 
установен на VRD3.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на обемната скорост на  
потока мин. и макс. могат да бъдат  
настроени на по-късен етап с помощта на  
потенциометър или регулиращ инструмент

 

K5 – 1.3 – 35

Описание

  ...  /  B1*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  B27  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката



Технически данни

Контролер Universal  
VRD3

Контролер на дебита VRD3
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– −10/+20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 3,5 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 2 W
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 40
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,44 кг
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Задвижващ механизъм  
NM24A-V

Задвижващ механизъм  
NM24A-V

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг
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Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A

Функциониране

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг

VRD3

⑥

②

④
⑤

①

③

⑦

⑧
⑨

① Контролер VRD3
② Потенциометър за макс. 
③ Потенциометър за мин. 
④ Сервизна букса
⑤ Джъмпер за вход w
⑥ Кабел за задвижващ механизъм
⑦ Кабелни втулки за захранващо напрежение,  

сигнал за зададената стойност на величината и  
сигнал за действителната стойност

⑧ Сигнална лампа
⑨ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане
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Характеристики

0 – 10 V DC

= w
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

= w − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Електрическо  
свързване

Universal: VRD3

Разположение на клемите

~
+

w PP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥
−

① ②

① Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

② Щепселно съединение за регулиращ  
инструмент

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Захранващо напрежение
3 w: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 PP: Свързване за регулиращ инструмент
5 U5: Сигнал за действителната стойност 
6 z1: Принудително управление 1 (ОТВАРЯНЕ)
7 z2: Принудително управление 2 
  (ЗАТВАРЯНЕ,  мин., макс.)
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Подробности за кода на  
поръчката

Universal: VRD3

Управление на променливия обемен разход и принудително управление

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V
Room temperature

controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal 

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимален дебит макс.
S3 Минимална обемна скорост на потока мин.
S4 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
Всички ОТВОРЕНИ: Променлив дебит

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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  ...  /  B27  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Universal: VRD3

Регулатори за сдвоени въздуховоди тип TVM

24 V
Room temperature

controller

Universal controller for cold air duct Universal controller for warm air duct

Slave controller Universal

Operating mode S

TVM

~ y⊥

Operating mode E, M, F
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1
Приложение
– Електронен контролер на дебита GUAC-D3  

като контролер Universal
– Управление с променлив или постоянен  

дебит на въздух
– Скоростта на потока се измерва с помощта  

на динамичен принцип на измерване
– Обхватът на напрежението за сигналите за  

действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

Конструкция
XC3: Контролер на дебита GUAC-D3 със  
задвижващ механизъм с възвратна пружина  
238-024-15-V за TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio,  
TVZ, TVA, TVJ, TVT

Полезни допълнения
– AT-VAV-G: Регулиращ инструмент

Диапазон на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,8 V–)

Режими на работа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на обемната скорост на  
потока мин. и макс. могат да бъдат  
настроени на по-късен етап с помощта на  
потенциометър или регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  XC3  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
GUAC-D3

Контролер на обемния разход GUAC-D3
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 1,2 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 0,6 W
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
238-024-15-V

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 238-024-15-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 7 W
Въртящ момент 15 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Време за работа на възвратната пружина < 15 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,8 кг
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Функциониране Контролер Universal GUAC-D3

① ②

③④

① Свързване за задвижващ механизъм
② Сервизна букса
③ Свързване на захранващо напрежение, сигнал  

за зададената стойност на величината и сигнал  
за действителната стойност

④ Свързвания за датчик за диференциално  
налягане

Характеристики

0 – 10 V DC

= Y
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U − 2

8

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal Y

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–
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Електрическо  
свързване

  ...  /  XC3  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Разположение на клемите

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Земя, неутрала
BN ~, +: Захранващо напрежение
BK Y/Z: Сигнал за зададената стойност на
    величината и принудително управление
GY U/PP: Сигнал за действителната стойност
   и  комуникация
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  ...  /  XC3  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Управление на променливия дебит и принудително управление, 
сигнал на напрежение  0 до 10 V–

Universal

Operating mode E,M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal 

⊥

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА (само със  

захранващо напрежение 24 V~); има предимство  
пред всички останали принудителни управления

Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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  ...  /  XC3  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Управление на променливия дебит и принудително управление,
сигнал на напрежение  2 до 10 V–

Universal

Operating mode E, M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal

⊥

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S2 Изключване ЗАТВОРЕНО
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА (само със  

захранващо напрежение 24 V~); има предимство  
пред всички останали принудителни управления

Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Управляващи компоненти  
за регулатори VAV
Тип Universal, статичен

1

Модулни компоненти на управлението за регулатори VAV, 
особено за  агресивни среди в системи за изтегляне на въздух

 ■ Избор на модули въз основа на приложение
 ■ Задвижващи механизми с избрани усилия на задвижващите механизми

По избор
 ■ Задвижващи механизми с функция безопасност за „лопатка на клапата  

ОТВОРЕНА“ и „лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА“ 
(задвижващи  механизми с възвратна пружина)

Универсален, статичен 1.3 –

X XУниверсален, статичен testregistrierung
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За изтегляне на замърсен въздух или за  
управление на налягането
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Обща информация Универсален, статичен

04/2013 – DE/bg

1
Тип

Универсален, статичен Обща информация 1.3 – 47
Управление на обемния разход – BP* 1.3 – 51
Управление на обемния разход – BB* 1.3 – 57
Управление на дебита – XD* 1.3 – 62
Управление на диференциалното налягане – BR*, BS* 1.3 – 67
Управление на диференциалното налягане – BG*, BH* 1.3 – 73
Управление на диференциалното налягане – XE*, XF* 1.3 – 79

Приложение
– Електронните контролери на дебита от  

типа Universal (статичен) са предназначени  
за използване с регулатори VAV.

– Управление на дебита или управление на  
диференциалното налягане въз основа на  
измерването на статичното диференциално  
налягане

– Динамичният преобразувател на  
диференциално налягане и електронният  
контролер могат да бъдат монтирани  
заедно в един корпус или в отделни корпуси

– Задвижващият механизъм или задвижващ  
механизъм с възвратна пружина е отделно

– Изходящите сигнали на контролера на  
температурата в помещението,  
централизираният BMS, контролера на  
качеството на въздуха или аналогични  
модули управляват зададената стойност на  
дебита

– Принудително управление с помощта на  
превключватели или релета

– Действителната стойност на обемната  
скорост на потока или действителната  
стойност на диференциалното налягане е  
на разположение като линеен сигнал на  
напрежение

– Параметрите на контролера са зададени  
заводски

– Не се изисква настройка на обекта
– Моля отбележете, че в критични случаи  

изпитването за съвместимост на  
материалите трябва да бъде извършено на  
регулатора за въздух и преобразувателя на  
диференциално налягане, като се вземат  
предвид участващите вредни вещества и  
концентрациите, в които те се намират.

Техническо обслужване
– Корекцията на нулевата точка на  

преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)

 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница
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Описание

Контролер Universal  
VRP-M

Пример

Всички приставки са  определени с кода на  поръчката на  регулатора VAV.

Контролер Universal, статичен, за регулатори VAV, управление на обемния разход
Подро 
бност 
и за  
кода  

на  
поръч 
ката

Контролер Преобразувател на статично 
диференциално  налягане Задвижващ механизъм Регулатори  

VAV

Номер на  
част Моде л Номер на част Модел Номер на  

част Модел Тип

BP3 M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300  M466EQ9  NM24A-V-ST ① ④

BP1 M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300 M466ER0  SM24A-V-ST ②

BPB M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300  M466EQ9 NF24A-ST 
(задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

BPG M466EN6 VRP- M M546EJ1 VFP-300  M466EQ3 LMQ24A-SRV-ST
 (бързодействащ задвижващ  механизъм) ① ② ④

BB3 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DJ8  NM24A-V ① ③ ④
BB1 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DG8  SM24A-V ②

BBB M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 M466DR1 NF24A-V
(задвижващ механизъм с възвратна пружина) ① ② ③

XD1 M546ED5 GUAC -S3 – – M466EL7 227-024-08-V ① ② ③

XD3 M546ED5 GUAC -S3 – – M466EM0 238-024-15-V 
(задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK 
④ TVLK

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK 
④ TVLK
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Контролер Universal, статичен, за регулатори VAV, управление на диференциалното налягане
Подро 
бност 
и за  
кода  

на  
поръч 
ката

Контролер
Преобразувател на 

статично диференциално  
налягане

Задвижващ механизъм Регулатори  
VAV

Номер на  
част Моде л Номер на 

част Модел Номер на  
част Модел Тип

BR3 M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100  M466EQ9  NM24A-V-ST ①

BR1 M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100 M466ER0  SM24A-V-ST ②

BRB M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100 M466DR2 NF24A-V-ST 
(задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

BRG M546EN6 VRP- M M546EJ6 VFP-100  M466EQ3 NMQ24A-SRV-ST 
(бързодействащ задвижващ  механизъм) ① ②

BS3 M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600  M466EQ9  NM24A-V-ST ①

BS1 M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600 M466ER0  SM24A-V-ST ②

BSB M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600 M466DR2 NF24A-V-ST
 (задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

BSG M546EN6 VRP- M M546EJ7 VFP-600  M466EQ3 NMQ24A-SRV-ST 
(бързодействащ задвижващ  механизъм) ① ②

BG3 M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DJ8  NM24A-V ①

BG1 M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DG8  SM24A-V ②

BGB M546ED1 VRP- STP M546EJ6 VFP-100 M466DR1 NF24A-V 
(задвижващ механизъм с възвратна пружина) ① ②

BH3 M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DJ8  NM24A-V ① ②

BH1 M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DG8  SM24A-V ②

BHB M546ED1 VRP- STP M546EJ7 VFP-600 M466DR1 NF24A-V 
(задвижващ механизъм с възвратна пружина) ① ②

XE1 M546ED6 GUAC -P1 – – M466EL7 227-024-08-V ① ②

XE3 M546ED6 GUAC -P1 – – M466EM0 238-024-15-V
 (задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

XF1 M546ED7 GUAC -P6 – – M466EL7 227-024-08-V ① ②

XF3 M546ED7 GUAC -P6 – – M466EM0 238-024-15-V
 (задвижващ механизъм с възвратна  пружина) ① ②

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK

① TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio, TVZ, TVA, TVJ
② TVT
③ TVRK

Всички приставки са  определени с кода на  поръчката на  регулатора VAV.



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

Универсален, статичен

1
Функционално описание
Дебита се определя чрез измерване на  
диференциалното налягане (ефективното  
налягане). За тази цел регулаторът VAV е  
оборудван с датчик за диференциално  
налягане.
Преобразувателят на статичното  
диференциално налягане преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
Зададената стойност на дебита идва от  
контролер с по-високо ниво (напр. контролер  
на температурата в помещението, контролер  
на качеството на въздуха, BMS) или от  
контактите на превключватели. Управлението  
на променливия дебит води до стойности  
между мин. и макс.. Възможно е да се отмени  
управлението на температурата в  
помещението, напр. чрез пълно затваряне на  
въздуховода.
Контролерът сравнява зададената стойност  
на дебита с действителната стойност и  
управлява съобразно с това задвижващия  
механизъм.
Параметрите на дебита мин. и макс. са  
зададени на потенциометрите (VRP) или са  
записани в контролера. Диапазоните на  
напрежението са заводски записани в  
контролера. Промени на обекта на клиента  
могат да бъдат направени лесно с помощта на  
потенциометър, регулиращ инструмент или  
портативен компютър с инструмент за  
обслужване.

Управление на дебит
–  Контролерът на дебита работи независимо  

от налягането на въздуховода
– Флуктуациите на налягането не водят до  

постоянни промени на дебита
– За предотвратяване управлението да стане  

нестабилно е определена зона на  
нечувствителност, в рамките на която  
лопатката на клапата не се премества

– Заводски зададените параметри на дебита  
могат да бъдат променени от потребителя

K5 – 1.3 – 49

Функциониране

Управление на дебит

Принцип на работа – Universal TROX/Belimo

+ −


①

④ ③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината

Принцип на работа – Universal TROX/Gruner

+ −


①

④ ③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината
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Принцип на работа – Universal TROX/Belimo

+

−
Δp ①

③④

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на диференциалното налягане
④ Сигнал за зададената стойност на величината
∆p Свързване на диференциалното налягане 

Принцип на работа – Universal TROX/Gruner

+

−
Δp ①

③④

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на диференциалното налягане
④ Сигнал за зададената стойност на величината
∆p Свързване на диференциалното налягане 

Функционално описание
Преобразувателят на статичното  
диференциално налягане преобразува  
диференциалното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
диференциалното налягане е на  
разположение като сигнал на напрежение.  
Заводската настройка е такава, че 10 V–  
винаги съответства на номиналното  
диференциално налягане (Δpном.).
Зададената стойност на диференциалното  
налягане е или постоянна стойност или идва  
от регулатора на зададена стойност или от  
контактите на превключвателя.
Контролерът сравнява зададената стойност  
на диференциалното налягане с  
действителната стойност и управлява  
съответно задвижващия механизъм.
Параметрите на диференциалното налягане  
са зададени на потенциометра (VRP-STP) или  
записани в контролера. Диапазоните на  
напрежението са заводски записани в  
контролера. Промени на обекта на клиента  
могат да бъдат направени лесно с помощта на  
потенциометър, регулиращ инструмент или  
портативен компютър с инструмент за  
обслужване.

Контрол на диференциалното налягане 
–  Контролерът на диференциалното  

налягане работи независимо от налягането  
на въздуховода

– Флуктуациите на налягането не водят до  
промени в постоянното диференциално  
налягане

– За предотвратяване управлението да стане  
нестабилно е определена зона на  
нечувствителност, в рамките на която  
лопатката на клапата не се премества

– Заводски зададените параметри на  
диференциалното налягане могат да бъдат  
променени от потребителя

Управление на постоянното налягане
– Релета или контакти на превключвател,  

свързан към входа на управляващия сигнал  
Y/Z могат да бъдат използвани за достигане  
на постоянни налягания Pмин. и Pмакс. или за  
отменяне на различни настройки за  
управление.

Контрол на  
диференциалното  
налягане 
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Приложение
– Електронен контролер на дебита VRP-M,  

комбиниран с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-300, като  
контролер Universal

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

– С интерфейс за MP шина: до осем  
потребителя, като напр. VRP-M, могат да  
бъдат адресирани на MP шина (LAN). Това  
позволява интеграция със системи от по- 
високо ниво. Контролер DDC с интерфейс  
за MP шина, за да управлява контролер  
Universal. Интерфейс Belimo UK24LON за  
LonWorks системи; UK24EIB за EIB системи;  
UK24MOD за Modbus системи; UK24BAC за  
BACnet.

Конструкция
Контролер на дебита VRP-M с преобразувател  
на статично диференциално налягане VFP-300
– BP3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ,  
TVLK

– BP1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  
TVT

– BPB: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

– BPG: Бързодействащ задвижващ  
механизъм LMQ24A-SRV-ST за TVR, TZ- 
Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT,  TVLK

Полезни допълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,1 V–)

Режими на работа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на дебита мин. и макс. могат  да 
бъдат настроени на по-късен етап с  
помощта на регулиращ инструмент

 

K5 – 1.3 – 51

Описание

  ...  /  BP*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
VRP-M

Контролер на дебита и диференциалното налягане VRP-M
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 10 %

Номинална мощност (променлив ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA

Номинална мощност (прав ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 1,1 VA

Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 200 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-300

Задвижващ механизъм  
NM24A-V-ST

Задвижващ механизъм  
SM24A-V-ST

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-300
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 300 Pa
Линейност ± 3 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг
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Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A-V-ST

Бързодействащ  
задвижващ механизъм  
LMQ24A-SRV-ST

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг

Бързодействащ задвижващ механизъм LMQ24A-SRV-ST
Захранващо напрежение от контролера VRP-M
Номинална мощност (променлив ток) макс. 23 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 13 W
Въртящ момент 4 Нм
Продължителност на работа за 90° 2,5 сек.
Управляващ сигнал от контролера VRP-M
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,81 кг
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Функциониране

Характеристики

VRP-M

③

④

①

②

① Контролер VRP-M
② Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
③ Кабел за задвижващ механизъм
④ Сигнални лампи

0 – 10 V DC

= w
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal

Vo
lu

m
e 

flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

2 – 10 V DC

= w − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8
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Електрическо  
свързване

Universal: VRP-M

Разположение на клемите

~ w MP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ② ③

① Щепселно съединение за преобразувател на  
диференциално налягане

② Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

③ Щепселно съединение за регулиращ  
инструмент

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 MP: MP шина
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 z1: Принудително управление 1
7 z2: Принудително управление 2
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Universal: VRP-M

Управление на променливия обемен разход и принудително управление

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Room temperature
controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимален дебит макс.
S3 Междинна скорост на потока межд. 
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S4 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА; има  предимство 

пред всички останали принудителни  управления

Всички ОТВОРЕНИ: Променлив дебит

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на дебита VRP,  

комбиниран с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-300, като  
контролер Universal

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

Конструкция
Контролер на дебита VRP с преобразувател  на 
статично диференциално налягане VFP-300
– BB3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ,  
TVRK, TVLK

– BB1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  
TVT

– BBB: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT, TVRK

Диапазон на напрежението на сигнала
– 2: 2 – 10 V–

Режими на работа
E2: Единичен и M2: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S2: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F2: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на дебита мин. и макс. могат  да 
бъдат настроени на по-късен етап с  
помощта на потенциометри

 

K5 – 1.3 – 57

Описание

  ...  /  BB*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
VRP

Контролер на обемния разход VRP
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA
Сигнален вход за зададената стойност 2 – 10 V–, Ra >100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 2 – 10 V– линеен, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-300

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-300
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 300 Pa
Линейност ± 3 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Задвижващ механизъм  
NM24A-V

Задвижващ механизъм  
NM24A-V

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг
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Функциониране VRP

①

②

⑤

③

④

① Контролер VRP
② Потенциометър за мин. 
③ Потенциометър за макс. 
④ Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
⑤ Кабел за задвижващ механизъм

Характеристики Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

min

max

Setpoint value signal w₁
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lu
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e 

flo
w

min unit

nom (100%)

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC
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nom (100%)

Actual value signal U5
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Електрическо  
свързване

Universal: VRP

Разположение на клемите

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

① Щепселно съединение за преобразувател на  
диференциално налягане VFP

② Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w₁: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 w₂: Сигнал за зададената стойност
  на  величината (0 – 20 V фазова отсечка)
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 y: Сигнал за задвижващия механизъм
7 z: Принудително управление
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Universal: VRP

Управление на променливия дебит и принудително управление, 
сигнал на напрежение  2 до 10 V–

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Room temperature
controller
~ y⊥

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode E, M, F

Slave controller Universal

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимален дебит макс.
S3 Минимална обемна скорост на потока мин.
S4 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
Всички ОТВОРЕНИ: Променлив дебит

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на дебита GUAC-S3  

като контролер Universal с встроен  
преобразувател на диференциално  
налягане

– Управление с променлив или постоянен  
дебит на въздух

– Скоростта на потока се измерва с помощта  
на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

Конструкция
Контролер на дебита GUAC-S3
– XD1: Задвижващ механизъм 227-024-08-V  

за TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA,  
TVJ, TVT, TVRK

– XD3: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина 238-024-15-V за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Полезни допълнения
– AT-VAV-G: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,8 V–)

Режими на работа
E: Единичен и M: Водещ
– мин.: Минимален дебит
– макс.: Максимален дебит

S: Работа в управляем режим
– мин.: 0 %
– макс.: Съотношение на дебита спрямо  

водещия контролер

F: Постоянна стойност
– мин.: постоянен дебит
– макс.: 100 %

Параметрите са заводски зададени. Клиентът  
определя желания режим на работа и  
дебитите в кода на поръчката в момента на  
поръчването.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато регулаторите VAV се монтират,  

важно е да се определи на всяка стая  
правилния регулатор въз основа на  
поръчаните дебити

– След успешен монтаж и окабеляване,  
контролерът е готов за използване

– Параметрите на дебита мин. и макс. могат  да 
бъдат настроени на по-късен етап с  
помощта на регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  XD*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
GUAC-S3

Задвижващ механизъм  
227-024-08-V

Контролер на дебита GUAC-S3
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 1,2 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 0,6 W
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващ механизъм 227-024-08-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 3 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 2 W
Въртящ момент 8 – 15 Nm
Продължителност на работа за 90° 60 – 120 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,53 кг
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Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
238-024-15-V

Функциониране

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 238-024-15-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 7 W
Въртящ момент 15 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Време за работа на възвратната пружина < 15 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,8 кг

Контролер Universal GUAC-S3

① ②

③④

① Свързване за задвижващ механизъм
② Сервизна букса
③ Свързване на захранващо напрежение,
 сигнал  за зададената стойност на величината и 

сигнал  за действителната стойност
④ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане
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Характеристики

Електрическо  
свързване

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Разположение на клемите

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Земя, неутрала
BN ~, +: Захранващо напрежение
BK Y/Z: Сигнал за зададената стойност на
    величината и принудително управление
GY U/PP: Сигнал за действителната стойност
   и  комуникация

0 – 10 V DC

= Y
10setpoint (max      min)    min

+−

0 – 10 V DC

=actual nom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8setpoint (max      min)    min

+−

2 – 10 V DC

=actual nom
U − 2

8

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② min

max

Setpoint value signal Y
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lu
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flo
w

min unit

nom (100%)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①
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Actual value signal U
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Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Управление на променливия дебит и принудително управление,
сигнал на напрежение  0 до 10 V–

Universal

Operating mode E,M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal 

⊥

S5 S4 S3 S1

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА (само със  

захранващо напрежение 24 V~); има предимство  
пред всички останали принудителни управления

Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Universal: GUAC-D3, GUAC-S3

Управление на променливия дебит и принудително управление, 
сигнал на напрежение  2 до 10 V–

Universal

Operating mode E, M, F

24 V Room temperature
controller~ y

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Slave controller Universal

⊥

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode S

Функции на превключвателя
S1 Управление на температурата в помещението
S2 Изключване ЗАТВОРЕНО
S3 Максимален дебит макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА 
(само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА (само със  

захранващо напрежение 24 V~); има предимство  
пред всички останали принудителни управления

Всички ОТВОРЕНИ: Минимален дебит мин.

 При комбиниране на няколко принудителни  
управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на диференциалното  

налягане VRP-M, комбиниран с  
преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP--100 или  VFP-
600, като контролер Universal

– Управление на променливо или постоянно  
диференциално налягане

– Диференциалното налягане е измерено с  
помощта на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

– С интерфейс за MP шина: до осем  
потребителя VRP-M могат да бъдат  
адресирани на MP шина (LAN); интерфейс  
Belimo UK24LON за LonWorks системи;  
UK24EIB за EIB системи; UK24MOD за  
Modbus системи; UK24BAC за BACnet;  
контролери DDC с интерфейс за MP шина  
могат да управляват контролер Universal  
чрез предаване на данни

Конструкция
Контролер на диференциално налягане VRP- M 
с преобразувател на статично  диференциално 
налягане VFP-100
– BR3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ
– BR1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  

TVT
– BRB: Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

– BRG: Бързодействащ задвижващ  
механизъм MQ24A-SRV-ST за TVR, TZ- 
Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Контролер на дебита VRP-M с преобразувател  
на статично диференциално налягане VFP-600
– BS3: Задвижващ механизъм NM24A-V-ST за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ
– BS1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  

TVT
– BSB: Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-V-ST за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

– BSG: Бързодействащ задвижващ  
механизъм NMQ24A-SRV-ST за TVR, TZ- 
Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Полезни допълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,1 V–)

Режими на работа
– Z: Подаван въздух
– A: Изтеглян въздух
Необходимото диференциално налягане е  
зададено в завода. Датчикът за ефективно  
налягане на регулатора VAV е закъсен.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато се монтират регулатори VAV е важно  

да се определи на всяка стая правилния  
регулатор въз основа на поръчаните  
диференциални налягания

– Система тръби за преобразувател на  
статично диференциално налягане от трета  
страна

– За положително налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
плюс, помещението за справка към минус

– За отрицателно налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
минус, помещението за справка към плюс

– За налягане за подаване на въздух във  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към плюс

– За налягане за изтегляне на въздух от  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към минус

– След успешен монтаж, свързване на тръби  
и проводници, контролерът е готов за  
използване

– Настройките за диференциалното налягане  
могат да бъдат регулирани на по-късен етап  
с помощта на регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  BR*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  BS*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката
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Технически данни

Контролер Universal  
VRP-M

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-100

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-600

Контролер на дебита и диференциалното налягане VRP-M
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 10 %

Номинална мощност (променлив ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA

Номинална мощност (прав ток) включително преобразувател на диференциалното  
налягане, без задвижващ механизъм макс. 1,1 VA

Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 200 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-100
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 100 Pa
Линейност ± 1 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-600
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 600 Pa
Линейност ± 6 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващ механизъм  
NM24A-V-ST

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг
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Задвижващ механизъм  
SM24A-V-ST

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A-V-ST

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг
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Функциониране
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Диапазони на налягането
Преобразувател на  

диференциално  
налягане

Δp [Pa]

Δpмин.¹⁾ от до Δpном.

Помещение

VFP 100
2.5 30 100
1,5 15 50
1,5 8 50

Въздуховод

VFP 600 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ С управляващ сигнал също могат да бъдат  
настроени зададени стойности на величината  
< 30 % от Δpном.. Стойности на налягането по-малки  
от Δpмин. ще бъдат установени на нула, защото те не  
могат да бъдат прецизно управлявани.

VRP-M

③

④

①

②

① Контролер VRP-M
② Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
③ Кабел за задвижващ механизъм
④ Сигнални лампи

Бързодействащ  
задвижващ механизъм  
NMQ24A-SRV-ST

Бързодействащ задвижващ механизъм NMQ24A-SRV-ST
Захранващо напрежение от контролера VRP-M
Номинална мощност (променлив ток) макс. 23 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 13 W
Въртящ момент 8 Нм
Продължителност на работа за 90° 4 сек.
Управляващ сигнал от контролера VRP-M
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,93 кг
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Характеристики

0 – 10 V DC

= w
10∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin+−

0 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5
10

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② ∆pmin

∆pmax

Setpoint value signal w

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

Actual value signal U5

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

2 – 10 V DC

= w − 2
8∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin+−

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5 − 2

8

Електрическо  
свързване

Universal: VRP-M

Разположение на клемите

~ w MP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ② ③

① Щепселно съединение за преобразувател
 на  диференциално налягане
② Щепселно съединение за задвижващ  

механизъм
③ Щепселно съединение за регулиращ  

инструмент
1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w: Сигнал за зададената стойност
   на  величината
4 MP: MP шина
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 z1: Принудително управление 1
7 z2: Принудително управление 2
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Universal: VRP-M

Управление на диференциалното налягане и принудително управление

~ y⊥

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Setpoint adjuster

S4 S3 S2 S1

Universal

Operating mode Z, A

Parallel controller Universal

Operating mode Z, A

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимално диференциално налягане ∆pмакс.
S3 Спиране на задвижващия механизъм
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S4 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА; има  предимство 

пред всички останали принудителни  управления

Всички ОТВОРЕНИ: минимално диференциално
        налягане Δpмин.

При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.
Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на диференциалното  

налягане VRP-STP, комбиниран с  
преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP--100 или  VFP-
600, като контролер Universal

– Управление на променливо или постоянно  
диференциално налягане

– Диференциалното налягане е измерено с  
помощта на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 2 – 10 V–

– Отделни входове за принудителни  
управления разрешават централизирано  
превключване на групи от контролери

Конструкция
Контролер на диференциално налягане VRP- 
STP с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-100
– BG3: Задвижващ механизъм NM24A-V за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ
– BG1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  

TVT
– BGB: Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-V за TVR, TZ-Silenzio, TA- 
Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Контролер на диференциално налягане VRP- 
STP с преобразувател на статично  
диференциално налягане VFP-600
– BH3: Задвижващ механизъм NM24A-V за  

TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ,  
TVT

– BH1: Задвижващ механизъм SM24A-V-ST за  
TVT

– BHB: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина NF24A-V за TVR, TZ-Silenzio, TA- 
Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Диапазони на напрежението на сигнала
– 2: 2 – 10 V–

Режими на работа
– Z: Подаван въздух
– A: Изтеглян въздух
Необходимото диференциално налягане е  
зададено в завода. Датчикът за ефективно  
налягане на регулатора VAV е закъсен.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато се монтират регулатори VAV е важно  

да се определи на всяка стая правилния  
регулатор въз основа на поръчаните  
диференциални налягания

– Система тръби за преобразувател на  
статично диференциално налягане от трета  
страна

– За положително налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
плюс, помещението за справка към минус

– За отрицателно налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
минус, помещението за справка към плюс

– За налягане за подаване на въздух във  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към плюс

– За налягане за изтегляне на въздух от  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към минус

– След успешен монтаж, свързване на тръби  
и проводници, контролерът е готов за  
използване

– Настройките за диференциалното налягане  
могат да бъдат регулирани на по-късен етап  
с помощта на потенциометър
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Описание

  ...  /  BG*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  BH*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер на  
диференциалното  
налягане VRP-STP

Контролер на диференциалното налягане VRP-STP
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz

Номинална мощност (променлив ток)
включително преобразувател на статичното  

диференциално налягане,
без задвижващ механизъм  макс. 2,6 VA

Сигнален вход за зададената стойност 2 – 10 V–, Ra >100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 2 – 10 V– линеен, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-100

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-600

Задвижващ механизъм  
NM24A-V-ST

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-100
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 100 Pa
Линейност ± 1 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-600
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 600 Pa
Линейност ± 6 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг
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Задвижващ механизъм  
SM24A-V-ST

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A-V-ST

Задвижващи механизми SM24A-V и SM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 6 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 20 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,91 кг

Задвижващи механизми с възвратни пружини NF24A-V и NF24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6,5 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина < 20 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,91 кг
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Настройка на ∆p
Потенциометърът за ∆p се използва за задаване
на  желаното диференциално налягане.
За  променливо управление налягането може
да  бъде ограничено до максималната  
стойност ∆pмакс.; тази максимална стойност се  
поддържа, докато входният сигнал е 10 V–. 
Процентите са свързани с номиналното
 диференциално налягане (∆pном.). Диапазонът
за  настройка е от 30 до 100 %.

K5 – 1.3 – 76

Характеристики

Диапазони на налягането
Преобразувател на  

диференциално  
налягане

Δp [Pa]

Δpмин.¹⁾ от до Δpном.

Помещение

VFP 100
2.5 30 100
1,5 15 50
1,5 8 25

Въздуховод

VFP 600 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ С управляващ сигнал също могат да бъдат  
настроени зададени стойности на величината  
< 30 % от Δpном.. Стойности на налягането по-малки  
от Δpмин. ще бъдат установени на нула, защото те не  
могат да бъдат прецизно управлявани.

VRP-STP

①

②

③

④

① Контролер VRP-STP
② Кабел за задвижващ механизъм
③ Потенциометър за ∆p
④ Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

Setpoint value signal w₁

D
iff

er
en

tia
l p
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ss
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e

∆pmax

∆pnom (Pa)

① 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

10 V DC20

Actual value signal U5

D
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e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 2 – 10 V–

2 – 10 V DC

= w₁ − 2
8∆psetpoint ∆pmax

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U5 − 2

8
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Електрическо  
свързване

Universal: VRP-STP

Разположение на клемите

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

③

① Щепселно съединение за преобразувател
 на  диференциално налягане VFP
② Щепселно съединение за задвижващ  

механизъм
③ Проводникова връзка, заводски монтирана  

(управление на постоянното налягане)
 За да свържете регулатор на зададена точка,  

управляващият сигнал трябва да бъде свързан  
към контролера с двупроводников кабел.  
Връзката (2-4) трябва след това бъде  
отстранена.

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w₁: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 w₂: Сигнал за зададената стойност
  на  величината (0 – 20 V фазова отсечка)
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 y: Сигнал за задвижващия механизъм
7 z: Принудително управление
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Universal: VRP-STP

Управление на диференциалното налягане, включително паралелно управление и  
принудително управление

~ y⊥

2 3 4 5 6 71

2 3 4 5 6 71

24 V Setpoint adjuster

S3 S2 S1

Universal

Operating mode Z, A

 Parallel controller Universal

Operating mode Z, A

Функции на превключвателя
S1 Изключване ЗАТВОРЕНО
S2 Максимално диференциално налягане ∆pмакс.
S3 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
Всички ОТВОРЕНИ: променливо
      диференциално  налягане
При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.

 Диод: напр. 1N 4007
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Приложение
– Електронен контролер на дебита GUAC-S3,  

комбиниран с преобразовател на статично  
диференциално налягане VFP-100 или VFP- 
600, като контролер Universal

– Управление на променливо или постоянно  
диференциално налягане

– Диференциалното налягане е измерено с  
помощта на статичен принцип на измерване

– Обхватът на напрежението за сигналите за  
действителната и зададената стойност на  
величината е 0 – 10 V– или 2 – 10 V–

Конструкция
Контролер на дебита GUAC-P1
– XE1: Задвижващ механизъм 227-024-08-V  

за TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA,  
TVJ, TVT

– XE3: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина 238-024-15-V за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Контролер на дебита GUAC-P6
– XF1: Задвижващ механизъм 227-024-08-V  

за TVR, TZ-Silenzio, TA-Silenzio TVZ, TVA,  
TVJ, TVT

– XF3: Задвижващ механизъм с възвратна  
пружина 238-024-15-V за TVR, TZ-Silenzio,  
TA-Silenzio TVZ, TVA, TVJ, TVT

Полезни допълнения
– AT-VAV-G: Регулиращ инструмент

Диапазони на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V– с функция за изключване  

(< 0,8 V–)

Режими на работа
– Z: Подаван въздух
– A: Изтеглян въздух
Необходимото диференциално налягане е  
зададено в завода. Датчикът за ефективно  
налягане на регулатора VAV е закъсен.

Пуск
– Не се изисква настройка на обекта
– Когато се монтират регулатори VAV е важно  

да се определи на всяка стая правилния  
регулатор въз основа на поръчаните  
диференциални налягания

– Система тръби за преобразувател на  
статично диференциално налягане от трета  
страна

– За положително налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
плюс, помещението за справка към минус

– За отрицателно налягане в помещението:  
свържете налягането в помещението към  
минус, помещението за справка към плюс

– За налягане за подаване на въздух във  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към плюс

– За налягане за изтегляне на въздух от  
въздухопровода: свържете статично  
налягане на въздуховода към минус

– След успешен монтаж, свързване на тръби  
и проводници, контролерът е готов за  
използване

– Настройките за диференциалното налягане  
могат да бъдат регулирани на по-късен етап  
с помощта на регулиращ инструмент
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Описание

  ...  /  XE*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

  ...  /  XF*  /  ...  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер на  
диференциалното  
налягане GUAC-P1

Контролер на диференциалното налягане GUAC-P1
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 1,2 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 0,6 W
Диапазон на измерване 0 – 100 Pa
Линейност ± 1 Pa
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
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Контролер на  
диференциалното  
налягане GUAC-P6

Задвижващ механизъм  
227-024-08-V

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
238-024-15-V

Контролер на диференциалното налягане GUAC-P6
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 1,2 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 0,6 W
Диапазон на измерване 0 – 600 Pa
Линейност ± 6 Pa
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Задвижващ механизъм 227-024-08-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 3 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 2 W
Въртящ момент 8 – 15 Nm
Продължителност на работа за 90° 60 – 120 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,53 кг

Задвижващ механизъм с възвратна пружина 238-024-15-V
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 7 W
Въртящ момент 15 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Време за работа на възвратната пружина < 15 сек
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54 (кабелен вход отдолу)
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 1,8 кг
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Характеристики

Диапазони на налягането
Преобразувател на  

диференциално  
налягане

Δp [Pa]

Δpмин.¹⁾ от до Δpном.

Помещение

GUAC-P1
2.5 30 100
1,5 15 50
1,5 7,5 25

Въздуховод

GUAC-P6 15 180 600
7,5 90 300

¹⁾ С управляващ сигнал също могат да бъдат  
настроени зададени стойности на величината  
< 30 % от Δpном.. Стойности на налягането по-малки  
от Δpмин. ще бъдат установени на нула, защото те не  
могат да бъдат прецизно управлявани.

Контролер Universal GUAC-P1

① ②

③④

① Свързване за задвижващ механизъм
② Сервизна букса
③ Свързване на захранващо напрежение,
 сигнал  за зададената стойност на величината
 и сигнал  за действителната стойност
④ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане

0 – 10 V DC

= Y
10∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin

+−

0 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U
10

2 – 10 V DC

= Y − 2
8∆psetpoint (∆pmax      ∆pmin)    ∆pmin

+−

2 – 10 V DC

=∆pactual ∆pnom
U − 2

8

Характеристика на сигнала за зададената  
стойност на величината

0 2 10 V DC

①

② ∆pmin

∆pmax

Setpoint value signal Y

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

∆pmin unit

∆pnom (Pa)

Actual value signal U

D
iff

er
en

tia
l p

re
ss

ur
e

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Функциониране
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Електрическо  
свързване

Universal: GUAC-D3, GUAC-S3, GUAC-P1, GUAC-P6

Universal: GUAC-P1, GUAC-P6

Разположение на клемите

Universal

Y/Z U/PP+
~

−
⊥

GYBKBU BN

BU ⊥, –: Земя, неутрала
BN ~, +: Захранващо напрежение
BK Y/Z: Сигнал за зададената стойност на
    величината и принудително управление
GY U/PP: Сигнал за действителната стойност
   и  комуникация

Управление на диференциалното налягане и принудително управление,
сигнал на  напрежение от 0 до 10 V–

~ y⊥

Universal

Operating mode Z, A

24 V AC Setpoint adjuster

Universal

Operating mode Z, A

BU BN BK GY

BU BN BK GY

S1S5 S4 S3

Функции на превключвателя
S1 Управление на диференциалното налягане
S3 Максимално диференциално налягане ∆p макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
 (само със  захранващо напрежение 24 V~)
Всички ОТВОРЕНИ: 
 инимално диференциално  налягане Δpмин.

При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.
Диод: напр. 1N 4007



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Управление на диференциалното налягане – XE*,  XF* Универсален, статичен

04/2013 – DE/bg

1

K5 – 1.3 – 83

Universal: GUAC-P1, GUAC-P6

Управление на диференциалното налягане и принудително управление,
сигнал на  напрежение 2 – 10 V–

~ y⊥

Universal

Operating mode Z, A

24 V AC Setpoint adjuster

BU BN BK GY

BU BN BK GY

Universal

S5 S4 S3 S2 S1

Operating mode Z, A

Функции на превключвателя
S1 Управление на диференциалното налягане 
S2 Изключване ЗАТВОРЕНО 
S3 Максимално диференциално налягане ∆p макс.
S4 Лопатка на клапата ЗАТВОРЕНА
(само със  захранващо напрежение 24 V ~);
има  предимство пред всички останали 
принудителни  управления
S5 Лопатка на клапата ОТВОРЕНА
(само със  захранващо напрежение 24 V~)
Всички ОТВОРЕНИ:
минимално диференциално  налягане Δpмин.

При комбиниране на няколко принудителни
 управления, превключвателите трябва да бъдат  
взаимно свързани, за да се предотвратят къси  
съединения.
Диод: напр. 1N 4007



04/2013 – DE/bg

Управляващи компоненти  
за регулатори VAV
Тип RETROFIT

1

Управляващи компоненти за регулатори VAV като замяна за предишни типове,  
докато регулаторът VAV остава монтиран

 ■ Лесна алтернатива за замяна на цялостен модул
 ■ Замяна в случай на модернизация
 ■ Разширен диапазон от функции
 ■ Монтаж без прекъсване на експлоатацията на системата
 ■ За кръгли въздуховоди с номинални размери от 100 до 400 mm

Комплектът детайли за модернизация се състои от:
 ■ Управляващи компоненти Easy, Compact или Universal
 ■ Датчик за диференциално налягане
 ■ Приспособления

RETROFIT 1.3 –

X XRETROFITtestregistrierung
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Бърза замяна без прекъсване на работата 
на  системата
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Тип

RETROFIT Обща информация 1.3 – ˽˺
Код за поръчка 1.3 – 87
Бърз избор 1.3 – 88
Специална информация – EasySet 1.3 – 90
Специална информация – CompactSet 1.3 – 91
Специална информация – UniversalSet 1.3 – 92
Спецификация 1.3 – 93

Приложение
– Комплектът детайли МОДЕРНИЗИРАНЕ  

(RETROFIT) за замяна или модернизация  
на управляващи компоненти в  
съществуващи регулатори VAV

– Идеален за случаи, където не е възможно  
да се заменят целите регулатори VAV

– Замяна на дефектни или замърсени  
електронни или пневматични модули

– Замяна на дефектни модули с датчици за  
скорост на въздушния поток

– Преобразуване на система с постоянен  
дебит на въздух в система с променлив  
дебит на въздух

– Разширение на обхвата от функции за  
енергоспестяване, за повече комфорт или  
за интегриране с BMS

– Никакви промени на системата  
въздуховоди не са необходими, понеже  
съществуващият регулатор продължава да  
бъде използван

Варианти
– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet

Номинални размери
– За кръгли въздуховоди с номинални  

размери 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200,  
225, 250, 280, 315, 355 или 400

Приспособления
– 1: Специален адаптер за EasySet и  

CompactSet
– 2: Специален адаптер за UniversalSet

Характерни особености
– Бърза замяна
– Ниски разходи за модернизация, бърза  

възвращаемост на инвестицията
– Няма прекъсване на експлоатацията на  

системата
– Ниски разходи за изхвърляне
– Електронната съвместимост остава  

непроменена

Части и характеристики
– Комплектът се състои от управляващи  

компоненти и принадлежности
– Електронен контролер на обемния разход и  

задвижващ механизъм
– Датчик за диференциално налягане за  

измерване на дебита
– Стикери за регулатора VAV и за  

документите за проверка или техническо  
обслужване

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.3 – 85

Описание

RETROFIT EasySet

RETROFIT RETROFIT EasySet
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1
Монтиране и пускане в експлоатация
– Свалете управляващите компоненти;  

лопатката на клапата продължава да се  
използва

– Монтиране на датчик за диферециално  
налягане, където е подходящо

– Монтирайте управляващи компоненти  
МОДЕРНИЗИРАНЕ (RETROFIT)

– Свържете тръбите на датчика за  
диференциално налягане към  
управляващите компоненти

– Направете монтажа на проводниците
– Задайте обемните скорости на потока мин.  

и макс. (EasySet и UniversalSet:  
потенциометър; CompactSet: регулиращ  
инструмент, да се достави от трета страна)

– Функционално изпитание
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Модернизиране



  EasySet  /  1  



 Комплект части
EasySet
CompactSet
UniversalSet

 Приспособления
 Няма вход: няма
 Налични са специални адаптери за  

модули с 8 x 8 мм квадратни валове или  
с къси цилиндрични валове

1 За EasySet и CompactSet
2 За UniversalSet

Код за поръчка
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Критерии за избор на комплекта
– Изборът на необходимия комплект части за  

МОДЕРНИЗИРАНЕ (RETROFIT) зависи от  
наличните управляващи компоненти

– Допълнителен критерий е диапазона на  
напрежението на наличната система

– Следващият преглед показва кои от 3- 
те комплекта за RETROFIT  
(модернизиране) са подходящи за замяна  
на съществуващите управляващи  
компоненти и ще осигурят същия обхват от  
функции

– CompactSet и UniversalSet са подходящи за  
всички съществуващи контролери и могат  
дори да осигурят разширен обхват от  
функции

– EasySet и CompactSet са подходящи за  
∅ 10 – 20 mm цилиндрични валове и за  
8 – 16 мм квадратни валове с край на вала  
издаден напред с поне 45 мм

– UniversalSet е подходящ за ∅ 8 – 20 мм  
цилиндрични валове и за 8 – 18 мм  
квадратни валове с край на вала издаден  
напред с поне 25 мм

– Други типове валове изискват специални  
адаптери

Съществуващите контролери VR1, VR2, VRD и  
VRD2 се комбинират със задвижващи  
механизми KM24-I, SM24-I, 
NM24-V или SM24- V.
 

Съществуващ  
контролер
 

Диапазон на  
напрежението на  
сигнала
 

– 0 – 10 V–
 

– 2 – 10 V–
 

– 2 – 10 V–
 

– 0 – 10 V–
– 2 – 10 V–
 

Решение за  
МОДЕРНИЗИРАНЕ
 

– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet
 

– CompactSet
– UniversalSet
 

– EasySet (само  
0 – 10 V–)

– CompactSet
– UniversalSet
 

– CompactSet
– UniversalSet
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Избор на комплект  
части

VR1

VR2

VRD

VRD2

– 0 – 10 V–
 

– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet
 

NMV24-V
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– 0 – 10 V–
 

– 0 – 10 V–
– 2 – 10 V–
 

– 0 – 10 V–
– 2 – 10 V–
 

– EasySet
– CompactSet
– UniversalSet
 

– EasySet (само  
0 – 10 V–)

– CompactSet
– UniversalSet
 

– CompactSet
– UniversalSet
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Скоба на вала

NMV24-D

NMV-D2

NMV-D2M

Съществуващ вал Съществуващ вал- 8 мм x 8 мм квадратен вал  
(съществуващ задвижващ механизъм KM 24-I)

Специален адаптер 1 за EasySet и  
CompactSet

Специален адаптер 2 за UniversalSet

Съществуващ  
контролер
 

Диапазон на  
напрежението на  
сигнала
 

Решение за  
МОДЕРНИЗИРАНЕ
 

Диапазони на дебита
Номинален размер

ном. мин.

л/с м³/ч л/с м³/ч
100 95 342 10 36
112 125 450 13 47
125 155 558 15 54
140 195 702 20 72
160 250 900 25 90
180 315 1134 32 115
200 405 1458 40 144
225 525 1890 53 191
250 615 2214 62 223
280 795 2862 80 288
315 1030 3708 105 378
355 1275 4590 130 468
400 1675 6030 170 612



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – EasySet

04/2013

RETROFIT

 – DE/bg

1
Приложение
– Комплект части МОДЕРНИЗИРАНЕ  

(RETROFIT) с контролер Easy LMV-D3A

Части и характеристики
– Датчик за диференциално налягане за  

измерване на дебита с помощта на  
принципа на ефективното налягане

– Контролерът Easy комбинира контролера  
на дебита и задвижващия механизъм в  
един корпус

– Тръби, малки части, ръководство за  
експлоатация, стикер

Монтиране и пускане в експлоатация
– Задайте процента на дебита на  

потенциометри със скала, без  
допълнителен регулиращ инструмент

– Стартирайте функционалното изпитване  
чрез натискане на бутона функция

– Зелената сигнална лампа показва работно  
състояние
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Описание

RETROFIT EasySet

Функциониране

Технически данни Контролери Easy LMV-D3A и LMV-D3A-F
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– −10/+20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 4 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 2 W
Продължителност на работа за 90° 110 – 150 сек
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 20
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

EasySet

⑦

①

⑥
⑤ ④

③

②

① Контролер Easy
② Защитен капак
③ Съществуваща лопатка на клапата
④ Съществуващ датчик
⑤ Затягащ държач за проводници
⑥ Датчик за ефективно налягане
⑦ Система тръби



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – CompactSet

04/2013 – DE/bg

RETROFIT

1
Приложение
– Комплект засти за МОДЕРНИЗИРАНЕ  

(RETROFIT) с контролер Compact LMV-D3- 
MP

Части и характеристики
– Датчик за диференциално налягане за  

измерване на дебита с помощта на  
принципа на ефективното налягане

– Контролерът Compact комбинира  
контролера на дебита и задвижващия  
механизъм в един корпус

– Тръби, малки части, ръководство за  
експлоатация, стикер

Монтиране и пускане в експлоатация
– Задайте дебитите с регулиращ инструмент  

или с помощта на интерфейс и специално  
предназначен софтуер (да се достави от  
трета страна)

– Установете режим на работа 0 – 10 V– или  
2 – 10 V–

– Изпълнете функционално изпитване с  
помощта на регулиращия инструмент,  
софтуера или измерване на напрежение
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Описание

RETROFIT CompactSet

Функциониране

Технически данни Контролери Compact LMV-D3-MP и LMV-D3-MP-F
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– −10/+20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 4 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 2 W
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 110 – 150 сек
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,5 кг

CompactSet

⑤

①

④
③

②

① Контролер Compact
② Съществуваща лопатка на клапата
③ Съществуващ датчик
④ Датчик за ефективно налягане
⑤ Система тръби



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – UniversalSet

04/2013

RETROFIT

 – DE/bg

1
Приложение
– Комплект части за МОДЕРНИЗИРАНЕ  

(RETROFIT) с контролер Universal VRD3 и  
задвижващ механизъм NM24A-V

Части и характеристики
– Датчик за диференциално налягане за  

измерване на дебита с помощта на  
принципа на ефективното налягане

– Контролер Universal
– Задвижващ механизъм
– Тръби, малки части, ръководство за  

експлоатация, стикер

Монтиране и пускане в експлоатация
– Задайте процента на дебита на  

потенциометри със скала, без  
допълнителен регулиращ инструмент

– Като алтернатива задайте дебитите с  
регулиращ инструмент или с помощта на  
интерфейс и специално предназначен  
софтуер (да се достави от трета страна)

– Установете режим на работа 0 – 10 V– или  
2 – 10 V–

– Изпълнете функционално изпитване с  
помощта на регулиращия инструмент,  
софтуера или измерване на напрежение
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Описание

RETROFIT UniversalSet

Функциониране

Технически данни Контролер на дебита VRD3
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– −10/+20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 3,5 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 2 W
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 40
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,44 кг

UniversalSet

⑤

④ ③
②

① ⑥

① Контролер Universal
② Съществуващ датчик
③ Система тръби
④ Датчик за ефективно налягане
⑤ Задвижващ механизъм
⑥ Съществуваща лопатка на клапа

Задвижващи механизми NM24A-V и NM24A-V-ST
Захранващо напрежение от контролера
Номинална мощност (променлив ток) макс. 5,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 4 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал от контролера
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,71 кг



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Спецификация

04/2013

RETROFIT

 – DE/bg

1
Комплект части за модернизация на  
регулатори VAV в системи с кръгли  
въздуховоди, за номинални размери 100 до  
400 mm, за подаване или изтегляне на въздух.
Клентите могат лесно да зададат обемните  
скорости на потока на контролера Easy с  
помощта на потенциометри с процентни  скали. 
Няма захранващо напрежение и не се  изисква 
допълнително устройство.
Прозрачен защитен капак предотвратява  
неочаквано връщане в изходно положение и  
осигурява обща безопасност.
Ясно видима външна сигнална лампа за  
сигнализиране на функциите: конфигуриране,  
неконфигуриране и няма захранващо  
напрежение.

Електрически връзки с болтови клеми.  Двойна 
клема за последователно включване  на 
захранващото напрежение, т.е. за лесно  
свързване на предаването на напрежението  
към следващите контролери.
Диапазон на напрежението за управляващия  
сигнал и сигнала с действителната стойност  
от 0 до 10 V–. Възможно принудително  
управление с външни превключватели с  
помощта на контакти без напрежение:  
ЗАТВОРЕНО, ОТВОРЕНО, превключване  
между мин. и макс..
Същото, линейни характеристики за всички  
размери.
 

Комплект части за модернизация на  
регулатори VAV в системи с кръгли  
въздуховоди, за номинални размери 100 до  
400 mm, за подаване или изтегляне на въздух.
Клиентите могат лесно да зададат дебитите  
на контролера Compact с помощта на  
регулиращ инструмент или специално  
предназначен софтуер.
Диапазон на напрежението за управляващия  

сигнал и сигнала с действителната стойност  
0 – 10 или 2 – 10 V–. Възможно принудително  
управление с външни превключватели с  
помощта на контакти без напрежение:  
ЗАТВОРЕНО, ОТВОРЕНО, превключване  
между мин. и макс..
Същото, линейни характеристики за всички  
размери.
 

Комплект части за модернизация на  
регулатори VAV в системи с кръгли  
въздуховоди, за номинални размери 100 до  
400 mm, за подаване или изтегляне на въздух.
Клиентите могат лесно да зададат дебитите  
на контролера Universal с помощта на бутони  
на контролера, регулиращ инструмент или  
специално предназначен софтуер.
Диапазон на напрежението за управляващия  
сигнал и сигнала с действителната стойност  

0 – 10 или 2 – 10 V–. Възможно принудително  
управление с външни превключватели с  
помощта на контакти без напрежение:  
ЗАТВОРЕНО, ОТВОРЕНО, превключване  
между мин. и макс..
Същото, линейни характеристики за всички  
размери.
Самостоятелен задвижващ механизъм.
 

Характерни особености
– Бърза замяна
– Ниски разходи за модернизация, бърза  

възвращаемост на инвестицията
– Няма прекъсване на експлоатацията на  

системата
– Ниски разходи за изхвърляне
– Електронната съвместимост остава  

непроменена

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
 

 Комплект части
EasySet
CompactSet
UniversalSet

 Приспособления
 Няма вход: няма
 Налични са специални адаптери за
  модули с 8 x 8 мм квадратни валове  
 или с къси цилиндрични валове

1 За EasySet и CompactSet
2 За UniversalSet
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EasySet

CompactSet

UniversalSet



Контролер на  
температурата в  
помещението 
ETN-24- VAV-227
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Управляващи компоненти  
за регулатори VAV
Тип RC

1

По-ниски експлоатационни разходи благодарение на интелигентната
сензорна  технология

 ■ Температурен диапазон 10 – 45 °C
 ■ За системи с променлив дебит на въздуха и двутръбни или  

четиритръбни системи въздух-вода
 ■ С интегрален датчик за температура

По избор
 ■ Обитателите на помещенията могат да избират режима на работа
 ■ Дистанционно управление за RC/M1

RC 1.3 –

X XRCtestregistrierung
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За индивидуалното управление на температурата
в  помещения



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

RC

1
Тип

RC Обща информация 1.3 – 95
Код за поръчка 1.3 – 97
Специална информация – RC/B1 1.3 – 98
Специална информация – RC/B2 1.3 – 99
Специална информация – RC/B3 1.3 – 100
Специална информация – RC/M1 1.3 – 101
Спецификация 1.3 – 103

Приложение
– Контролер на температурата в  

помещението
– Идеално подходящ за управлението на  

регулатори VAV с помощта на контролери  
Easy, Compact или Universal

– Управление на комфортна температура в  
помещението

– Нисък разход на енергия благодарение на  
режими на работа на база на техните нужди

– Охлаждане и/или отопление
– Варианти на устройства с различни  изходни 

последователности за много  различни 
вентилационни и климатични  системи, 
включително системи въздух-вода

Варианти
– B1: Контролер на температурата в  

помещението с един аналогов изход за  
охлаждане или отопление  (пренастройване)

– B2: Контролер на температурата в  
помещението с два аналогови изхода за  
охлаждане или отопление (три точков)

– B3: Контролер на температурата в  
помещението с три аналогови изхода за  
охлаждане или отопление (0 – 10 V– и три  
точков)

– M1: Контролер на температурата в  
помещението с два аналогови изхода за  
охлаждане или отопление (0 – 10 V–)

Пуск
– Конфигурирайте управляващата функция с  

помощта на микро превключвател
– Функционално изпитание
 

Функционално описание
Контролер на температурата в помещението и  
регулатор VAV, включително управляващи  
компоненти, формират функционален модул,  
който позволява на обитателите на  
помещението индивидуално да управляват  
температурата в помещението и при  възможно 
най-ниско потребление на енергия.  Той също 
позволява да управлявате вентилите  за вода 
на системите за гореща или студена  вода.
Регулиране на температура в помещението е  
регулиране по затворен цикъл. Контролерът е  
оборудван с датчик за температура, който  
измерва температурата в помещението.  
Зададеното значение може да бъде постоянна  

стойност или може да бъде променяно от  
обитателите. Контролерът сравнява  
действителната стойност със зададеното  
значение величината и съответно променя  
зададената стойност на дебита и/или  
настройките на вентила.
Управлението на температурата на  
помещението е P управление или  
PI управление.
Максимален енергиен коефициент на полезно  
действие е постигнат вследствие на режими  
на работа на базата на техните нужди, които  
могат да бъдат активирани от обитателите на  
помещението или при по-високо ниво.

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница
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Варианти

Примери за продукти

Описание

Функциониране

Контролер на  
температурата в  
помещението 
CR24- B1

Контролер на  
температурата в  
помещението
ETN- 24-VAV-227



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Обща информация
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RC

1
Режими на работа
Енергоспестяващ режим 
Температурата в помещението е такава, че  
устройствата не ще се мъчат, т.е. зададеното  
значение на температурата за отопление е  
много ниско и зададеното значение на  
температурата за охлаждане е много високо,  
например в помещение с отворен прозорец.

Режим на готовност
Зададеното значение на температурата за  
отопление е само леко намалено и зададеното  
значение на температурата за охлаждане е  
само леко увеличено, т.е. за помещение, което  
в момента не се използва.

Режим срещу замръзване
Ако температурата на помещението падне под  
10 °C се активирана функцията срещу  
замръзване.

Пренастройване
Пренастройване от охлаждане към отопление  
или от отопление към охлаждане.

Форсиране
Вентилация на помещението с максимална  
обемна скорост на потока (макс.), или  
максимално отопление или охлаждане.
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Схема за управление с последователност  
на отопление и охлаждане
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Код за поръчка
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RC

1
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RC

 

  RC  /  B1  

 Тип
RC Контролер на температурата в  

помещението

 Тип
B1 CR24-B1
B2 CR24-B2
B3 CR24-B3
M1 ETN-24-VAV-277V-P
M2 Дистанционно управление за M1 

Код за поръчка



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – RC/B1
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RC

1
Приложение
– Контролер на температурата в  

помещението CR24-B1 с един изход, за  
приложения в помещения 

– Охлаждане или отопление  
(пренастройване)

– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  
регулатори VAV с контролери Easy, Compact  
или Universal

Части и характеристики
– Атрактивно тяло за стенен монтаж,  

сигнално бяло (RAL 9003)
– Интегрален датчик за температура
– Регулатор на зададена точка
– Бутон за режим на работа 
– Сигнална лампа за състоянието
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

променливия обемен разход
– Аналогови входове 0 – 10 V– за външен  

датчик за температура и за промяна на  
зададената стойност чрез външен модул

– Цифрови входове за енергоспестяващ  
режим, работа в режим на готовност или  
пренастройване

– Микро превключвател за конфигурирне
– Комуникационно свързване за регулиращи  

инструменти

Пуск
– Конфигурирайте управляващата функция с  

помощта на микро превключвател
– Функционално изпитание
 

K5 – 1.3 – 98

Описание

Контролер на  
температурата в  
помещението CR24-B1

Технически данни

Електрическо  
свързване

Захранващо напрежение 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номинална мощност 3 VA
Външен датчик за температура NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Външна промяна на зададената стойност 0 – 10 V– съответстващи на 0 – 10 K
Изход за управление на променливия обемен  
разход 0 – 10 V–, макс. 5 mA

Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 30
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Размери (B × H × T) 84 × 99 × 32 мм
Тегло 0,105 кг

Разположение на клемите

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B1

2 3 4 5 6 7
PP2

81
⊥

1 ⊥: Неутрално
2 ~: Захранващо напрежение
3 ai/di1: Външен датчик за температура
   или  енергоспестяващ режим
4 di2: Готовност/пренастройване
5 ai2: Външни промени на зададената стойност
6 ao1: Контролер на дебита
7 PP1: Свързване за диагностика 1
8 PP2: Свързване за диагностика 2



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – RC/B2

04/2013 – DE/bg

RC

1
Приложение
– Контролер на температурата в  

помещението CR24-B2 с два изхода, за  
приложения в помещения

– Охлаждане и отопление
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

регулатори VAV с контролери Easy, Compact  
или Universal

– 3-точков изход за отопление

Части и характеристики
– Атрактивно тяло за стенен монтаж,  

сигнално бяло (RAL 9003)
– Интегрален датчик за температура
– Регулатор на зададена точка
– Бутон за режим на работа 
– Сигнална лампа за състоянието
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

променливия обемен разход
– 3-точков изход за управление на  

терморегулиращия вентил
– Аналогови входове 0 – 10 V– за външен  

датчик за температура и за промяна на  
зададената стойност чрез външен модул

– Цифрови входове за енергоспестяващ  
режим, работа в режим на готовност или  
пренастройване

– Микро превключвател за конфигурирне
– Комуникационно свързване за регулиращи  

инструменти

Пуск
– Конфигурирайте управляващата функция с  

помощта на микро превключвател
– Функционално изпитание
 

K5 – 1.3 – 99

Описание

Контролер на  
температурата в  
помещението CR24-B2

Технически данни

Електрическо  
свързване

Захранващо напрежение 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номинална мощност 3 VA
Външен датчик за температура NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Външна промяна на зададената стойност 0 – 10 V– съответстващи на 0 – 10 K
Изход за управление на променливия обемен  
разход 0 – 10 V–, макс. 5 mA

Изход за терморегулиращия вентил
3-точков, 24 V~, макс. 0,5 A, 10 VA, оптимизиран за  

задвижващи механизми с продължителност на работа  
прибл. 150 сек.

Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 30
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Размери (B × H × T) 84 × 99 × 32 мм
Тегло 0,105 кг

Разположение на клемите

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B2

2 3 4 5 6 7
PP2

8
ao3ao3

9 10
di3
121

⊥

1 ⊥: Неутрално
2 ~: Захранващо напрежение
3 ai/di1: Външен датчик за температура или  

енергоспестяващ режим
4 di2: Готовност
5 ai2: Външни промени на зададената стойност
6 ao1: Контролер на дебита
7 PP1: Свързване за диагностика 1
8 PP2: Свързване за диагностика 2
9,10 ao3: Терморегулиращ вентил (3-точков)
12 di3: Максимална обемна скорост на потока



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – RC/B3

04/2013 – DE/bg

RC

1
Приложение
– Контролер на температурата в  

помещението CR24-B3 с три изхода, за  
приложения в помещения 

– Охлаждане и отопление
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

регулатори VAV с контролери Easy, Compact  
или Universal

– Аналогов изход 0 – 10 V– охлаждане или  
отопление (пренастройване)

– 3-точков изход за отопление

Части и характеристики
– Атрактивно тяло за стенен монтаж,  

сигнално бяло (RAL 9003)
– Интегрален датчик за температура
– Регулатор на зададена точка
– Бутон за режим на работа 
– Сигнална лампа за състоянието
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

променливия обемен разход
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

вентили за вода

– 3-точков изход за управление на  
терморегулиращия вентил

– Аналогови входове 0 – 10 V– за външен  
датчик за температура и за промяна на  
зададената стойност чрез външен модул

– Цифрови входове за енергоспестяващ  
режим, работа в режим на готовност или  
пренастройване

– Микро превключвател за конфигурирне
– Комуникационно свързване за регулиращи  

инструменти

Пуск
– Конфигурирайте управляващата функция с  

помощта на микро превключвател
– Функционално изпитание
 

K5 – 1.3 – 100

Описание

Контролер на  
температурата в  
помещението CR24-B3

Технически данни

Електрическо  
свързване

Захранващо напрежение 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номинална мощност 3 VA
Външен датчик за температура NTC, 5 kΩ, 10 – 45 °C
Външна промяна на зададената стойност 0 – 10 V– съответстващи на 0 – 10 K
Изход за управление на променливия обемен  
разход 0 – 10 V–, макс. 5 mA

Изход за отопление/охлаждане 0 – 10 V–, макс. 5 mA

Изход за терморегулиращия вентил
3-точков, 24 V~, макс. 0,5 A, 10 VA, оптимизиран за  

задвижващи механизми с продължителност на работа  
прибл. 150 сек.

Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 30
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Размери (B × H × T) 84 × 99 × 32 мм
Тегло 0,105 кг

Разположение на клемите

~ ai/di1 di2 ai2 PP1ao1

CR24-B3

2 3 4 5 6 7
PP2

8
ao3ao3

9 10
ao2
11

di3
121

⊥

1 ⊥: Неутрално
2 ~: Захранващо напрежение
3 ai/di1: Външен датчик за температура или  

енергоспестяващ режим
4 di2: Готовност
5 ai2: Външни промени на зададената стойност
6 ao1: Контролер на дебита
7 PP1: Свързване за диагностика 1
8 PP2: Свързване за диагностика 2
9,10 ao3: Терморегулиращ вентил (3-точков)
11 ao2: Вентил за отопление/охлаждане  

(0 –10 V–)
12 di3: Максимална обемна скорост на потока/ 

пренастройване или точка на оросяване



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – RC/M1

04/2013 – DE/bg

RC

1
Приложение
– Контролер на температурата в  

помещението ETN-24-VAV-227V с два  
изхода, за приложения в помещения

– Охлаждане и отопление
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

регулатори VAV с контролери Easy, Compact  
или Universal

– Аналогов изход 0 – 10 V– отопление

Полезни допълнения
– M2: Дистанционно управление

Части и характеристики
– Атрактивно тяло за стенен монтаж, бяло
– Регулатор на зададена точка
– Бутон за режим на работа 
– Интегрален датчик за температура
– Аналогов вход за външен датчик за  

температура
– Дисплей за температура и състояние
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

променливия обемен разход
– Аналогов изход 0 – 10 V– за управление на  

терморегулиращ вентил
– Комуникационно свързване за регулиращи  

инструменти

Пуск
– Конфигуриране на управляваща функция
– Функционално изпитание
 

K5 – 1.3 – 101

Описание

Контролер на  
температурата в  
помещението ETN-24- 
VAV-227

Дистанционно  
управление за  
контролер на  
температурата в  
помещението ETN-24- 
VAV-227

Технически данни Захранващо напрежение 24 V~, 50/60 Hz
Номинална мощност 1,2 VA
Външен датчик за температура Термистор 50 kΩ при 45 °C
Изход за управление на променливия обемен  
разход 0 – 10 V–, макс. 5 mA

Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 30
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Размери (B × H × T) 92 × 80 × 22 мм
Тегло 0,136 кг



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Специална информация – RC/M1

04/2013 – DE/bg

RC

1

K5 – 1.3 – 102
 

Електрическо  
свързване

Разположение на клемите

C G X To

ENT-24-VAV-227V-P

0Y W TR

R ⊥: Неутрално 
C ~: Захранващо напрежение
0: Земя
Y: Контролер на дебита
To, T: Външен датчик за температура
X: Комуникация (pp)



Управляващи компоненти за регулатори VAV
Спецификация

04/2013 – DE/bg

RC

1
Контролер на температурата в помещението  
за управление на регулатори VAV
Атрактивно тяло за стенен монтаж, с  
регулатор на зададена точка и бутон за избор  
на режим на работа
Встроен датчик за температура (NTC) и вход  
за външно измервателно оборудване за  
температурата.
Изходно напрежение 0 – 10 V– за свързване  
към електронен контролер на обемния разход  
за охлаждане или за отопление и охлаждане в  
режим на пренастройване.

Технически данни
– Захранващо напрежение: 24 V~, 50/60 Hz
– Номинална мощност: 3 VA
– Външна промяна на зададената стойност:  

0 – 10 V–
– Изход за управление на променливия  

обемен разход: 0 – 10 V–
 

 Тип
RC Контролер на температурата в  

помещението

 Тип
B1 CR24-B1
B2 CR24-B2
B3 CR24-B3
M1 ETN-24-VAV-277V-P
M2 Дистанционно управление за M1 

K5 – 1.3 – 103

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.
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Регулиращи инструменти  
за регулатори VAV
Тип: Регулиращи инструменти

1

Регулиращи устройства за обслужване и пускане в експлоатация на  
регулатори VAV. За показване на действителните стойности и параметри и за  
функционални изпитвания.

 ■ Показване на действителните и зададените стойности на величина
 ■ Показване и промяна на параметрите и режимите на работа
 ■ Лесно щепселно свързване към контролера или съединение с клеми  

към разпределителен щит
 ■ Лесна експлоатация
 ■ Преносими устройства за използване на обекта

Регулиращи инструменти 1.4 –

X XРегулиращи инструменти testregistrierung

K5 – 1.4 – 1

За обслужване и пускане в експлоатация



Регулиращи инструменти за регулатори VAV
Обща информация Регулиращи инструменти

04/2013 – DE/bg

1
Тип

Регулиращи инструменти Обща информация 1.4 – 2
Код за поръчка 1.4 – 3
Специална информация – AT-VAV-B 1.4 – 4
Специална информация – AT-VAV-G 1.4 – 5
Специална информация – AT-VAV-S 1.4 – 6

Приложение
– Регулиращи инструменти за регулатори  VAV, 

използвани, за да улеснят  обслужването и 
пускането в експлоатация

– Чете текущите действителни стойности и  
зададените стойности на величините

– Чете и променя параметри
– Чете и задава режими на работа
– Функционално изпитание

Монтиране и пускане в експлоатация
– Препоръка: Сигналният проводник за  

индивидуални регулиращи инструменти  
трябва да бъде свързан в леснодостъпно  
място; това избягва необходимостта на по- 
късен етап да се отварят някои окачени  
тавани за инспекция или обслужване.

– Леснодостъпните места включват:  
разпределителен щит, подова  
разпределителна кутия или неизползвана  
клема на контролера на температурата в  
помещението

– Важно: Земята (и може би 24 V) трябва  
също да бъде налична.

 

Функционално описание
Регулиращият инструмент комуникира с  
контролера с помощта на сигнална линия по  
напрежение за действителната стойност или  
зададената стойност на величината.
Регулиращият инструмент разпознава типа на  
контролера и позволява достъп до наличните  
експлоатационни величини и параметри.
Стойностите са показват на дисплея. Работата  
е с бутони.
 

Основна информация и номенклатура 1.5 – 1

Страница

K5 – 1.4 – 2

Описание

Функциониране

Свързване на проводник към допълнителна сервизна клема в разпределителния щит

~ y⊥
24 V

Room temperature
controller

Switch cabinet
or
floor distributor

Volume flow controller



Регулиращи инструменти за регулатори VAV
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

Регулиращи инструменти

1

AT-VAV – S

Регулиращ инструмент за Siemens контролери  на обемния разход

Пример за поръчка

K5 – 1.4 – 3

AT

 

  AT – VAV – B  

 Тип
AT-VAV  Регулиращи инструменти за  

регулатори VAV

 Варианти
B  ZTH-GEN за TROX/Belimo контролери  

на обемния разход
G  GUIV-A за TROX/Gruner контролери на  

обемния разход
S  AST10 за Siemens контролери на  

обемния разход

Код за поръчка



Регулиращи инструменти за регулатори VAV
Специална информация – AT-VAV-B Регулиращи инструменти

04/2013 – DE/bg

1
Приложение
– Регулиращ инструмент ZTH-GEN за  

регулатори VAV с TROX/Belimo контролери  
на обемния разход, използван, за да улесни  
обслужването и пускането в експлоатация

– Чете текущите действителни стойности и  
зададените стойности на величините

– Чете и променя мин. и макс.
– Чете и променя диапазоните на  

напрежението на сигнала
– Чете и променя режима на работа
– Връща параметрите към заводските  

настройки
– Изпитва MP шина
– Измерва и показва на дисплея на  

захранващото напрежение

Съвместими контролери на дебита
Контролерите на дебита са приставки за  
регулатори VAV.
– BC0; BF0: LMV-D*-MP, NMV-D*-MP
– BL0: LMVD3-LON
– BP1, BP3, BPB, BPG; BR1, BR3, BRB, BRG;  

BS1, BS3, BSB, BSG: VRP-M
– B11, B13, B1B; B27: VRD3

Части и характеристики
– Регулиращ инструмент
– Кабел с щепсел
 

Описание

K5 – 1.4 – 4

Електрическо  
свързване

AT-VAV-B

②③④⑤⑥⑦

①

① Дисплей
② Бутон – потвърждение
③ Бутон – увеличава стойността
④ Бутон – намалява стойността
⑤ Меню – обратно (Esc)
⑥ Меню
⑦ Свързващ кабел

Щепселно съединение към контролера Клемно съединение към контролера или  
разпределителния щит

VRD3, VRP-M

1 42
~

*MV-D*-MP, VRD2

1 52
~

ws bl tk ws bl tk

⊥⊥

①

① Свързващ кабел



Регулиращи инструменти за регулатори VAV
Специална информация – AT-VAV-G

04/2013 – DE/bg

Регулиращи инструменти

1
Приложение
– Регулиращ инструмент GUIV-A за  

регулатори VAV с TROX/Gruner контролери  
на дебита, използван, за да улесни  
обслужването и пускането в експлоатация

– Чете текущите действителни стойности и  
зададените стойности на величините

– Чете и променя мин. и макс.
– Чете и променя диапазоните на  

напрежението на сигнала
– Чете и променя режима на работа
– Връща параметрите към заводските  

настройки

Съвместими контролери на дебита
Контролерите на дебита са приставки за  
регулатори VAV.
– XB0, XG0: 227V-024
– XC3: GUAC-D3
– XD1, XD3: GUAC-S3
– XE1, XE3: GUAC-P1
– XF1, XF3: GUAC-P6

Части и характеристики
– Регулиращ инструмент
– Кабел 1 с щепсел за контролера
– Свързващ кабел 2 с два неизолирани края  

на проводници, които могат да бъдат  
свързани към клеми

 

Описание

K5 – 1.4 – 5

Електрическо  
свързване

AT-VAV-G

⑥ ⑦ ⑧

④ ③

⑤ ②

①

① Дисплей
② +/- бутони
③ Задаване (потвърждение)
④ Escape (отказ)
⑤ Меню избор
⑥ Сигнални лампи
⑦ Свързване за персонален компютър
⑧ Свързване за контролер

Щепселно съединение към контролера Клемно съединение към контролера или  
разпределителния щит

227V, GUAC-*

1 42
~

bl br sw

⊥

①

① Свързващ кабел



Регулиращи инструменти за регулатори VAV
Специална информация – AT-VAV-S Регулиращи инструменти

04/2013 – DE/bg

1
Приложение
– Регулиращ инструмент тип AST10 за  

регулатори VAV със Siemens контролери на  
дебита, използвани за улесняване на  
обслужването и пускането в експлоатация

– Чете текущите действителни стойности и  
зададените стойности на величините

– Чете и променя мин. и макс.
– Чете и променя режима на работа
– Връща параметрите към заводските  

настройки

Съвместими контролери на дебита
Контролерите на дебита са приставки за  
регулатори VAV.
– LN0, LY0: GLB181/1E

Части и характеристики
– Регулиращ инструмент
– Кабел 1 с щепсел за контролера
– Свързващ кабел 2 с два неизолирани края  

на проводници, които могат да бъдат  
свързани към клеми

 

Описание

K5 – 1.4 – 6

Електрическо  
свързване

AT-VAV-S

②

③
④
⑤

⑥

⑨

①

⑦

⑧

① Дисплей
② Увеличи стойността
③ Намали стойността
④ Избери параметри
⑤ Задай (потвърждение)
⑥ Активирай заводските настройки
⑦ Покажи референтната стойност (n) или мин.
⑧ Покажи макс. или Y
⑨ Свързващ кабел

Щепселно съединение към контролера Клемно съединение към контролера или  
разпределителния щит

GLB181.1

1 92
~⊥

br ws gn

①

① Свързващ кабел
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Избор на продукт

K5 – 1.5 – 2

Тип
LVC TVR TVJ TVT TZ-Silenzio TA-Silenzio TVZ TVA TVM TVRK TVLK TVR-Ex

Тип на система
Подаване на въздух ● ● ● ● ● ● ● ●
Изтегляне на въздух ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Двоен въздуховод (подаван въздух) ●
Свързване към въздуховод, в края на вентилатора
Кръгов ● ● ● ● ● ● ● ●
Правоъгълен ● ● ● ●
Диапазон на дебита
До [м3/ч] 1080 6050 36360 36360 3025 3025 6050 6050 6050 6050 1295 6050
До [л/с] 300 1680 10100 10100 840 840 1680 1680 1680 1680 360 1680
Качество на въздуха
Филтриран ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Изходящ въздух от офис ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Замърсен ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○
Заразен ● ●
Управляваща функция
Променлив ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Постоянен ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Мин/Макс ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Управление на налягане ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Господар/Слуга ● ● ● ● ● ● ● ● Master ● ● ●

Спирателен режим
Загуба от изтичане ●
Малка загуба от изтичане ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Изисквания за акустика

Високи - по малко от 40 dB(A)
○ ○ ● ● ● ● ○

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
Други функции

Измерване на дебита ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Специални зони

Зони с взривоопасна атмесфера ●

Лаборатории, чисти помещения, 
операционни 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ● ● ● ●

● Възможно

○ Възможно при определени условия: Robust вариант на уреда и/или специална задвижка или подходящ допълнителен уред

Не е възможно
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ØD [мм]
Регулатори VAV, изработени от неръждаема  
стомана: външен диаметър на  
присъединителния щуцер
Регулатори VAV, изработени от пластмаса:  
вътрешен диаметър на присъединителния  
щуцер

ØD₁ [мм]
Диаметър на разполагане на крепежните  
отвори на фланците

ØD₂ [мм]
Външен диаметър на фланците

ØD₄ [мм]
Вътрешен диаметър на отворите за винтове  
на фланеца

L [мм]
Дължина на тялото, включително щуцера

L₁ [мм]
Дължина на корпуса или звукоизолиращото  
покритие

W [мм]
Ширина на въздуховода

B₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (хоризонтален)

B₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(ширина)

B₃ [мм]
Ширина на тялото

H [мм]
Височина на въздуховода

H₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (вертикален)

H₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(височина)

H₃ [мм]
Височина на тялото

n [ ]
Брой на отворите за винтове на фланеца

T [mm]
Дебелина на фланеца

m [кг]
Тегло на регулатора, включително минимално  
необходимите приставки (напр. контролер  
Compact)
 

fm [Hz]
Средногеометрични честоти на октавните  
ленти

LPA [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
регенериран шум на въздуха на регулатор VAV,  
с отчитане на затихването на системата

LPA1 [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
регенериран шум на въздуха на регулатор VAV  
с вторичен шумозаглушител, с отчитане на  
затихването на системата

LPA2 [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
шума, излъчван от корпуса на регулатор VAV, с  
отчитане на затихването на системата

LPA3 [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
шума, излъчван от корпуса на регулатор VAV с  
акустична облицовка, с отчитане на  
затихването на системата

ном. [m³/h] и [l/s]
Номинална обемна скорост на потока (100 %)

 [м³/ч] и [л/с]
Дебит

Δ [± %]
Точност на дебита

Δгорещ [± %]
Точност на скоростта на потока за дебита на  
горещ въздух на регулатори VAV за сдвоени  
въздуховоди

Δpст. [Pa]
Статично диференциално налягане

Δpст. мин. [Pa]
Минимално статично диференциално  налягане

Всички нива на звуково налягане се основават  
на 20 μPa.
 

K5 – 1.5 – 3

Основни размери

Номенклатура
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K5 – 1.5 – 4

Дефиниция на шум

LPA

①②

① Регенериран шум на въздуха
② Шум, излъчван от корпуса

Статично диференциално налягане



∆pst
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K5 – 1.5 – 5

Таблиците за бързо  
оразмеряване показват  
нивата на звуково  
налягане, които могат  
да бъдат очаквани в  
помещението, както за  
регенерирания шум на  
въздуха, така и за  шума, 
излъчван от  корпуса. 
Нивото на  звуковото 
налягане в  
помещението е резултат  
от нивото на звуковата  
мощност на продуктите  
– за даден дебит и  
диференциално  
налягане – и  
затихването и  
изолацията на обекта.  
Ето защо общоприетите  
стойности на затихване  
и изолация са били  
взети предвид за  
таблиците. 
 
Разпределението на  
въздуха напречно на  
системата въздуховоди,  
промените на  
направлението,  
крайното отражение и  
шумопоглъщането в  
помещението, всичко  
влияе върху нивото на  
звуковото налягане на  
регенерирания шум на  
въздуха. 
Изолацията на тавана и  
шумопоглъщането в  
помещението влияят  
върху нивото на звуково  
налягане на шума,  
излъчван от корпуса.

Коригиращи  
стойности за бързо  
акустично  
оразмеряване

Коригиращите  
стойности за  
разпределението в  
системата въздуховоди  
се основава на броя на  
дифузорите,  
определени за всеки  
един регулатор за  
въздух. Ако има точно  
един дифузор  
(допускане: 140 л/с или  
500 м³/ч), не е  
необходима никаква  
корекция.

Октавна корекция за разпределението в системата въздуховоди, използвана, за да се  
изчисли регенерирания шум на въздуха

 [м³/ч] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
[л/с] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Намаляване на нивото на звуково налягане на регенерирания шум на въздуха

①

②
③④⑤

① Регулатор VAV
② Разпределение в системата въздуховоди
③ Промяна на направление

④ Крайно отражение
⑤ Изолация на тавана
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K5 – 1.5 – 6

Една промяна на  
направление, напр. при  
хоризонтално  
свързване на  
нагнетателната кутия на  
дифузора, е била взета  
предвид за стойностите  
на затихването на  
системата. Вертикално  
свързване на  
нагнетателната кутия не  
води към затихване на  
системата.  
Допълнителни промени  
на направлението водят  
към по-ниски нива на  
звуково налягане.

Затихване на системата за октава според VDI 2081 за изчисляване на регенерирания шум  
на въздуха

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Промяна на  
посоката 0 0 1 2 3 3 3 3

Крайно  
отражение 10 5 2 0 0 0 0 0

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5

Октавна корекция за изчисляването на шума, излъчван от корпуса

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Изолация на  
тавана 4 4 4 4 4 4 4 4

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5



Измервания

Акустичните данни  
за регенерирания  
шум на въздуха и  
шума, излъчван от  
корпуса, са  
определени съгласно  
EN ISO 5135. Всички  
измервания са  
извършени в  
реверберационна  
камера според  
EN ISO 3741.

Измерване на регенерирания шум на въздуха

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител
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K5 – 1.5 – 7

Измерване на шума, излъчван от корпуса

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител
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Този каталог осигурява подходящи таблици за  
бързо оразмеряване на регулатори VAV.
Нивата на звуково налягане за регенерирания  
шум на въздуха и за шума, излъчван от  
корпуса, са осигурени за всички номинални  
размери. В допълнение, приетите в повечето  
случаи стойности на затихване и изолация са  
били взети предвид.
Данните за оразмеряване за други обемни  
скорости на потока и диференциално  
налягане могат да бъдат определени бързо и  
точно с помощта на програмата за  
проектиране Easy Product Finder.
 

Дадени данни
макс = 280 л/с (1010 м3/ч)
Δpст. = 150 Pa
Необходимо ниво на звуково налягане в  
помещението 30 dB(A)

Бързо оразмеряване
TVZ-D/200
Регенериран шум на въздуха LPA = 23 dB(A)
Шум, излъчван от корпуса LPA = 24 dB(A)

Ниво на звуково налягане в  
помещението = 27 dB(A)
(логаритмично събиране, понеже регулаторът  
е монтиран в окачения таван на помещението)
 

K5 – 1.5 – 8

Оразмеряване с  
помощта на този  
каталог

Пример за  
оразмеряване

Easy Product Finder

Easy Product Finder  
ви позволява да  
оразмерявате  
продукти с  
използването на  
вашите точно  
определени данни.

Ще намерите Easy  
Product Finder на  
нашия уеб сайт.
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Управление на дебит
Дебитът се управлява в затворен контур.  
Контролерът получава от преобразувателя  
действителната стойност, която е следствие  
на измерването на ефективното налягане. За  
повечето приложения зададената стойност на  
величината идва от контролера на  
температурата в помещението. Контролерът  
сравнява действителната стойност със  
зададената стойност на величината и променя  
управляващия сигнал на задвижващия  
механизъм, ако има разлика между двете  
стойности.

Корекция на промените на налягането във  
въздуховода
Контролерът открива и коригира промени на  
налягането във въздуховода, което може да  
възникне, например, вследствие на промени  
на скоростта на потока от други регулатори.  
Промените на налягането следователно не ще  
повлияят на температурата в помещението.

Променлив дебит
Ако входният сигнал е променен, контролерът  
регулира дебита на новата зададена стойност.  
Диапазонът на променливия дебит е  
ограничен, т.е. има минимална стойност и  
максимална стойност. Тази стратегия на  
управление може да бъде отменена, напр.  
чрез спиране на въздуховода.
 

K5 – 1.5 – 9

Функциониране

Режими на работа Единична експлоатация

+ -

t

Режим водещ воден (водещ)

+ -

t

+ -

Управляващ контур

+ -


①

④ ③

②

① Преобразувател на ефективното налягане
② Задвижващ механизъм
③ Контролер на дебит
④ Сигнал за зададената стойност на величината

Схема за управление

①

②

min

max

Setpoint adjuster

Vo
lu

m
e 

flo
w

① Подаван въздух
② Изтеглян въздух

Постоянна стойност

+ -

Режим водещ воден (воден)

+ -

t

+ -
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2.1 CAV контролери Тип Страница
Кръгов

За прецизно управление на  
постоянните дебити RN 2.1 – 1

За ниски скорости на въздушния  
поток VFC 2.1 – 17

Ограничител на дебита за вмъкване в  
система въздуховоди VFL 2.1 – 25

Правоъгълен

За прецизно управление на нормални  
и високи постоянни дебити EN 2.1 – 35

Оптимизирани акустично
За прецизно управление на  
постоянни дебити в потенциално  
взривоопасни атмосфери (ATEX)

RN-Ex 2.1 – 47

За прецизно управление на нормални  
и високи постоянни дебити в  
потенциално взривоопасни  
атмосфери (ATEX)

EN-Ex 2.1 – 59

2.2 Задвижващи механизми за контролери CAV

За постоянни дебити с  
мин / макс превключване в  
климатични системи

Мин/макс  
задвижващи  
механизми

2.2 – 1

За променливи обемни разходи в  
климатични системи

Модулиращи  
задвижващи  
механизми

2.2 – 11

За променливи обемни разходи или  
мин / макс превключване в  
климатични системи за помещения

Комплекти за  
модернизация 2.2 – 17

2.3 Основна информация и номенклатура

Управление на постоянния дебит 
–  CONSTANTFLOW 2.3 – 1

. Управление на постоянния дебит - CONSTANTFLOW
CONSTANTFLOW volume flow controllers are mechanical self-powered  controllers for 
the control of supply air or extract air in constant air volume systems. The  controllers work 
basically without external power supply. For special applications they can  be fitted with 
actuators.



Задвижващ  механизъм 
за  превключване между  
зададени стойности  на 
величини

Изпитан съгласно  
VDI 6022 
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Кръгли контролери на дебита с автономно захранване за управление на  
подаването на въздух или изтеглянето на въздух в системи с постоянен дебит  
на въздух

 ■ Дебита може да се зададе с помощта на външна скала, 
не са  необходими никакви инструменти

 ■ Висока точност на управлението
 ■ Не са необходими никакви измервания по време на изпитанията на  

обекта за пускане в експлоатация
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 12 м/с
 ■ Всякаква ориентация на монтажа; без обслужване
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или CF за намаляване на  

регенерирания шум на въздуха
 ■ Топлообменник с гореща вода тип WL и електрически  

въздухонагревател тип EL за подгряване на въздушния поток
 ■ Задвижващ механизъм за превключване между зададени стойности на  

величини

RN 2.1 –

X XRNtestregistrierung

K5 – 2.1 – 1

За прецизно управление на постоянните дебити
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Тип

RN Обща информация 2.1 – 2
Код за поръчка 2.1 – 6
Аеродинамични данни 2.1 – 8
Бързо оразмеряване 2.1 – 10
Размери и тегло – RN-S 2.1 – 11
Размери и тегло – RN 2.1 – 12
Размери и тегло – RN-D 2.1 – 13
Размери и тегло – RN-FL 2.1 – 14
Размери и тегло – RN-D-FL 2.1 – 15
Спецификация 2.1 – 16

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница

K5 – 2.1 – 2

Варианти

Примери за продукти

Контролер CAV, вариант RN-S, 
с компактна  височина 

Контролер CAV, 
вариант RN 

Контролер CAV, 
вариант RN-D 

Контролер CAV, вариант RN, със  
задвижващ механизъм за превключване  
между зададени стойности 
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Приложение
– Кръгли контролери CONSTANTFLOW  

CAV от тип RN за прецизно управление на  
потока подаван въздух или изтеглян въздух  
в системи с постоянен дебит на въздух

– Механично управление на дебита с  
автономно захранване без външно  
захранване с енергия

– Упростено оформяне на проекта с поръчки  
на основата на номинален размер

– Зададената стойност на дебита може да се  
зададе чрез външна скала

– Превключване между мин и макс с помощта  
на незадължителен задвижващ механизъм

Варианти
– RN-S: Контролер на дебита с компактна  

височина
– RN: Контролер на дебита
– RN-D: Контролер на дебита със  

звукоизолиращо покритие
– RN-FL: Контролер на дебита с фланци на  

двата края
– RN-D-FL: Контролер на дебита със  

звукоизолиращо покритие и фланци на  
двата края

– Регулатори със звукоизолиращо покритие  
и/или вторичен шумозаглушител тип CA, CS  
или CF за много взискателни акустични  
изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Номинални размери
– RN-S: 80, 100, 125
– RN: 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400
– RN-FL: 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Мин/макс задвижващи механизми:  

Задвижващи механизми за превключване  
между минималната и максималната  
зададени стойности на дебита

– Модулиращи задвижващи механизми:  
Задвижващи механизми за безстепенно  
регулиране на дебитите или за  
превключване между минималната и  
максималната зададени стойности на  
величината на дебита

– Комплекти за модернизация: Задвижващи  
механизми и приспособления за монтаж

Приспособления
– Маншетни уплътнения на двата края  

(монтирани фабрично)
– Съединителни фланци за двата края

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или  

CF
– Топлообменник тип WL
– Електрически въздухонагревател тип EL

Характерни особености
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа

Части и характеристики
– Готов за въвеждане в експлоатация  

контролер
– Лопатка на клапа с лагери с нисък  

коефициент на триене
– Силфонна мембрана, която действа като  

гасител на трептения
– Гърбичен диск с плоска пружина
– Скала със стрелка, за да се настрои  

зададената стойност на дебита
– Изпитване на аеродинамичната функция на  

всеки регулатор на специален изпитателен  
стенд преди експедиране

– Правилно функциониране дори при  
неблагоприятни условия срещу течението  
на потока (необходим е прав участък 1,5 D  
срещу течението на потока)

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за кръгли  

въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцерно съединение с канал за маншетно  
уплътнение (RN-P1/80 без канал)

– RN-FL: Кръгли фланци според EN 12220

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

RN-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Не са необходими никакви повтарящи се  
измервания или наладки от инженер по  
климатизация

K5 – 2.1 – 3

Описание

Контролер CAV,  
вариант RN 

За подробна  
информация за  
задвижващите  
механизми, вижте глава  
K5 – 2.2.
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Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Функционално описание
Контролерът на дебита е механичен регулатор  
с автономно захранване и работи без външно  
захранване с енергия. Лопатката на клапа с  
лагери с нисък коефициент на триене се  
регулира чрез аеродинамичните сили, така че  
зададения дебит се поддържа в рамките на  
диапазона на диференциалното налягане.
Аеродинамичните сили на въздушния поток  
създават затварящ момент върху лопатката на  
клапата. Силфонната мембрана се удължава и  
увеличава тази сила, като в същото време  
действа като гасител на трептения. На  
затварящата сила противодейства плоска  
пружина, която се развива над гърбичен диск.  
Формата на гърбичния диск е такава, че  
промяната на диференциалното налягане води  
до регулиране на лопатката на клапата по  
такъв начин, че дебита се поддържа почти  
точно.

Ефективно пускане в експлоатация
Зададената стойност на величината на дебита  
може да се зададе бързо и лесно с помощта  
на външна скала; не са необходими никакви  
измервания.
Предимството спрямо клапите за регулиране  
на потока е, че няма необходимост от  
повтарящи се измервания или наладки от  
инженер по климатизация. Ако се промени  
налягането на системата, напр. чрез отваряне  
или затваряне на секции на въздуховодите,  
скоростите на потока в цялата система също  
ще се променят, ако се използват клапи за  
регулиране на потока; все пак, не е такъв  
случаят с механични контролери на дебита с  
автономно захранване. Механичният  
контролер с автономно захранване реагира  
незабавно и регулира лопатката на клапата,  
така че се поддържа зададения постоянен  
дебит.
 

K5 – 2.1 – 4

Технически данни

Функциониране

Номинални размери 80 – 400 мм

Диапазон на дебита 11 – 1400 л/с
40 – 5040 м³/ч

Диапазон на настройване на дебита прибл. 25 – 100 % от номиналния дебит
Точност на скалата ± 4 %
Диференциално налягане 50 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Схематично изображение на RN

② ③ ④

⑤

⑧⑨

⑦

①

⑥

① Лопатка на клапата
② Силфонна мембрана
③ Входящ отвор на силфонната мембрана
④ Напречен прът
⑤ Плоска пружина

⑥ Гърбичен диск
⑦ Фиксатор на скалата за дебити
⑧ Скала за дебитите
⑨ Маншетно уплътнение 
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RN-S

   

  RN-S – P1  /  100  /  D2  

 Тип
RN-S Контролер на дебита

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Номинален размер [мм]
80
100
125

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D2 Маншетни уплътнения на двата края

Код за поръчка

RN

       

  RN – D – P1 – FL  /  160  /  G2  /  B50  /  300 – 800  

 Тип
RN Контролер на дебита

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края 

 Номинален размер [мм]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D2 Маншетни уплътнения на двата края 
G2 Съединителни фланци за двата края

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: няма нищо
B50 Превключване мин/макс, захранващо  

напрежение 24 V~/–
B52 Превключване мин/макс, захранващо  

напрежение 24 V~/–, със  
спомагателен превключвател

B60 Превключване мин/макс, захранващо  
напрежение 230 V~

B62 Превключване мин/макс, захранващо  
напрежение 230 V~, със спомагателен  
превключвател

B70 Променливо регулиране, захранващо  
напрежение 24 V~/–

B72 Променливо регулиране, захранващо  
напрежение 24 V~/–, със спомагателен  
превключвател

 Дебити [м3/ч или л/с]
 само задвижващи механизми 
 мин – макс за фабрична настройка



RN-S/100/D2

Номинален размер ..............................................
100 
Материал ..............................................................
галванизирана листова  стомана
Приспособления ..................................................
маншетни уплътнения на  двата края

RN-D-FL/250/G2/B50

Звукоизолиращо покритие със  звукоизолиращо 
покритие
Фланци ...........................................на двата края
Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ........................................250
Приспособления съединителни фланци за  двата края
Задвижващ механизъм ................................ B50

Примери за поръчки

CAV контролери
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

RN

2

K5 – 2.1 – 7



CAV контролери
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

RN

2

K5 – 2.1 – 8

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
контролерите CAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и на номиналните  
параметри на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

80

11 40 100 105 105 105 20
20 72 100 105 105 105 15
40 144 100 110 115 120 10
45 162 100 110 120 125 8

100

22 79 50 55 55 55 10
40 144 50 55 55 60 8
70 252 50 60 65 70 6
90 324 50 60 70 80 5

125

35 126 50 55 55 55 10
60 216 50 55 55 55 8

115 414 50 60 65 70 6
140 504 50 60 70 80 5

160

60 216 50 55 55 55 10
105 378 50 55 55 55 8
190 684 50 55 60 60 6
240 864 50 55 65 70 5

200

90 324 50 55 55 55 10
160 576 50 55 55 55 8
300 1080 50 55 60 65 6
360 1296 50 55 60 65 5

250

145 522 50 55 55 55 10
255 918 50 55 55 55 8
470 1692 50 55 60 60 6
580 2088 50 55 60 65 5

315

230 828 50 55 55 55 10
400 1440 50 55 55 55 8
750 2700 50 55 60 60 6
920 3312 50 55 60 65 5

400

350 1260 50 55 55 55 10
610 2196 50 55 55 55 8

1130 4068 50 55 55 55 6
1400 5040 50 55 55 60 5

① RN
② RN с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ RN с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ RN с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
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Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Свободен засмукващ  
отвор за въздуха само с  
прав участък на  
въздуховода от 1D по  
течението на потока.

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък на въздуховода срещу  
течението на потока спрямо контролера CAV – има  
само незначителен ефект върху точността на  
дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението на потока от поне 1,5D. По-къси  
участъци срещу течението на потока изискват  
перфорирана плоча в разклонението и преди  
контролера CAV. Ако въобще няма прав участък  
срещу течението на потока, управлението няма да  
бъде стабилно, дори с перфорирана плоча.

Коляно

D

1D

Съединение

1.5D1.5D

D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален размер


Регенериран шум на въздуха Шум, излъчван от корпуса
① ② ③ ④ ① ⑤
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

80

11 40 37 24 17 15 22 <15
20 72 39 27 19 17 24 <15
40 144 47 34 24 22 31 <15
45 162 48 35 25 24 32 <15

100

22 79 37 24 17 15 22 <15
40 144 40 47 22 20 21 <15
70 252 47 47 27 26 29 <15
90 324 50 50 30 29 33 <15

125

35 126 37 27 21 18 15 <15
60 216 43 34 27 25 19 <15

115 414 50 41 35 33 27 <15
140 504 52 44 39 37 30 <15

160

60 216 40 32 26 24 29 <15
105 378 45 37 32 29 33 <15
190 684 49 41 35 33 39 <15
240 864 50 41 36 34 41 16

200

90 324 40 31 24 22 28 <15
160 576 43 35 28 26 32 <15
300 1080 48 40 33 32 40 17
360 1296 49 41 35 33 42 20

250

145 522 41 32 24 22 29 15
255 918 42 34 28 26 33 <15
470 1692 46 39 33 31 40 19
580 2088 48 41 35 34 43 22

315

230 828 39 33 26 23 30 <15
400 1440 42 35 29 27 35 <15
750 2700 44 38 32 31 40 19
920 3312 46 41 35 34 43 23

400

350 1260 46 39 33 29 45 <15
610 2196 48 42 36 32 49 18

1130 4068 50 44 38 35 54 24
1400 5040 51 45 40 37 56 27

① RN
② RN с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ RN с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ RN с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
⑤ RN-D
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– Контролер на дебита с компактна височина  
за управление на постояния дебит

– Щуцерно съединение
 

K5 – 2.1 – 11

Описание

Контролер CAV,  
вариант RN-S, с  
компактна височина 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L A м

мм кг
80 79 250 50 1.4

100 99 250 50 1,8
125 124 250 50 2.0

Различни данни за номинален размер 80
– P1: без канал за маншетно уплътнение
– P1: A = 30 мм
– P1/.../D2: L = 330 мм, A = 40 мм

Чертеж с размери на RN-S

Ø
D

130

L

40A

~ 200

11
0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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– Контролер на дебита за управление на  
постоянния дебит на въздуха

– Щуцерно съединение
 

K5 – 2.1 – 12

Описание

Контролер CAV,  
вариант RN 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L A м

мм кг
80 79 310 50 1.4

100 99 310 50 1,8
125 124 310 50 2.0
160 159 310 50 2.5
200 199 310 50 3.0
250 249 400 50 3.5
315 314 400 50 4,8
400 399 400 50 5,7

Различни данни за номинален размер 80
– P1: без канал за маншетно уплътнение
– P1: L = 250 мм
– P1/.../D2: L = 330 мм, A = 40 мм

Чертеж с размери на RN

L

Ø
D

182 ∼ 70 ∼ 80

A

17
4

∼ 300

∼ 
90

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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– Контролер на дебита със звукоизолиращо  
покритие за управление на постоянния  
дебит на въздуха

– Щуцерно съединение
– За помещения, където шумът, излъчван от  

корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от други) на  
вентилатора и краищата в помещенията

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Контролер CAV,  
вариант RN-D 

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L ØD3 L1 м

мм кг
80 79 310 181 232 2.2

100 99 310 200 232 3,6
125 124 310 220 232 4.0
160 159 310 262 232 5.0
200 199 310 300 232 6,0
250 249 400 356 317 7,3
315 314 400 418 317 9,8
400 399 400 500 317 11,8

Различни данни за номинален размер 80
– P1: без канал за маншетно уплътнение
– P1: L = 250 мм
– P1/.../D2: L = 330 мм

Чертеж с размери на RN-D

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

17
4

∼ 300

∼ 
90

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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– Контролер на дебита за управление на  
постоянния дебит на въздуха

– С фланци, за да направите разглобяеми  
съединения на системата въздуховоди

 

K5 – 2.1 – 14

Описание

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L ØD1 ØD2 n

T м

мм мм кг
100 99 290 132 152 4 4 2.4
125 124 290 157 177 4 4 2,7
160 159 290 192 212 6 4 3.5
200 199 290 233 253 6 4 4,4
250 249 380 283 303 6 4 5.3
315 314 380 352 378 8 4 7,3
400 399 380 438 464 8 4 9,6

Чертеж с размери на RN-FL

L

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

ØD₁

ØD₂

n × Ø9,5

T

17
4

∼ 
90

∼ 300

ØD₁

ØD₂

n × Ø9.5

T

17
4

∼ 
90

∼ 300

L

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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– Контролер на дебита със звукоизолиращо  
покритие за управление на постоянния  
дебит на въздуха

– С фланци, за да направите разглобяеми  
съединения на системата въздуховоди

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от други) на  
вентилатора и краищата в помещенията

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L ØD1 ØD2 ØD3 L1 n

T м

мм мм кг
100 99 370 132 152 200 232 4 4 4.2
125 124 370 157 177 220 232 4 4 4,7
160 159 370 192 212 262 232 6 4 6,0
200 199 370 233 253 300 232 6 4 7,4
250 249 460 283 303 356 317 6 4 9,1
315 314 460 352 378 418 317 8 4 12,3
400 399 460 438 464 500 317 8 4 15,7

Чертеж с размери на RN-D-FL

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

n × Ø9,5

T

17
4

ØD₁

ØD₂

∼ 300

∼ 
90

n × Ø9.5

T

17
4

ØD₁

ØD₂

∼ 300

∼ 
90

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70 ∼ 80182

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Кръгли контролери на дебита за системи с  
постоянен дебит на въздух, механични с  
автономно захранване, без външно  
захранване с енергия, подходящи за подаване  
или изтегляне на въздух, налични в  
8 номинални размера.
Готовият за въвеждане в експлоатация  
регулатор се състои от корпус, съдържащ  
лопатката на клапата с лагери с нисък  
коефициент на триене, силфонна мембрана,  
външен гърбичен диск и плоска пружина.
Контролерите на дебита без задвижващи  
механизми са фабрично настроени на  
референтен дебит (потребителите могат да  
настроят на обекта необходимия дебит).
Съединение на щуцер с канал за маншетно  
уплътнение, подходящ за съединителни  
въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180.
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

RN-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 80 – 400 мм
– Диапазон на обемната скорост на потока:  

11 – 1400 л/с или 40 – 5040 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 25 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 50 – 1000 Pa

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

 Тип
RN-S Контролер на дебита

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

80
100
125

D2 Маншетни уплътнения на двата края

K5 – 2.1 – 16

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор
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 Тип
RN Контролер на дебита

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Материал
 Без въведен код: галванизирана
  листова стомана

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

D Със звукоизолиращо покритие

P1 Прахово покритие,
 сребристо сиво  (RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

FL Фланци на двата края 

80
100
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: няма нищо

 Дебити [м3/ч или л/с]
 само задвижващи механизми 
 мин – макс за фабрична настройка

D2 Маншетни уплътнения на двата края 
G2 Съединителни фланци за двата края

B50 Превключване мин/макс, захранващо  
напрежение 24 V~/–

B52 Превключване мин/макс,
 захранващо  напрежение 24 V~/–,
 със  спомагателен превключвател
B60 Превключване мин/макс,
 захранващо  напрежение 230 V~
B62 Превключване мин/макс,
 захранващо  напрежение 230 V~,
 със  спомагателен превключвател
B70 Променливо регулиране,
 захранващо  напрежение 24 V~/–
B72 Променливо регулиране,
 захранващо  напрежение 24 V~/–,
 със  спомагателен превключвател

K5 – 2.1 – 17

Опции за избор



Вариант с въртящо се  
копче

Задвижващ  
механизъм с  
механични  
ограничители

Задвижващ  
механизъм с  
потенциометри

Изпитан съгласно  
VDI 6022 
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Тип VFC

2

Кръгли механични контролери на дебита с автономно захранване за  
управление на подаването на въздух или изтеглянето на въздух в системи с  
постоянен дебит на въздуха с ниски скорости на въздушния поток

 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток от 0,8 м/с
 ■ Много просто пускане в експлоатация
 ■ Дебитът може да бъде зададен с помощта на въртящо се копче и скала  

на външната страна на корпуса
 ■ Просто модернизиране на задвижващия механизъм за променливи  

дебити
 ■ Всякаква ориентация на монтажа; без обслужване
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или CF за намаляване на  

регенерирания шум на въздуха
 ■ Топлообменник с гореща вода тип WL и електрически  

въздухонагревател тип EL за подгряване на въздушния поток
 ■ Задвижващ механизъм за променливи обемни разходи или за  

мин / макс превключване

VFC 2.1 –

X XVFCtestregistrierung

K5 – 2.1 – 18

За ниски скорости на въздушния поток
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Тип

VFC Обща информация 2.1 – 19
Код за поръчка 2.1 – 22
Бързо оразмеряване 2.1 – 23
Размери и тегло 2.1 – 25
Спецификация 2.1 – 26

Приложение
– Кръгли контролери CAV от типа VFC за  

прецизното управление на потока подаван  
въздух или изтеглян въздух в системи с  
постоянен дебит на въздуха

– Механично управление на дебита с  
автономно захранване без външно  
захранване с енергия

– За ниски скорости на въздушния поток
– Упростено оформяне на проекта с поръчки  

на основата на номинален размер

Номинални размери
– 80, 100, 125, 160, 200, 250

Приставки
– Мин/макс задвижващи механизми:  

Задвижващи механизми за превключване  
между минималната и максималната  
зададени стойности на дебита

– Модулиращи задвижващи механизми:  
Задвижващи механизми за безстепенно  
регулиране на дебита

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип CA, CS или  

CF
– Топлообменник тип WL
– Електрически въздухонагревател тип EL

Характерни особености
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Възможно е просто модернизиране на  
задвижващия механизъм

– Правилно функциониране дори при  
неблагоприятни условия в по или срещу  
течението на потока (необходим е прав  
участък 1,5 D срещу течението на потока)

– Всякаква ориентация на монтажа
– Изпитване на аеродинамичната функция на  

всеки регулатор на специален изпитателен  
стенд преди експедиране

Части и характеристики
– Готов за въвеждане в експлоатация  

контролер
– Лопатка на клапа с лагери с нисък  

коефициент на триене
– Силфонна мембрана, която действа като  

гасител на трептения
– Плоска пружина
– Въртящо се копче със стрелка за задаване  

на обемната скорост на потока
– Маншетно уплътнение

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница

K5 – 2.1 – 19

Описание

Контролер CAV,  
вариант VFC, с въртящо  
се копче 

За подробна  
информация за  
задвижващите  
механизми, вижте глава  
K5 – 2.2.

Система VFC

① ② ③

① Контролер CAV с въртящо се копче
② Задвижващ механизъм E0* с потенциометри

③ Задвижващ механизъм M0* с механични  
ограничители
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Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Щуцер с маншетно уплътнение за кръгови  

съединителни въздуховоди съгласно  
EN 1506 или EN 13180

– Лопатка на клапа с лагери с нисък  
коефициент на триене и специална  
силфонна мембрана

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Лопатката на клапата и други части са  

изработени от висококачествена  
пластмаса, според UL 94, V1; според  
DIN 4102, класификация на материала B2

– Плоската пружина е изработена от  
неръждаема стомана

– Полиуретанова силфонна мембрана

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Вземете стойността за настройката от  

характеристиката върху стикера (на всеки  
контролер на дебита)

– Зададената стойност на дебита може да се  
зададе чрез външна скала

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 80 – 250 мм

Диапазон на дебита 6 – 370 л/с
22 – 1330 м³/ч

Диапазон на настройване на дебита прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит
Точност на дебита прибл. ± 10 % от номиналния дебит
Минимално диференциално налягане 30 Pa
Диференциално налягане 30 – 500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Функционално описание
 Контролерите на дебита работят без външно  
захранване с енергия.
Лопатката на клапата с лагери с нисък  
коефициент на триене се регулира чрез  
аеродинамичните сили, така че зададения  
дебит се поддържа в рамките на диапазона на  
диференциалното налягане.
Аеродинамичните сили на въздушния поток  
създават затварящ момент върху лопатката на  
клапата.
Силфонната мембрана се удължава и  
увеличава тази сила, като в същото време  
действа като гасител на трептения.
На затварящата сила противодейства плоска  
пружина. Когато диференциалното налягане  
се промени, плоската пружина регулира  
положението на лопатката на клапата, така че  
обемната скорост на потока се поддържа  
почти точно.

Ефективно пускане в експлоатация
Зададената стойност на величината на дебита  
може да се зададе бързо и лесно с помощта  
на външна скала; не са необходими никакви  
измервания.
Предимството спрямо клапите за регулиране  
на потока е, че няма необходимост от  
повтарящи се измервания или наладки от  
инженер по климатизация. Ако се промени  
налягането на системата, напр. чрез отваряне  
или затваряне на секции на въздуховодите,  
скоростите на потока в цялата система също  
ще се променят, ако се използват клапи за  
регулиране на потока; все пак, не е такъв  
случаят с механични контролери на дебита с  
автономно захранване. Механичният  
контролер с автономно захранване реагира  
незабавно и регулира лопатката на клапата,  
така че се поддържа зададения постоянен  
дебит.
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Функциониране

Схематично изображение на VFC

①

②
③

④

⑥

⑤

⑦

⑧
① Лопатка на клапата
② Плоска пружина
③ Скала за дебитите
④ Задържащ винт на въртящото се копче

⑤ Въртящо се копче
⑥ Маншетно уплътнение
⑦ Диаграма със стойностите за настройка
⑧ Входящ отвор на силфонната мембрана
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VFC/100/E03

Номинален размер ..................................100 мм
Задвижващ механизъм .......променлив обемен  
поток, захранващо напрежение 24 V~/–,  
потенциометър, управляващ сигнал 0 до 10 V–

Пример за поръчка

K5 – 2.1 – 22

VFC

  

  VFC  /  100  /  E01  

 Тип
VFC Контролер на дебита

 Номинален размер [мм]
80
100
125
160
200
250

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: Работа в ръчен режим
E01 мин/макс превключване, захранващо  

напрежение 24 V~/–, потенциометър
E02 мин/макс превключване, захранващо  

напрежение 230 V~, потенциометър
E03 променлив обемен разход, захранващо  

напрежение 24 V~/–, потенциометър,  
управляващ сигнал 0 до 10 V–

M01 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 24 V~/–, механични  
ограничители

M02 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 230 V~, механични  
ограничители

Код за поръчка
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 50 Pa

Номинален 
размер


Регенериран шум на въздуха

Шум, 
излъчван 

от корпуса
① ② ③ ④ ①
LPA LPA1 LPA2

л/с м³/ч dB(A)

80

6 22 25 <15 <15 <15 <15
10 36 28 16 <15 <15 <15
20 72 33 21 <15 <15 <15
42 151 39 27 18 16 17

100

6 22 29 15 <15 <15 <15
15 54 33 20 <15 <15 15
30 108 37 26 18 17 18
65 234 41 33 26 25 21

125

10 36 22 <15 <15 <15 <15
20 72 27 16 <15 <15 <15
45 162 34 25 18 16 <15

100 360 41 34 29 27 16

160

18 65 25 16 <15 <15 <15
45 162 32 24 18 16 18
85 306 36 29 24 22 22

185 666 41 35 30 28 27

200

25 90 27 16 <15 <15 <15
60 216 31 22 16 <15 18

120 432 35 27 21 19 22
250 900 37 30 25 24 26

250

37 133 31 21 <15 <15 18
100 360 35 25 18 16 22
185 666 36 28 21 19 25
370 1332 37 29 23 22 29

① VFC
② VFC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ VFC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ VFC с вторичен шумозаглушител CS/CF, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
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Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Свободен засмукващ  
отвор за въздуха само с  
прав участък на  
въздуховода от 1D по  
течението на потока.

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък на въздуховода срещу  
течението на потока спрямо контролера CAV – има  
само незначителен ефект върху точността на  
дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението на потока от поне 1,5D. По-къси  
участъци срещу течението на потока изискват  
перфорирана плоча в разклонението и преди  
контролера CAV. Ако въобще няма прав участък  
срещу течението на потока, управлението няма да  
бъде стабилно, дори с перфорирана плоча.

Коляно

D

1D

Съединение

1.5D1.5D

D
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Размери

Контролер CAV,  
вариант VFC, с въртящо  
се копче 

Контролер CAV,  
вариантVFC/.../E0*, със  
задвижващ механизъм  
(потенциометър) 

Контролер CAV,  
вариант VFC/.../M0* със  
задвижващ механизъм  
(механични  
ограничители) 

Чертеж с размери на VFC

232

Ø
D

15

∼ 
20

0

∼ 200

50

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на VFC/.../E0*

232

Ø
D

85

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на VFC/.../M0*

232

Ø
D

35

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Размери и тегло

Номина 
лен  

размер

VFC VFC/.../ E0* VFC/.../ M0*
ØD

м

кг мм
80 0,5 0,8 0,7 79

100 0,6 0,9 0,8 99
125 0,7 1.0 0,9 124

 

Номина 
лен  

размер

VFC VFC/.../ E0* VFC/.../ M0*
ØD

м

кг мм
160 0,8 1.1 1.0 159
200 1.0 1.3 1.2 199
250 1.3 1,6 1,5 249
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Кръгли контролери на дебита за системи с  
постоянен и променлив дебит на въздух с  
ниски скорости на въздушния поток,  
механични с автономно захранване, без  
външно захранване с енергия, подходящи за  
подаване или изтегляне на въздух, налични в  
6 номинални размера.
Готовият за въвеждане в експлоатация  
регулатор се състои от корпус, съдържащ  
лопатката на клапата с лагери с нисък  
коефициент на триене, силфонна мембрана,  
плоска пружина и въртящо се копче за  
настройване на зададената стойност на  
обемната скорост на потока.
Диференциално налягане: 30 – 500 Pa
Дебит: макс. 10 : 1
Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  
свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180.
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Възможно е просто модернизиране на  
задвижващия механизъм

– Правилно функциониране дори при  
неблагоприятни условия в по или срещу  
течението на потока (необходим е прав  
участък 1,5 D срещу течението на потока)

– Всякаква ориентация на монтажа
– Изпитване на аеродинамичната функция на  

всеки регулатор на специален изпитателен  
стенд преди експедиране

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Лопатката на клапата и други части са  

изработени от висококачествена  
пластмаса, според UL 94, V1; според  
DIN 4102, класификация на материала B2

– Плоската пружина е изработена от  
неръждаема стомана

– Полиуретанова силфонна мембрана

Технически данни
– Номинални размери: 80 – 250 мм
– Диапазон на дебита: 6 – 370 л/с или 
 22 –  1330 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 10 - 100 % от номиналната обемна  
скорост на потока

– Точност на дебита: прибл. ± 10 % от  
номиналния дебит

– Диференциално налягане: 30 – 500 Pa

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

 Тип
VFC Контролер на дебита

 Номинален размер [мм]
80
100
125
160
200
250

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: Работа в ръчен  

режим
E01 мин/макс превключване, захранващо  

напрежение 24 V~/–, потенциометър
E02 мин/макс превключване, захранващо  

напрежение 230 V~, потенциометър
E03 променлив обемен разход,  

захранващо напрежение 24 V~/–,  
потенциометър, управляващ сигнал  
0 до 10 V–

M01 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 24 V~/–, механични  
ограничители

M02 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 230 V~, механични  
ограничители

K5 – 2.1 – 26

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



Поставете

Вмъкнете

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

CAV контролери
Тип VFL

2

Кръгли механични контролери с автономно захранване за вмъкване в система  
въздуховоди, за бързо и лесно балансиране на постоянните дебити във  
вентилационни и климатични системи

 ■ Просто и бързо пускане в експлоатация на обекта
 ■ Диапазон от зададени стойности на дебита за всеки номинален размер
 ■ Прецизна и проста настройка на дебитите с помощта на скала
 ■ Най-добра точност измежду контролерите за вмъкване
 ■ Подходящи за ниски скорости на въздушния поток от 0,8 м/с
 ■ Всякаква ориентация на монтажа; без обслужване

VFL 2.1 –

X XVFLtestregistrierung
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Ограничител на дебита за вмъкване в система  
въздуховоди
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Приложение
– Кръгли ограничители на дебита от типа VFL  

за просто балансиране на дебитите в  
климатични системи

– Механичен ограничител на дебита с  
автономно захранване без външно  
енергоподаване

– Упростено оформяне на проекта с поръчки  
на основата на номинален размер

– Задаване на необходимия дебит с помощта  
на външна скала

Номинални размери
– 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250

Характерни особености
– Механичен с автоматично захранване
– Силфонна мембрана с ниско триене
– За кръгли въздуховоди
– Маншетно уплътнение за плътна и  

надеждна сглобка
– Изпитан аеродинамично и заводски  

настроен на референтен дебит

Части и характеристики
– Готов за въвеждане в експлоатация  

контролер
– Лопатка на клапа с лагери с нисък  

коефициент на триене
– Силфонна мембрана, която действа като  

гасител на трептения
– Плоска пружина
– Маншетно уплътнение
– Многопозиционни зададени стойности на  

величината на дебита

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Подходящ за вмъкване в кръгли  

въздуховоди според EN 1506 или EN 13180
– Маншетно уплътнение за плътна и  

надеждна сглобка
– Лопатка на клапа с лагери с нисък  

коефициент на триене и специална  
силфонна мембрана

Материали и повърхности
– Корпусът и лопатката на клапата са  

изработени от висококачествена  
пластмаса, според UL 94, V1; според  
DIN 4102, класификация на материала B2

– Плоската пружина е изработена от  
неръждаема стомана

– Полиуретанова силфонна мембрана

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Задаване на необходимия дебит с помощта  

на външна скала
– Вмъкнете регулатора във въздуховода
– Маркирайте местоположението за монтаж

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Описание

Ограничител на дебита  
тип VFL 

Технически данни Номинални размери 80 – 250 мм

Диапазон на дебита 4 – 250 л/с
15 – 900 м³/ч

Диапазон на настройване на дебита < 20 – 100 % от номиналния дебит
Точност на дебита прибл. ± 10 % от номиналния дебит
Диференциално налягане 30 – 300 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Функционално описание
Ограничителят на дебита е механично  
устройство с автономно захранване и работи  
без външно захранване с енергия. Лопатката  
на клапата с лагери с нисък коефициент на  
триене се регулира чрез аеродинамичните  
сили, така че дебита е ограничен.
Аеродинамичните сили на въздушния поток  
създават затварящ момент върху лопатката на  
клапата. Силфонната мембрана се удължава и  
увеличава тази сила, като в същото време  
действа като гасител на трептения. На  
затварящата сила противодейства плоска  
пружина. Когато диференциалното налягане  
се промени, плоската пружина регулира  
положението на лопатката на клапата, така че  
дебита е ограничен.

Ефективно пускане в експлоатация
Ограничителят на дебита извършва скучното  и 
скъпоструващо по-рано балансиране на  
дебитите във вентилационни и климатични  
системи.
Простото обслужване и отличното  
функциониране помагат да се спести ценно  
работно време на обекта. Необходимият  дебит 
може да се зададе в момента на  монтажа, 
след това ограничителят на дебита  се вмъква 
във въздуховода. Зададеният дебит  тогава ще 
бъде ограничен и поддържан в  рамките на 
тесни допускови полета.
 

K5 – 2.1 – 30

Функциониране

Схематично изображение на VFL

① ② ③

⑤

④

① Лопатка на клапата
② Входящ отвор на силфонната мембрана
③ Силфонна мембрана

④ Напречен прът
⑤ Скала за дебитите
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VFL/100

Номинален размер ..................................100 мм

Пример за поръчка

K5 – 2.1 – 31

VFL

 

  VFL  /  100  

 Тип
VFL Ограничител на дебита

 Номинален размер [мм]
80
100
125
150
160
200
250

Код за поръчка
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Диапазони на дебита

Ограничителите на  
дебита са фабрично  
настроени на  
референтен дебит реф..  
Потребителите могат  
след това да зададат  
необходимия дебит  
(зададени стойности от  
1 до 10) въз основа на  
ном..

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Свободен засмукващ  
отвор за въздуха само с  
прав участък на  
въздуховода от 1D по  
течението на потока.

Налични зададени стойности на величината на обемния разход [m3/h]

Номинален  
размер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ном. реф.

м³/ч
80 15 20 25 35 45 60 75 – – – 90 35

100 15 20 25 30 40 50 60 70 90 100 120 70
125 40 50 60 70 85 100 120 140 160 185 205 100
150 50 85 105 120 140 160 185 205 230 – 265 160
160 50 75 100 125 150 175 200 225 250 300 350 150
200 60 85 110 150 185 230 290 350 410 485 570 290
250 125 170 220 290 370 450 550 640 750 – 900 450

Налични зададени стойности на дебита [л/с]

Номинален  
размер

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ном. реф.

л/с
80 4 6 7 10 13 17 21 – – – 25 10

100 4 6 7 8 11 14 17 19 25 28 33 19
125 11 14 17 19 24 28 33 39 44 51 57 28
150 14 24 29 33 39 44 51 57 64 – 74 44
160 14 21 28 35 42 49 56 63 69 83 97 42
200 17 24 31 42 51 64 81 97 114 135 158 81
250 35 47 61 81 103 125 153 178 208 – 250 125

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителна праволинейна секция на въздуховода  
нагоре по потока спрямо ограничителя на обемния  
разход – има само незначителен ефект върху  
точността на обемната скорост на потока.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението на потока от поне 1,5D.  Къси  
участъци срещу течението на потока изискват  
перфорирана плоча в клона и преди ограничителя  
на дебит. Ако въобще няма прав участък срещу  
течението на потока, управлението няма да бъде  
стабилно, дори с перфорирана плоча.

Коляно

D

1D

Съединение

1,5D
D

1.5D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се ограничител  
на дебита.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 50 Pa

Номинален размер


Регенериран шум на 
въздуха

LPA

л/с м³/ч dB (A)

80

4 15 31
7 25 32

13 45 35
21 75 37
25 90 37

100

4 15 32
8 30 33

14 50 34
25 90 36
33 120 36

125

11 40 34
19 70 34
28 100 35
44 160 36
57 205 36

150

14 50 32
29 105 32
44 160 33
57 205 33
74 265 34

160

14 50 32
28 100 34
49 175 36
69 250 37
97 350 39

200

17 60 29
51 185 31
97 350 33

135 485 35
158 570 35

250

35 125 27
81 290 30

153 550 32
208 750 32
250 900 32
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Размери

Ограничител на дебита  
тип VFL 

Размери и тегло

Номина лен  
размер

ØD L м

мм кг
80 78 86 0,10

100 98 100 0,15
125 122 118 0,25
150 143 148 0,35
160 156 148 0,40
200 196 175 0,50
250 246 220 0,70

Чертеж с размери на VFL

DN 80

m�/h

Ø
D

L
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Кръгли ограничители на дебита в 7 номинални  
размера, изработени от висококачествена  
пластмаса, за да ограничават и управляват  
дебитите в климатични системи.
Готовият за въвеждане в експлоатация  
регулатор се състои от корпус със скала за  
индикация на зададеното значение и  
управляващ механизъм с плоска пружина и  
силфонна мембрана с нисък коефициент на  
триене, без силикон.
Лесно вмъкване в кръгли въздуховоди  
съгласно EN 1506 или EN 13180; сигурно  
сглобяване, осигурено чрез маншетно  
уплътнение. 
Изпитан аеродинамично и заводски настроен  
на референтен дебит. Впоследствие може да  
бъде точно регулирано в рамките на  
диапазона на обемната скорост на потока от  
поне 5 : 1.

Характерни особености
– Механичен с автоматично захранване
– Силфонна мембрана с ниско триене
– За кръгли въздуховоди
– Маншетно уплътнение за плътна и  

надеждна сглобка
– Изпитан аеродинамично и заводски  

настроен на референтен дебит

Материали и повърхности
– Корпусът и лопатката на клапата са  

изработени от висококачествена  
пластмаса, според UL 94, V1; според  
DIN 4102, класификация на материала B2

– Плоската пружина е изработена от  
неръждаема стомана

– Полиуретанова силфонна мембрана

Технически данни
– Номинални размери: 80 – 250 мм
– Диапазон на дебита: 4 – 250 л/с или
 15 – 900  м³/ч
– Диапазон на управление на дебита: 
 < 20 до  100 % от номиналния дебит
– Точност на дебита: прибл. ± 10 % от  

номиналния дебит
– Диференциално налягане: 30 – 300 Pa

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
 

 Тип
VFL Ограничител на дебита

 Номинален размер [мм]
80
100
125
150
160
200
250

K5 – 2.1 – 35

Стандартен текст

Опции за избор



Задвижващ  механизъм 
за  превключване между  
зададени стойности  на 
величини

Регулатор с два  
контролера
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Правоъгълни контролери на дебита с автономно захранване за управление на  
подаването на въздух или изтеглянето на въздух в системи с постоянен дебит  
на въздух

 ■ Подходящи за дебити до 12 096 м³/ч или 3 360 л/с
 ■ Дебита може да се зададе с помощта на външна скала, не са  

необходими никакви инструменти
 ■ Висока точност на управлението
 ■ Не са необходими никакви измервания по време на изпитанията на  

обекта за пускане в експлоатация
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 8 м/с
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TX за намаляване на регенерирания шум  

на въздуха
 ■ Топлообменник за гореща вода тип WT за подгряване на въздушния  

поток
 ■ Задвижващ механизъм за превключване между зададени стойности на  

величини

EN 2.1 –

X XENtestregistrierung

K5 – 2.1 – 36

За прецизно управление на нормални и високи  
постоянни дебити
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Тип

EN Обща информация 2.1 – ˸˼
Код за поръчка 2.1 – 4˵
Аеродинамични данни 2.1 – 4˶
Бързо оразмеряване 2.1 – 4˹
Размери и тегло – EN 2.1 – 4˻
Размери и тегло – EN-D 2.1 – ˹˼
Спецификация 2.1 – ˹˽

Приложение
– Правоъгълни контролери CONSTANTFLOW  

CAV от типа EN за прецизно управление на  
потока подаван въздух или изтеглян въздух  
в системи с постоянен дебит на въздух

– Механично управление на дебита с  
автономно захранване без външно  
захранване с енергия

– Упростено оформяне на проекта с поръчки  
на основата на номинален размер

Варианти
– EN: Контролер на дебита
– EN-D: Контролер на дебита със  

звукоизолиращо покритие
– Регулатори със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TX за  
много взискателни акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Номинални размери
– 19 номинални размера от 200 × 100 до  

600 × 600

Приставки
– Мин/макс задвижващи механизми:  

Задвижващи механизми за превключване  
между минималната и максималната  
зададени стойности на дебита

– Модулиращи задвижващи механизми:  
Задвижващи механизми за безстепенно  
регулиране на дебитите или за  
превключване между минималната и  
максималната зададени стойности на  
величината на дебита

– Комплекти за модернизация: Задвижващи  
механизми и приспособления за монтаж

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TX
– Топлообменник тип WT

Характерни особености
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа
– Правилна работа дори при неблагоприятни  

условия по или срещу течението  (необходим 
е прав участък 1,5 B срещу  течението и е 
необходим 0,5 B по  течението)

Части и характеристики
– Готов за въвеждане в експлоатация  

контролер
– Лопатка на клапа с лагери с нисък  

коефициент на триене
– Силфонна мембрана, която действа като  

гасител на трептения
– Гърбичен диск с плоска пружина
– Скала със стрелка, за да се настрои  

зададената стойност на дебита
– Изпитване на аеродинамичната функция на  

всеки регулатор на специален изпитателен  
стенд преди експедиране

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница

K5 – 2.1 – 37

Варианти

Примери за продукти

Описание

Контролер на дебита  
тип EN 

За подробна  
информация за  
задвижващите  
механизми, вижте глава  
K5 – 2.2.

Контролер на дебита тип EN Контролер CAV тип EN-D 
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Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Присъединителни фланци на двата края,  

подходящи за профили на въздуховоди

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

EN-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Не са необходими никакви повтарящи се  
измервания или наладки от инженер по  
климатизация

Стандарти и указания
– Херметичност на корпуса по EN 1751, клас  

C (B + H ≤400, клас B)

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

K5 – 2.1 – 38

Технически данни Номинални размери 200 × 100 до 600 × 600 мм

Диапазон на дебита 40 – 3360 л/с
144 – 12096 м³/ч

Диапазон на настройване на дебита прибл. 25 – 100 % от номиналния дебит
Точност на скалата ± 4 %
Диференциално налягане 50 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Функционално описание
Контролерът на дебита е механичен регулатор  
с автономно захранване и работи без външно  
захранване с енергия. Лопатката на клапа с  
лагери с нисък коефициент на триене се  
регулира чрез аеродинамичните сили, така че  
зададения дебит се поддържа в рамките на  
диапазона на диференциалното налягане.
Аеродинамичните сили на въздушния поток  
създават затварящ момент върху лопатката на  
клапата. Силфонната мембрана се удължава и  
увеличава тази сила, като в същото време  
действа като гасител на трептения. На  
затварящата сила противодейства плоска  
пружина, която се развива над гърбичен диск.  
Формата на гърбичния диск е такава, че  
промяната на диференциалното налягане води  
до регулиране на лопатката на клапата по  
такъв начин, че дебита се поддържа почти  
точно.

Ефективно пускане в експлоатация
Зададената стойност на величината на дебита  
може да се зададе бързо и лесно с помощта  
на външна скала; не са необходими никакви  
измервания.
Предимството спрямо клапите за регулиране  
на потока е, че няма необходимост от  
повтарящи се измервания или наладки от  
инженер по климатизация. Ако се промени  
налягането на системата, напр. чрез отваряне  
или затваряне на секции на въздуховодите,  
скоростите на потока в цялата система също  
ще се променят, ако се използват клапи за  
регулиране на потока; все пак, не е такъв  
случаят с механични контролери на дебита с  
автономно захранване. Механичният  
контролер с автономно захранване реагира  
незабавно и регулира лопатката на клапата,  
така че се поддържа зададения постоянен  
дебит.
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Функциониране

Схематично изображение на EN

④
③

⑦
⑧

①

⑤

②

⑥

① Скала за дебитите
② Фиксатор на скалата за обемните скорости на  

потока
③ Напречен прът
④ Гърбичен диск 

⑤ Плоска пружина
⑥ Входящ отвор на силфонната мембрана
⑦ Силфонна мембрана
⑧ Лопатка на клапата
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EN-D/200×100

Звукоизолиращо покритие със  звукоизолиращо 
покритие
Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ........................ 200 × 100 мм

Пример за поръчка

K5 – 2.1 – 40

EN

     

  EN – D – P1  /  400×200  /  B50  /  800 – 3000  

 Тип
EN Контролер на дебита

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: няма нищо
B50 Превключване мин/макс, захранващо  

напрежение 24 V~/–
B52 Превключване мин/макс, захранващо  

напрежение 24 V~/–, със  
спомагателен превключвател

B60 Превключване мин/макс, захранващо  
напрежение 230 V~

B62 Превключване мин/макс, захранващо  
напрежение 230 V~, със спомагателен  
превключвател

B70 Променливо регулиране, захранващо  
напрежение 24 V~/–

B72 Променливо регулиране, захранващо  
напрежение 24 V~/–, със спомагателен  
превключвател

 Дебити [м3/ч или л/с]
 само задвижващи механизми 
 мин – макс за фабрична настройка

Код за поръчка
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K5 – 2.1 – 41

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
контролерите CAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и на номиналните  
параметри на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

200 × 100

40 144 50 60 13
80 288 50 80 9

120 432 50 115 6
160 576 50 160 5

300 × 100

65 234 50 60 13
130 468 50 85 9
195 702 50 125 6
250 900 50 170 5

300 × 150

105 378 50 60 13
210 756 50 80 9
315 1134 50 115 6
420 1512 50 160 5

300 × 200

130 468 50 60 13
260 936 50 80 9
390 1404 50 110 6
520 1872 50 160 5

400 × 200

210 756 50 60 13
420 1512 50 80 9
630 2268 50 115 6
840 3024 50 160 5

500 × 200

230 828 50 60 13
460 1656 50 80 9
690 2484 50 115 6
920 3312 50 160 5

600 × 200

255 918 50 60 13
510 1836 50 80 9
765 2754 50 115 6

1020 3672 50 160 5

400 × 250

220 792 50 60 13
440 1584 50 80 9
660 2376 50 115 6
880 3168 50 160 5

500 × 250

300 1080 50 60 13
600 2160 50 80 9
900 3240 50 115 6

1200 4320 50 160 5

600 × 250

320 1152 50 60 13
640 2304 50 80 9
960 3456 50 115 6

1280 4608 50 160 5

400 × 300

315 1134 50 60 13
630 2268 50 80 9
945 3402 50 115 6

1260 4536 50 160 5

500 × 300

375 1350 50 60 13
750 2700 50 80 9

1125 4050 50 115 6
1500 5400 50 160 5

① EN
② EN с вторичен шумозаглушител TX
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K5 – 2.1 – 42

Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
контролерите CAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и на номиналните  
параметри на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

600 × 300

420 1512 50 60 13
840 3024 50 75 9

1260 4536 50 110 6
1680 6048 50 150 5

400 × 400

420 1512 50 60 13
840 3024 50 85 9

1260 4536 50 120 6
1680 6048 50 175 5

500 × 400

460 1656 50 60 13
920 3312 50 80 9

1380 4968 50 115 6
1840 6624 50 160 5

600 × 400

510 1836 50 60 13
1020 3672 50 80 9
1530 5508 50 115 6
2040 7344 50 160 5

500 × 500

600 2160 50 60 13
1200 4320 50 80 9
1800 6480 50 115 6
2400 8640 50 160 5

600 × 500

640 2304 50 55 13
1280 4608 50 70 9
1920 6912 50 95 6
2560 9216 50 130 5

600 × 600

840 3024 50 60 13
1680 6048 50 75 9
2520 9072 50 105 6
3360 12096 50 145 5

① EN
② EN с вторичен шумозаглушител TX
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Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Свободен засмукващ  
отвор за въздух само с  
прав участък на  
въздуховода от 1B  
срещу течението на  
потока.

Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода от  
поне 1,5B срещу течението на потока между което и  
да е коляно и контролера и прав участък на  
въздуховода от поне 0,5B по течението на потока  
между контролера и което и да е коляно.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода от  
поне 1,5B срещу течението на потока между което и  
да е коляно и контролера и прав участък на  
въздуховода от поне 0,5B по течението на потока  
между контролера и което и да е коляно. По-къси  
участъци срещу течението на потока изискват  
перфорирана плоча в разклонението и преди  
контролера CAV. Ако въобще няма прав участък  
срещу течението на потока, управлението няма да  
бъде стабилно, дори с перфорирана плоча.

Коляно

1.5B 0.5B

Съединение

0.5B1.5B
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

200 × 100

40 144 35 19 21 <15
80 288 41 28 28 21

120 432 44 34 33 26
160 576 46 38 35 30

300 × 100

65 234 38 22 24 16
130 468 44 30 32 24
195 702 45 35 36 29
260 936 47 38 39 32

300 × 150

105 378 41 24 28 19
210 756 44 31 34 26
315 1134 46 35 39 32
420 1512 47 38 41 35

300 × 200

130 468 45 24 31 21
260 936 46 29 35 26
390 1404 46 33 38 29
520 1872 47 35 40 32

400 × 200

210 756 42 23 30 20
420 1512 43 27 35 26
630 2268 44 31 38 30
840 3024 44 33 40 33

500 × 200

230 828 40 21 28 18
460 1656 40 26 33 24
690 2484 41 29 36 28
920 3312 42 31 38 31

600 × 200

255 918 38 20 27 17
510 1836 39 24 31 23
765 2754 39 28 35 27

1020 3672 40 31 37 31

400 × 250

220 792 44 23 32 22
440 1584 45 28 37 27
660 2376 45 31 39 30
880 3168 45 34 41 33

500 × 250

300 1080 41 21 31 21
600 2160 42 26 36 27
900 3240 43 30 39 30

1200 4320 43 33 41 33

600 × 250

320 1152 40 20 30 20
640 2304 40 25 34 25
960 3456 41 28 37 29

1280 4608 42 31 39 32

400 × 300

315 1134 45 25 53 25
630 2268 46 29 40 30
945 3402 47 34 43 34

1260 4536 47 36 45 36

500 × 300

375 1350 43 22 34 23
750 2700 44 28 38 29

1125 4050 44 31 41 32
1500 5400 45 33 43 35

① EN
② EN с вторичен шумозаглушител TX
③ EN-D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

600 × 300

420 1512 41 21 33 22
840 3024 42 26 37 28

1260 4536 42 30 40 31
1680 6048 43 32 42 34

400 × 400

420 1512 47 27 39 29
840 3024 49 32 44 34

1260 4536 49 36 47 37
1680 6048 50 38 49 40

500 × 400

460 1656 45 24 37 27
920 3312 46 29 42 32

1380 4968 47 33 44 35
1840 6624 47 35 46 37

600 × 400

510 1836 43 22 36 25
1020 3672 44 27 40 30
1530 5508 44 31 43 33
2040 7344 45 33 45 36

500 × 500

600 2160 47 26 40 30
1200 4320 48 31 45 35
1800 6480 49 35 48 39
2400 8640 49 37 50 41

600 × 500

640 2304 45 24 39 28
1280 4608 46 29 43 33
1920 6912 46 32 46 36
2560 9216 46 35 48 39

600 × 600

840 3024 46 26 41 31
1680 6048 47 30 46 36
2520 9072 48 35 49 39
3360 12096 48 37 51 42

① EN
② EN с вторичен шумозаглушител TX
③ EN-D
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– Контролер на дебита за управление на  
постоянния дебит на въздуха

 

K5 – 2.1 – 46

Описание

Контролер на дебита  
тип EN 

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 276 134 176 5
300 × 100 300 100 334 376 134 176 6
300 × 150 300 150 334 376 184 226 7
300 × 200 300 200 334 376 234 276 7
400 × 200 400 200 434 476 234 276 9
400 × 250 400 250 434 476 284 326 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 12
400 × 400 400 400 434 476 434 476 18
500 × 200 500 200 534 576 234 276 11
500 × 250 500 250 534 576 284 326 12
500 × 300 500 300 534 576 334 376 13
500 × 400 500 400 534 576 434 476 18
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
600 × 250 600 250 634 676 284 326 14
600 × 300 600 300 634 676 334 376 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 18
600 × 500 600 500 634 676 534 576 19
600 × 600 600 600 634 676 634 676 20

Dimensional drawing of EN

m³/h

m³/h

l/s
900

1200

1500

1800

2100

2400

2700
3000

360

480

600

720

EN  400 x 200

B

H

400

Ø13 × 20B₁

∼ 
20

0 

∼ 200

∼ 350

H
₂ H
₁

B₂

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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– Контролер на дебита със звукоизолиращо  
покритие за управление на постоянния  
дебит на въздуха

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Правоъгълните въздуховоди за  
разглежданото помещение трябва да имат  
съответстваща звукоизолация  
(предоставена от други) на вентилатора и  
краищата в помещението

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Контролер CAV тип EN- 
D 

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 280 134 180 8
300 × 100 300 100 334 380 134 180 10
300 × 150 300 150 334 380 184 230 11
300 × 200 300 200 334 380 234 280 12
400 × 200 400 200 434 480 234 280 15
400 × 250 400 250 434 480 284 330 17
400 × 300 400 300 434 480 334 380 18
400 × 400 400 400 434 480 434 480 26
500 × 200 500 200 534 580 234 280 17
500 × 250 500 250 534 580 284 330 18
500 × 300 500 300 534 580 334 380 19
500 × 400 500 400 534 580 434 480 26
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
600 × 250 600 250 634 680 284 330 22
600 × 300 600 300 634 680 334 380 22
600 × 400 600 400 634 680 434 480 26
600 × 500 600 500 634 680 534 580 29
600 × 600 600 600 634 680 634 680 30

Чертеж с размери на EN-D

m³/h

m³/h

l/s
900

1200

1500

1800

2100

2400

2700
3000

360

480

600

720

EN  400 x 200

H

B400

M8
B₁

∼ 
20

0 

∼ 200

∼ 350

H
₂ H
₁

B₂

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Правоъгълни контролери на дебита за  
системи с постоянен дебит на въздух,  
механични с автономно захранване, без  
външно захранване с енергия, подходящи за  
подаване или изтегляне на въздух, налични в  
19 номинални размера.
Готовият за въвеждане в експлоатация  
регулатор се състои от корпус, съдържащ  
лопатката на клапата с лагери с нисък  
коефициент на триене, силфонна мембрана,  
външен гърбичен диск и плоска пружина.
Контролерите на дебита без задвижващи  
механизми са фабрично настроени на  
референтен дебит (потребителите могат да  
настроят на обекта необходимия дебит).
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас C  
(B + H ≤400, клас B)

Характерни особености
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа
– Правилна работа дори при неблагоприятни  

условия по или срещу течението  (необходим 
е прав участък 1,5 B срещу  течението и е 
необходим 0,5 B по  течението)

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

EN-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Технически данни
– Номинални размери: 
 200 × 100 до 600 × 600  мм
– Диапазон на дебита: 40 – 3360 л/с или
 144 –  12096 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 25 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 50 – 1000 Pa

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.
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 Тип
EN Контролер на дебита

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана

D Със звукоизолиращо покритие

P1 Прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: няма нищо

 Дебити [м3/ч или л/с]
 само задвижващи механизми 
 мин – макс за фабрична настройка

B50 Превключване мин/макс,
 захранващо  напрежение 24 V~/–
B52 Превключване мин/макс,
 захранващо  напрежение 24 V~/–,
 със  спомагателен превключвател
B60 Превключване мин/макс,
 захранващо  напрежение 230 V~
B62 Превключване мин/макс,
 захранващо  напрежение 230 V~,
 със  спомагателен превключвател
B70 Променливо регулиране,
 захранващо  напрежение 24 V~/–
B72 Променливо регулиране,
 захранващо  напрежение 24 V~/–,
 със  спомагателен превключвател
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Опции за избор



Скала за настройка

ATEX сертификация
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Кръгли контролери на дебита, механични с автономно захранване, за  
управление на подаването на въздух или изтеглянето на въздух в системи с  
постоянен дебит на въздух, одобрени и сертифицирани за потенциално  
взривоопасни атмосфери (ATEX)

 ■ ATEX-съвместима конструкция
 ■ Одобрена за газове, мъгли, пари и прах в зони 1, 2, 21 и 22
 ■ Дебита може да се зададе с помощта на външна скала, не са  

необходими никакви инструменти
 ■ Не са необходими никакви измервания по време на изпитанията на  

обекта за пускане в експлоатация
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 12 м/с
 ■ Всякаква ориентация на монтажа
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип CA за намаляване на регенерирания шум  

на въздуха

RN-Ex 2.1 –

X XRN-Extestregistrierung
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За прецизно управление на постоянни дебити в  
потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX)
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Тип

RN-Ex Обща информация 2.1 – 5˶
Код за поръчка 2.1 – 5˹
Аеродинамични данни 2.1 – 5˺
Бързо оразмеряване 2.1 – ˺˼
Размери и тегло – RN-Ex 2.1 – ˺˽
Размери и тегло – RN-Ex-D 2.1 – 59
Спецификация 2.1 – 60

Приложение
– Кръгли контролери EXCONTROL CAV от  

типа RN-Ex за прецизно управление на  
потока на подаван въздух или изтеглян  
въздух в системи с постоянен дебит

– За използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери (ATEX)

– Механично управление на дебита с  
автономно захранване без външно  
захранване с енергия

– Упростено оформяне на проекта с поръчки  
на основата на номинален размер

Класификация
Съгласно сертификат за типови изпитвания  
TUEV 05 ATEX 7159 X
– Зони 1 и 2 (атмосфера: газове):  

II 2 G c II T5 / T6
– Зони 21 и 22 (атмосфера: прах):  

II 2 D c II T 80 °C

Варианти
– RN-Ex: Контролер на дебита
– RN-Ex-D: Контролер на дебита със  

звукоизолиращо покритие
– Регулатори със звукоизолиращо покритие  

и/или вторични шумозаглушители тип CA за  
много взискателни акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Номинални размери
– 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приспособления
– Маншетни уплътнения на двата края  

(монтирани фабрично)

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип CA

Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група II, одобрено за  

зони 1, 2, 21 и 22
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа
– Правилно функциониране дори при  

неблагоприятни условия в по или срещу  
течението на потока (необходим е прав  
участък 1,5 D срещу течението на потока)

Части и характеристики
– Готов за въвеждане в експлоатация  

контролер
– Лопатка на клапа с лагери с нисък  

коефициент на триене
– Силфонна мембрана, която действа като  

гасител на трептения
– Гърбичен диск с плоска пружина
– Скала със стрелка, за да се настрои  

зададената стойност на дебита
– Присъединяване за еквипотенциално  

свързване
– Изпитване на аеродинамичната функция на  

всеки регулатор на специален изпитателен  
стенд преди експедиране

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Конструкцията и материалите съответстват  

на директивата на ЕО за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери  
(ATEX)

– Свързване на щуцера, подходящо за кръгли  
въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцерно съединение с канал за маншетно  
уплътнение (RN-P1/80 без канал)

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница
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Описание

Контролери CAV тип  
RN-Ex
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Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

RN-Ex-D:
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Монтиране и пускане в експлоатация
– Присъединявания за еквипотенциано  

свързване: подходящи кабели трябва да  
бъдат свързани от трета страна

– Всякаква ориентация на монтажа
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Не са необходими никакви повтарящи се  
измервания или наладки от инженер по  
климатизация

Стандарти и указания
– Директива 94/9/ЕО: оборудване и защитни  

системи, планирани за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери

– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 80 – 400 мм

Диапазон на дебита 11 – 1400 л/с
40 – 5040 м³/ч

Диапазон на настройване на дебита прибл. 25 – 100 % от номиналния дебит
Точност на скалата ± 4 %
Диференциално налягане 50 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Функционално описание
Контролерът на дебита е механичен регулатор  
с автономно захранване и работи без външно  
захранване с енергия. Лопатката на клапа с  
лагери с нисък коефициент на триене се  
регулира чрез аеродинамичните сили, така че  
зададения дебит се поддържа в рамките на  
диапазона на диференциалното налягане.
Аеродинамичните сили на въздушния поток  
създават затварящ момент върху лопатката на  
клапата. Силфонната мембрана се удължава и  
увеличава тази сила, като в същото време  
действа като гасител на трептения. На  
затварящата сила противодейства плоска  
пружина, която се развива над гърбичен диск.  
Формата на гърбичния диск е такава, че  
промяната на диференциалното налягане води  
до регулиране на лопатката на клапата по  
такъв начин, че дебита се поддържа почти  
точно.

Ефективно пускане в експлоатация
Зададената стойност на величината на дебита  
може да се зададе бързо и лесно с помощта  
на външна скала; не са необходими никакви  
измервания.
Предимството спрямо клапите за регулиране  
на потока е, че няма необходимост от  
повтарящи се измервания или наладки от  
инженер по климатизация. Ако се промени  
налягането на системата, напр. чрез отваряне  
или затваряне на секции на въздуховодите,  
скоростите на потока в цялата система също  
ще се променят, ако се използват клапи за  
регулиране на потока; все пак, не е такъв  
случаят с механични контролери на дебита с  
автономно захранване. Механичният  
контролер с автономно захранване реагира  
незабавно и регулира лопатката на клапата,  
така че се поддържа зададения постоянен  
дебит.
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Функциониране

Схематично изображение на RN-Ex

② ③ ④

⑤

⑧⑨

⑦

①

⑥

① Лопатка на клапата
② Силфонна мембрана
③ Входящ отвор на силфонната мембрана
④ Напречен прът
⑤ Плоска пружина

⑥ Гърбичен диск
⑦ Фиксатор на скалата за дебити
⑧ Скала за дебитите
⑨ Маншетно уплътнение 
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RN-Ex/160/D2

Номинален размер ........................................160
Материал ....... галванизирана листова  стомана
Приспособления маншетни уплътнения на  двата края

Пример за поръчка
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RN-Ex



  RN – Ex – D – P1  /  160  /  D2  

 Тип
RN-Ex Контролер на дебита за потенциално  

взривоопасни атмосфери

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Номинален размер [мм]
80
100
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D2 Маншетни уплътнения на двата края

Код за поръчка
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
контролерите CAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и на номиналните  
параметри на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ② ③ ④

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

80

11 40 100 105 105 105 20
20 72 100 105 105 105 15
40 144 100 110 115 120 10
45 162 100 110 120 125 8

100

22 79 50 55 55 55 10
40 144 50 55 55 60 8
70 252 50 60 65 70 6
90 324 50 60 70 80 5

125

35 126 50 55 55 55 10
60 216 50 55 55 55 8

115 414 50 60 65 70 6
140 504 50 60 70 80 5

160

60 216 50 55 55 55 10
105 378 50 55 55 55 8
190 684 50 55 60 60 6
240 864 50 55 65 70 5

200

90 324 50 55 55 55 10
160 576 50 55 55 55 8
300 1080 50 55 60 65 6
360 1296 50 55 60 65 5

250

145 522 50 55 55 55 10
255 918 50 55 55 55 8
470 1692 50 55 60 60 6
580 2088 50 55 60 65 5

315

230 828 50 55 55 55 10
400 1440 50 55 55 55 8
750 2700 50 55 60 60 6
920 3312 50 55 60 65 5

400

350 1260 50 55 55 55 10
610 2196 50 55 55 55 8

1130 4068 50 55 55 55 6
1400 5040 50 55 55 60 5

① RN-Ex
② RN-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ RN-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ RN-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
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Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Свободен засмукващ  
отвор за въздуха само с  
прав участък на  
въздуховода от 1D по  
течението на потока.

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен прав участък на въздуховода срещу  
течението на потока спрямо контролера CAV – има  
само незначителен ефект върху точността на  
дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението на потока от поне 1,5D. По-къси  
участъци срещу течението на потока изискват  
перфорирана плоча в разклонението и преди  
контролера CAV. Ако въобще няма прав участък  
срещу течението на потока, управлението няма да  
бъде стабилно, дори с перфорирана плоча.

Коляно

D

1D

Съединение

1.5D1.5D

D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален размер


Регенериран шум на въздуха Шум, излъчван от корпуса
① ② ③ ④ ① ⑤
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

80

11 40 37 24 17 15 22 <15
20 72 39 27 19 17 24 <15
40 144 47 34 24 22 31 <15
45 162 48 35 25 24 32 <15

100

22 79 37 24 17 15 22 <15
40 144 40 47 22 20 21 <15
70 252 47 47 27 26 29 <15
90 324 50 50 30 29 33 <15

125

35 126 37 27 21 18 15 <15
60 216 43 34 27 25 19 <15

115 414 50 41 35 33 27 <15
140 504 52 44 39 37 30 <15

160

60 216 40 32 26 24 29 <15
105 378 45 37 32 29 33 <15
190 684 49 41 35 33 39 <15
240 864 50 41 36 34 41 16

200

90 324 40 31 24 22 28 <15
160 576 43 35 28 26 32 <15
300 1080 48 40 33 32 40 17
360 1296 49 41 35 33 42 20

250

145 522 41 32 24 22 29 15
255 918 42 34 28 26 33 <15
470 1692 46 39 33 31 40 19
580 2088 48 41 35 34 43 22

315

230 828 39 33 26 23 30 <15
400 1440 42 35 29 27 35 <15
750 2700 44 38 32 31 40 19
920 3312 46 41 35 34 43 23

400

350 1260 46 39 33 29 45 <15
610 2196 48 42 36 32 49 18

1130 4068 50 44 38 35 54 24
1400 5040 51 45 40 37 56 27

① RN-Ex
② RN-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 500 мм
③ RN-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1000 мм
④ RN-Ex с вторичен шумозаглушител CA, дебелина на изолацията 50 мм, дължина 1500 мм
⑤ RN-Ex-D
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– Контролер на дебита за управление на  
постоянния дебит на въздуха

– Щуцерно съединение
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Описание

Контролери CAV тип  
RN-Ex

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L A м

мм кг
80 79 310 50 1.4

100 99 310 50 1,8
125 124 310 50 2.0
160 159 310 50 2.5
200 199 310 50 3.0
250 249 400 50 3.5
315 314 400 50 4,8
400 399 400 50 5,7

Чертеж с размери на RN-Ex

RN–Ex 160

L

Ø
D

∼ 70182

A

17
4

∼ 200

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Различни данни за номинален размер 80
– P1: без канал за маншетно уплътнение
– P1: L = 250 мм
– P1/.../D2: L = 330 мм
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Размери и тегло – RN-Ex-D
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2

– Контролер на дебита със звукоизолиращо  
покритие за управление на постоянния  
дебит на въздуха

– Щуцерно съединение
– За помещения, където шумът, излъчван от  

корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Кръглите въздуховоди за разглежданото  
помещение трябва да имат съответстваща  
звукоизолация (предоставена от други) на  
вентилатора и краищата в помещенията

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира
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Описание

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L ØD3 L1 м

мм кг
80 79 310 181 232 2.2

100 99 310 200 232 3,6
125 124 310 220 232 4.0
160 159 310 262 232 5.0
200 199 310 300 232 6,0
250 249 400 356 317 7,3
315 314 400 418 317 9,8
400 399 400 500 317 11,8

Различни данни за номинален размер 80
– P1: без канал за маншетно уплътнение
– P1: L = 250 мм
– P1/.../D2: L = 330 мм

Чертеж с размери на RN-Ex-D

RN–Ex–D 160

L₁

L

Ø
D

₃

Ø
D

∼ 70182

17
4

∼ 200

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Кръгли контролери на дебита за системи с  
постоянен дебит в потенциално взривоопасни  
атмосфери, механични с автономно  
захранване, без външно захранване с  
енергия, подходящи за подаване или  
изтегляне на въздух, налични в 8 номинални  
размера.
Готовият за въвеждане в експлоатация  
регулатор се състои от корпус, съдържащ  
лопатката на клапата с лагери с нисък  
коефициент на триене, силфонна мембрана,  
външен гърбичен диск с плоска пружина и  
части за еквипотенциално свързване и за  
защита в потенциално взривоопасни  
атмосфери.
Контролерите на дебита са заводски  
настроени на референтен дебит  
(потребителите могат да установят  
необходимия дебит на обекта).
Съединение на щуцер с канал за маншетно  
уплътнение, подходящ за съединителни  
въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180.
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група II, одобрено за  

зони 1, 2, 21 и 22
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа
– Правилно функциониране дори при  

неблагоприятни условия в по или срещу  
течението на потока (необходим е прав  
участък 1,5 D срещу течението на потока)

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

RN-Ex-D:
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 80 – 400 мм
– Диапазон на обемната скорост на потока:  

11 – 1400 л/с или 40 – 5040 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 25 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 50 – 1000 Pa

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

 Тип
RN-Ex Контролер на дебита за потенциално  

взривоопасни атмосфери

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

 Материал
 Без въведен код: галванизирана
  листова стомана

D Със звукоизолиращо покритие

P1 Прахово покритие,
 сребристо сиво  (RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

80
100
125
160
200
250
315
400

D2 Маншетни уплътнения на двата края
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Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор
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2

Правоъгълни контролери на дебита, механични с автономно захранване, за  
управление на подаването на въздух или изтеглянето на въздух в системи с  
постоянен дебит на въздух, одобрени и сертифицирани за потенциално  
взривоопасни атмосфери (ATEX)

 ■ ATEX-съвместима конструкция
 ■ Одобрена за газове, мъгли, пари и прах в зони 1, 2, 21 и 22
 ■ Подходящи за дебити до 12 096 м³/ч или 3 360 л/с
 ■ Дебита може да се зададе с помощта на външна скала, не са  

необходими никакви инструменти
 ■ Висока точност на управлението
 ■ Не са необходими никакви измервания по време на изпитанията на  

обекта за пускане в експлоатация
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 8 м/с
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Звукоизолиращо покритие за намаляване на шума, излъчван от корпуса
 ■ Вторичен шумозаглушител тип TX за намаляване на регенерирания шум  

на въздуха

EN-Ex 2.1 –

X XEN-Extestregistrierung
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За прецизно управление на нормални и високи  
постоянни дебити в потенциално взривоопасни  
атмосфери (ATEX)
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Тип

EN-Ex Обща информация 2.1 – 62
Код за поръчка 2.1 – 65
Аеродинамични данни 2.1 – 66
Бързо оразмеряване 2.1 – 69
Размери и тегло – EN-Ex 2.1 – 71
Размери и тегло – EN-Ex-D 2.1 – 72
Спецификация 2.1 – 73

Приложение
– Правоъгълни контролери EXCONTROL  

CAV от типа EN-Ex за прецизно управление  
на потока подаван на въздух или изтеглян  
на въздух в системи с постоянен дебит на  
въздух

– За използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери (ATEX)

– Механично управление на дебита с  
автономно захранване без външно  
захранване с енергия

– Упростено оформяне на проекта с поръчки  
на основата на номинален размер

Класификация
Съгласно сертификат за типови изпитвания  
TUEV 05 ATEX 7159 X
– Зони 1 и 2 (атмосфера: газове): II 2 G c II T5/ 

T6
– Зони 21 и 22 (атмосфера: прах):  

II 2 D c II T 80 °C

Варианти
– EN-Ex: Контролер на дебита
– EN-Ex-D: Контролер на дебита със  

звукоизолиращо покритие
– Регулатори със звукоизолиращо покритие  

и/или вторичен шумозаглушител тип TX за  
много взискателни акустични изисквания

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Номинални размери
– 19 номинални размера от 200 × 100 до  

600 × 600

Полезни допълнения
– Вторичен шумозаглушител тип TX

Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група II, одобрено за  

зони 1, 2, 21 и 22
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа

Части и характеристики
– Готов за въвеждане в експлоатация  

контролер
– Лопатка на клапа с лагери с нисък  

коефициент на триене
– Силфонна мембрана, която действа като  

гасител на трептения
– Гърбичен диск с плоска пружина
– Скала със стрелка, за да се настрои  

зададената стойност на дебита
– Присъединяване за еквипотенциално  

свързване
– Изпитване на аеродинамичната функция на  

всеки регулатор на специален изпитателен  
стенд преди експедиране

– Правилна работа дори при неблагоприятни  
условия по или срещу течението  (необходим 
е прав участък 1,5 B срещу  течението и е 
необходим 0,5 B по  течението)

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Конструкцията и материалите съответстват  

на директивата на ЕО за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери  
(ATEX)

– Присъединителни фланци на двата края,  
подходящи за профили на въздуховоди

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

EN-Ex-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница
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Описание

Контролери CAV тип  
EN-Ex
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Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Свържете еквипотенциалното свързване  

към системата въздуховоди
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Не са необходими никакви повтарящи се  
измервания или наладки от инженер по  
климатизация

Стандарти и указания
– Директива 94/9/ЕО: оборудване и защитни  

системи, планирани за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери

– Херметичност на корпуса по EN 1751, клас  
C (B + H ≤400, клас B)

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни Номинални размери 200 × 100 до 600 × 600 мм

Диапазон на дебита 40 – 3360 л/с
144 – 12096 м³/ч

Диапазон на настройване на дебита прибл. 25 – 100 % от номиналния дебит
Точност на скалата ± 4 %
Диференциално налягане 50 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C
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Функционално описание
Контролерът на дебита е механичен регулатор  
с автономно захранване и работи без външно  
захранване с енергия. Лопатката на клапа с  
лагери с нисък коефициент на триене се  
регулира чрез аеродинамичните сили, така че  
зададения дебит се поддържа в рамките на  
диапазона на диференциалното налягане.
Аеродинамичните сили на въздушния поток  
създават затварящ момент върху лопатката на  
клапата. Силфонната мембрана се удължава и  
увеличава тази сила, като в същото време  
действа като гасител на трептения. На  
затварящата сила противодейства плоска  
пружина, която се развива над гърбичен диск.  
Формата на гърбичния диск е такава, че  
промяната на диференциалното налягане води  
до регулиране на лопатката на клапата по  
такъв начин, че дебита се поддържа почти  
точно.

Ефективно пускане в експлоатация
Зададената стойност на величината на дебита  
може да се зададе бързо и лесно с помощта  
на външна скала; не са необходими никакви  
измервания.
Предимството спрямо клапите за регулиране  
на потока е, че няма необходимост от  
повтарящи се измервания или наладки от  
инженер по климатизация. Ако се промени  
налягането на системата, напр. чрез отваряне  
или затваряне на секции на въздуховодите,  
скоростите на потока в цялата система също  
ще се променят, ако се използват клапи за  
регулиране на потока; все пак, не е такъв  
случаят с механични контролери на дебита с  
автономно захранване. Механичният  
контролер с автономно захранване реагира  
незабавно и регулира лопатката на клапата,  
така че се поддържа зададения постоянен  
дебит.
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Функциониране

Схематично изображение на EN-Ex

④
③

⑦
⑧

①

⑤

②

⑥

① Скала за дебитите
② Фиксатор на скалата за обемните скорости на  

потока
③ Напречен прът
④ Гърбичен диск 

⑤ Плоска пружина
⑥ Входящ отвор на силфонната мембрана
⑦ Силфонна мембрана
⑧ Лопатка на клапата



CAV контролери
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

EN-Ex

2

EN-Ex-D/200×100

Звукоизолиращо покритие със  звукоизолиращо 
покритие
Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ........................ 200 × 100 мм

Пример за поръчка
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EN-Ex



  EN – Ex – D – P1  /  400×200  

 Тип
EN-Ex Контролер на дебита за потенциално  

взривоопасни атмосфери

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо
D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

 Номинален размер [мм]
 B × H

Код за поръчка
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
контролерите CAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и на номиналните  
параметри на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

200 × 100

40 144 50 60 13
80 288 50 80 9

120 432 50 115 6
160 576 50 160 5

300 × 100

65 234 50 60 13
130 468 50 85 9
195 702 50 125 6
250 900 50 170 5

300 × 150

105 378 50 60 13
210 756 50 80 9
315 1134 50 115 6
420 1512 50 160 5

300 × 200

130 468 50 60 13
260 936 50 80 9
390 1404 50 110 6
520 1872 50 160 5

400 × 200

210 756 50 60 13
420 1512 50 80 9
630 2268 50 115 6
840 3024 50 160 5

500 × 200

230 828 50 60 13
460 1656 50 80 9
690 2484 50 115 6
920 3312 50 160 5

600 × 200

255 918 50 60 13
510 1836 50 80 9
765 2754 50 115 6

1020 3672 50 160 5

400 × 250

220 792 50 60 13
440 1584 50 80 9
660 2376 50 115 6
880 3168 50 160 5

500 × 250

300 1080 50 60 13
600 2160 50 80 9
900 3240 50 115 6

1200 4320 50 160 5

600 × 250

320 1152 50 60 13
640 2304 50 80 9
960 3456 50 115 6

1280 4608 50 160 5

400 × 300

315 1134 50 60 13
630 2268 50 80 9
945 3402 50 115 6

1260 4536 50 160 5

500 × 300

375 1350 50 60 13
750 2700 50 80 9

1125 4050 50 115 6
1500 5400 50 160 5

① EN-Ex
② EN-Ex с вторичен шумозаглушител TX
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Диапазони на дебита

Минималното  
диференциално  
налягане на  
контролерите CAV е  
важен фактор в  
проектирането на  
системата въздуховоди  
и на номиналните  
параметри на  
вентилатора,  
включително  
управлението на  
скоростта.

Трябва да се осигури  
достатъчно налягане  
във въздуховода за  
всички работни условия  
и за всички регулатори.  
Измервателните точки  
за управлението на  
скоростта трябва да  
бъдат съответно  
избрани.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане

Номинален  
размер


① ②

∆
∆pст. мин.

л/с м³/ч Pa ± %

600 × 300

420 1512 50 60 13
840 3024 50 75 9

1260 4536 50 110 6
1680 6048 50 150 5

400 × 400

420 1512 50 60 13
840 3024 50 85 9

1260 4536 50 120 6
1680 6048 50 175 5

500 × 400

460 1656 50 60 13
920 3312 50 80 9

1380 4968 50 115 6
1840 6624 50 160 5

600 × 400

510 1836 50 60 13
1020 3672 50 80 9
1530 5508 50 115 6
2040 7344 50 160 5

500 × 500

600 2160 50 60 13
1200 4320 50 80 9
1800 6480 50 115 6
2400 8640 50 160 5

600 × 500

640 2304 50 55 13
1280 4608 50 70 9
1920 6912 50 95 6
2560 9216 50 130 5

600 × 600

840 3024 50 60 13
1680 6048 50 75 9
2520 9072 50 105 6
3360 12096 50 145 5

① EN-Ex
② EN-Ex с вторичен шумозаглушител TX
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Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Свободен засмукващ  
отвор за въздух само с  
прав участък на  
въздуховода от 1B  
срещу течението на  
потока.

Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода от  
поне 1,5B срещу течението на потока между което и  
да е коляно и контролера и прав участък на  
въздуховода от поне 0,5B по течението на потока  
между контролера и което и да е коляно.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Зададената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода от  
поне 1,5B срещу течението на потока между което и  
да е коляно и контролера и прав участък на  
въздуховода от поне 0,5B по течението на потока  
между контролера и което и да е коляно. По-къси  
участъци срещу течението на потока изискват  
перфорирана плоча в разклонението и преди  
контролера CAV. Ако въобще няма прав участък  
срещу течението на потока, управлението няма да  
бъде стабилно, дори с перфорирана плоча.

Коляно

1.5B 0.5B

Съединение

0.5B1.5B
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

200 × 100

40 144 35 19 21 <15
80 288 41 28 28 21

120 432 44 34 33 26
160 576 46 38 35 30

300 × 100

65 234 38 22 24 16
130 468 44 30 32 24
195 702 45 35 36 29
260 936 47 38 39 32

300 × 150

105 378 41 24 28 19
210 756 44 31 34 26
315 1134 46 35 39 32
420 1512 47 38 41 35

300 × 200

130 468 45 24 31 21
260 936 46 29 35 26
390 1404 46 33 38 29
520 1872 47 35 40 32

400 × 200

210 756 42 23 30 20
420 1512 43 27 35 26
630 2268 44 31 38 30
840 3024 44 33 40 33

500 × 200

230 828 40 21 28 18
460 1656 40 26 33 24
690 2484 41 29 36 28
920 3312 42 31 38 31

600 × 200

255 918 38 20 27 17
510 1836 39 24 31 23
765 2754 39 28 35 27

1020 3672 40 31 37 31

400 × 250

220 792 44 23 32 22
440 1584 45 28 37 27
660 2376 45 31 39 30
880 3168 45 34 41 33

500 × 250

300 1080 41 21 31 21
600 2160 42 26 36 27
900 3240 43 30 39 30

1200 4320 43 33 41 33

600 × 250

320 1152 40 20 30 20
640 2304 40 25 34 25
960 3456 41 28 37 29

1280 4608 42 31 39 32

400 × 300

315 1134 45 25 53 25
630 2268 46 29 40 30
945 3402 47 34 43 34

1260 4536 47 36 45 36

500 × 300

375 1350 43 22 34 23
750 2700 44 28 38 29

1125 4050 44 31 41 32
1500 5400 45 33 43 35

① EN-Ex
② EN-Ex с вторичен шумозаглушител TX
③ EN-Ex-D
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Първите критерии за  
избор на номиналния  
размер са  
действителните дебити  
мин и макс. Таблиците  
за бързо оразмеряване  
се основават на  
обикновено приетите  
нива на затихване. Ако  
нивото на звуково  
налягане надвишава  
необходимото ниво,  
изисква се по-голям  
регулатор VAV и/или  
шумозаглушител.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане при диференциално налягане 150 Pa

Номинален 
размер



Регенериран шум на 
въздуха Шум, излъчван от корпуса

① ② ① ③
LPA LPA1 LPA2 LPA3

л/с м³/ч dB(A)

600 x 300

420 1512 41 21 33 22
840 3024 42 26 37 28

1260 4536 42 30 40 31
1680 6048 43 32 42 34

400 x 400

420 1512 47 27 39 29
840 3024 49 32 44 34

1260 4536 49 36 47 37
1680 6048 50 38 49 40

500 x 400

460 1656 45 24 37 27
920 3312 46 29 42 32

1380 4968 47 33 44 35
1840 6624 47 35 46 37

600 x 400

510 1836 43 22 36 25
1020 3672 44 27 40 30
1530 5508 44 31 43 33
2040 7344 45 33 45 36

500 x 500

600 2160 47 26 40 30
1200 4320 48 31 45 35
1800 6480 49 35 48 39
2400 8640 49 37 50 41

600 x 500

640 2304 45 24 39 28
1280 4608 46 29 43 33
1920 6912 46 32 46 36
2560 9216 46 35 48 39

600 x 600

840 3024 46 26 41 31
1680 6048 47 30 46 36
2520 9072 48 35 49 39
3360 12096 48 37 51 42

① EN-Ex
② EN-Ex с вторичен шумозаглушител TX
③ EN-Ex-D
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– Контролер на дебита за управление на  
постоянния дебит на въздуха
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Описание

Контролери CAV тип  
EN-Ex

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 276 134 176 5
300 × 100 300 100 334 376 134 176 6
300 × 150 300 150 334 376 184 226 7
300 × 200 300 200 334 376 234 276 7
400 × 200 400 200 434 476 234 276 9
400 × 250 400 250 434 476 284 326 10
400 × 300 400 300 434 476 334 376 12
400 × 400 400 400 434 476 434 476 18
500 × 200 500 200 534 576 234 276 11
500 × 250 500 250 534 576 284 326 12
500 × 300 500 300 534 576 334 376 13
500 × 400 500 400 534 576 434 476 18
500 × 500 500 500 534 576 534 576 19
600 × 200 600 200 634 676 234 276 13
600 × 250 600 250 634 676 284 326 14
600 × 300 600 300 634 676 334 376 15
600 × 400 600 400 634 676 434 476 18
600 × 500 600 500 634 676 534 576 19
600 × 600 600 600 634 676 634 676 20

Чертеж с размери на EN-Ex

m³/h

m³/h

l/s
900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

360

480

600

720

EN–EX  400 x 200

B400

H

Ø13 × 20

B₁∼ 350

H
₁

∼ 
20

0 

∼ 200

B₂

H
₂

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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– Контролер на дебита със звукоизолиращо  
покритие за управление на постоянния  
дебит на въздуха

– За помещения, където шумът, излъчван от  
корпуса на регулатора, не е достатъчно  
намален чрез окачен таван

– Правоъгълните въздуховоди за  
разглежданото помещение трябва да имат  
съответстваща звукоизолация  
(предоставена от други) на вентилатора и  
краищата в помещението

– Звукоизолиращото покритие не може да се  
модернизира

 

K5 – 2.1 – 72

Описание

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 280 134 180 8
300 × 100 300 100 334 380 134 180 10
300 × 150 300 150 334 380 184 230 11
300 × 200 300 200 334 380 234 280 12
400 × 200 400 200 434 480 234 280 15
400 × 250 400 250 434 480 284 330 17
400 × 300 400 300 434 480 334 380 18
400 × 400 400 400 434 480 434 480 26
500 × 200 500 200 534 580 234 280 17
500 × 250 500 250 534 580 284 330 18
500 × 300 500 300 534 580 334 380 19
500 × 400 500 400 534 580 434 480 26
500 × 500 500 500 534 580 534 580 28
600 × 200 600 200 634 680 234 280 20
600 × 250 600 250 634 680 284 330 22
600 × 300 600 300 634 680 334 380 22
600 × 400 600 400 634 680 434 480 26
600 × 500 600 500 634 680 534 580 29
600 × 600 600 600 634 680 634 680 30

Чертеж с размери на EN-Ex-D

m³/h

m³/h

l/s
900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

3000

360

480

600

720

EN–EX  400 x 200

B
H

400
M8

∼ 
20

0 

∼ 200∼ 350 B₁

H
₁

H
₂

B₂

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Правоъгълни контролери на дебита за  
системи с постоянен дебит на въздух в  
потенциално взривоопасни атмосфери,  
механични с автономно захранване, без  
външно захранване с енергия, подходящи за  
подаване или изтегляне на въздух, налични в  
19 номинални размера.
Готовият за въвеждане в експлоатация  
регулатор се състои от корпус, съдържащ  
лопатката на клапата с лагери с нисък  
коефициент на триене, силфонна мембрана,  
външен гърбичен диск с плоска пружина и  
части за еквипотенциално свързване и за  
защита в потенциално взривоопасни  
атмосфери.
Контролерите на дебита са заводски  
настроени на референтен дебит  
(потребителите могат да установят  
необходимия дебит на обекта).
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас C  
(B + H ≤400, клас B)

Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група II, одобрено за  

зони 1, 2, 21 и 22
– Дебита може да се зададе с помощта на  

външна скала; не са необходими никакви  
инструменти

– Висока точност на управление на дебита
– Всякаква ориентация на монтажа

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Плоската пружина е изработена от  

неръждаема стомана
– Полиуретанова силфонна мембрана
– Плъзгащи лагери с PTFE покритие

EN-Ex-D
– Звукоизолиращото покритие е изработено  

от галванизирана листова стомана
– Гумен профил за изолиране на шума,  

предаван чрез конструкцията
– Облицовката е изработена от минерална  

вата

Минерална вата
– Съгласно EN 13501, противопожарен  

клас A2, невъзпламеняема
– RAL знак за качество RAL-GZ 388
– Биоразтворима и оттук хигиенично  

безопасна съгласно германския стандарт  
TRGS 905 (Технически правила за опасни  
вещества) и ЕО Директива 97/69/EG

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Технически данни
– Номинални размери: 200 × 100 до 600 × 600
– Диапазон на дебита: 40 – 3360 л/с или 144 –  

12096 м³/ч
– Диапазон на управление на дебита:  

прибл. 25 - 100 % от номиналния дебит
– Диференциално налягане: 50 – 1000 Pa

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
– LPA Шум, излъчван от корпуса _____ [dB(A)]
 

 Тип
EN-Ex Контролер на дебита за потенциално  

взривоопасни атмосфери

 Звукоизолиращо покритие
 Без въведен код: няма нищо

D Със звукоизолиращо покритие

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана

 Номинален размер [мм]
 B × H

P1 Прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

K5 – 2.1 – 73

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор
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Задвижващи механизми  
за контролери CAV
Тип: Мин/макс задвижващи  
механизми 2

Задвижващи механизми за механични контролери CAV тип EN, RN или VFC с  
автономно захранване и за клапи за регулиране на потока тип VFR

 ■ Превключване между две зададени стойности на величината на дебита,  
напр. за работа през деня и през нощта

 ■ Захранващо напрежение 24 V~/– или 230 V~
 ■ Управляващ входящ сигнал: еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
 ■ Потенциометър или механични ограничители
 ■ Свързване на брава с фиксатор с контролер CAV
 ■ Възможно модернизиране

Мин/макс задвижващи механизми 2.2 –

X XМин/макс задвижващи механизмиtestregistrierung

K5 – 2.2 – 1

За постоянни дебити с мин / макс превключване  
в климатични системи



Задвижващи механизми за контролери CAV
Обща информация Мин/макс задвижващи механизми
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Тип

Мин/макс задвижващи  
механизми

Обща информация 2.2 – 2
Специална информация – B5* 2.2 – 4
Специална информация – B6* 2.2 – 5
Специална информация – B2* 2.2 – 6
Специална информация – E01 2.2 – 7
Специална информация – M01 2.2 – 8
Специална информация – E02 2.2 – 9
Специална информация – M02 2.2 – 10

Приложение
– Задвижващи механизми за мин/макс  

превключване
– Превключване между зададени стойности  

на величината на дебита на механични  
контролери CAV тип RN, EN или VFC с  
автономно захранване

– Промяна на положенията на лопатката на  
клапата на клапи за регулиране на потока  
тип VFR

Части и характеристики
– Потенциометър или механични  

ограничители за настройване на  
зададените стойности на дебита

– Захранващо напрежение 24 V~/– или 230 V~
– Защита от претоварване
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Незадължителен допълнителен  

превключвател за откриване на крайните  
положения

 

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница

K5 – 2.2 – 2

Описание

Всички приставки се  
определят с кода за  
поръчката на  
контролера CAV.

Задвижващи механизми за контролери на дебита тип RN или EN

Подробности за 
кода на 

поръчката

Задвижващ механизъм Допълнителен  превключвател

Номер на  част Модел Захранващо  
напрежение Номер на  част Модел

B50 M466DT4 LM24A-F 24 V – –
B52 M466DT4 LM24A-F 24 V M536AI3 S2A
B60 M466DT5 LM230A-F 230 V – –
B62 M466DT5 LM230A-F 230 V M536AI3 S2A

Задвижващи механизми за контролери на дебита тип VFC и за клапи за регулиране на  
потока тип VFR

Подробности за 
кода на поръчката Номер на част Модел Настройка на  

зададена  стойност
Захранващо  
напрежение

E01 M466EP6 224-024-02 Потенциометър 24 V

M01 M466EP4 CM24-F Механични  
ограничители 24 V

E02 M466EP8 224-230-02 Потенциометър 230 V

M02 M466EP5 CM230-F Механични  
ограничители 230 V



Задвижващи механизми за контролери CAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

Мин/макс задвижващи механизми

2

Функционално описание
Задвижващият механизъм придвижва  
лопатката на клапата или механизма на  
лопатката на клапата към минимално или  
максимално положение.
Минималното и максималното положения  
могат да се зададат на потенциометри или с  
помощта на механични ограничители.
Може да се използва еднопроводно  
управление или двупроводно управление
(три  точково).
Еднопроводното управление е фактически  
управление отворено/затворено или мин/макс  
управление.
 

Управляващ входящ сигнал за група модули  
B** и E**
Направление на завъртане 1: макс
Направление на завъртане 2: мин

Управляващ входящ сигнал за група приставки  
M**
Направление на завъртане 1: мин
Направление на завъртане 2: макс
 

Функциониране

K5 – 2.2 – 3

Еднопроводно управление

~⊥
− +

~
+

N L L

S1

321

Функции на превключвателя
S1 затворен: Направление на завъртане 1
S1 отворен: Направление на завъртане 2

Еднопроводно управление (управляващ  
входящ сигнал за задвижващ механизъм с  
възвратна пружина)

~
+

⊥
–

N L

S1

21

Функции на превключвателя
S1 затворен: Направление на завъртане 1
S1 отворен: Направление на завъртане 2
Безопасно положение на лопатката на клапата
 (ОТВОРЕНА или ЗАТВОРЕНА) като възможност



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – B5* Мин/макс задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg

2

Приложение
– Задвижващ механизъм LM24A-F за мин/ 

макс превключване на зададените  
стойности на величината на дебита на  
механични контролери на дебита тип RN  
или EN с автономно захранване (само до  
височина от 300 мм)

Варианти
– B52: с допълнителен превключвател за  

откриване на крайните положения

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)

– Механични ограничители за настройване на  
зададените стойности на дебита

– Направлението на действие може да бъде  
обърнато

– Свързване на брава с фиксатор с вал на  
лопатката на клапа

– Бутон за освобождаване, за да позволи  
работа в ръчен режим

Пуск
– Закрепете механичните ограничители  

съгласно с минималния и максималния  
дебит

 

Направление на завъртане 1: макс
Направление на завъртане 2: мин

 

K5 – 2.2 – 4

Описание

  /  B50  
  /  B52  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
LM24A-F

Електрическо  
свързване

Задвижващи механизми LM24A и LM24A-F
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 2 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 1 W
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.

Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление
(три  точково)

Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,5 кг

LM24A и LM24A-F

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~

LM24A

2 31
⊥
− +

~
+

sw rt ws

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 1 
3 ~, +: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 2



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – B6*

04/2013 – DE/bg

Мин/макс задвижващи механизми

2

Приложение
– Задвижващ механизъм LM230A-F за мин/ 

макс превключване на зададените  
стойности на величината на дебита на  
механични контролери на дебита тип RN  
или EN с автономно захранване (само до  
височина от 300 мм)

Варианти
– B62: с допълнителен превключвател за  

откриване на крайните положения

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 230 V~
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Направлението на действие може да бъде  

обърнато
– Свързване на брава с фиксатор с вал на  

лопатката на клапа
– Бутон за освобождаване, за да позволи  

работа в ръчен режим

Пуск
– Закрепете механичните ограничители  

съгласно с минималния и максималния  
дебит

 

Направление на завъртане 1: макс
Направление на завъртане 2: мин

 

K5 – 2.2 – 5

Описание

  /  B60  
  /  B62  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
LM230A-F

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм LM230A
Захранващо напрежение 85 – 265 V~, 50/60 Hz
Номинална мощност макс. 4 VA
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление (три точково)
Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, ниско напрежение според 2006/95/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,5 кг

LM230A и LM230A-F

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

L

LM230A

2 31
N L

bl br ws

1 N: Неутрален
2 L: Управляващо напрежение
   за направление  на завъртане 1
3 L: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 2



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – B2* Мин/макс задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg

2

Приложение
– Допълнителен превключвател S2A за  

откриване на крайните положения на  
лопатката на клапата (крайни положения,  
достигани чрез задействане на  
задвижващия механизъм)

– Контакти без напрежение за  
сигнализиране или активиране функциите  
на превключване

– Два вградени превключвателя, напр.  
лопатка на клапа ОТВОРЕНА и лопатка на  
клапата ЗАТВОРЕНА

– Потенциометър за настройване на всяка  
точка на превключвателя

 

K5 – 2.2 – 6

Описание

  /  B52  
  /  B62  

Подробности за кода на  
поръчката

Допълнителен  
превключвател S2A

Електрическо  
свързване

Допълнителен превключвател S2A
Тип контакт 2 пренастройващи контакта1)

Макс. превключващо напрежение (~) 250 V~
Макс. превключващ ток (~) 3 A (омичен товар); 0,5 A (индуктивен товар)
Макс. превключващо напрежение (–) 110 V–
Макс. превключващ ток (–) 0,5 A (омичен товар); 0,2 A (индуктивен товар)
Свързващ кабел 6 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, ниско напрежение според 2006/95/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,25 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

vi rt ws or rs gr

S1: Общ контакт
S2: Механичен ограничител 1 < x
S3: Механичен ограничител 1 > x
S4: Общ контакт
S5: Механичен ограничител 2 < x
S6: Механичен ограничител 2 > x
x: 0 – 100 %



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – E01

04/2013 – DE/bg

Мин/макс задвижващи механизми

2

Приложение
– Задвижващ механизъм 224-024-02-001 за  

мин/макс превключване
– Мин/макс превключване между зададени  

стойности на величината на дебита на  
механични контролери CAV тип VFC с  
автономно захранване

– Мин/макс промяна на положенията на  
лопатката на клапата на клапи за  
регулиране на потока тип VFR

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Потенциометър за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Свързване на брава с фиксатор с вал на  

лопатката на клапа
– Бутон за функционално изпитване:  

Двигателят се задвижва най-напред до  
минимално положение, след това до  
максимално положение и след това се  
връща към зададеното положение

– Сигнална лампа: Задвижващият механизъм  
е достигнал зададената точка,  
задвижващият механизъм е в движение,  
задвижващият механизъм е блокиран

Пуск
– Използвайте потенциометърът, за да  

настроите минималния или максималния  
дебит на потока или положението на  
лопатката на клапата

 

Направление на завъртане 1: макс
Направление на завъртане 2: мин

 

K5 – 2.2 – 7

Описание

  /  E01  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
224-024-02-001

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм 224-24-02-001
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 3 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 2 W
Въртящ момент 1 Нм
Продължителност на работа за 90° 20 – 60 сек

Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление (три  
точково)

Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,30 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~

224-24-02-001

2 31
⊥
− +

~
+

bl br sw

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 1
3 ~, +: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 2



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – M01Мин/макс задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg

2

Приложение
– Задвижващ механизъм CM24-F за мин/макс  

превключване
– Мин/макс превключване между зададени  

стойности на величината на дебита на  
механични контролери CAV тип VFC с  
автономно захранване

– Мин/макс промяна на положенията на  
лопатката на клапата на клапи за  
регулиране на потока тип VFR

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Механични ограничители за настройване на  

обемните скорости на потока
– Свързване на брава с фиксатор с вал на  

лопатката на клапа
– Бутон за освобождаване, за да позволи  

работа в ръчен режим

Пуск
– Закрепете механичните ограничители  

съгласно с минималния и максималния  
дебит или положението на лопатката на  
клапата

 

Направление на завъртане 1: мин
Направление на завъртане 2: макс

 

K5 – 2.2 – 8

Описание

  /  M01  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
CM24-F

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм CM24-F
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 1 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 0,5 W
Въртящ момент 2 Нм
Продължителност на работа за 90° 75 сек.

Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление
(три  точково)

Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,185 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~

CM24-F

2 31
⊥ ~

+− +

sw rt ws

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 1
3 ~, +: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 2



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – E02

04/2013 – DE/bg

Мин/макс задвижващи механизми

2

Приложение
– Задвижващ механизъм 224-230-02-002 за  

мин/макс превключване
– Мин/макс превключване между зададени  

стойности на величината на дебита на  
механични контролери CAV тип VFC с  
автономно захранване

– Мин/макс промяна на положенията на  
лопатката на клапата на клапи за  
регулиране на потока тип VFR

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 230 V~
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Потенциометър за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Свързване на брава с фиксатор с вал на  

лопатката на клапа
– Бутон за функционално изпитване:  

Двигателят се задвижва най-напред до  
минимално положение, след това до  
максимално положение и след това се  
връща към зададеното положение

– Сигнална лампа: Задвижващият механизъм  
е достигнал зададената точка,  
задвижващият механизъм е в движение,  
задвижващият механизъм е блокиран

Пуск
– Използвайте потенциометърът, за да  

настроите минималния или максималния  
дебит на потока или положението на  
лопатката на клапата

 

Направление на завъртане 1: макс
Направление на завъртане 2: мин

 

K5 – 2.2 – 9

Описание

  /  E02  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
224-230-02-002

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм 224-230-02-002
Захранващо напрежение 230 V~, 50/60 Hz
Номинална мощност 3 VA
Въртящ момент 1 Нм
Продължителност на работа за 90° 20 – 60 сек
Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление (три точково)
Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, ниско напрежение според 2006/95/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,30 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

L

224-230-02-002

2 31
N L

bl br sw

1 N: Неутрален
2 L: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 1
3 L: Управляващо напрежение
   за направление  на завъртане 2



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – M02Мин/макс задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg

2

Приложение
– Задвижващ механизъм CM230-F за мин/ 

макс превключване
– Мин/макс превключване между зададени  

стойности на величината на дебита на  
механични контролери CAV тип VFC с  
автономно захранване

– Мин/макс промяна на положенията на  
лопатката на клапата на клапи за  
регулиране на потока тип VFR

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 230 V~
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Свързване на брава с фиксатор с вал на  

лопатката на клапа
– Бутон за освобождаване, за да позволи  

работа в ръчен режим

Пуск
– Закрепете механичните ограничители  

съгласно с минималния и максималния  
дебит или положението на лопатката на  
клапата

 

Направление на завъртане 1: мин
Направление на завъртане 2: макс
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Описание

  /  M02  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
CM230-F

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм CM230-F
Захранващо напрежение 100 до 240 V~ –15 % +10 %, 50/60 Hz
Номинална мощност 3 VA
Въртящ момент 2 Нм
Продължителност на работа за 90° 75 сек.
Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление (три точково)
Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, ниско напрежение според 2006/95/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,185 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

L

CM230-F

2 31
N L

bl br ws

1 N: Неутрален
2 L: Управляващо напрежение
  за направление  на завъртане 1
3 L: Управляващо напрежение 
  за направление  на завъртане 2
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Задвижващи механизми  
за контролери CAV
Тип: Регулируеми задвижващи  
механизми 2

Задвижващи механизми за механични контролери CAV тип EN, RN или VFC с  
автономно захранване и за клапи за регулиране на потока тип VFR

 ■ Настройка на зададената стойност на величината
 ■ Захранващо напрежение 24 V~/–
 ■ Управляващ входящ сигнал: Сигнал на напрежение 

0 – 10 V– или  2 – 10 V–
 ■ Потенциометър или механични ограничители
 ■ Свързване на брава с фиксатор с контролер CAV или клапа за  

регулиране на потока
 ■ Възможно модернизиране

Модулиращи задвижващи механизми 2.2 –

X XМодулиращи задвижващи механизми testregistrierung

K5 – 2.2 – 11

За променливи обемни разходи в климатични  
системи



Задвижващи механизми за контролери CAV
Обща информация Модулиращи задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg

2

Тип

Модулиращи задвижващи  
механизми

Обща информация 2.2 – 12
Специална информация – B7* 2.2 – 14
Специална информация – B2* 2.2 – 15
Специална информация – E03 2.2 – 16

Приложение
– Задвижващи механизми за променливо  

регулиране
– Променливо регулиране на зададените  

стойности на величината на дебита на  
механични контролери CAV тип RN, EN  
или VFC с автономно захранване

– За придвижване на лопатките на клапите  
на клапи за регулиране на потока тип VFR  
до произволно положение

Части и характеристики
– Потенциометър или механични  

ограничители за настройване на  
зададените стойности на дебита

– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Защита от претоварване
– Зададена стойност на величината на  

сигнала 0 – 10 V– или 2 – 10 V–
 

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница

K5 – 2.2 – 12

Описание

Задвижващ механизим  
224C-024-02

Всички приставки се  
определят с кода за  
поръчката на  
контролера CAV.

Задвижващи механизми за контролери на дебита тип RN или EN

Подробности за 
кода на 

поръчката

Задвижващ механизъм Допълнителен  превключвател

Номер на  част Модел Захранващо  
напрежение Номер на  част Модел

B70 M466DT6 LM24A-SR-F 24 V~/–  
B72 M466DT6 LM24A-SR-F 24 V~/– M536AI3 S2A

Задвижващи механизми за контролери на дебита тип VFC и за клапи за регулиране на  
потока тип VFR

Подробности за 
кода на поръчката Номер на част Модел Настройка на  

зададена  стойност
Захранващо  
напрежение

E03 M466EP7 224C-024-02-003 Потенциометър 24 V~/–



Задвижващи механизми за контролери CAV
Обща информация
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Модулиращи задвижващи механизми

2

Функционално описание
Задвижващият механизъм придвижва  
механизма на лопатката на клапата до  
произволно положение между минимум и  
максимум.
Минималното и максималното положения  
могат да се зададат на потенциометри.
Управляващият входящ сигнал е сигнал на  
напрежение.
 

Функциониране

K5 – 2.2 – 13

Управление, инициирано чрез сигнал на  
напрежение 

24 V
Setpoint adjuster

~⊥

2 31

U

U Сигнал на напрежение 0 – 10 V– или 2 – 10 V–



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – B7* Модулиращи задвижващи механизми
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2

Приложение
– Задвижващ механизъм LM24A-SR за  

променливо регулиране на зададените  
стойности на величината на дебита на  
механични контролери на дебита тип RN  
или EN с автономно захранване

Варианти
– B72: с допълнителен превключвател за  

откриване на крайните положения

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Управляващ входящ сигнал: Сигналът за  

зададената стойност на величината  
2 – 10 V–, съответства на пълно завъртане  
(90°), работният диапазон е ограничен чрез  
механични ограничители

– Изход: Сигнал за действителната величина  
2 – 10 V

– Механични ограничители за настройване на  
обемните скорости на потока

– Направлението на действие може да бъде  
обърнато

– Свързване на брава с фиксатор с вал на  
лопатката на клапа

– Бутон за освобождаване, за да позволи  
работа в ръчен режим

Пуск
– Закрепете механичните ограничители  

съгласно с минималния и максималния  
дебит
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Описание

  /  B70  
  /  B72  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
LM24A-SR-F

Електрическо  
свързване

Задвижващи механизми LM24A-SR и LM24A-SR-F
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) 2 VA
Номинална мощност (прав ток) 1 W
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ сигнал 2 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Свързващ кабел 4 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,5 кг

LM24A-SR и LM24A-SR-F

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~

LM24A-SR

2 31
⊥
− +

Y U
5

sw rt ws or

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Захранващо напрежение
3 Y: Сигнал за зададената стойност на  

величината
5 U: Сигнал за действителната стойност



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – B2*
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Модулиращи задвижващи механизми

2

Приложение
– Допълнителен превключвател S2A за  

откриване на крайните положения на  
лопатката на клапата (крайни положения,  
достигани чрез задействане на  
задвижващия механизъм)

– Контакти без напрежение за  
сигнализиране или активиране функциите  
на превключване

– Два вградени превключвателя, напр.  
лопатка на клапа ОТВОРЕНА и лопатка на  
клапата ЗАТВОРЕНА

– Потенциометър за настройване на всяка  
точка на превключвателя
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Описание

  /  B72  

Подробности за кода на  
поръчката

Допълнителен  
превключвател S2A

Електрическо  
свързване

Допълнителен превключвател S2A
Тип контакт 2 пренастройващи контакта1)

Макс. превключващо напрежение (~) 250 V~
Макс. превключващ ток (~) 3 A (омичен товар); 0,5 A (индуктивен товар)
Макс. превключващо напрежение (–) 110 V–
Макс. превключващ ток (–) 0,5 A (омичен товар); 0,2 A (индуктивен товар)
Свързващ кабел 6 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, ниско напрежение според 2006/95/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,25 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

vi rt ws or rs gr

S1: Общ контакт
S2: Механичен ограничител 1 < x
S3: Механичен ограничител 1 > x
S4: Общ контакт
S5: Механичен ограничител 2 < x
S6: Механичен ограничител 2 > x
x: 0 – 100 %



Задвижващи механизми за контролери CAV
Специална информация – E03 Модулиращи задвижващи механизми
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2

Приложение
– Задвижващ механизъм 224C-024-02-003 за  

променливо регулиране
– Променливо регулиране на зададените  

стойности на величината на дебита на  
механични контролери CAV тип VFC с  
автономно захранване

– Настройване на различни положения на  
лопатката на клапата на клапи за  
регулиране на потока тип VFR

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Управляващ входящ сигнал: Сигнал за  

зададената стойност на величината  
2 – 10 V–, съответства на работния  
диапазон (зададен на потенциометрите)

– Изход: Сигнал за действителната величина  
0 – 10 V

– Потенциометър за настройване на  
зададените стойности на дебита

– Свързване на брава с фиксатор с вал на  
лопатката на клапа

– Бутон за функционално изпитване:  
Двигателят се задвижва най-напред до  
минимално положение, след това до  
максимално положение и след това се  
връща към зададеното положение

– Сигнална лампа: Задвижващият механизъм  
е достигнал зададената точка,  
задвижващият механизъм е в движение,  
задвижващият механизъм е блокиран

Пуск
– Използвайте поненциометърът, за да  

настроите минималната или максималната  
обемна скорост на потока
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Описание

  /  E03  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизим  
224C-024-02

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизим 224C-024-02-003
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ±20 %
Номинална мощност (променлив ток)  3 VA
Номинална мощност (прав ток)  2 W
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 20 – 60 сек
Управляващ сигнал 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,5 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~ Y

224C-024-02-003

2 31
⊥
− +

bl br sw gr

U
4

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Захранващо напрежение
3 Y: Сигнал за зададената стойност
  на  величината
4 U: Сигнал за действителната стойност



Задвижващ  механизъм 
за  превключване между  
зададени стойности  на 
величини с тип EN

Задвижващ  механизъм 
за  превключване между  
зададени стойности  на 
величини с тип RN

Задвижващ  механизъм с  
механични  ограничители 
за тип  VFC или VFR

Задвижващ  
механизъм с  
потенциометри за тип  
VFC или VFR

04/2013 – DE/bg

Задвижващи механизми  
за контролери CAV
Тип: Комплекти за  
модернизация 2

Задвижващи механизми и приспособления за монтаж за механични  
контролери CAV тип EN, RN или VFC с автономно захранване и за клапи за  
регулиране на потока тип VFR

 ■ Комплекти части за лесна модернизация
 ■ Потенциометър или механични ограничители
 ■ Захранващо напрежение 24 V~/– или 230 V~
 ■ Управляващ входящ сигнал: Напрежение на сигнала 0 – 10 V за  

променливо регулиране на задвижващите механизми
 ■ Управляващ входящ сигнал: Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково) за мин/макс превключване
 ■ Свързване на брава с фиксатор с контролер CAV или клапа за  

регулиране на потока

Допълнителни принадлежности за типове RN и EN
 ■ Допълнителен превключвател с регулируеми комутационни точки,  

например за откриване на крайните положения

Комплекти за модернизация 2.2 –

X XКомплекти за модернизацияtestregistrierung

K5 – 2.2 – 17

За променливи обемни разходи или  
мин / макс превключване в климатични системи  
за помещения



Задвижващи механизми за контролери CAV
Обща информация Комплекти за модернизация

04/2013 – DE/bg

2

Тип

Комплекти за  
модернизация

Обща информация 2.2 – 18

Приложение
Комплекти части за модернизация на  
механични контролери на дебита с автономно  
захранване или на клапи за регулиране на  
потока със задвижващи механизми.
Контролери CAV тип EN или RN, както и  
за VFC
– Мин/макс превключване на зададени  

стойности на величината на обемния  
разход

– Променливо регулиране на зададените  
стойности на обемния разход

Клапи за регулиране на потока тип VFR
– Мин/макс промяна на положението на  

лопатката на клапата

Части и характеристики
– Лопатката на клапата може да взема  

различни положения
– Механични ограничители или  

потенциометри (само за типове VFC и VFR)  
за задаване на обемната скорост на потока

– Захранващо напрежение 24 V~/– или 230 V~
– Превключване между зададени стойности  

на величината или диапазон на  
напрежението на сигнала 0 – 10 V–

 

Основна информация и номенклатура 2.3 – 1

Страница

K5 – 2.2 – 18

Описание

Задвижващ механизъм  
за превключване между  
зададени стойности на  
величини (B*0) за  
тип RN или EN

Допълнителен  
превключвател (B*2)  
S2A

Задвижващи механизми за контролери на дебита тип RN или EN

Номер на част Качество Захранващо  
напрежение Модел Идентичен на  

приставка

NR-VAV-B50

Мин/макс  
превключване,  

механични  
ограничители

24 V~/– LMA24-F B50

NR-VAV-B60

Мин/макс  
превключване,  

механични  
ограничители

230 V~ LMA230-F B60

NR-VAV-B70

Променливо  
регулиране,  

механични  
ограничители

24 V~/– LMA24-SR-F B70

NR-VAV-S2 Допълнителен  
превключвател S2A B*2

NR-VAV-RNMAT Приспособления за  
монтаж за RN

NR-VAV-ENMAT Приспособления за  
монтаж за EN

Приспособленията за монтаж за контролери CAV тип EN или RN трябва да бъдат поръчани отделно



Задвижващи механизми за контролери CAV
Обща информация

04/2013 – DE/bg

Комплекти за модернизация

2
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Задвижващ механизъм  
с потенциометри (E0*)  
за типове VFC и VFR

Задвижващ механизъм  
с механични  
ограничители (M0*) за  
тип VFC или VFR

Задвижващи механизми за контролери на дебита тип VFC и за клапи за регулиране на  
потока тип VFR

Номер на част Качество Захранващо  
напрежение Модел Идентичен на  

приставка

NR-VAV-E01
Мин/макс  

превключване,  
потенциометър

24 V~/– 224-024-02-001 E01

NR-VAV-E02
Мин/макс  

превключване,  
потенциометър

230 V~ 224-230-02-002 E02

NR-VAV-E03
Променливо  
регулиране,  

потенциометър
24 V~/– 224C-024-02-003 E03

NR-VAV-M01

Мин/макс  
превключване,  

механични  
ограничители

24 V~/– CM24-F M01

NR-VAV-M02

Мин/макс  
превключване,  

механични  
ограничители

230 V~ CM230-F M02
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Комплекти за модернизиране за EN, RN, VFC, VFR



  NR-VAV-E01  

 Комплект за модернизиране
 За типове RN и EN
NR-VAV-B50 Задвижващ механизъм за  модернизация за мин/макс  превключване,
   идентичен на приставка  B50
NR-VAV-B60  Задвижващ механизъм за  модернизиране за мин/макс  превключване,
   идентичен на приставка  B60
NR-VAV-B70  Задвижващ механизъм за  модернизация за променливо  регулиране,
   идентичен на приставка  B70
NR-VAV-S2  Допълнителен превключвател за  модернизация, идентичен на приставка  B*2
NR-VAV-RNMAT  Приспособления за монтаж за  RN
NR-VAV-ENMAT  Приспособления за монтаж за  EN

 За типове VFC и VFR
NR-VAV-E01  Задвижващ механизъм за  модернизация за мин/макс  превключване,
   идентичен на приставка  E01
NR-VAV-E02  Задвижващ механизъм за  модернизация за мин/макс  превключване, 
   идентичен на приставка  E02
NR-VAV-E03  Задвижващ механизъм за  модернизация за променливо  регулиране,
   идентичен на приставка  E03
NR-VAV-M01  Задвижващ механизъм за  модернизация за мин/макс  превключване,
   идентичен на приставка  M01
NR-VAV-M02  Задвижващ механизъм за  модернизация за мин/макс  превключване,
   идентичен на приставка  M02

Код за поръчка
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 ■ Избор на продукт
 ■ Основни размери
 ■ Номенклатура
 ■ Коригиращи значения за коефициент на затихване на системата
 ■ Измервания
 ■ Оразмеряване и пример за оразмеряване

  2.3 –

X XОсновна информация и номенклатура testregistrierung
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Избор на продукт

Тип
RN EN VFL VFC RN-Ex EN-Ex

Тип на система
Подаване на въздух ● ● ● ● ● ●
Изтегляне на въздух ● ● ● ● ● ●
Свързване към въздуховод, в края на вентилатора
Кръгов ● ● ● ●
Правоъгълен ● ●
Диапазон на дебита
До [м3/ч] 5040 12100 900 1330 5040 12100
До [л/с] 1400 3360 250 370 1400 3360
Качество на въздуха
Филтриран ● ● ● ● ● ●
Изходящ въздух от офис ● ● ● ● ● ●
Замърсен ○ ○ ○ ○ ○ ○
Заразен ○ ○ ○ ○ ○ ○
Управляваща функция
Постоянен ● ● ● ● ● ●
Променлив ○ ○ ○
Мин/Макс ○ ○ ○
Изисквания за акустика

Високи - по малко от 40 
dB(A)

○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ● ● ●

Специални зони
Зони с взривоопасна 
атмесфера ● ●

● Възможно

○ Възможно при определени условия: Robust варинат на уредаи/или определена задвижка.

Не е възможно



Управление на постоянния дебит - CONSTANTFLOW
Основна информация и номенклатура

04/2013 – DE/bg

 

2

ØD [мм]
Външен диаметър на свързващ щуцер

ØD₁ [мм]
Диаметър на разполагане на крепежните  
отвори на фланците

ØD₂ [мм]
Външен диаметър на фланците

ØD₄ [мм]
Вътрешен диаметър на отворите за винтове  
на фланеца

L [мм]
Дължина на тялото, включително щуцера

L₁ [мм]
Дължина на корпуса или звукоизолиращото  
покритие

W [мм]
Ширина на въздуховода

B₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (хоризонтален)

B₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(ширина)

B₃ [мм]
Ширина на тялото

H [мм]
Височина на въздуховода

H₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (вертикален)

H₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(височина)

H₃ [мм]
Височина на тялото

n [ ]
Брой на отворите за винтове на фланеца

T [mm]
Дебелина на фланеца

m [кг]
Тегло на регулатора, включително минимално  
необходимите приставки (напр. контролер  
Compact)
 

fm [Hz]
Средногеометрични честоти на октавните  
ленти

LPA [dB(A)]
A-претеглено ниво на звуково налягане на  
регенериран шум на въздуха на контролер  
CAV, с отчитане на затихването на системата

LPA1 [dB(A)]
A-претеглено ниво на звуково налягане на  
регенериран шум на въздуха на контролер  
CAV с вторичен шумозаглушител, с отчитане  
на затихването на системата

LPA2 [dB(A)]
A-претеглено ниво на звуково налягане на  
шума, излъчван от корпуса на контролер CAV,  
с отчитане на затихването на системата

LPA3 [dB(A)]
A-претеглено ниво на звуково налягане на  
шума, излъчван от корпуса на контролер CAV  
с звукоизолиращо покритие, с отчитане на  
затихването на системата

ном. [m³/h] и [l/s]
Номинална обемна скорост на потока (100 %)

 [м³/ч] и [л/с]
Дебит

Δ [± %]
Точност на дебита

Δpст. [Pa]
Статично диференциално налягане

Δpст. мин. [Pa]
Минимално статично диференциално  налягане

Всички нива на звуково налягане се основават  
на 20 μPa.
 

K5 – 2.3 – 3

Основни размери

Номенклатура

Дефиниция на шум

LPA

①②

① Регенериран шум на въздуха
② Шум, излъчван от корпуса

Статично диференциално налягане



∆pst
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Таблиците за бързо  
оразмеряване показват  
нивата на звуково  
налягане, които могат  
да бъдат очаквани в  
помещението, както за  
регенерирания шум на  
въздуха, така и за  шума, 
излъчван от  корпуса. 
Нивото на  звуковото 
налягане в  
помещението е резултат  
от нивото на звуковата  
мощност на продуктите  
– за даден дебит и  
диференциално  
налягане – и  
затихването и  
изолацията на обекта.  
Ето защо общоприетите  
стойности на затихване  
и изолация са били  
взети предвид за  
таблиците. 
 
Разпределението на  
въздуха напречно на  
системата въздуховоди,  
промените на  
направлението,  
крайното отражение и  
шумопоглъщането в  
помещението, всичко  
влияе върху нивото на  
звуковото налягане на  
регенерирания шум на  
въздуха. 
Изолацията на тавана и  
шумопоглъщането в  
помещението влияят  
върху нивото на звуково  
налягане на шума,  
излъчван от корпуса.
Коригиращи  
стойности за бързо  
акустично  
оразмеряване

Коригиращите  
стойности за  
разпределението в  
системата въздуховоди  
се основава на броя на  
дифузорите,  
определени за всеки  
един регулатор за  
въздух. Ако има точно  
един дифузор  
(допускане: 140 л/с или  
500 м³/ч), не е  
необходима никаква  
корекция.

Октавна корекция за разпределението в системата въздуховоди, използвана,
за да се  изчисли регенерирания шум на въздуха

 [м³/ч] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
[л/с] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Намаляване на нивото на звуково налягане на регенерирания шум на въздуха

①

②
③④⑤

① Регулатор VAV
② Разпределение в системата въздуховоди
③ Промяна на направление

④ Крайно отражение
⑤ Изолация на тавана
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Една промяна на  
направление, напр. при  
хоризонтално  
свързване на  
нагнетателната кутия на  
дифузора, е била взета  
предвид за стойностите  
на затихването на  
системата. Вертикално  
свързване на  
нагнетателната кутия не  
води към затихване на  
системата.  
Допълнителни промени  
на направлението водят  
към по-ниски нива на  
звуково налягане.

Затихване на системата за октава според VDI 2081 за изчисляване на регенерирания шум  
на въздуха

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Промяна на  
посоката 0 0 1 2 3 3 3 3

Крайно  
отражение 10 5 2 0 0 0 0 0

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5

Октавна корекция за изчисляването на шума, излъчван от корпуса

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Изолация на  
тавана 4 4 4 4 4 4 4 4

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5
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Измерване на шума, излъчван от корпуса

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител

Измервания

Акустичните данни  
за регенерирания  
шум на въздуха и  
шума, излъчван от  
корпуса, са  
определени съгласно  
EN ISO 5135. Всички  
измервания са  
извършени в  
реверберационна  
камера според  
EN ISO 3741.

Измерване на регенерирания шум на въздуха

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител
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Този каталог осигурява подходящи таблици за  
бързо оразмеряване за контролери CAV.
Нивата на звуково налягане за регенерирания  
шум на въздуха и за шума, излъчван от  
корпуса, са осигурени за всички номинални  
размери. В допълнение, приетите в повечето  
случаи стойности на затихване и изолация са  
били взети предвид.
Данните за оразмеряване за други обемни  
скорости на потока и диференциално  
налягане могат да бъдат определени бързо и  
точно с помощта на програмата за  
проектиране Easy Product Finder.
 

Дадени данни
макс = 280 л/с (1010 м3/ч)
Δpст. = 150 Pa
Необходимо ниво на звуково налягане в  
помещението 30 dB(A)

Бързо оразмеряване
RN/200
Регенериран шум на въздуха LPA = 47 dB(A)
Шум, излъчван от корпуса LPA = 39 dB(A)

Ниво на звуково налягане в  
помещението = 27 dB(A)
(логаритмично събиране, понеже регулаторът  
е монтиран в окачения таван на помещението)
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Оразмеряване с  
помощта на този  
каталог

Пример за  
оразмеряване

Easy Product Finder

Easy Product Finder  
ви позволява да  
оразмерявате  
продукти с  
използването на  
вашите точно  
определени данни.

Ще намерите Easy  
Product Finder на  
нашия уеб сайт.
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3.1 Спирателни клапи Тип Страница
Кръгов

За изключване с ниска  пропускливост AK 3.1 – 1

Максимална 
издържливост

За замърсен въздух AKK 3.1 – 11

За използване 
в потенциално 
взривоопасни атмосфери За спиране на потоци с ниска  

пропускливост в потенциално  
взривоопасни атмосфери (ATEX)

AK-Ex 3.1 – 21

3.2 Клапи за регулиране на потока
Кръгов

За надеждно балансиране на дебита VFR 3.2 – 1

3.3 Задвижващи механизми за спирателни клапи

За отварянето и затварянето на  
спирателни клапи в климатични  
системи

Отварящи/ 
Затварящи  
задвижващи  
механизми

3.3 – 1

3.4 Основна информация и номенклатура 

Спиране и наладка на потока 3.4 – 1

Спиране и ограничение
Клапите за регулиране на дебита са кръгли клапи за ръчно балансиране на 
дебитите. Спирателните клапи се използват за спиране с ниска пропускливост или 
за балансиране на дебитите.



Вариант за ръчно  
задействане

Изпитан съгласно  
VDI 6022 
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Кръгли спирателни клапи за спиране на дебити във вентилационни  
въздуховоди на климатични системи

 ■ Механизъм на лопатката на клапата без техническо обслужване
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Електрически задвижващ механизъм
 ■ Задвижващ механизъм с възвратна пружина
 ■ Пневматичен задвижващ механизъм:
 ■ Допълнителен превключвател с регулируеми комутационни точки за  

откриване на крайните положения

AK 3.1 –

X XAKtestregistrierung
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За изключване с ниска пропускливост
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Тип

AK Обща информация 3.1 – 2
Код за поръчка 3.1 – 4
Бързо оразмеряване 3.1 – 5
Размери и тегло – AK 3.1 – 6
Размери и тегло – AK.../.../B**AK 3.1 – 7
Размери и тегло – AK.../.../TN0 3.1 – 8
Спецификация 3.1 – 9

Приложение
– Кръгли спирателни клапи тип AK за  

изключване или ограничаване на  
въздушния поток във вентилационни  
въздуховоди на климатични системи

Варианти
– AK: Спирателна клапа
– AK-FL: Спирателна клапа с фланци на двата  

края

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Номинални размери
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Мин/макс задвижващи механизми:  

Задвижващи механизми за превключване  
между минималната и максималната  
зададени стойности на дебита

– Допълнителен превключвател за откриване  
на крайните положения

Приспособления
– Маншетни уплътнения на двата края  

(монтирани фабрично)
– Съединителни фланци за двата края

Характерни особености
– Лопатката на клапата може да бъде  

задействана ръчно, електрически или  
пневматично

– Затваряне с ниска пропускливост
– Безопасно функциониране, осигурено от  

незадължителен задвижващ механизъм с  
възвратна пружина

Части и характеристики
– Готова за монтиране спирателна клапа
– Лопатка на клапата с механизъм на  

лопатката

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за кръгли  

въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Положението на лопатката на клапата е  

показано външно при удължението на вала
– AK-FL: Фланци съгласно EN 12220

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнението на лопатката е изработено от  

пластмаса TPE
– Плъзгащите лагери са изработени от  

полиуретан

Основна информация и номенклатура 3.4 – 1

Страница

K5 – 3.1 – 2

Варианти

Примери за продукти

Описание

Спирателна клапа,  
вариант AK, със  
задвижващ механизъм 

За подробна  
информация за  
задвижващите  
механизми, вижте глава  
K5 – 3.3.

Спирателна клапа, вариант AK Спирателни клапи тип AK със задвижващ  
механизъм 
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Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на затворената лопатка  

съгласно EN 1751, клас 4 (номинални  
размери 100, 125 и 160, клас 3)

– Номинални размери 100, 125 и 160  
съответстват на общите изисквания,  
номинални размери 200 – 400 съответстват  
на изискванията на DIN 1946, част 4,  
вземайки предвид допустимата  
херметичност на затворената лопатка

– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 
клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

K5 – 3.1 – 3

Технически данни

Функциониране

Номинални размери 100 – 400 мм
Допустимо статично диференциално налягане 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C

Схематично изображение на AK

②

④

③

①

① Лопатка на клапата
② Маншетно уплътнение

③ Корпус
④ Задвижващ механизъм



Спирателни клапи
Код за поръчка
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AK/160/D2/B30

Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ..................................160 мм
Приспособления маншетни уплътнения на  двата 
края
Задвижващ механизъм захранващо  напрежение 
24 V~/–

AK-A2-FL/200/G2

Материал ......................... неръждаема стомана
Конструкция .................... фланци на двата края
Номинален размер ..................................200 мм
Приспособления съединителни фланци за  двата 
края

Примери за поръчки

K5 – 3.1 – 4

AK

      

  AK – P1 – FL  /  160  /  G2  /  BP0  /  NO  

 Тип
AK Спирателна клапа

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Конструкция
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D2 Маншетни уплътнения на двата края
G2 Съединителни фланци за двата края

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: работа в ръчен режим 
B30 Захранващо напрежение 24 V~/– 
B32 Захранващо напрежение 24 V~/–, с  

допълнителен превключвател
B40 Захранващо напрежение 230 V~
B42 Захранващо напрежение 230 V~, с  

допълнителен превключвател
BP0 Захранващо напрежение 24 V~/–,  

задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BP2 Захранващо напрежение 24 V~/–,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

BR0 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BR2 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

TN0 Пневматичен задвижващ механизъм  0,2 
– 1 bar

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с  

възвратна пружина и пневматични  
задвижващи механизми

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

Код за поръчка
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Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

AK

3

K5 – 3.1 – 5

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Бързо оразмеряване: Статично диференциално налягане и нива на звуково налягане с  
отворена лопатка на клапата

Номинален размер


Диференциално 
налягане

Регенериран шум 
на въздуха

∆pст. LPA

л/с м³/ч Pa dB(A)

100

10 36 5 <15
40 144 10 27
65 234 25 38
95 342 55 49

125

15 54 5 <15
60 216 10 24

105 378 25 36
150 540 50 45

160

25 90 5 <15
100 360 10 22
175 630 20 33
250 900 45 41

200

40 144 5 <15
160 576 10 21
280 1008 20 31
405 1458 40 39

250

60 216 <5 <15
250 900 5 19
430 1548 15 29
615 2214 30 38

315

100 360 <5 <15
410 1476 5 21
720 2592 15 34

1030 3708 25 43

400

170 612 <5 <15
670 2412 5 34

1175 4230 10 50
1680 6048 15 61
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Размери и тегло – AK
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K5 – 3.1 – 6

Размери

Спирателна клапа,  
вариант AK 

Размери и тегло

Номина 
лен  

размер

AK AK-FL
ØD

L м L м

мм кг мм кг мм
100 250 1.1 230 1,8 99
125 250 1.4 230 2.0 124
160 250 1,8 230 3.0 159
200 250 2.5 230 3,9 199
250 250 3.5 230 5.2 249
315 400 5.1 380 8,2 314
400 400 7,1 380 11,0 399

Размери на фланеца

Номина 
лен  

размер

AK-FL

ØD1 ØD2 n
T

мм мм
100 132 152 4 4
125 157 177 4 4
160 192 212 6 4
200 233 253 6 4
250 283 303 6 4
315 352 378 8 4
400 438 464 8 4

Чертеж с размери на AK

Ø
D

L

< 70

50

~ 
20

0

~ 200
①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на AK-FL

n × Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

50

~ 
20

0

~ 200

Ø
D

L

< 70

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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K5 – 3.1 – 7

Спирателни клапи тип  
AK със задвижващ  
механизъм 

Размери и тегло

Номина 
лен  

размер

AK/.../B** AK-FL/.../B**
ØD

L м L м

мм кг мм кг мм
100 250 2.6 230 3.2 99
125 250 2.9 230 3.5 124
160 250 3.3 230 4,4 159
200 250 4.0 230 5.4 199
250 250 5.0 230 6,7 249
315 400 6,6 380 9,7 314
400 400 8,6 380 12,5 399

Размери на фланеца

Номина 
лен  

размер

AK-FL

ØD1 ØD2 n
T

мм мм
100 132 152 4 4
125 157 177 4 4
160 192 212 6 4
200 233 253 6 4
250 283 303 6 4
315 352 378 8 4
400 438 464 8 4

1) за задвижващи механизми с възвратна пружина до 195

1) за задвижващи механизми с възвратна пружина до 195

Чертеж с размери на AK/.../B** (електрически задвижвания)

Ø
D

L

~ 110

50

∼ 
10

0� ~ 
30

0

~ 100

~ 300

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на AK/FL/.../B** (електрически задвижвания)

Ø
D

L

~ 110

∼ 
10

0�

n × Ø9,5

T

ØD₁

ØD₂

50
~ 300

~ 
30

0

~ 100

n × Ø9.5

T

ØD₁

ØD₂

50
~ 300

~ 
30

0

~ 100

Ø
D

L

~ 110

∼ 
10

0�

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Размери и тегло

Номина 
лен  

размер

AK/.../TN0 AK-FL/.../TN0
ØD

L м L м

мм кг мм кг мм
100 600 3.3 580 3,9 99
125 600 3,6 580 4.2 124
160 600 4.2 580 5.3 159
200 600 5.1 580 6,5 199
250 600 6,1 580 7,8 249
315 600 7,2 580 10,3 314
400 600 9,4 580 13,3 399

Размери на фланеца

Номина 
лен  

размер

AK-FL

ØD1 ØD2 n
T

мм мм
100 132 152 4 4
125 157 177 4 4
160 192 212 6 4
200 233 253 6 4
250 283 303 6 4
315 352 378 8 4
400 438 464 8 4

Чертеж с размери на AK/.../TN0 (пневматично задвижване)

600

~ 110

Ø
D

50

~ 300

∼ 
30

0

∼ 
11

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на AK-FL/.../TN0 (пневматично задвижване)

50 ØD₁

ØD₂

n × Ø9.5

T
~ 300

∼ 
30

0

580

Ø
D

∼ 
11

0

~ 110

∼ 
11

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Кръгли спирателни клапи за изключване или  
ограничаване на въздушния поток във  
вентилационни въздуховоди на климатични  
системи, за подаване на въздух или изтегляне  
на въздух, налични в 7 номинални размера
Подходящи за налягания във въздуховода до  
1500 Pa.
Готовият за монтиране модул се състои от  
корпус с лопатка на клапата.
Съединение на щуцер с канал за маншетно  
уплътнение, подходящ за съединителни  
въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 4 (номинални  
размери 100, 125 и 160, клас 3).
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Лопатката на клапата може да бъде  

задействана ръчно, електрически или  
пневматично

– Затваряне с ниска пропускливост
– Безопасно функциониране, осигурено от  

незадължителен задвижващ механизъм с  
възвратна пружина

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнението на лопатката е изработено от  

пластмаса TPE
– Плъзгащите лагери са изработени от  

полиуретан

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 100 – 400 мм
– Допустимо статично диференциално  

налягане: 1500 Pa

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
 

K5 – 3.1 – 9

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.
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 Тип
AK Спирателна клапа

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана

 Конструкция
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

P1 Прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

A2 Неръждаема стомана

FL Фланци на двата края

100
125
160
200
250
315
400

D2 Маншетни уплътнения на двата края
G2 Съединителни фланци за двата края

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: работа в ръчен  

режим 

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с  

възвратна пружина и пневматични  
задвижващи механизми

B30 Захранващо напрежение 24 V~/– 
B32 Захранващо напрежение 24 V~/–, с  

допълнителен превключвател
B40 Захранващо напрежение 230 V~
B42 Захранващо напрежение 230 V~, с  

допълнителен превключвател
BP0 Захранващо напрежение 24 V~/–,  

задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BP2 Захранващо напрежение 24 V~/–,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

BR0 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BR2 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

TN0 Пневматичен задвижващ механизъм  
0,2 – 1 bar

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

K5 – 3.1 – 10

Опции за избор



Вариант с кръгъл  
щуцер

Вариант за ръчно  
задействане

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013
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Спирателни клапи
Тип AKK

3

Пластмасови кръгли спирателни клапи за спиране на дебита на агресивни  
среди във вентилационни въздуховоди на климатични системи

 ■ Механизъм на лопатката на клапата без техническо обслужване
 ■ Херметичност на затворената лопатка по EN 1751, клас 3.
 ■ Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Електрически задвижващ механизъм
 ■ Задвижващ механизъм с възвратна пружина
 ■ Пневматичен задвижващ механизъм:
 ■ Допълнителен превключвател с регулируеми комутационни точки за  

откриване на крайните положения

AKK 3.1 –

X XAKKtestregistrierung

K5 – 3.1 – 11

За замърсен въздух
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Тип

AKK Обща информация 3.1 – 12
Код за поръчка 3.1 – 14
Бързо оразмеряване 3.1 – 15
Размери и тегло – AKK 3.1 – 16
Размери и тегло – AKK-FL 3.1 – 18
Спецификация 3.1 – 19

Приложение
– Пластмасови кръгли спирателни клапи  

тип AKK за изключване или ограничаване  
на въздушния поток във вентилационни  
въздуховоди на климатични системи

– Подходящ за замърсен въздух

Варианти
– AKK: Спирателна клапа
– AKK-FL: Спирателна клапа с фланци на  

двата края

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Мин/макс задвижващи механизми:  

Задвижващи механизми за превключване  
между минималната и максималната  
зададени стойности на дебита

– Допълнителен превключвател за откриване  
на крайните положения

Характерни особености
– Лопатката на клапата може да бъде  

задействана ръчно, електрически или  
пневматично

– Затваряне с ниска пропускливост
– Безопасно функциониране, осигурено от  

незадължителен задвижващ механизъм с  
възвратна пружина

Части и характеристики
– Готова за монтиране спирателна клапа
– Лопатка на клапата с механизъм на  

лопатката

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за  

въздуховоди съгласно DIN 8077
– Положението на лопатката на клапата е  

показано външно при удължението на вала
– Всички компоненти, които влизат в контакт  

с въздушния поток са изработени от  
пластмаса (никакви вътрешни метални  
части)

Материали и повърхности
– Корпусът и лопатката на клапата са  

изработени от устойчив на пламък  
полипропилен (PPs)

– Плъзгащите лагери са изработени от  
полипропилен (PP)

– Уплътнения на лопатките на клапите от  
хлоропренов каучук (CR)

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на затворената лопатка по  

EN 1751, клас 3.
– Съответства на общите изисквания на  

DIN 1946, част 4, вземайки предвид  
допустимата херметичност на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса по EN 1751,  
клас B

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 3.4 – 1

Страница

K5 – 3.1 – 12

Варианти

Примери за продукти

Описание

Спирателнва клапа,  
вариант AKK 

За подробна  
информация за  
компонентите на  
управлението, вижте  
глава K5 – 1.3.

Спирателни клапи тип AKK Спирателна клапа, вариант AKK, 
със  задвижващ механизъм 
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Технически данни

Функциониране

Номинални размери 125 – 400 мм
Допустимо статично диференциално налягане 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C

Схематично изображение на AKK (вариант на конструкцията с фланец)

②

①

③

④

① Лопатка на клапата
② Плъзгащи лагери

③ Фланец
④ Задвижващ механизъм
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AKK/160/B30

Номинален размер ..................................160 мм
Задвижващ механизъм захранващо  напрежение 
24 V~/–

Пример за поръчка

K5 – 3.1 – 14

AKK

     

  AKK – FL  /  160  /  GK  /  BP0  /  NO  

 Тип
AKK Спирателна клапа, пластмасова

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
GK Съединителни фланци на двата края

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: работа в ръчен режим 
B30 Захранващо напрежение 24 V~/– 
B32 Захранващо напрежение 24 V~/–, 

с  допълнителен превключвател
B40 Захранващо напрежение 230 V~
B42 Захранващо напрежение 230 V~, 

с  допълнителен превключвател
BP0 Захранващо напрежение 24 V~/–,  

задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BP2 Захранващо напрежение 24 V~/–,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

BR0 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BR2 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

TN0 Пневматичен задвижващ механизъм  0,2 
– 1 bar

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с  

възвратна пружина и пневматични  
задвижващи механизми

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

Код за поръчка



Спирателни клапи
Бързо оразмеряване
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Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Бързо оразмеряване: Статично диференциално налягане и нива на звуково 
налягане с  отворена лопатка на клапата

Номинален размер


Диференциално 
налягане

Регенериран шум 
на въздуха

∆pст. LPA

л/с м³/ч Pa dB(A)

125

15 54 5 <15
60 216 10 24

105 378 25 36
150 540 50 45

160

25 90 5 <15
100 360 10 22
175 630 20 33
250 900 45 41

200

40 144 5 <15
160 576 10 21
280 1008 20 31
405 1458 40 39

250

60 216 <5 <15
250 900 5 19
430 1548 15 29
615 2214 30 38

315

100 360 <5 <15
410 1476 5 21
720 2592 15 34

1030 3708 25 43

400

170 612 <5 <15
670 2412 5 34

1175 4230 10 50
1680 6048 15 61
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Размери и тегло – AKK
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Размери

Спирателни клапи тип  
AKK 

Размери и тегло

Номинален размер

AKK AKK/.../TN0
ØD L B3 H3м

кг мм
125 1.2 2.9 125 394 195 145
160 1,5 3.2 160 394 230 180
200 1,9 3,6 200 394 270 220
250 3.1 4,8 250 594 320 270
315 5.0 6,7 315 594 385 335
400 7,2 8,9 400 594 470 420

Чертеж с размери на AKK

L

Ø
D

B₃

H
₃

230

~ 
12

0

~ 200

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на AKK/.../.../TN0 (пневматично задвижване)
∼ 

33
0

∼ 
35

0 ∼ 
40

0

∼ 
20

0

∼ 230

L

∼ 100

∼ 320 ∼ 300

B₃

Ø
D

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Спирателна клапа,  
вариант AKK, със  
задвижващ механизъм 

Размери и тегло

Номинален размер

AKK/.../B**
ØD L B3 H3м

кг мм
125 3.1 125 394 195 145
160 3.4 160 394 230 180
200 3,8 200 394 270 220
250 5.0 250 594 320 270
315 6,9 315 594 385 335
400 9,1 400 594 470 420

Чертеж с размери на AKK/.../B** (електрически задвижващи механизми)

L

Ø
D

B₃ ~ 80

H
₃

230 ∼ 300

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Спирателнва клапа,  
вариант AKK 

Размери и тегло

Номинален размер

AKK- FL AKK- FL/.../ B** AKK- FL/.../ TN0
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T

м

кг мм мм
125 1,5 3.4 3.2 125 400 195 145 165 185 8 8
160 1,9 3,8 3,6 160 400 230 180 200 230 8 8
200 2.4 4.3 4.1 200 400 270 220 240 270 8 8
250 3,7 5,6 5.4 250 600 320 270 290 320 12 8
315 6,0 7,9 7,7 315 600 385 335 350 395 12 10
400 8,5 10,4 10,2 400 600 470 420 445 475 16 10

Чертеж с размери на AKK-FL

L

Ø
D

B₃

~ 80

H
₃

ØD₁

ØD₂

T
230 n x Ø10

∼ 300

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Кръгли спирателни клапи от пластмаса PPs за  
климатични системи, налични в 6 номинални  
размера. Подходящи за спиране или  
ограничаване на потока изтеглян въздух,  
съдържащ агресивни вещества, тъй като  
всички компоненти, които влизат в контакт с  
въздушния поток са изработени от пластмаса  
(няма вътрешни метални части).
Подходящи за налягания във въздуховода до  
1500 Pa.
Готовият за монтиране модул се състои от  
корпус с лопатка на клапата.
Свързване на щуцера, подходящо за  
въздуховоди съгласно DIN 8077.
Положението на лопатката на клапата е  
показано външно при удължението на вала.
Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 3.
Херметичност на корпуса по EN 1751, клас B.

Характерни особености
– Лопатката на клапата може да бъде  

задействана ръчно, електрически или  
пневматично

– Затваряне с ниска пропускливост
– Безопасно функциониране, осигурено от  

незадължителен задвижващ механизъм с  
възвратна пружина

Материали и повърхности
– Корпусът и лопатката на клапата са  

изработени от устойчив на пламък  
полипропилен (PPs)

– Плъзгащите лагери са изработени от  
полипропилен (PP)

– Уплътнения на лопатките на клапите от  
хлоропренов каучук (CR)

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Допустимо статично диференциално  

налягане: 1500 Pa

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
 

 Тип
AKK Спирателна клапа, пластмасова

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

FL Фланци на двата края

125
160
200
250
315
400

GK Съединителни фланци на двата края

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код:
 работа в ръчен  режим 

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с
  възвратна пружина и пневматични  
 задвижващи механизми

B30 Захранващо напрежение 24 V~/– 
B32 Захранващо напрежение 24 V~/–,
 с  допълнителен превключвател
B40 Захранващо напрежение 230 V~
B42 Захранващо напрежение 230 V~,
 с  допълнителен превключвател
BP0 Захранващо напрежение 24 V~/–,  

задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BP2 Захранващо напрежение 24 V~/–,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

BR0 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина

BR2 Захранващо напрежение 230 V~,  
задвижващ механизъм с възвратна  
пружина, с допълнителен  
превключвател

TN0 Пневматичен задвижващ механизъм  
0,2 – 1 bar

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

K5 – 3.1 – 19

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



ATEX-съвместими  
части и устройства

ATEX сертификация
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Спирателни клапи
Тип AK-Ex

3

Кръгли спирателни клапи за изключване на въздуховоди, доказани и  
сертифицирани за потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX)

 ■ Конструкция и части съответстват на ATEX
 ■ Одобрени за всички газове, мъгли и пари в зони 1 и 2, с допълнителен  

електрически задвижващ механизъм за прах в зони 21 и 22
 ■ Подходящ за подаване на въздух и изтегляне на въздух
 ■ Електрически или пневматичен задвижващ механизъм
 ■ Всякаква ориентация на монтажа
 ■ Херметичност на затворената лопатка съгласно EN 1751, клас 4
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Задвижващ механизъм с възвратна пружина
 ■ Допълнителен превключвател с регулируеми комутационни точки за  

откриване на крайните положения

AK-Ex 3.1 –

X XAK-Extestregistrierung

K5 – 3.1 – 20

За спиране на потоци с ниска пропускливост в  
потенциално взривоопасни атмосфери (ATEX)
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Тип

AK-Ex Обща информация 3.1 – 21
Код за поръчка 3.1 – 24
Бързо оразмеряване 3.1 – 25
Размери и тегло 3.1 – 26
Спецификация 3.1 – 27

Приложение
– Кръгли спирателни клапи EXCONTROL  

тип AK-Ex за изключване или ограничаване  
на въздушния поток във вентилационни  
въздуховоди на климатични системи

– За използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери (ATEX)

– Входящият сигнал за управление на  
лопатката на спирателната клапа трябва да  
се осигури от трета страна

Класификация
Електронно управление: оборудване група ІІ
– Зони 1 и 2 (атмосфера: газове): 
 II 2 G c II T5/ T6
– Зони 21 и 22 (атмосфера: газове):  

II 2 D c II 80 °C

Пневматично управление: оборудване група ІІ
– Зони 1 и 2 (атмосфера: газове):
 II 2 G c II T5/ T6

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Вътрешният въздуховод е с прахово  

покритие, сребристо сиво (RAL 7001)
– A2: Вътрешният въздуховод е от  

неръждаема стомана

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Електронен задвижващ механизъм:
– Допълнителен превключвател за откриване  

на крайните положения
– Пневматичен задвижващ механизъм:

Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група ІІ, одобрено за  

използване в зони 1 и 2; електрически  
задвижващ механизъм също за зони 21 и  
22

Части и характеристики
– Готова за монтиране спирателна клапа
– Лопатка на клапата с механизъм на  

лопатката
– Присъединяване за еквипотенциално  

свързване
– Втулки за кабели, които са подходящи за  

използване в потенциално взривоопасни  
атмосфери

– ATEX-съвместимият задвижващ механизъм  
е заводски сглобен и окабелен

Основна информация и номенклатура 3.4 – 1

Страница

K5 – 3.1 – 21

Описание

Спирателна клапа  
тип AK-Ex 

Схематично изображение на AK-Ex с  
електронно управление

230 VAC
Save Area

①②③

④

① Спирателна клапа
② Електрически задвижващ механизъм
③ Клемна кутия
④ Превключвател (от други доставчици)

Схематично изображение на AK-Ex с  
пневматично управление

Save Area

①

②

③

① Спирателна клапа
② Пневматична задвижка
③ Вентил или управляващ сигнал 0 –1 бара
 (от  други доставчици)
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Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Конструкцията и материалите съответстват  

на директивата на ЕО за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери  
(ATEX)

– Щуцер с маншетно уплътнение за кръгови  
съединителни въздуховоди съгласно  
EN 1506 или EN 13180

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнението на лопатката е изработено от  

пластмаса TPE
– Плъзгащите лагери са изработени от  

полиуретан
– Електрически задвижващ механизъм,  

който е изработен от лят под налягане  
алуминий

– Пневматичният задвижващ механизъм е  
изработен от пластмаса

Монтиране и пускане в експлоатация
– Присъединявания за еквипотенциано  

свързване: подходящи кабели трябва да  
бъдат свързани от трета страна

– Всякаква ориентация на монтажа

Стандарти и указания
– Директива 94/9/ЕО: оборудване и защитни  

системи, планирани за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери

– Херметичност на затворената лопатка  
съгласно EN 1751, клас 4 (номинални  
размери 100 и 160, клас 3)

– Номинални размери 125 и 160 съответстват  
на общите изисквания, номинални  
размери 200 – 400 съответстват на  
повишените изисквания на DIN 1946,  
част 4, вземайки предвид допустимата  
въздушна пропускливост на затворената  
лопатка

– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 
клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване
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Технически данни

Електронен

Пневматичен

Номинални размери 125 – 400 мм
Допустимо статично диференциално налягане 1500 Pa
Работна температура 10 – 50 °C

Захранващо напрежение 24 – 230 V~ ± 10 %, 50/60 Hz
Номинална мощност макс. 120 VA
Клас на безопасност по IEC I (гръмоотвеждане)
Ниво на защита IP 66

ЕО съответствие ATEX според 94/9/EG, EMC според 2004/108/EG, 
ниско напрежение според  2006/95/EG

Управление на налягането 0 – 1,2 бара
Максимално налягане 1,5 бара
Сгъстен въздух Инструментален въздух, без масло, вода и прах
Ниво на защита IP 20

Консумация на въздух (100 % ход) 0,3 l/n (номинални размери 125-250)
до 0,5 l/n макс. (номинални  размери 315-400)
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Схематично изображение на AK-Ex с  
електронно управление

① ②
④

⑤

⑥

⑦

③

① Капак
② Допълнителен превключвател
③ Електрически задвижващ механизъм
④ Клемна кутия
⑤ Изолационна втулка за кабели
⑥ Еквипотенциално свързване
⑦ Лопатка на клапата

Схематично изображение на AK-Ex с  
пневматично управление

① ②

③

④

⑤

① Капак
② Пневматична задвижка
③ Свързване на управляващия сигнал
④ Еквипотенциално свързване
⑤ Лопатка на клапата
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AK-Ex/125/T0S

Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ..................................125 мм
Задвижващ механизъм електрически  задвижващ 
механизъм

AK-Ex/200/P50/NO

Материал ....... галванизирана листова  стомана
Номинален размер ..................................200 мм
Задвижващ механизъм пневматичен  задвижващ 
механизъм:
Положение на лопатката на клапата  Изключено 
захранване за отваряне

Примери за поръчки

K5 – 3.1 – 24

AK-Ex

    

  AK-Ex – P1  /  125  /  T0F  /  NO  

 Тип
AK-Ex Спирателна клапа за потенциално  

взривоопасни атмосфери

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Вътрешна част на въздуховода с  

прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

A2 Вътрешна част на въздуховода от  
неръждаема стомана

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Задвижващ механизъм
 Електронен
T0S Задвижващ механизъм
T0F Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина
T0X Задвижващ механизъм с допълнителен  

превключвател
T0Y Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина с допълнителен  
превключвател

 Пневматичен
P50 Задвижващ механизъм

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с  

възвратна пружина и пневматични  
задвижващи механизми

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

Код за поръчка



Спирателни клапи
Бързо оразмеряване

04/2013

AK-Ex

 – DE/bg

3

K5 – 3.1 – 25

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Диапазони на дебита и минимални стойности на диференциалното налягане
Бързо оразмеряване: Статично диференциално налягане и нива на звуково налягане с  
отворена лопатка на клапата

Номинален размер


Диференциално налягане Регенериран шум на въздуха

∆pст. LPA

л/с м³/ч Pa dB(A)

125

49 177 5 20
74 265 12 28
98 353 21 34

147 530 46 45

160

80 290 4 18
121 434 10 26
161 579 17 32
241 869 39 40

200

126 452 4 17
188 679 8 24
251 905 14 29
377 1357 32 37

250

196 707 3 16
295 1060 6 22
393 1414 11 28
589 2121 25 37

315

312 1122 2 16
468 1683 4 24
623 2244 8 30
935 3367 18 41

400

503 1810 1 26
754 2714 3 37

1005 3619 5 45
1508 5429 10 58



Спирателни клапи
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

AK-Ex

3

K5 – 3.1 – 26

Размери

Размери

Номина 
лен  

размер

ØD B3 H3 C

мм
125 124 372 221 129
160 159 372 221 111
200 199 463 311 182
250 249 463 311 157
315 314 627 461 289
400 399 627 461 246

Тегло

Номина лен  
размер

AK-Ex/.../T0* AK-Ex/.../P..

м

кг
125 16,5 15,0
160 16,5 15,0
200 18,0 16,5
250 18,0 16,5
315 22,0 20,5
400 22,0 20,5

Чертеж с размери на AK-Ex

536

B₃

H
₃

Ø
D

600

C

~ 300

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа



Спирателни клапи
Спецификация

04/2013

AK-Ex

 – DE/bg

3

Кръгли спирателни клапи за изключване или  
ограничаване на въздушния поток в  
потенциално взривоопасни атмосфери, за  
подаване на въздух или изтегляне на въздух,  
налични в 6 номинални размера.
Подходящи за налягания във въздуховода до  
1500 Pa.
Готовият за монтиране модул се състои от  
корпус с лопатка на клапата и части за  
еквипотенциално свързване и за използване в  
потенциално взривоопасни атмосфери.
Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  
свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180.
Херметичност на затворената лопатка по  
EN 1751, клас 4 (номинални размери 125 и  
160, клас 3).
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Маркировка и сертификация ATEX
– Оборудване ATEX група ІІ, одобрено за  

използване в зони 1 и 2; електрически  
задвижващ механизъм също за зони 21 и  
22

Материали и повърхности
– Корпус и лопатка на клапата, изработени от  

галванизирана листова стомана
– Уплътнението на лопатката е изработено от  

пластмаса TPE
– Плъзгащите лагери са изработени от  

полиуретан
– Електрически задвижващ механизъм,  

който е изработен от лят под налягане  
алуминий

– Пневматичният задвижващ механизъм е  
изработен от пластмаса

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Вътрешният въздуховод е с прахово  

покритие, сребристо сиво (RAL 7001)
– A2: Вътрешният въздуховод е от  

неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Допустимо статично диференциално  

налягане: 1500 Pa

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
 

 Тип
AK-Ex Спирателна клапа за потенциално  

взривоопасни атмосфери

 Материал
 Без въведен код: галванизирана
  листова стомана

 Номинален размер [мм]

P1 Вътрешна част на въздуховода с  
прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

A2 Вътрешна част на въздуховода от  
неръждаема стомана

125
160
200
250
315
400

 Задвижващ механизъм
 Електронен

 Пневматичен

 Положение на лопатката на клапата
 Само за задвижващи механизми с  

възвратна пружина и пневматични  
задвижващи механизми

T0S Задвижващ механизъм
T0F Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина
T0X Задвижващ механизъм с  

допълнителен превключвател
T0Y Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина с допълнителен  
превключвател

P50 Задвижващ механизъм

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за отваряне

NO Изключено захранване/изключено  
налягане за затваряне

K5 – 3.1 – 27

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



Вариант с въртящо се  
копче

Задвижващ  
механизъм с  
потенциометри

Задвижващ  
механизъм с  
механични  
ограничители

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Клапи за регулиране на  
потока
Тип VFR

3

Кръгли клапи за регулиране на потока за регулиране на дебитите и  
наляганията в системи за подаване на въздух и изтегляне на въздух

 ■ Всяка клапа за регулиране на дебита има диаграма със стойностите за  
настройка, което осигурява бързо пускане в експлоатация на обекта

 ■ Подходящи за налягания във въздуховода до 1000 Pa.
 ■ Дебитът може да бъде зададен с помощта на въртящо се копче и скала  

на външната страна на корпуса
 ■ Просто модернизиране на задвижващ механизъм
 ■ Херметичност на корпуса съгласно EN 1751, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ Задвижващ механизъм с потенциометър
 ■ Задвижващ механизъм с механични ограничители

VFR 3.2 –

X XVFRtestregistrierung

K5 – 3.2 – 1

За надеждно балансиране на дебита



Клапи за регулиране на потока
Обща информация

04/2013 – DE/bg

VFR

3

Тип

VFR Обща информация 3.2 – 2
Код за поръчка 3.2 – 5
Аеродинамични данни 3.2 – 6
Бързо оразмеряване 3.2 – 7
Размери и тегло 3.2 – 8
Спецификация 3.2 – 10

Основна информация и номенклатура 3.4 – 1

Страница

K5 – 3.2 – 2

Диаграма за определяне на стойностите за настройка на обекта (пример за номинален размер 200).

Тип VFR – Системата

① ② ③

① Клапа за регулиране на потока VFR с въртящо  се копче
② Задвижващ механизъм E0* с потенциометри
③ Задвижващ механизъм M0* с механични  ограничители

Диаграма със стойностите за настройка
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15 20 40 60 80 100 14020

30
40
50
60
80

100

200

300
400
500

100 200 300 500

0 2 4

6

8

l/s

Pa

80

1 3 5

7

∆p
t150

30

VFR 100VFR 100VFR 125

m /h315060



Клапи за регулиране на потока
Обща информация

04/2013 – DE/bg

VFR

3

Приложение
– Кръгли клапи за регулиране на потока  

тип VFR за просто балансиране на дебита и  
наляганията в климатични системи

– Безстепенно регулиране на дебита с  
помощта на въртящо се копче с индикатор  
за положение

– Просто модернизиране на задвижващ  
механизъм

– При минимална настройка (затворено  
положение 0) възниква скорост на утечка,  
зависеща от налягането на системата

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– A2: Неръждаема стомана

Номинални размери
– 80, 100, 125, 140, 150, 160, 180 , 200, 224,  

250

Приставки
– Мин/макс задвижващи механизми:  

Задвижващи механизми за превключване  
между минималната и максималната  
зададени стойности на дебита 

– Модулиращи задвижващи механизми:  
Задвижващи механизми за безстепенно  
регулиране на дебита

Характерни особености
– Диаграма със стойностите за настройка на  

всяка клапа за регулиране на потока
– Възможно е просто модернизиране на  

задвижващия механизъм

Части и характеристики
– Готова за монтаж клапа за регулиране на  

потока
– Въртящо се копче с индикатор за  

положение
– Безстепенно регулиране от 0 до 10
– Диаграма със стойностите за настройка
– Маншетно уплътнение

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Въртящото се копче, лопатката на клапата и  

лагерите са изработени от пластмаса,  
трудно възпламеняваща се (V-0) според UL  
94

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа
– Зададената стойност на дебита може да се  

зададе чрез външна скала

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса съгласно  EN 1751, 

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

K5 – 3.2 – 3

Описание

① Клапа за регулиране  
на потока, вариант VFR,  
с въртящо се копче 

За подробна  
информация за  
задвижващите  
механизми, вижте глава  
K5 – 2.2.

Технически данни Номинални размери 80 – 250 мм

Диапазон на дебита 20 – 485 л/с
72 – 1746 м³/ч

Диапазон на управление на дебита прибл. 10 – 100 % от номиналния дебит
Диференциално налягане 20 – 1000 Pa
Работна температура 10 – 50 °C



Клапи за регулиране на потока
Обща информация

04/2013 – DE/bg

VFR

3

Функционално описание
За балансиране на дебитите на секциите на  
въздуховода и въздушните дифузори,  
диференциалното налягане трябва да се  
зададе чрез клапите за регулиране на дебита.  
Стойностите, които да бъдат зададени за  
някой необходим дебит, могат да се вземат от  
диаграмата, която има всяка клапа за  
регулиране на дебита. Тази стойност може  
тогава да бъде зададена с помощта на  
въртящото се копче с индикатор за положение  
(безстепенно регулиране между 0 и 10).
 

K5 – 3.2 – 4

Функциониране

Схематично изображение на VFR

①
③②

⑤

⑥

④

① Лопатка на клапата 
② Скала
③ Въртящо се копче

④ Задържащ винт на въртящото се копче
⑤ Маншетно уплътнение
⑥ Диаграма със стойностите за настройка



Клапи за регулиране на потока
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

VFR

3

VFR/160/M01

Номинален размер ..................................160 мм
Задвижващ механизъм .......24 V~/–, механични  
ограничители

Пример за поръчка

K5 – 3.2 – 5

VFR

   

  VFR – A2  /  160  /  E01  

 Тип
VFR Клапа за регулиране на потока

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
A2 Неръждаема стомана

 Номинален размер [мм]
80
100
125
140
150
160
180
200
224
250

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код: Работа в ръчен режим
E01 мин/макс превключване, захранващо  

напрежение 24 V~/–, потенциометър
E02 мин/макс превключване, захранващо  

напрежение 230 V~, потенциометър
E03 променлив обемен разход, захранващо  

напрежение 24 V~/–, потенциометър,  
управляващ сигнал 0 до 10 V–

M01 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 24 V~/–, механични  
ограничители

M02 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 230 V~, механични  
ограничители

Код за поръчка



Клапи за регулиране на потока
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

VFR

3

K5 – 3.2 – 6

Въздушна пропускливост на затворената лопатка

Номинален размер
Δpст. [Pa]

100 200 500
л/с м³/ч л/с м³/ч л/с м³/ч

80 9 32 13 46 20 72
100 13 45 18 64 28 101
125 16 58 23 82 36 130
140 17 61 25 89 39 140
150 18 66 26 93 41 148
160 21 76 30 107 47 169
180 19 69 27 98 43 155
200 21 74 29 105 46 166
224 22 80 32 114 50 180
250 25 89 35 125 55 198



Клапи за регулиране на потока
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

VFR

3

K5 – 3.2 – 7

Регенериран шум на  
въздуха

Таблиците за бързо  
оразмеряване  
осигуряват добър общ  
поглед на нивата на  
звуково налягане в  
помещенията, които  
могат да се очакват.  
Приблизителните  
междинни стойности  
могат да бъдат  
интерполирани. Точните  
междинни стойности и  
спектрални данни могат  
да бъдат изчислени с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Бързо оразмеряване: ниво на звуково налягане

Номинален размер
Дебит

Δpст. [Pa]
10 20 30 50 80 100 200

LPA

л/с м³/ч dB(A)

80

20 72 25 28 30 32 35 36 41
30 108 30 33 35 37 40 41 45
40 144 33 36 38 41 43 45 49
50 180 36 40 42 44 47 48 53

100

30 109 27 29 31 34 36 38 44
45 163 32 35 37 39 42 43 48
60 217 36 39 41 44 46 48 52
75 272 40 43 45 48 50 52 56

125

50 180 28 31 33 36 39 41 47
70 252 33 36 38 41 44 46 51
95 342 37 41 43 46 49 50 55

120 432 41 45 47 50 53 54 59

140

60 215 25 29 31 34 38 40 47
90 323 31 34 37 40 44 45 51

120 431 35 39 42 45 48 50 56
150 538 39 43 45 49 52 54 59

150

70 252 26 30 32 36 39 41 48
105 378 31 35 37 41 44 46 52
140 504 35 39 42 45 48 50 56
170 619 37 42 44 48 51 53 58

160

80 612 27 30 33 36 39 41 48
120 432 33 37 39 42 45 47 53
155 558 38 41 44 47 50 51 57
195 702 41 45 47 50 53 54 59

180

100 358 25 29 32 35 39 41 48
150 540 31 35 38 41 45 47 53
200 720 35 39 42 45 48 50 56
250 900 38 42 45 48 51 53 59

200

125 450 26 30 33 37 41 43 51
185 665 32 36 39 42 46 48 55
245 882 36 40 43 47 50 52 59
310 1116 39 44 46 50 54 56 62

224

155 557 24 28 31 35 39 41 47
230 828 28 32 35 39 42 44 50
310 1115 32 36 38 42 45 47 53
385 1386 34 38 41 44 48 49 55

250

195 702 24 28 32 36 41 43 52
290 1043 28 33 36 40 45 47 56
385 1386 31 36 40 44 49 51 59
485 1746 34 39 43 47 52 54 62



Клапи за регулиране на потока
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

VFR

3

K5 – 3.2 – 8

Размери

① Клапа за регулиране  
на потока, вариант VFR,  
с въртящо се копче 

Клапа за регулиране на  
потока, вариант VFR,  
със задвижващ  
механизъм  
(потенциометър) 

Клапа за регулиране на  
дебита, вариант VFR,  
със задвижващ  
механизъм (механични  
ограничители) 

Чертеж с размери на VFR

232

Ø
D

15

∼ 
20

0

∼ 200

50

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на VFR/.../E0*

232

Ø
D

85

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките

Чертеж с размери на VFR/.../M0*

232

Ø
D

35

∼ 
20

0

50

∼ 300

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до приставките



Клапи за регулиране на потока
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

VFR

3

K5 – 3.2 – 9

Размери и тегло

Номина 
лен  

размер

VFR VFR/.../ E0* VFR/.../ M0*
ØD

м

кг мм
80 0,5 0,8 0,7 79

100 0,6 0,9 0,8 99
125 0,7 1.0 0,9 124
140 0,8 1.1 1.0 139
150 0,8 1.1 1.0 149

 

Номина 
лен  

размер

VFR VFR/.../ E0* VFR/.../ M0*
ØD

м

кг мм
160 0,8 1.1 1.0 159
180 0,9 1.2 1.1 179
200 1.0 1.3 1.2 199
224 1.2 1.4 1.4 223
250 1.3 1,6 1,5 249



Клапи за регулиране на потока
Спецификация
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VFR

3

Кръгли клапи за регулиране на потока за  
просто балансиране на дебитите в климатични  
системи, за подаване на въздух и изтегляне на  
въздух, налични в 10 номинални размера.
Подходящи за налягания във въздуховода до  
1000 Pa.
Готовият за монтиране модул се състои от  
корпус с лопатка на клапата и въртящо се  
копче за безстепенно регулиране на дебита.
Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  
свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180.
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Диаграма със стойностите за настройка на  

всяка клапа за регулиране на потока
– Възможно е просто модернизиране на  

задвижващия механизъм

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Въртящото се копче, лопатката на клапата и  

лагерите са изработени от пластмаса,  
трудно възпламеняваща се (V-0) според UL  
94

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– A2: Неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 80 – 250 мм
– Диапазон на дебита: 9 – 615 л/с или
 32 –  2215 м³/ч
– Диференциално налягане: 20 – 1000 Pa

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– Δpст. ______________________________ [Pa]
– LPA Регенериран шум на въздуха ___ [dB(A)]
 

 Тип
VFR Клапа за регулиране на потока

 Материал
 Без въведен код: галванизирана
  листова стомана

 Номинален размер [мм]

A2 Неръждаема стомана

80
100
125
140
150
160
180
200
224
250

 Задвижващ механизъм
 Без въведен код:
 Работа в ръчен  режим

E01 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 24 V~/–, потенциометър

E02 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 230 V~, потенциометър

E03 променлив обемен разход,  
захранващо напрежение 24 V~/–,  
потенциометър, управляващ сигнал  
0 до 10 V–

M01 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 24 V~/–, механични  
ограничители

M02 мин/макс превключване, захранващо  
напрежение 230 V~, механични  
ограничители

K5 – 3.2 – 10

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор
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Задвижващи механизми  
за спирателни клапи
Тип отварящи/затварящи  
задвижващи механизми

3

Затварящи механизми за спирателни клапи тип AK или AKK 
 ■ Смяна на положението на лопатката на клапата за две различни  

работни ситуации
 ■ Захранващо напрежение 24 V~/– или 230 V~ или работно налягане 1 bar
 ■ Управляващ входящ сигнал: еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
 ■ Потенциометър или механични ограничители
 ■ Възможно модернизиране

Отварящи/Затварящи задвижващи механизми 3.3 –

X XОтварящи/Затварящи задвижващи механизми testregistrierung

K5 – 3.3 – 1

За отварянето и затварянето на спирателни клапи в  
климатични системи



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Обща информацияОтварящи/Затварящи задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg
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Тип

Отварящи/Затварящи  
задвижващи механизми

Обща информация 3.3 – 2
Специална информация – B3* 3.3 – 4
Специална информация – B4* 3.3 – 6
Специална информация – B2* 3.3 – 7
Специална информация – BP0 3.3 – 8
Специална информация – BP2 3.3 – 9
Специална информация – BR0 3.3 – 11
Специална информация – BR2 3.3 – 12
Специална информация – TN0 3.3 – 14

Приложение
– Задвижващи механизми за отваряне и  

затваряне
– Отваряне и затваряне на спирателни клапи  

тип AK или AKK

Части и характеристики
– Механични ограничители за задаване на  

положенията на лопатката на клапата
– Електрическо или пневматично  

задействане
– Защита от претоварване
– Входящ управляващ сигнал: Еднопроводно  

управление, двупроводно управление (три  
точково) или пневматично управление

– Незадължителен задвижващ механизъм с  
възвратна пружина за безопасно действие  
на лопатката на клапата

– Незадължителен допълнителен  
превключвател за откриване на крайните  
положения

 

Основна информация и номенклатура 3.4 – 1

Страница

K5 – 3.3 – 2

Описание

Всички приставки са  
определени с кода на  
поръчката на  
спирателната клапа.

Затварящи механизми за спирателни клапи тип AK или AKK

Подробности за 
кода на 

поръчката

Задвижващ механизъм Допълнителен  
превключвател

Номер на  част Модел Захранващо  
напрежение Номер на  част Модел

B30 M466DU5 LM24A 24 V – –
B32 M466DU5 LM24A 24 V M536AI3 S2A
B40 M466DU4 LM230A 230 V – –
B42 M466DU4 LM230A 230 V M536AI3 S2A

BP0 M466ET0 Задвижващ  механизъм с  
възвратна  пружина  NF24A 24 V – –

BP2 M466ET2
Задвижващ  механизъм с  

възвратна  пружина  
NF24A-S2

24 V вграден 

BR0 M466ET1 Задвижващ  механизъм с  
възвратна  пружина NFA

24 – 240 V~  
24 – 125 V– – –

BR2 M466ET3 Задвижващ  механизъм с  
възвратна  пружина  NFA-S2

24 – 240 V~  
24 – 125 V– вграден

TN0 B555DC2 Пневматично  управление 0,2 – 1 бара –



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Обща информация
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Отварящи/Затварящи задвижващи механизми

3

Функционално описание
Задвижващият механизъм отваря или затваря  
лопатката на клапата.
Минималното и максималното положения  
могат да се зададат с помощта на механични  
ограничители.

Може да се използва еднопроводно  
управление или двупроводно управление
(три  точково).
Еднопроводното управление е фактически  
управление отворено/затворено.
 

Направление на завъртане 1: отворена  
спирателна клапа
Направление на завъртане 2: затворена  
спирателна клапа

 

Направление на завъртане 1: отворена  
спирателна клапа
Направление на завъртане 2: затворена  
спирателна клапа
 

K5 – 3.3 – 3

Функциониране

Еднопроводно управление

~⊥
− +

~
+

N L L

S1

321

Функции на превключвателя
S1 затворен: Направление на завъртане 1
S1 отворен: Направление на завъртане 2

Еднопроводно управление (управляващ  
входящ сигнал за задвижващ механизъм с  
възвратна пружина)

~
+

⊥
–

N L

S1

21

Функции на превключвателя
S1 затворен: Направление на завъртане 1
S1 отворен: Направление на завъртане 2
Безопасно положение на лопатката на клапата
 (ОТВОРЕНА или ЗАТВОРЕНА) като възможност

Двупроводно управление (три точково)

Функции на превключвателя
S1 и S2 отворени: Задвижващият механизъм е  

спрян (всяко положение)
S1 затворен: Направление на завъртане 1
S1 отворен, S2 затворен: Направление на  

завъртане 2



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Специална информация – B3* Отварящи/Затварящи задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg
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Приложение
– Задвижващ механизъм LM24A
– Отваряне и затваряне на спирателни клапи  

тип AK или AKK

Варианти
– B32: с допълнителен превключвател за  

откриване на крайните положения

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Направлението на действие може да бъде  

обърнато
– Бутон за освобождаване, за да позволи  

работа в ръчен режим
 

Направление на завъртане 1: 
отворена  спирателна клапа
Направление на завъртане 2: 
затворена  спирателна клапа
 

K5 – 3.3 – 4

Описание

  /  B30  
  /  B32  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
LM24A

Електрическо  
свързване

Задвижващи механизми LM24A и LM24A-F
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 2 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 1 W
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.

Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление 
(три  точково)

Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,5 кг

LM24A и LM24A-F

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~

LM24A

2 31
⊥
− +

~
+

sw rt ws

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Управляващо напрежение за направление
   на завъртане 1 
3 ~, +: Управляващо напрежение за направление
   на завъртане 2



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Специална информация – B3*
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Отварящи/Затварящи задвижващи механизми

3

Приложение
– Задвижващ механизъм LM24A
– Отваряне и затваряне на спирателни клапи  

тип AK или AKK

Варианти
– B32: с допълнителен превключвател за  

откриване на крайните положения

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Направлението на действие може да бъде  

обърнато
– Бутон за освобождаване, за да позволи  

работа в ръчен режим
 

Направление на завъртане 1: 
отворена  спирателна клапа
Направление на завъртане 2: 
затворена  спирателна клапа

 

K5 – 3.3 – 5

Описание

  /  B30  
  /  B32  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
LM24A

Електрическо  
свързване

Задвижващи механизми LM24A и LM24A-F
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– ± 20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 2 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 1 W
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.

Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление 
(три  точково)

Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,5 кг

LM24A и LM24A-F

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~

LM24A

2 31
⊥
− +

~
+

sw rt ws

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Управляващо напрежение за направление
   на завъртане 1 
3 ~, +: Управляващо напрежение за направление
   на завъртане 2



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Специална информация – B4* Отварящи/Затварящи задвижващи механизми
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Приложение
– Задвижващ механизъм LM230A
– Отваряне и затваряне на спирателни клапи  

тип AK или AKK

Варианти
– B42: с допълнителен превключвател за  

откриване на крайните положения

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 100 – 240 V~
– Еднопроводно управление или двупроводно  

управление (три точково)
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Направлението на действие може да бъде  

обърнато
– Бутон за освобождаване, за да позволи  

работа в ръчен режим
 

Направление на завъртане 1: 
отворена  спирателна клапа
Направление на завъртане 2: 
затворена  спирателна клапа
 

K5 – 3.3 – 6

Описание

  /  B40  
  /  B42  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
LM230A

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм LM230A
Захранващо напрежение 85 – 265 V~, 50/60 Hz
Номинална мощност макс. 4 VA
Въртящ момент 5 Нм
Продължителност на работа за 90° 150 сек.
Управляващ входящ сигнал Еднопроводно управление или двупроводно управление (три точково)
Свързващ кабел 3 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, ниско напрежение според 2006/95/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,5 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

L

LM230A

2 31
N L

bl br ws

1 N: Неутрален
2 L: Управляващо напрежение за направление
   на завъртане 1
3 L: Управляващо напрежение за направление
   на завъртане 2



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Специална информация – B2*
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Отварящи/Затварящи задвижващи механизми

3

Приложение
– Допълнителен превключвател S2A за  

откриване на крайните положения на  
лопатката на клапата (крайни положения,  
достигани чрез задействане на  
задвижващия механизъм)

– Контакти без напрежение за  
сигнализиране или активиране функциите  
на превключване

– Два вградени превключвателя, напр.  
лопатка на клапа ОТВОРЕНА и лопатка на  
клапата ЗАТВОРЕНА

– Потенциометър за настройване на всяка  
точка на превключвателя

 

K5 – 3.3 – 7

Описание

  /  B32  
  /  B42  

Подробности за кода на  
поръчката

Допълнителен  
превключвател S2A

Електрическо  
свързване

Допълнителен превключвател S2A
Тип контакт 2 пренастройващи контакта1)

Макс. превключващо напрежение (~) 250 V~
Макс. превключващ ток (~) 3 A (омичен товар); 0,5 A (индуктивен товар)
Макс. превключващо напрежение (–) 110 V–
Макс. превключващ ток (–) 0,5 A (омичен товар); 0,2 A (индуктивен товар)
Свързващ кабел 6 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, ниско напрежение според 2006/95/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 0,25 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

S2A

S1 S2 S3 S6S5S4

vi rt ws or rs gr

S1: Общ контакт
S2: Механичен ограничител 1 < x
S3: Механичен ограничител 1 > x
S4: Общ контакт
S5: Механичен ограничител 2 < x
S6: Механичен ограничител 2 > x
x: 0 – 100 %



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Специална информация – BP0 Отварящи/Затварящи задвижващи механизми

04/2013 – DE/bg

3

Приложение
– Пневматичен задвижващ механизъм NF24A  

за отваряне и затваряне на спирателни  
клапи тип AK или AKK

– Отваряне и затваряне с функция за  
безопасност

– Функцията за безопасност на спирателната  
клапа се определя с кода за поръчка

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Управляващ входящ сигнал: Вкл/изкл  

захранващо напрежение
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Ръчна работа с помощта на ръчка и  

фиксатор за положението
 

Направление на завъртане 1: 
отворена  спирателна клапа

 

K5 – 3.3 – 8

Описание

  /  BP0  /  NO  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм с възвратна пружина NF24A
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– –10 %, +20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 8,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа на двигателя за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина 20 сек (< −20 °C макс. 60 сек)
Управляващ входящ сигнал Вкл/изкл захранващо напрежение
Свързващ кабел 2 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 1,8 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

⊥
−

~
+

NF24A

sw rt

1 2

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Управляващо напрежение за направление 
  на завъртане 1
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Приложение
– Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NF24A-S2 с вградени  
допълнителни превключватели за отваряне  
и затваряне на спирателни клапи тип AK  
или AKK

– Отваряне и затваряне на спирателни клапи  
с функция за безопасност

– Функцията за безопасност на спирателната  
клапа се определя с кода за поръчка

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Управляващ входящ сигнал: Вкл/изкл  

захранващо напрежение
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Ръчна работа с помощта на ръчка и  

фиксатор за положението
– Един фиксиран и един регулируем  

допълнителен превключвател за  
сигнализиране на ъгли на завъртане от  
10 % и 10 – 90 %.

– Фиксиран допълнителен превключвател,  
точка на превключване 10 %

– Регулируем допълнителен превключвател,  
точка на превключване 10 – 90 %

 

K5 – 3.3 – 9

Описание

  /  BP2  /  NO  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NF24A-S2

Задвижващ механизъм с възвратна пружина NF24A-S2
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– –10 %, +20 %
Номинална мощност (променлив ток) макс. 8,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа на двигателя за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина 20 сек (< −20 °C макс. 60 сек)
Управляващ входящ сигнал Вкл/изкл захранващо напрежение
Допълнителен превключвател: тип контакт 2 пренастройващи контакта1)

Макс. превключващо напрежение (~) 250 V~
Макс. превключващ ток (~) 3 A (омичен товар); 0,5 A (индуктивен товар)
Макс. превключващо напрежение (–) 110 V–
Макс. превключващ ток (–) 0,5 A (омичен товар); 0,2 A (индуктивен товар) 
Свързващ кабел – задвижващ механизъм 2 × 0,75 мм², 1 м дълъг

Свързващ кабел – допълнителен  превключвател 6 × 0,75 мм², 1 м дълъг

Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 54
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 2,0 кг
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Направление на завъртане 1: 
отворена  спирателна клапа
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Електрическо  
свързване

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

~

NF24A-S2

21
⊥
− +

sw rt vi rt ws or rs gr

S1 S2 S3 S6S5S4

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Управляващо напрежение за направление 
  на завъртане 1
S1: Общ контакт
S2: Механичен ограничител 1 < x
S3: Механичен ограничител 1 > x
S4: Общ контакт
S5: Механичен ограничител 2 < y
S6: Механичен ограничител 2 > y
x: 10 %
y: 10 ... 90 %



Задвижващи механизми за спирателни клапи
Специална информация – BR0

04/2013 – DE/bg

Отварящи/Затварящи задвижващи механизми

3

Приложение
– Пневматичен задвижващ механизъм NF24A  

за отваряне и затваряне на спирателни  
клапи тип AK или AKK

– Отваряне и затваряне с функция за  
безопасност

– Функцията за безопасност на спирателната  
клапа се определя с кода за поръчка

Части и характеристики
– Захранващо напрежение: 24 – 240 V~/ 

24 – 125 V–
– Управляващ входящ сигнал: Вкл/изкл  

захранващо напрежение
– Механични ограничители за настройване на  

зададените стойности на дебита
– Ръчна работа с помощта на ръчка и  

фиксатор за положението
 

Направление на завъртане 1: 
отворена  спирателна клапа
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Описание

  /  BR0  /  NO  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NFA

Електрическо  
свързване

Задвижващ механизъм с възвратна пружина NFA
Захранващо напрежение (променлив ток) 19,2 – 264 V~, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 21,6 – 137 V–
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа на двигателя за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина 20 сек (< −20 °C макс. 60 сек)
Управляващ входящ сигнал Вкл/изкл захранващо напрежение
Свързващ кабел 2 × 0,75 мм², 1 м дълъг
Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54

ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG,
 ниско напрежение според  2006/95/EG

Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 2,0 кг

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

⊥
−

NN
~
+

LL

NFA

bl br

1 2

1 N ⊥, –: Земя, неутрала
2 L ~, +: Управляващо напрежение за  
   направление на завъртане 1
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Приложение
– Задвижващ механизъм с възвратна  

пружина NFA-S2 с вградени допълнителни  
превключватели за отваряне и затваряне  
на спирателни клапи тип AK или AKK

– Отваряне и затваряне с функция за  
безопасност

– Функцията за безопасност на спирателната  
клапа се определя с кода за поръчка

Части и характеристики
– Захранващо напрежение 24 – 240 V~ или  

24 – 125 V–
– Управляващ входящ сигнал: Вкл/изкл  

захранващо напрежение
– Механични ограничители за настройване на  

обемните скорости на потока
– Ръчна работа с помощта на ръчка и  

фиксатор за положението
– Два допълнителни превключватели с  

контакти без напрежение за сигнализиране  
или активиране на функциите на  
превключване

– Фиксиран допълнителен превключвател,  
точка на превключване 10 %

– Регулируем допълнителен превключвател,  
точка на превключване 10 – 90 %

 

K5 – 3.3 – 12

Описание

  /  BR2  /  NO  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Задвижващ механизъм  
с възвратна пружина  
NFA-S2

Задвижващ механизъм с възвратна пружина NFA-S2
Захранващо напрежение (променлив ток) 19,2 – 264 V~, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 21,6 – 137 V–
Номинална мощност (променлив ток) макс. 9,5 VA
Номинална мощност (прав ток) макс. 6 W
Въртящ момент 10 Нм
Продължителност на работа на двигателя за 90° < 75 сек
Време за работа на възвратната пружина 20 сек (< −20 °C макс. 60 сек)
Управляващ входящ сигнал Вкл/изкл захранващо напрежение
Допълнителен превключвател: тип контакт 2 пренастройващи контакта1)

Макс. превключващо напрежение (~) 250 V~ 
Макс. превключващ ток (~) 3 A (омичен товар); 0,5 A (индуктивен товар)
Макс. превключващо напрежение (–) 110 V–
Макс. превключващ ток (–) 0,5 A (омичен товар); 0,2 A (индуктивен товар) 
Свързващ кабел – задвижващ механизъм 2 × 0,75 мм², 1 м дълъг

Свързващ кабел – допълнителен  превключвател 6 × 0,75 мм², 1 м дълъг

Клас на безопасност по IEC II (защитна изолация)
Ниво на защита IP 54

ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG,
 ниско напрежение според  2006/95/EG

Работна температура –30 до 50 °C
Тегло 2,2 кг
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Направление на завъртане 1: 
отворена  спирателна клапа

 

K5 – 3.3 – 13

Електрическо  
свързване

Идентификация на сърцевината на  
свързващия кабел

bl br vi rt ws or rs gr

~

NFA-S2

21
⊥
− +

S1 S2 S3 S6S5S4

1 N, ⊥, –: Земя, неутрала
2 L1,~, +: Управляващо напрежение за
    направление на завъртане 1
S1: Общ контакт
S2: Механичен ограничител 1 < x
S3: Механичен ограничител 1 > x
S4: Общ контакт
S5: Механичен ограничител 2 < y
S6: Механичен ограничител 2 > y
x: 10 %
y: 10 ... 90 %
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Приложение
– Пневматичен задвижващ  

механизъм B555DC2 за отваряне и  
затваряне на спирателни клапи тип AK или  
AKK

– Отваряне и затваряне с функция за  
безопасност

– Функцията за безопасност на спирателната  
клапа се определя с кода за поръчка

Части и характеристики
– Управляващо налягане 0,2 – 1 бара
– Управляващ входящ сигнал: пневматичен,  

управляващо налягане вкл/изкл
– Бутален прът с 85 мм ход
– Когато управляващото налягане се  

повишава, буталният прът се изтегля; той  
се прибира с помощта на пружинената сила
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Описание

  /  TN0  /  NO  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Пневматичен  
задвижващ механизъм  
B555DC2

Пневматичен задвижващ механизъм B555DC2
Управление на налягането 0,2 – 1,0 бара
Максимално налягане 2,0 бара
Сгъстен въздух Инструментален въздух, без масло, вода и прах
Тегло 0,84 кг
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 ■ Избор на продукт
 ■ Основни размери
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 ■ Коригиращи значения за коефициент на затихване на системата
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 ■ Оразмеряване и пример за оразмеряване
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Спиране и ограничение
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Избор на продукт

Тип
AK AK-Ex AKK VFR

Тип на система
Подаване на въздух ● ● ● ●
Изтегляне на въздух ● ● ● ●
Свързване към въздуховод
Кръгов ● ● ● ●
Правоъгълен
Диапазон на дебита
До [м3/ч] 5435 5435 5435 1745
До [л/с] 1510 1510 1510 485
Качество на въздуха
Филтриран ● ● ● ●
Изходящ въздух от офис ● ● ● ●
Замърсен ○ ○ ●
Заразен ○ ○ ●
Спирателен
Ръчно ● ●
Електрическа/пневматична 
задвижка ○ ● ○

Безопасна позиция ○ ○ ○
Ограничение
Ръчно ●
Електрически задвижващ 
механизъм ○

Специални зони
Зони с взривоопасна 
атмесфера ●

● Възможно

○ Възможно при определени условия: Robust вариант на уреда и/или специфична задвижка или използване на допълнителен уред

Не е възможно
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ØD [мм]
Спирателни клапи и клапи за регулиране на  
потока, изработени от неръждаема стомана:  
външен диаметър на присъединителния  
щуцер
Спирателни клапи, изработени от пластмаса:  
вътрешен диаметър на присъединителния  
щуцер

ØD₁ [мм]
Диаметър на разполагане на крепежните  
отвори на фланците

ØD₂ [мм]
Външен диаметър на фланците

ØD₄ [мм]
Вътрешен диаметър на отворите за винтове  
на фланеца

L [мм]
Дължина на тялото, включително щуцера

L₁ [мм]
Дължина на корпуса или звукоизолиращото  
покритие

n [ ]
Брой на отворите за винтове на фланеца

T [mm]
Дебелина на фланеца

m [кг]
Тегло на регулатора, включително минимално  
необходимите приставки
 

LPA [dB(A)]
А-претеглено ниво на звуково налягане на  
регенериран шум на въздуха на спирателна  
клапа или клапа за регулиране на потока, с  
отчитане на затихването на системата

 [м³/ч] и [л/с]
Дебит

Δpst [%]
Статично диференциално налягане

Всички нива на звуково налягане се основават  
на 20 μPa.
 

K5 – 3.4 – 3

Основни размери

Номенклатура

Дефиниция на шум

LPA

①②

① Регенериран шум на въздуха
② Шум, излъчван от корпуса

Статично диференциално налягане



∆pst
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K5 – 3.4 – 4

Таблиците за бързо  
оразмеряване показват  
нивата на звуково  
налягане, които могат  
да бъдат очаквани в  
помещението, както за  
регенерирания шум на  
въздуха, така и за  шума, 
излъчван от  корпуса. 
Нивото на  звуковото 
налягане в  
помещението е резултат  
от нивото на звуковата  
мощност на продуктите  
– за даден дебит и  
диференциално  
налягане – и  
затихването и  
изолацията на обекта.  
Ето защо общоприетите  
стойности на затихване  
и изолация са били  
взети предвид за  
таблиците. 
 
Разпределението на  
въздуха напречно на  
системата въздуховоди,  
промените на  
направлението,  
крайното отражение и  
шумопоглъщането в  
помещението, всичко  
влияе върху нивото на  
звуковото налягане на  
регенерирания шум на  
въздуха. 
Изолацията на тавана и  
шумопоглъщането в  
помещението влияят  
върху нивото на звуково  
налягане на шума,  
излъчван от корпуса.
Коригиращи  
стойности за бързо  
акустично  
оразмеряване

Коригиращите  
стойности за  
разпределението в  
системата въздуховоди  
се основава на броя на  
дифузорите,  
определени за всяка  
една спирателна клапа  
или клапа за  
регулиране на потока.  
Ако има точно един  
дифузор (допускане:  
140 л/с или 500 м³/ч), не  
е необходима никаква  
корекция.

Октавна корекция за разпределението в системата въздуховоди, използвана, за да се  
изчисли регенерирания шум на въздуха

 [м³/ч] 500 1000 1500 2000 2500 3000 4000 5000
[л/с] 140 280 420 550 700 840 1100 1400
[dB] 0 3 5 6 7 8 9 10

Намаляване на нивото на звуково налягане на регенерирания шум на въздуха

①

②
③④⑤

① Регулатор VAV
② Разпределение в системата въздуховоди
③ Промяна на направление

④ Крайно отражение
⑤ Изолация на тавана
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Една промяна на  
направление, напр. при  
хоризонтално  
свързване на  
нагнетателната кутия на  
дифузора, е била взета  
предвид за стойностите  
на затихването на  
системата. Вертикално  
свързване на  
нагнетателната кутия не  
води към затихване на  
системата.  
Допълнителни промени  
на направлението водят  
към по-ниски нива на  
звуково налягане.

Затихване на системата за октава според VDI 2081 за изчисляване на регенерирания шум  
на въздуха

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Промяна на  
посоката 0 0 1 2 3 3 3 3

Крайно  
отражение 10 5 2 0 0 0 0 0

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5

Октавна корекция за изчисляването на шума, излъчван от корпуса

Средна честота  
[Hz]

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
ΔL
dB

Изолация на  
тавана 4 4 4 4 4 4 4 4

Шумопоглъщан 
е в  

помещението
5 5 5 5 5 5 5 5
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K5 – 3.4 – 6

Измерване на шума, излъчван от корпуса

Δpst

LPA2



①

③

②

⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител

Измервания

Акустичните данни  
за регенерирания  
шум на въздуха и  
шума, излъчван от  
корпуса, са  
определени съгласно  
EN ISO 5135. Всички  
измервания са  
извършени в  
реверберационна  
камера според  
EN ISO 3741.

Измерване на регенерирания шум на въздуха

Δpst

LPA



①

③

② ⑤⑤④

① Реверберационна камера
② Регулатор VAV
③ Микрофон

④ Вентилатор
⑤ Шумозаглушител
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Този каталог осигурява подходящи таблици за  
бързо оразмеряване на спирателни клапи и  
клапи за регулиране на дебита.
Нивата на звуково налягане за регенерирания  
шум на въздуха са осигурени за всички  
номинални размери. Таблиците за бързо  
оразмеряване се основават на обикновено  
приетите нива на затихване.
Данните за оразмеряване за други обемни  
скорости на потока и диференциално  
налягане могат да бъдат определени бързо и  
точно с помощта на програмата за  
проектиране Easy Product Finder.
 

Дадени данни
макс = 280 л/с (1010 м3/ч)
Δpст. = 150 Pa
Необходимо ниво на звуково налягане в  
помещението 30 dB(A)

Бързо оразмеряване
AK/100/00H
Регенериран шум на въздуха LPA = 23 dB(A)
 

K5 – 3.4 – 7

Оразмеряване с  
помощта на този  
каталог

Пример за  
оразмеряване

Easy Product Finder

Easy Product Finder  
ви позволява да  
оразмерявате  
продукти с  
използването на  
вашите точно  
определени данни.

Ще намерите Easy  
Product Finder на  
нашия уеб сайт.
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Съдържание
Измерване на дебита
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4

4.1 Измервателни устройства за обемната 
скорост на потока Тип Страница

Кръгов

За измерване на дебита във  
въздуховоди VMR 4.1 – 1

Правоъгълен

За измерване на дебита във  
въздуховоди VME 4.1 – 9

Максимална 
издържливост

За измерване на дебита във  
въздуховоди със замърсен въздух VMRK 4.1 – 19

За измерване на дебити във  
въздуховоди със замърсен въздух от  
лаборатории

VMLK 4.1 – 27

4.2 Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни 
устройства за дебит

За динамично измерване на  
ефективното и диференциалното  
налягания

Преобразуватели  
на динамично  
диференциално  
налягане

4.2 – 1

За измерване на статичното  
ефективно и диференциално  
налягания

Преобразуватели  
на статично  
диференциално  
налягане

4.2 – 5

4.3 Основна информация и номенклатура 

Измервателни устройства за обемната 
скорост на потока 4.3 – 1

Измерване на дебита
Измервателните устройства за обемната скорост на потока се използват за 
записването на обемните скорости на потока.



Вариант с кръгъл  
щуцер

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане

Преобразувател на  
динамично  
диференциално  
налягане

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Измервателни устройства  
за обемната скорост на  
потока
Тип VMR

4

Кръгли устройства за измерване на дебита за записване или следене на  
дебита

 ■ Ръчно измерване на дебита
 ■ Непрекъснато измерване на дебита
 ■ Записване на измерените стойности и използване за подчинени  

контролери
 ■ Преобразувател на налягане за автоматичното записване на  измерените 

стойности, заводски сглобен и окомплектован с кабели за  електрически 
монтаж и система тръби

 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края
 ■ Маншетно уплътнение
 ■ Преобразуватели на динамично или статично диференциално налягане

VMR 4.1 –

X XVMRtestregistrierung

K5 – 4.1 – 1

За измерване на дебита във въздуховоди
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013 – 

VMR

DE/bg

Тип

VMR Обща информация 4.1 – 2
Код за поръчка 4.1 – 4
Аеродинамични данни 4.1 – 5
Размери и тегло – VMR 4.1 – 6
Размери и тегло – VMR-FL 4.1 – 7
Спецификация 4.1 – 8

Приложение
– Кръгли устройства за измерване дебита  

тип VMR за ръчно записване или  
автоматично измерване на дебитите

– Опростено пускане в експлоатация,  
одобрение и техническо обслужване

– Подходящ за постоянен монтаж поради  
ниско диференциално налягане

– Незадължителен преобразувател на  
статично диференциално налягане за  
системи със замърсен въздух

Варианти
– VMR: Измервателно устройство за дебит
– VMR-FL: Измервателно устройство за дебит  

с фланци на двата края

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Номинални размери
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Преобразувател на динамично  

диференциално налягане
– Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Приспособления
– Маншетни уплътнения на двата края  

(монтирани фабрично)
– Съединителни фланци за двата края

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Ниско диференциално налягане от  

само  10 – 25 % от измереното ефективно  
налягане

Части и характеристики
– Готово за въвеждане в експлоатация  

устройство, което се състои от механични  
части и незадължителен пребразувател на  
налягане

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Незадължителни заводски сглобени  
преобразуватели на налягане,  
окомплектовани с кабели за електрически  
монтаж и система тръби

– Висока точност на измерването (дори с  
коляно нагоре по потока R = 1D).

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за кръгли  

въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180

– Щуцер с канал за маншетно уплътнение
– Съединителен нипел за маркучи с  

вътрешен диаметър 6 мм
– VMR-FL: Кръгли фланци според EN 12220

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.1 – 2

Варианти

Примери за продукти

Описание

Измервателно  
оборудване за обемната  
скорост на потока,  
вариант VMR/.../B10

За подробна  
информация за  
преобразувателите на  
налягане, вижте Глава  
K5 – 4.2.

Измервателно оборудване за дебит,  
вариант VMR

Измервателно устройство за дебит,  
вариант VMR, с преобразувател на  
диференциалното налягане
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Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Алуминиеви тръби на датчика

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа (освен  

устройства с преобразувател на статично  
диференциално налягане)

– Отбележете условията в "горната" част на  
потока

– Преобразувател на статично  
диференциално налягане: Проверете  
нулевата точка и коригирайте, ако е  
необходимо

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

– Корекцията на нулевата точка на  
преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)

 

K5 – 4.1 – 3

Технически данни Номинални размери 100 – 400 мм

Диапазон на дебита 10 – 1680 л/с
36 – 6048 м³/ч

Точност на измерване ± 5 % от измерената стойност
Диапазон на ефективното налягане прибл. 5 – 250 Pa
Диференциално налягане Прибл. 10 – 25 % от измереното ефективно налягане
Работна температура 10 – 50 °C
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Код за поръчка

04/2013 – 

VMR

DE/bg

VMR/160/D2/B10

Номинален размер ..................................160 мм
Приспособления маншетни уплътнения на  двата 
края
Преобразувател на диференциално налягане .. 
динамично 

Пример за поръчка

K5 – 4.1 – 4

VMR

     

  VMR – P1 – FL  /  160  /  G2  /  BB0  

 Тип
VMR  Кръгло измервателно устройство за  

дебит

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
A2 Неръждаема стомана

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
D2 Маншетни уплътнения на двата края
G2 Съединителни фланци за двата края

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо
B10 Преобразувател на динамично  

диференциално налягане
BB0Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Код за поръчка
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Условия на изчисляване
– Дебитът се изчислява въз основа на  

измереното ефективно налягане.
– Ефективното налягане се измерва с  

помощта на електронен манометър или  
манометър с наклонена тръба

– Плътност на въздуха ρ = 1,2 кг/м³
 

Дадени данни
– VMR/160
– Δpw = 100 Pa (показание на манометъра за  

ефективното налягане)
– Дебит  [м³/ч]

Данни за устройството
– K стойност от таблица: K = 57 м³/ч (15,9 л/с)
 

Изчисляване на  
дебита

  
 

Пример за  
изчисляване

K5 – 4.1 – 5

Диапазони на дебита

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Номинален  
размер

ном. мин. K стойност ∆pст. ∆

л/с м³/ч л/с м³/ч л/с м³/ч % ± %
100 95 342 10 36 6,1 22 26 5
125 150 540 15 54 9,7 35 24 5
160 250 900 25 90 15,9 57 22 5
200 405 1458 40 144 25,5 92 19 5
250 615 2214 60 216 39,0 140 17 5
315 1030 3708 105 378 65,0 234 15 5
400 1680 6048 170 612 106,0 382 10 5

Изчисляване на дебита за плътност на  
въздуха от 1,2 кг/м³

∆pw = C × 

Изчисляване на дебита за други плътности  
на въздуха

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен праволинеен участък на въздуховода  
нагоре по потока спрямо измервателното  
устройство за дебита – има само незначителен  
ефект върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението на потока изискват перфорирана  
плоча в разклонението и преди измервателното  
устройство. Ако въобще няма праволинеен участък  
срещу течението на потока, сигналът за  
действителната стойност може да не бъде стабилен,  
дори с перфорирана плоча.

Коляно

Δp

D

1D

Съединение

Δp

5D

D

Процедура на изчисляване

100 = 54 × 
 = 540 m�/h
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– Измервателно устройство за дебит
– Щуцерно съединение
 

K5 – 4.1 – 6

Описание

Измервателно  
оборудване за дебит,  
вариант VMR

Размери

Размери и тегло

Номина лен  
размер

VMR

ØD м

мм кг
100 99 0,8
125 124 1.0
160 159 1.2
200 199 1,6
250 249 1,9
315 314 2.4
400 399 3.1

Чертеж с размери на VMR

Ø
D

310

∼ 100

50

~ 
20

0

∼ 300

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Размери и тегло – VMR-FL
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– Измервателно устройство за дебит
– С фланци на двата края, за да направите  

разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди

 

K5 – 4.1 – 7

Описание

Измервателно  
оборудване за обемната  
скорост на потока,  
вариант VMR/.../B10

Размери

Размери и тегло

Номинален размер
ØD ØD1 ØD2 n

T м

мм мм кг
100 99 132 152 4 4 1.2
125 124 157 177 4 4 1,5
160 159 192 212 6 4 2.1
200 199 233 253 6 4 2,7
250 249 283 303 6 4 3.3
315 314 352 378 8 4 4,5
400 399 438 464 8 4 5,7

Чертеж с размери на VMR-FL

Ø
D

290

∼ 100

ØD₁

ØD₂

n × Ø9,5

T

50

~ 
20

0

∼ 300

ØD₁

ØD₂

n × Ø9.5

T

50

~ 
20

0

∼ 300

Ø
D

290

∼ 100

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Кръгло измервателно устройство за дебит за  
измерване на дебити в климатични системи,  
налични в 7 номинални размера.
За ръчното измерване на дебита или за  
постоянното наблюдение на сигнала за  
действителната стойност.
Готовото за пускане в експлоатация  
устройство се състои от корпус с датчик за  
осредненото диференциално налягане.
Датчик за ефективно налягане с  измервателни 
отвори с диаметър 3 мм,  следователно 
устойчив на прах и  замърсяване.
Съединение със щуцер на двата края с канал  
за маншетно уплътнение, подходящо за  
съединителни въздуховоди съгласно EN 1506  
или EN 13180.
Херметичност на корпуса съгласно EN 1751,  
клас C.

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Ниско диференциално налягане от  

само  10 – 25 % от измереното ефективно  
налягане

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Алуминиеви тръби на датчика

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)
– A2: Неръждаема стомана

Технически данни
– Номинални размери: 100 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 10 – 1680 л/с или
 36 –  6048 м³/ч
– Диапазон на ефективното налягане: 
 прибл.  5 – 250 Pa

Приставки
Измерване на дебита с преобразувател на  
статично диференциално налягане, излъчващ  
сигнал за действителната стойност за  
интегриране към централизираната система  
за управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V– или  

2 – 10 V–

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
 

 Тип
VMR  Кръгло измервателно устройство
 за  дебит

 Материал
 Без въведен код: галванизирана
  листова стомана

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

P1 Прахово покритие, сребристо сиво  
(RAL 7001)

A2 Неръждаема стомана

FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо

100
125
160
200
250
315
400

D2 Маншетни уплътнения на двата края
G2 Съединителни фланци за двата края

B10 Преобразувател на динамично  
диференциално налягане

BB0 Преобразувател на статично  
диференциално налягане

K5 – 4.1 – 8

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане

Преобразувател на  
динамично  
диференциално  
налягане

04/2013 – DE/bg

Измервателни устройства  
за обемната скорост на  
потока
Тип VME

4

Правоъгълни устройства за измерване на дебит за записването или следене  
дебит

 ■ Ръчно измерване на дебита
 ■ Непрекъснато измерване на дебита
 ■ Записване на измерените стойности и използване за подчинени  

контролери
 ■ Подходящи за скорости на въздушния поток до 10 м/с
 ■ Преобразувател на налягане за автоматичното записване на  измерените 

стойности, заводски сглобен и окомплектован с кабели за  електрически 
монтаж и система тръби

 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас C

VME 4.1 –

X XVMEtestregistrierung

K5 – 4.1 – 9

За измерване на дебита във въздуховоди
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013 – 

VME

DE/bg

Тип

VME Обща информация 4.1 – 10
Код за поръчка 4.1 – 12
Аеродинамични данни 4.1 – 13
Размери и тегло 4.1 – 15
Спецификация 4.1 – 17

Приложение
– Правоъгълни устройства за измерване на  

обемната скорост на потока тип VME за  
ръчното записване или автоматичното  
измерване на обемните скорости на потока

– Опростено пускане в експлоатация,  
одобрение и техническо обслужване

– Подходящ за постоянен монтаж поради  
ниско диференциално налягане

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Номинални размери
– 39 номинални размери от 200 × 100 до  

1000 × 1000

Приставки
– Преобразувател на динамично  

диференциално налягане
– Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

8 – 200 Pa
– Ниско диференциално налягане от  

само  17 – 32 % от измереното ефективно  
налягане

Части и характеристики
– Готово за въвеждане в експлоатация  

устройство, което се състои от механични  
части и незадължителен пребразувател на  
налягане

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита

– Незадължителни заводски сглобени  
преобразуватели на налягане,  
окомплектовани с кабели за електрически  
монтаж и система тръби

– Висока точност на измерване

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Присъединителни фланци на двата края,  

подходящи за профили на въздуховоди
– Съединителен нипел за маркучи с  

вътрешен диаметър 6 мм

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Алуминиеви тръби на датчика

Монтиране и пускане в експлоатация
– Всякаква ориентация на монтажа (освен  

устройства с преобразувател на статично  
диференциално налягане)

– Отбележете условията в "горната" и  
"долната" част на потока

– Преобразувател на статично  
диференциално налягане: Проверете  
нулевата точка и коригирайте, ако е  
необходимо

Стандарти и указания
– Херметичност на корпуса според EN 15727,  

клас C (B + H) ≤ 400, клас B)

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.1 – 10

Варианти

Примери за продукти

Описание

Устройство за  
измерване на дебит,  
вариант VME, с  
преобразувател на  
диференциално  
налягане

За подробна  
информация за  
преобразувателите на  
налягане, вижте Глава  
K5 – 4.2.

Измервателно оборудване за дебит,  
вариант VME

Устройство за измерване на дебит,  
вариант VME, с преобразувател на  
диференциално налягане



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013 – DE/bg

VME

4

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

– Корекцията на нулевата точка на  
преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)

 

K5 – 4.1 – 11

Технически данни Номинални размери 200 x 100 – 1000 x 1000

Диапазон на дебита 45 – 10100 л/с
162 – 36360 м³/ч

Точност на измерване ± 5 % от измерената стойност
Диапазон на ефективното налягане прибл. 8 – 200 Pa
Диференциално налягане 17 – 32 % от измереното ефективно налягане
Работна температура 10 – 50 °C
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Код за поръчка

04/2013 – 

VME

DE/bg

VME/600×400/B10

Номинален размер ........................ 600 × 400 мм
Преобразувател на диференциално налягане .. 
динамично

Пример за поръчка

K5 – 4.1 – 12

VME

   

  VME – P1  /  600×400  /  BB0  

 Тип
VME Правоъгълно измервателно устройство  

за дебит

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо
B10 Преобразувател на динамично  

диференциално налягане
BB0 Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Код за поръчка



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

VME

4

K5 – 4.1 – 13

Диапазони на дебита
Номинален  

размер
ном. мин. K стойност ∆pст. ∆

л/с м³/ч л/с м³/ч л/с м³/ч % ± %
200 × 100 215 774 45 162 14,8 53 19 5
300 × 100 320 1152 65 234 21,2 76 18 5
400 × 100 425 1530 85 306 28,8 104 18 5
500 × 100 535 1926 105 378 35,0 126 17 5
600 × 100 650 2340 130 468 44,0 158 18 5
200 × 200 415 1494 85 306 30,0 108 21 5
300 × 200 620 2232 125 450 45,0 162 21 5
400 × 200 825 2970 165 594 60,0 216 21 5
500 × 200 1035 3726 205 738 75,0 270 21 5
600 × 200 1250 4500 250 900 90,0 324 21 5
700 × 200 1450 5220 290 1044 107,0 385 22 5
800 × 200 1650 5940 330 1188 120,0 432 21 5
300 × 300 920 3312 185 666 75,0 270 23 5
400 × 300 1230 4428 245 882 100,0 360 23 5
500 × 300 1535 5526 305 1098 137,0 493 28 5
600 × 300 1850 6660 370 1332 147,0 529 22 5
700 × 300 2150 7740 430 1548 174,0 626 23 5
800 × 300 2450 8820 490 1764 207,0 745 25 5
900 × 300 2770 9972 555 1998 228,0 821 24 5

1000 × 300 3100 11160 620 2232 254,0 914 24 5
400 × 400 1630 5868 325 1170 146,0 526 28 5
500 × 400 2040 7344 410 1476 183,0 659 28 5
600 × 400 2450 8820 490 1764 212,0 763 26 5
700 × 400 2850 10260 570 2052 239,0 860 25 5
800 × 400 3250 11700 650 2340 281,0 1012 26 5
900 × 400 3670 13212 735 2646 320,0 1152 27 5

1000 × 400 4100 14760 820 2952 359,0 1292 27 5
500 × 500 2540 9144 510 1836 207,0 745 27 5
600 × 500 3050 10980 610 2196 234,0 842 24 5
700 × 500 3550 12780 710 2556 284,0 1022 26 5
800 × 500 4050 14580 810 2916 318,0 1145 25 5
900 × 500 4570 16452 915 3294 361,0 1300 25 5

1000 × 500 5100 18360 1020 3672 409,0 1472 26 5
600 × 600 3650 13140 730 2628 297,0 1069 26 5
800 × 600 4850 17460 970 3492 396,0 1426 27 5

1000 × 600 6100 21960 1220 4392 508,0 1829 28 5
800 × 800 6500 23400 1300 4680 543,0 1955 28 5

1000 × 800 8100 29160 1620 5832 681,0 2452 28 5
1000 × 1000 10100 36360 2020 7272 904,0 3254 32 5
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Аеродинамични данни

04/2013 – 

VME

DE/bg

Условия на изчисляване
– Дебитът се изчислява въз основа на  

измереното ефективно налягане.
– Ефективното налягане се измерва с  

помощта на електронен манометър или  
манометър с наклонена тръба

– Плътност на въздуха ρ = 1,2 кг/м³
 

Дадени данни
– VME/400 × 200
– Δpw = 100 Pa (показание на манометъра за  

ефективното налягане)
– Дебит  [м³/ч]

Данни за устройството
– K стойност от таблица: K = 216 м³/ч (60 л/с)
 

Изчисляване на  
дебита

  
 

Пример за  
изчисляване

K5 – 4.1 – 14

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Изчисляване на дебита за плътност на  
въздуха от 1,2 кг/м³

∆pw = C × 

Изчисляване на дебита за други плътности  
на въздуха

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Процедура на изчисляване

100 = 216 × 
 = 2160 m�/h

Коляно – с праволинеен участък на въздуховода от  
поне 4B нагоре по потока спрямо измервателното  
устройство за дебит – има само незначителен ефект  
върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 2В. По-къси участъци  
срещу течението на потока изискват перфорирана  
плоча в разклонението и преди измервателното  
устройство. Ако въобще няма праволинеен участък  
срещу течението на потока, сигналът за  
действителната стойност може да не бъде стабилен,  
дори с перфорирана плоча.

Коляно

Δp

4B

H

Съединение

Δp

2B

H



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

VME

4

K5 – 4.1 – 15

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
200 × 100 200 100 234 276 134 176 5.0
300 × 100 300 100 334 376 134 176 6,0
400 × 100 400 100 434 476 134 176 7,0
500 × 100 500 100 534 576 134 176 8,0
600 × 100 600 100 634 676 134 176 10,0
200 × 200 200 200 234 276 234 276 6,0
300 × 200 300 200 334 376 234 276 7,0
400 × 200 400 200 434 476 234 276 8,5
500 × 200 500 200 534 576 234 276 10,0
600 × 200 600 200 634 676 234 276 11,0
700 × 200 700 200 734 776 234 276 12,5
800 × 200 800 200 834 876 234 276 13,5
300 × 300 300 300 334 376 334 376 8,0
400 × 300 400 300 434 476 334 376 9,5
500 × 300 500 300 534 576 334 376 11,0
600 × 300 600 300 634 676 334 376 12,0
700 × 300 700 300 734 776 334 376 13,5
800 × 300 800 300 834 876 334 376 14,5
900 × 300 900 300 934 976 334 376 16,0

1000 × 300 1000 300 1034 1076 334 376 17,0

Чертеж с размери на VME

B₁

B

H
₂

H
38

400

  ∼ 350

B₂ ∼ 300
  ∼ 40

H
₁

∼ 
H

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа



4

Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Размери и тегло

04/2013 – 

VME

DE/bgK5 – 4.1 – 16

Размери

Размери и тегло

Номинален 
размер

Номиналн а 
ширина

Номиналн а  
височина B1 B2 H1 H2 м

мм кг
400 × 400 400 400 434 476 434 476 10,5
500 × 400 500 400 534 576 434 476 11,5
600 × 400 600 400 634 676 434 476 13,0
700 × 400 700 400 734 776 434 476 14,5
800 × 400 800 400 834 876 434 476 15,5
900 × 400 900 400 934 976 434 476 17,0

1000 × 400 1000 400 1034 1076 434 476 18,0
500 × 500 500 500 534 576 534 576 14,0
600 × 500 600 500 634 676 534 576 16,0
700 × 500 700 500 734 776 534 576 17,5
800 × 500 800 500 834 876 534 576 19,5
900 × 500 900 500 934 976 534 576 23,0

1000 × 500 1000 500 1034 1076 534 576 20,5
600 × 600 600 600 634 676 634 676 17,0
800 × 600 800 600 834 876 634 676 20,0

1000 × 600 1000 600 1034 1076 634 676 23,0
800 × 800 800 800 834 876 834 876 22,0

1000 × 800 1000 800 1034 1076 834 876 25,0
1000 × 1000 1000 1000 1034 1076 1034 1076 27,0

Чертеж с размери на VME

B₁

B

H
₂

H
38

400

  ∼ 350

B₂ ∼ 300
  ∼ 40

H
₁

∼ 
H

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Спецификация

04/2013 – DE/bg

VME

4

Правоъгълно измервателно устройство за  
дебит за измерване на дебити в климатични  
системи, налични в 39 номинални размера.
За ръчното измерване на дебита или за  
постоянното наблюдение на сигнала за  
действителната стойност.
Готовото за пускане в експлоатация  
устройство се състои от корпус с датчик за  
осредненото диференциално налягане.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас B.

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

8 – 200 Pa
– Ниско диференциално налягане от  

само  17 – 32 % от измереното ефективно  
налягане

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Алуминиеви тръби на датчика

Конструкция
– Галванизирана листова стомана
– P1: Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

Технически данни
– Номинални размери:  

200 × 100 до 1000 × 1000
– Диапазон на дебита: 45 – 10100 л/с или 
 162  – 36360 м³/ч
– Диференциално налягане: 17 – 32 % от  

измереното ефективно налягане

Приставки
Измерване на дебит с преобразувател на  
динамично диференциално налягане, със  
сигнал за действителната стойност за  
интегриране в централизираната система за  
управление на сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 0 – 10 V– или  

2 – 10 V–

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
 

 Тип
VME Правоъгълно измервателно  

устройство за дебит

 Материал
 Без въведен код: галванизирана  

листова стомана
P1 Прахово покритие, сребристо сиво  

(RAL 7001)

 Номинален размер [мм]
 B × H

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо

B10 Преобразувател на динамично  
диференциално налягане

BB0 Преобразувател на статично  
диференциално налягане

K5 – 4.1 – 17

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



Вариант с кръгъл  
щуцер

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

 – DE/bg

Измервателни устройства  
за обемната скорост на  
потока
Тип VMRK

4

Кръгли пластмасови устройства за измерване на дебита за записване или  
следене на дебита

 ■ Ръчно измерване на дебита
 ■ Непрекъснато измерване на дебита
 ■ Записване на измерените стойности и използване за подчинени  

контролери
 ■ Преобразувател на налягане за автоматичното записване на  измерените 

стойности, заводски сглобен и окомплектован с кабели за  електрически 
монтаж и система тръби

 ■ Корпусът е изработен от устойчив на пламък полипропилен (PPs)
 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края

VMRK 4.1 –

X XVMRKtestregistrierung

K5 – 4.1 – 18

За измерване на дебита във въздуховоди със  
замърсен въздух
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013

VMRK

 – DE/bg

Тип

VMRK Обща информация 4.1 – 19
Код за поръчка 4.1 – 21
Аеродинамични данни 4.1 – 22
Размери и тегло – VMRK 4.1 – 23
Размери и тегло – VMRK-FL 4.1 – 24
Спецификация 4.1 – 25

Приложение
– Кръгли пластмасови устройства за  

измерване на дебита тип VMRK за ръчно  
или автоматично измерване на дебита

– Подходящ за замърсен въздух
– Опростено пускане в експлоатация,  

одобрение и техническо обслужване
– Подходящ за постоянен монтаж поради  

ниско диференциално налягане

Варианти
– VMRK: Устройство за  измерване на дебита
– VMRK-FL: Устройство за измерване на  

дебита с фланци на двата края

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400

Приставки
– Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Приспособления
– Съединителни фланци за двата края

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

5 – 250 Pa
– Ниско диференциално налягане от  

само  15 – 24 % от измереното ефективно  
налягане

Части и характеристики
– Готово за въвеждане в експлоатация  

устройство, което се състои от механични  
части и незадължителен пребразувател на  
налягане

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита; може да  
бъде свалян за почистване

– Незадължителни заводски сглобени  
преобразуватели на налягане,  
окомплектовани с кабели за електрически  
монтаж и система тръби

– Висока точност на измерването (дори с  
коляно нагоре по потока R = 1D).

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за  

въздуховоди съгласно DIN 8077
– Съединителен нипел за маркучи с  

вътрешен диаметър 6 мм

Материали и повърхности
– Корпусът е изработен от устойчив на  

пламък полипропилен (PPs)
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от полипропилен (PP)

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа е съществена
– Преобразувател на статично  

диференциално налягане: Проверете  
нулевата точка и коригирайте, ако е  
необходимо

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.1 – 19

Варианти

Примери за продукти

Описание

Измервателно  
оборудване за дебит,  
вариант VMRK 

За подробна  
информация за  
преобразувателите на  
налягане, вижте Глава  
K5 – 4.2.

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

Измервателно оборудване за дебит,  
вариант VMRK 

Измервателно оборудване за обемната  
скорост на потока, вариант VMRK-FL 



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013 – DE/bg

VMRK

4

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

– Корекцията на нулевата точка на  
преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)

 

K5 – 4.1 – 20

Технически данни Номинални размери 125 – 400 мм

Диапазон на дебита 25 – 1680 л/с
90 – 6048 м³/ч

Точност на измерване ± 5 % от измерената стойност
Диапазон на ефективното налягане прибл. 5 – 250 Pa
Диференциално налягане 15 – 24 % от измереното ефективно налягане
Работна температура 10 – 50 °C
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Код за поръчка

04/2013

VMRK

 – DE/bg

VMRK/160/BB0

Номинален размер ..................................160 мм
Преобразувател на диференциално налягане .. 
статично

Пример за поръчка

K5 – 4.1 – 21

VMRK

    

  VMRK – FL  /  160  /  GK  /  BB0  

 Тип
VMRK Устройство за  измерване на дебита

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
GK Съединителни фланци на двата края

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо
BB0 Преобразувател на статично  

диференциално налягане

Код за поръчка



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Аеродинамични данни

04/2013 – DE/bg

VMRK

4

Условия на изчисляване
– Дебитът се изчислява въз основа на  

измереното ефективно налягане.
– Ефективното налягане се измерва с  

помощта на електронен манометър или  
манометър с наклонена тръба

– Плътност на въздуха ρ = 1,2 кг/м³
 

Дадени данни
– VMRK/160
– Δpw = 100 Pa (показание на манометъра за  

ефективното налягане)
– Дебит  [м³/ч]

Данни за устройството
– K стойност от таблица: K = 54 м³/ч (15,1 л/с)
 

Изчисляване на  
дебита

  
 

Пример за  
изчисляване

K5 – 4.1 – 22

Диапазони на дебита

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към  
праволинейна секция  
срещу течението на  
потока във  въздуховода. 
Колена,  съединения, 
стеснения  или 
разширения на  
въздуховода  
причиняват  
турболентности, които  
могат да въздействуват  
на измерването.  
Съединенията на  
въздуховодите, напр.  
разклоненията на  
главния въздуховод,  
трябва да съответстват  
на EN 1505. Някои  
ситуации на монтажа  
изискват прави  
участъци на  
въздуховода срещу  
течението на потока.

Номинален размер
ном. мин. K стойност ∆pст. ∆

л/с м³/ч л/с м³/ч л/с м³/ч % ± %
125 150 540 25 90 8,6 31 24 5
160 250 900 40 144 15,1 54 22 5
200 405 1458 65 234 24,3 87 19 5
250 615 2214 95 342 38,0 137 17 5
315 1030 3708 155 558 62,0 223 15 5
400 1680 6048 255 918 102,7 370 15 5

Изчисляване на дебита за плътност на  
въздуха от 1,2 кг/м³

∆pw = C × 

Изчисляване на дебита за други плътности  
на въздуха

∆pw = C ×  × 1.2
ρ

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен праволинеен участък на въздуховода  
нагоре по потока спрямо измервателното  
устройство за дебита – има само незначителен  
ефект върху точността на дебита.

Съединението предизвиква силни турболентности.  
Посочената точност на дебита Δ може да бъде  
достигната само с прав участък на въздуховода  
срещу течението от поне 5D. По-къси участъци  
срещу течението на потока изискват перфорирана  
плоча в разклонението и преди измервателното  
устройство. Ако въобще няма праволинеен участък  
срещу течението на потока, сигналът за  
действителната стойност може да не бъде стабилен,  
дори с перфорирана плоча.

Коляно

Δp
D

1D

Съединение

Δp

5D

D

Процедура на изчисляване

100 = 54 × 
 = 540 m�/h



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Размери и тегло – VMRK

04/2013 – DE/bg

VMRK
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– Измервателно устройство за дебит
– Щуцерно съединение
 

K5 – 4.1 – 23

Описание

Измервателно  
оборудване за дебит,  
вариант VMRK 

Размери Чертеж с размери на VMRK,  
номинални размери 125 – 200

394

Ø
D H
₃

B₃

∼ 60

~ 260 ∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на VMRK,  
номинални размери 250 – 400

H
₃

Ø
D

L ∼ 60

B₃

~ 260
∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Размери и тегло

Номина 
лен  

размер

ØD L B3 H3 м

мм кг
125 125 394 195 145 2.0
160 160 394 230 180 2.2
200 200 394 270 220 2.5
250 250 594 320 270 3.5
315 315 594 385 335 5.1
400 400 594 470 420 6,9



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Размери и тегло – VMRK-FL

04/2013 – DE/bg

VMRK

4

– Измервателно устройство за дебит
– С фланци на двата края, за да направите  

разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди

 

K5 – 4.1 – 24

Описание

Измервателно  
оборудване за обемната  
скорост на потока,  
вариант VMRK-FL 

Размери Чертеж с размери на VMRK-FL, номинални размери 125 – 200

Ø
D

400

H
₃

B₃ ∼ 60

~ 260

n × Ø10

T

ØD₁

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Чертеж с размери на VMRK-FL, номинални размери 250 – 400

H
₃

L ∼ 60

Ø
D

B₃

260

ØD₁

n × Ø10

T

Ø
D

₂

∼ 300

∼ 
28

0

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 ØD1 ØD2 n

T м

мм мм кг
125 125 400 195 145 165 185 8 8 2.2
160 160 400 230 180 200 230 8 8 2.6
200 200 400 270 220 240 270 8 8 3.0
250 250 600 320 270 290 320 12 8 4.1
315 315 600 385 335 350 395 12 10 6,1
400 400 600 470 420 445 475 16 10 8,2



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Спецификация

04/2013 – DE/bg

VMRK
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Пластмасово (PPs) кръгло измервателно  
устройство за дебит, за измерването на  
дебитите в климатични системи, налично в  
6 номинални размера.
За ръчното измерване на дебита или за  
постоянното наблюдение на сигнала за  
действителната стойност.
Готовото за пускане в експлоатация  
устройство се състои от корпус с датчик за  
осредненото диференциално налягане.
Свързване на щуцера, подходящо за  
въздуховоди съгласно DIN 8077.
Херметичност на корпуса съгласно EN 15727,  
клас C.

Характерни особености
– Точност на измерване ± 5 % дори с  

неблагоприятни условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

5 – 250 Pa
– Ниско диференциално налягане от  

само  15 – 24 % от измереното ефективно  
налягане

Материали и повърхности
– Корпусът е изработен от устойчив на  

пламък полипропилен (PPs)
– Датчикът за диференциално налягане е  

изработен от полипропилен (PP)

Технически данни
– Номинални размери: 125 – 400 мм
– Диапазон на дебита: 25 – 1680 л/с или
 90 –  6048 м³/ч
– Диапазон на ефективното налягане: 
 прибл.  5 – 250 Pa

Приставки
Измерване на дебита с преобразувател на  
статично диференциално налягане. Сигнал на  
действителната стойност за интегриране в  
централизираната система за управление на  
сградата.
– Захранващо напрежение 24 V~/–
– Напрежения на сигнала 2 – 10 V–

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
 

 Тип
VMRK Устройство за  измерване на дебита

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

FL Фланци на двата края

125
160
200
250
315
400

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Преобразувател на диференциално  
налягане
 Без въведен код: няма нищо

GK Съединителни фланци на двата края

BB0 Преобразувател на статично  
диференциално налягане

K5 – 4.1 – 25

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор



Вариант на  конструкцията с 
дюза  на Вентури и  
съединителен кръгъл  щуцер

Вариант на  
конструкцията с  
обтекател и фланец

За всички условия в  
"горната" част на  
потока

Изпитан съгласно  
VDI 6022 

04/2013

H
YG

IE
NISCH GETESTET

VDI 6022

Δp

 – DE/bg

Измервателни устройства  
за обемната скорост на  
потока
Тип VMLK

4

Кръгли пластмасови устройства за измерване на дебита за записване или  
следене на дебита

 ■ Непрекъснато измерване на дебита
 ■ Записване на измерените стойности и използване за подчинени  

контролери
 ■ За комбиниране с управляващи компоненти на LABCONTROL
 ■ Управление на дебита за лабораторни камини чрез сигнализиране към  

преобразуватели на честотата
 ■ Точност на измерване ± 5 % дори с неблагоприятни условия нагоре по  

потока
 ■ Корпусът е изработен от устойчив на пламък полипропилен (PPs)
 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас C

Допълнително оборудване или принадлежности
 ■ С фланци на двата края

VMLK 4.1 –

Лесно почистване на  
тръбите на датчиците

X XVMLKtestregistrierung

K5 – 4.1 – 26

За измерване на дебити във въздуховоди със  
замърсен въздух от лаборатории
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013

VMLK

 – DE/bg

Тип

VMLK Обща информация 4.1 – 27
Код за поръчка 4.1 – 30
Аеродинамични данни 4.1 – 32
Размери и тегло – VMLK 4.1 – 33
Размери и тегло – VMLK-FL 4.1 – 34
Спецификация 4.1 – 35

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.1 – 27

Варианти

Примери за продукти

Измервателно устройство за дебит,  
вариант VMLK, с лошо обтекаемо тяло и  
кръгъл щуцер

Измервателно устройство за дебит,  
вариант VMLK, с лошо обтекаемо тяло и  
фланец

Измервателно устройство за дебит,  
вариант VMLK, с дюза на Вентури и кръгъл  
щуцер

Измервателно устройство за дебит,  
вариант VMLK, с дюза на Вентури и  фланец



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация

04/2013 – DE/bg

VMLK
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Приложение
– Кръгли измервателни устройства за дебит  

LABCONTROL тип VMLK за автоматично  
измерване на обемните скорости на потока  
от лабораторни камини и смукателни  
шкафове

– Подходящ за замърсен въздух
– Управление на дебита за лабораторни  

камини чрез сигнализиране към  
преобразуватели на честотата

– Опростено пускане в експлоатация,  
одобрение и техническо обслужване

– Подходящ за постоянен монтаж поради  
ниско диференциално налягане

Варианти
– VMLK: Устройство за измерване на дебита
– VMLK-FL: Устройство за измерване на  

дебита с фланци на двата края

Номинални размери
– Обтекател: 250 – 100, 250 – 160
– Дюза на Вентури: 250 – D10, 250 – D16
– Обтекателят и дюзата на Вентури са  

налични в два размера всеки за различни  
диапазони на обемната скорост на потока

Приставки
– LABCONTROL: компоненти за управление  

за системи за управление на качеството на  
въздуха

Приспособления
– Съединителни фланци за двата края

Характерни особености
– Висока точност на измерване при всякакви  

условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

5 – 250 Pa

Части и характеристики
– Устройство, готово за въвеждане в  

експлоатация, което се състои от  
механични части и компоненти за  
управление

– Датчик за осреднено диференциално  
налягане за измерване на дебита; може да  
бъде свалян за почистване

– Заводски сглобен компонент за  
управление, окомплектован с кабели за  
електрически монтаж и система тръби

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус
– Свързване на щуцера, подходящо за  

въздуховоди съгласно DIN 8077
– Къс корпус: 392 мм без фланец, 400 мм с  

фланец

Материали и повърхности
– Корпусът е изработен от устойчив на  

пламък полипропилен (PP), устойчив на  
пламък (V-0) според UL 94

– Датчик за диференциално налягане (с  
обтекател или дюза на Вентури) и плъзгащ  
лагер, изработени от полипропилен (PP)

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа е съществена
– За всякакви условия по и срещу течението  

на потока
– Преобразувател на статично  

диференциално налягане: Проверете  
нулевата точка и коригирайте, ако е  
необходимо

Стандарти и указания
– Хигиената съответства на VDI 6022
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

– Корекцията на нулевата точка на  
преобразувателя статично диференциално  
налягане трябва да се извършва веднаж  
годишно (препоръка)

 

K5 – 4.1 – 28

Описание

Измервателно  
устройство за дебит,  
вариант VMLK, с лошо  
обтекаемо тяло и  
кръгъл щуцер

За подробна  
информация на  
системата за  
управление  
LABCONTROL, вижте  
каталога за системи за  
управление.

Технически данни Номинални размери 250 мм

Диапазон на дебита 30 – 360 л/с
108 – 1296 м³/ч

Точност на измерване ± 5 % от измерената стойност
Диапазон на ефективното налягане прибл. 5 – 250 Pa
Диференциално налягане 15 – 24 % от измереното ефективно налягане
Работна температура 10 – 50 °C



4

Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Обща информация
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VMLK

 – DE/bg

Функционално описание
Измервателното устройство е оборудвано с  
датчик за диференциално налягане за  
измерване на дебита.
Компонентите за управление (приставки)  
включват преобразувател на диференциално  
налягане, който преобразува  
диференциалното налягане (ефективно  
налягане) в електрически сигнал, и контролер.
– Управление на лабораторна камина:  

зададената точка на дебита зависи от  
концепцията на управление на лабораторна  
камина и се основава на линейната скорост  
на въздуха в светлия отвор на входа,  
положението на пълзящия прозорец или  
постоянна стойност.

– Управление на дебита: зададената  стойност 
на дебита идва от външно  устройство или 
апарат.

Контролерът сравнява действителната  
стойност със зададената стойност на  
величината и променя управляващия сигнал  
на честотния конвертор или на задвижващия  
механизъм, ако има разлика между двете  
стойности.
 

K5 – 4.1 – 29

Функциониране

Схематично изображение на VMLK

⑦

①

②
③

④

⑤⑥

① Фланец
② Корпус
③ Стикер, който показва правилната ориентация  

на монтаж
④ Управляващо оборудване

⑤ Глава на датчика
⑥ Датчик за ефективно налягане
⑦ Обтекател
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Код за поръчка
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VMLK

4

VMLK-FL/250–100/GK/ELAB/FH-F/250 м³/ч

Фланци ...........................................на двата края
Номинален размер 250 с лошо  обтекаемо тяло 100
Приставки ......................... Контролер EASYLAB
Функция на устройството Управление на  лабораторни 
камини с постоянна стойност на  дебита за 
сигнализиране към честотен  преобразувател
Дебит ...................................................... 250 м³/ч

Пример за поръчка

K5 – 4.1 – 30

VMLK c EASYLAB

       

  VMLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  ELAB  /  FH – VS  /  ULZS  /  200 – 900  

 Тип
VMLK Измервателно устройство за дебит,  

пластмасово

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
250-100 Обтекател 100
250-160 Обтекател 160
250-D10 Дюза на Вентури D10
250-D16 Дюза на Вентури D16

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
GK Съединителни фланци на двата края

 Приставки
ELAB Контролер EASYLAB TCU3 без  

задвижващ механизъм

 Функция на устройството – управление 
на  лабораторна камина
 С преобразувател за линейната скорост  

на въздуха в светлия отвор на входа
FH-VS Управление на линейната скорост на  

въздуха в светлия отвор на входа

 С датчик за разстояние за пълзящия  
прозорец

FH-DS Линейна концепция за управление
FH-DV Концепция за управление,  

оптимизирана за безопасност

 Със степени на превключване за  
комутиращи контакти на обекта

FH-2P 2 степени на превключване
FH-3P 3 степени на превключване

 Без сигнализиране
FH-F Постоянна стойност за дебита

 Разширителни модули
 Избор 1: Захранващо напрежение
 Без въведен код: 24 V~
T EM-TRF за 230 V~
U EM-TRF-USV за 230 V~, осигурява  

непрекъсваемо електрозахранване  
(UPS)

 Избор 2: Комуникационен интерфейс
 Без въведен код: няма нищо
L EM-LON за LonWorks FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 за BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 за Modbus RTU

 Избор 3: Автоматична корекция на  
нулевата точка

 Без въведен код: няма нищо
Z Магнет вентил EM-AUTOZERO за  

автоматична корекция на нулевата  
точка

 Избор 4: Осветление
 Без въведен код: няма нищо
S Окабелен контакт EM-LIGHT за  

включване/изключване на  осветлението 
с помощта на пулта за  управление 
(само с EM-TRF или EM- TRF-USV)

 Експлоатационни стойности
[м³/ч] или [л/с]
 В зависимост от функцията на  

оборудването
 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер на  

лабораторна камина за показване на  
функциите на системата за управление  
според EN 14175

BE-SEG-** с 2-символен дисплей
BE-LCD-01 с 40-символен дисплей

Код за поръчка



Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

VMLK

4VMLK/250–D10/TM0/FH/200–900 м³/ч

Номинален размер 250 с дюза на  Вентури D10
Приставки .......................................... TCU-LON II
Функция на устройството ...........Управление на  
лабораторни камини със сигнализиране към  
честотен преобразувател
Дебит .............................................200 – 900 м³/ч

Пример за поръчка

K5 – 4.1 – 31

VMLK c TCU-LON II

      

  VMLK – FL  /  250 – 100  /  GK  /  TM0  /  FH  /  200 – 900  

 Тип
VMLK Измервателно устройство за дебит,  

пластмасово

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо
FL Фланци на двата края

 Номинален размер [мм]
250-100 Обтекател 100
250-160 Обтекател 160
250-D10 Дюза на Вентури D10
250-D16 Дюза на Вентури D16

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо
GK Съединителни фланци на двата края

 Приставки
TM0 Контролер TCU-LON II без задвижващ  

механизъм

 Функция на устройството
FH: Лабораторна камина

 Експлоатационни стойности 
[м³/ч] или [л/с]
 FH мин. – макс.

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер на  

лабораторна камина за показване на  
функциите на системата за управление  
според EN 14175

BE-TCU-LON-II

Код за поръчка
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Диапазони на дебита

Условия при влизане  
на потока

Точността на дебита Δ  
се прилага към всички  
условия срещу  
течението на потока.

Номинален  
размер

ном. мин. K стойност ∆pст. ∆

л/с м³/ч л/с м³/ч л/с м³/ч % ± %
250 – 100 360 1296 55 198 25,0 90 42 5
250 – 160 195 702 30 108 13,3 48 60 5
250 – D10 360 1296 55 198 24,3 87 23 5
250 – D16 195 702 30 108 13,8 50 35 5

Коляно с радиус на кривина от поне 1D – без  
допълнителен праволинеен участък на въздуховода  
нагоре по потока спрямо измервателното  
устройство за дебита – има само незначителен  
ефект върху точността на дебита.

Определената точност на дебита Δ ще бъде  
достигната дори, когато регулаторът VAV е монтиран  
при съединение.

Коляно

Δp

D

1D

Съединение

Δp

D
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VMLK

4

Приложение
– Кръгли пластмасови измервателни  

устройства за дебит за измерване на  
дебита

– Щуцерно съединение
 

K5 – 4.1 – 33

Описание

Измервателно  
устройство за дебит,  
вариант VMLK, с лошо  
обтекаемо тяло и  
кръгъл щуцер

Размери

Тегло

Номина 
лен  

размер

250 – 100, 250 – 160 250 – D10, 250 – D16

м

кг
250 2.1 2.6

Чертеж с размери на VMLK

A
IR

Ø250 285

39
2

120

~ 
34

0

∼ 420

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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Измервателни устройства за обемната скорост на потока
Размери и тегло – VMLK-FL
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Приложение
– Кръгли пластмасови измервателни  

устройства за дебит за измерване на  
дебита

– С фланци на двата края, за да направите  
разглобяеми съединения на системата  
въздуховоди

 

K5 – 4.1 – 34

Описание

Измервателно  
устройство за дебит,  
вариант VMLK, с лошо  
обтекаемо тяло и  
фланец

Размери

Тегло

Номина 
лен  

размер

250 – 100, 250 – 160 250 – D10, 250 – D16

м

кг
250 2.6 3.1

Чертеж с размери на VMLK-FL

A
IR

Ø250 285

40
0

120

16 x Ø10 10

289

319

~ 
34

0

∼ 420

①

① Поддържайте свободно пространство, за да  осигурите достъп за работа
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4

Кръгло измервателно устройство за дебит,  
изработено от устойчива на пламък пластмаса  
за измерването на дебитите в системи с  
променлив дебит на въздуха и лабораторни  
камини. Подходящо за постоянно наблюдение  
на дебита (сигнал за действителната  
стойност) на изтегляния въздух, съдържащ  
агресивни среди, тъй като всички компоненти,  
които влизат в контакт с въздушния поток са  
изработени от пластмаса (няма вътрешни  
метални части). Точност на измерване ± 5 %  
дори с неблагоприятни условия нагоре и  
надолу по потока.Точност на измерване ± 5 %  
дори при неблагоприятни условия нагоре и  
надолу по потока. Подходящо също за  
управление на дебита чрез сигнализиране  
към преобразуватели на честотата.
Готовото за пускане в експлоатация  
устройство се състои от корпус с или датчик  
за осреднено ефективно налягане и лошо  
обтекаемо тяло или с дюза на Вентури, както  
и електронен контролер.
Датчик за диференциално налягане с  
измервателни отвори с диаметър 3 мм  
(устойчив на прах и замърсяване)
Свързване на щуцера, подходящо за  
въздуховоди съгласно DIN 8077.
Херметичност на корпуса съгласно EN 15727,  
клас C.

Характерни особености
– Висока точност на измерване при всякакви  

условия нагоре по потока
– Диапазон на ефективното налягане: прибл.  

5 – 250 Pa

Материали и повърхности
– Корпусът е изработен от устойчив на  

пламък полипропилен (PP), устойчив на  
пламък (V-0) според UL 94

– Датчик за диференциално налягане (с  
обтекател или дюза на Вентури) и плъзгащ  
лагер, изработени от полипропилен (PP)

Технически данни
– Номинални размери: 250 мм
– Диапазон на обемната скорост на потока:  

30 – 360 л/с или 108 – 1296 м³/ч
– Точност на измерване ± 5 % дори при  

неблагоприятни условия нагоре и надолу по  
потока.

– Диапазон на ефективното налягане:  
5 – 250 Pa

– Диференциално налягане: 15 – 24 % от  
измереното ефективно налягане

Приставки
Управление на дебита с електронен контролер  
EASYLAB за лабораторни камини.
– Захранващо напрежение 24 V~
– Измерване на статично диференциално  

налягане
– Лесно пускане в експлоатация  

благодарение на комуникационна система  
включи и пусни

– Контролерът може да бъде разширен чрез  
модули

– Следене на дебита

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
 

 Тип
VMLK Измервателно устройство за дебит,  

пластмасово

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

FL Фланци на двата края

250-100 Обтекател 100
250-160 Обтекател 160
250-D10 Дюза на Вентури D10
250-D16 Дюза на Вентури D16

GK Съединителни фланци на двата края

 Приставки

 Функция на устройството

 Експлоатационни стойности 
[м³/ч] или [л/с]
 FH мин. – макс.

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер на  

лабораторна камина за показване  
на функциите на системата за  
управление според EN 14175

TM0 Контролер TCU-LON II без  
задвижващ механизъм

FH: Лабораторна камина

BE-TCU-LON-II

K5 – 4.1 – 35

Стандартен текст

Тази спецификация  
описва общите свойства  
на продукта. Текстовете  
за индивидуалните  
варианти могат да  
бъдат генерирани с  
нашата програма за  
проектиране Easy  
Product Finder.

Опции за избор

VMLK с TCU-LON II
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 Тип
VMLK Измервателно устройство за дебит,
  пластмасово

 Фланец
 Без въведен код: няма нищо

 Номинален размер [мм]

 Приспособления
 Без въведен код: няма нищо

 Приставки
ELAB Контролер EASYLAB TCU3 без
  задвижващ механизъм

 Функция на устройството – управление 
на  лабораторна камина
 С преобразувател за линейната
  скорост на въздуха в светлия отвор
  на входа

 С датчик за разстояние за пълзящия
  прозорец

 Със степени на превключване за
  комутиращи контакти на обекта

 Без сигнализиране

FL Фланци на двата края

250-100 Обтекател 100
250-160 Обтекател 160
250-D10 Дюза на Вентури D10
250-D16 Дюза на Вентури D16

GK Съединителни фланци на двата края

FH-VS Управление на линейната скорост на  
въздуха в светлия отвор на входа

FH-DS Линейна концепция за управление
FH-DV Концепция за управление,  

оптимизирана за безопасност

FH-2P 2 степени на превключване
FH-3P 3 степени на превключване

FH-F Постоянна стойност за дебита

 Разширителни модули
 Избор 1: Захранващо напрежение
 Без въведен код: 24 V~

 Избор 2: Комуникационен интерфейс
 Без въведен код: няма нищо

 Избор 3: Автоматична корекция
 на  нулевата точка
 Без въведен код: няма нищо

 Избор 4: Осветление
 Без въведен код: няма нищо

 Експлоатационни стойности
[м³/ч] или [л/с]
 В зависимост от функцията
 на  оборудването

Полезни допълнения
 Пулт за управление за контролер
 на  лабораторна камина за показване
   на функциите на системата за
  управление според EN 14175

T EM-TRF за 230 V~
U EM-TRF-USV за 230 V~, осигурява  

непрекъсваемо електрозахранване  
(UPS)

L EM-LON за LonWorks FTT-10A
B EM-BAC-MOD-01 за BACnet MS/TP
M EM-BAC-MOD-01 за Modbus RTU

Z Магнет вентил EM-AUTOZERO за  
автоматична корекция на нулевата  
точка

S Окабелен контакт EM-LIGHT
 за  включване/изключване на  

осветлението с помощта на пулта
 за  управление
 (само с EM-TRF или EM- TRF-USV)

 FH-VS: min – max
 FH-DS: min – max
 FH-DV: min – max
 FH-2P: ₁ / ₂
 FH-3P: ₁ / ₂ / ₃
 FH-F: ₁

BE-SEG-**  с 2-символен дисплей
BE-LCD-01 с 40-символен дисплей

K5 – 4.1 – 36

Опции за избор

VMLK с EASYLAB
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Преобразуватели на  
диференциално налягане  
за измервателни  
устройства за дебит
Тип: Преобразуватели на  
динамично диференциално  
налягане

4

Преобразуватели на диференциално налягане, основани на принципа на  
динамично измерване за измервателни устройства на дебит тип VMR или VME

 ■ Действителна стойност на линейната скорост на потока 0 – 10 V– или  
2 – 10 V–

 ■ Записване на измерените стойности за показването на дебитите или за  
управлението на подчинени контролери

 ■ Всякаква ориентация на монтажа
 ■ Параметрите са зададени фабрично

Преобразуватели на динамично диференциално налягане 4.2 –

X XПреобразуватели на динамично диференциално наляганеtestregistrierung

K5 – 4.2 – 1

За динамично измерване на ефективното и  
диференциалното налягания



4

Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Обща информация Преобразуватели на динамично диференциално  налягане

04/2013 – DE/bg

Тип

Преобразуватели на  
динамично  
диференциално налягане

Обща информация 4.2 – 2

Специална информация – B10* 4.2 – 4

Приложение
– Електронен контролер на дебит Universal с  

преобразувател на динамично  
диференциално налягане за използване с  
устройства за измерване на дебит на  
потока

– Параметрите са зададени фабрично
– Не се изисква настройка на обекта
Стандартната филтрация в комфортни  
климатични системи позволява използването  
на измервателния преобразувател в  
подаването на въздух без допълнителна  
защита от прах Понеже частичен поток  
преминава през преобразувателя на  
диференциално налягане, за да измери  
обемната скорост на потока, моля отбележете:
– При тежка запрашеност в помещението  

трябва да бъдат предвидени подходящи  
филтри за изтегляне на въздух.

– Ако въздухът е замърсен с мъхести или  
лепкави частици, или ако той съдържа  
агресивни среди, преобразувателите на  
динамично налягане не могат да се  
използват

За това приложение контролерът Universal е  
единственият използван за измерване на  
диференциалното налягане и за  
преобразуване на измерената стойност в  
линеен сигнал на напрежение. Свързванията  
за сигнала на зададената стойност и  за  
задвижващия механизъм не са съответни и  
нито едно от двете няма съответните  
технически данни.
– Действителната стойност на дебита е на  

разположение като линеен сигнал на  
напрежение

 

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.2 – 2

Описание

Контролер Universal  
VRD3

Всички приставки са  
определени с кода на  
поръчката на  
измервателното  
устройство за дебит

Преобразуватели на динамично диференциално налягане за измервателни устройства  
за дебит

Подробности за кода на 
поръчката

Приставка Контролер Измервателно  
устройство за дебит

Номер на част Модел Тип
B10 M546GA4 VRD3 VMR, VME



Функционално описание
Дебитът се определя чрез измерване на  
ефективното налягане. По тази причина  
измервателното устройство е оборудвано с  
датчик за ефективно налягане.
Встроеният преобразувател на  
диференциално налягане преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
Диапазоните на напрежението са заводски  
записани в контролера. Промени на обекта на  
клиента могат да бъдат направени лесно с  
помощта на регулиращ инструмент или  
портативен компютър с инструмент за  
обслужване.
 

Функциониране

Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Обща информация

04/2013 – DE/bg

Преобразуватели на динамично диференциално  налягане

4

K5 – 4.2 – 3

Принцип на работа – преобразувател на  
динамично диференциално налягане

+ -


①

③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Контролер на дебита
③ Сигнал за действителната стойност



4

Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Специална информация – B10* Преобразуватели на динамично диференциално  налягане

04/2013 – DE/bg

Приложение
– Електронен контролер на дебита VRD3 с  

преобразувател на динамично  
диференциално налягане за използване с  
измервателни устройства за обемната  
скорост на потока

– Преобразувателят на диференциалното  
налягане и електрониката на контролера са  
сглобени заедно в един корпус

Полезни допълнения
– AT-VAV-B: Регулиращ инструмент

Диапазон на напрежението на сигнала
– 0: 0 – 10 V–
– 2: 2 – 10 V–
 

K5 – 4.2 – 4

Описание

  /  B10  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
VRD3

Функциониране

Контролер на дебита VRD3
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Захранващо напрежение (прав ток) 24 V– −10/+20 %
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 3,5 VA
Номинална мощност (прав ток) без задвижващ механизъм макс. 2 W
Сигнален вход за зададената стойност 0 – 10 V–, Ra > 100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 0 – 10 V–, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 40
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG
Тегло 0,44 кг

VRD3

⑥

②

④
⑤

①

③

⑦

⑧
⑨

① Контролер VRD3
② Потенциометър за макс. 
③ Потенциометър за мин. 
④ Сервизна букса
⑤ Джъмпер за вход w
⑥ Кабел за задвижващ механизъм
⑦ Кабелни втулки за захранващо напрежение,  

сигнал за зададената стойност на величината и  
сигнал за действителната стойност

⑧ Сигнална лампа
⑨ Свързвания за датчик за диференциално  

налягане



Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Специална информация – B10*

04/2013 – DE/bg

Преобразуватели на динамично диференциално  налягане

4

K5 – 4.2 – 5

Характеристики

Електрическо  
свързване

Universal: VRD3

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

①

②

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

① 0 – 10 V–
② 2 – 10 V–

Разположение на клемите

~
+

w PP U5 z2z1

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥
−

① ②

① Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

② Щепселно съединение за регулиращ  
инструмент

1 ⊥, –: Земя, неутрален
2 ~, +: Захранващо напрежение
3 w: Сигнал за зададената стойност на  

величината
4 PP: Свързване за регулиращ инструмент
5 U5: Сигнал за действителната стойност 
6 z1: Принудително управление 1 (ОТВАРЯНЕ)
7 z2: Принудително управление 2 
  (ЗАТВАРЯНЕ,  мин., макс.)

0 – 10 V DC

=actual nom
U5
10

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8



04/2013 – DE/bg

Преобразуватели на  
диференциално налягане  
за измервателни  
устройства за дебит
Тип: Преобразуватели на  
статично диференциално  
налягане

4

Преобразуватели на диференциално налягане, основани на принципа на  
измерване статичен режим за устройства за измерване на дебита тип VMR,  
VMRK или VME

 ■ Действителна стойност на линейната скорост на потока 2 – 10 V–
 ■ Записване на измерените стойности за показването на дебитите или за  

управлението на подчинени контролери
 ■ Параметрите са зададени фабрично

Преобразуватели на статично диференциално налягане 4.2 –

X XПреобразуватели на статично диференциално налягане testregistrierung

K5 – 4.2 – 6

За измерване на статичното ефективно и  
диференциално налягания



4

Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Обща информация Преобразуватели на статично диференциално  налягане

04/2013 – DE/bg

Тип

Преобразуватели на  
статично диференциално  
налягане

Обща информация 4.2 – 7

Специална информация – BB0 4.2 – 9

Приложение
– Електронен контролер на дебита Universal с  

преобразувател на статично  
диференциално налягане за използване с  
устройства за  измерване на дебита

– За приложения при замърсен изтеглян  
въздух, напр. с мехъсти, лепкави частици  
или агресивни вещества

– Параметрите са зададени фабрично
– Не се изисква настройка на обекта
– За това приложение контролерът Universal  

е единственият използван за измерване на  
диференциалното налягане и за  
преобразуване на измерената стойност в  
линеен сигнал на напрежение.  
Свързванията за сигнала на зададената  
стойност и  за задвижващия механизъм не  
са съответни и нито едно от двете няма  
съответните технически данни.

– Действителната стойност на дебита е на  
разположение като линеен сигнал на  
напрежение

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа е съществена
– Изпълняване на корекция на нулевата  

точка

Техническо обслужване
– Препоръчва се корекция на нулевата точка  

веднъж годишно
 

Основна информация и номенклатура 4.3 – 1

Страница

K5 – 4.2 – 7

Описание

Контролер Universal  
VRP

Всички приставки са  
определени с кода на  
поръчката на  
измервателното  
устройство за дебит

Преобразуватели на статично диференциално налягане за измервателни устройства за  
дебит

Подробности за 
кода на 
поръчката

Контролер Преобразувател на  статично 
диференциално  налягане

Измервател но  
устройство  за 

дебит

Номер на  част Модел Номер на  част Модел Тип

BB0 M546EG2 VRP M546EJ1 VFP-300 VMR, VME,  VMRK



Функционално описание
Дебитът се определя чрез измерване на  
ефективното налягане. По тази причина  
измервателното устройство е оборудвано с  
датчик за ефективно налягане.
Преобразувателят на статичното  
диференциално налягане (мембранен  
преобразувател на налягане) преобразува  
ефективното налягане в сигнал на  
напрежение. Действителната стойност на  
дебита следователно е достъпна като сигнал  
на напрежение. Заводската настройка е  
такава, че 10 V– винаги съответства на  
номиналния дебит (ном.).
 

Функциониране

Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Обща информация

04/2013 – DE/bg

Преобразуватели на статично диференциално  налягане

4

K5 – 4.2 – 8

Принцип на работа – преобразувател на  
статично диференциално налягане

+ −


①

③

②

① Преобразувател на диференциално налягане
② Контролер на дебита
③ Сигнал за действителната стойност



4

Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Специална информация – BB0 Преобразуватели на статично диференциално  налягане

04/2013 – DE/bg

Приложение
– Електронен контролер на дебит VRP с  

преобразувател на статичното  
диференциално налягане за използване с  
измервателни устройства за дебит 

– Отделни корпуси за преобразувателя на  
диференциалното налягане и  
електрониката на контролера

Диапазон на напрежението на сигнала
– 2 – 10 V–

Монтиране и пускане в експлоатация
– Ориентацията на монтажа е съществена
– Изпълняване на корекция на нулевата  

точка

Техническо обслужване
– Препоръчва се корекция на нулевата точка  

веднъж годишно
 

K5 – 4.2 – 9

Описание

  /  BB0  

Подробности за кода на  
поръчката

Технически данни

Контролер Universal  
VRP

Преобразувател на  
статично  
диференциално  
налягане VFP-300

Контролер на обемния разход VRP
Захранващо напрежение (променлив ток) 24 V~ ± 20 %, 50/60 Hz
Номинална мощност (променлив ток) без задвижващ механизъм макс. 2,6 VA
Сигнален вход за зададената стойност 2 – 10 V–, Ra >100 kΩ
Сигнален изход за действителната стойност 2 – 10 V– линеен, макс. 0,5 mA
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG

Преобразувател на статично диференциално налягане VFP-300
Захранващо напрежение от контролера
Диапазон на измерване 0 – 300 Pa
Линейност ± 3 Pa
Клас на безопасност по IEC III (защитно свръхниско напрежение)
Ниво на защита IP 42
ЕО съответствие EMC съгласно 2004/108/EG



Преобразуватели на диференциално налягане за измервателни устройства за  дебит
Специална информация – BB0

04/2013 – DE/bg

Преобразуватели на статично диференциално  налягане

4
Характеристики

  
 

Електрическо  
свързване

  
 

Universal: VRP

K5 – 4.2 – 10

Функциониране

Характеристика на сигнала за  
действителната стойност на величината

0 2 10 V DC

min unit

nom (100%)

Actual value signal U5

Vo
lu

m
e 

flo
w

Se
tti

ng
 ra

ng
e

Разположение на клемите

~ w₁ w₂ U5 y z

Universal

2 3 4 5 6 71
⊥

① ②

① Щепселно съединение за преобразувател на  
диференциално налягане VFP

② Щепселно съединение за задвижващ  
механизъм

1 ⊥: Земя, неутрала
2 ~: Захранващо напрежение
3 w₁: Сигнал за зададената стойност на  

величината
4 w₂: Сигнал за зададената стойност на  

величината (0 – 20 V фазова отсечка)
5 U5: Сигнал за действителната стойност
6 y: Сигнал за задвижващия механизъм
7 z: Принудително управление

2 – 10 V DC

=actual nom
U5 − 2

8

VRP

①

②

⑤

③

④

① Контролер VRP
② Потенциометър за мин. 
③ Потенциометър за макс. 
④ Кабел за преобразувател на диференциално  

налягане
⑤ Кабел за задвижващ механизъм

VFP-300

② ①

① Свързващ кабел към контролер Universal
② Тръбно съединение за датчика за ефективно  

налягане



04/2013 – DE/bg

Основна информация и  
номенклатура   

4

 ■ Избор на продукт
 ■ Основни размери
 ■ Номенклатура
 ■ Оразмеряване и пример за оразмеряване

  4.3 –

X XОсновна информация и номенклатура   testregistrierung

K5 – 4.3 – 1

Измерване на дебита



4

Измерване на дебита
Основна информация и номенклатура

04/2013 – DE/bg

 

K5 – 4.3 – 2

Избор на продукт

Тип
VMR VME VMRK VMLK

Тип на система
Подаване на въздух ● ● ● ●
Изтегляне на въздух ● ● ● ●
Свързване към въздуховод
Кръгов ● ● ●
Правоъгълен ●
Диапазон на дебита
До [м3/ч] 6048 36360 6048 1854
До [л/с] 1680 10100 1680 515
Качество на въздуха
Филтриран ● ● ● ●
Изходящ въздух от офис ● ● ● ●
Замърсен ○ ○ ● ●
Заразен ○ ○ ● ●

Измерване на дебита

Ръчно ● ● ●
Автоматично ○ ○ ○ ●
Специални зони
Лаборатории, чисти 
помещения, операционни 
(EASYLAB, TCU-LON II)

● ● ● ●

● Възможно

○ Възможно при определени условия: Pobust вариант на уреда и/или специален преобразувател на диференциалното налягане
Не е възможно



Измерване на дебита
Основна информация и номенклатура

04/2013 – DE/bg

 

4

ØD [мм]
Регулатори VAV, изработени от неръждаема  
стомана: външен диаметър на  
присъединителния щуцер
Регулатори VAV, изработени от пластмаса:  
вътрешен диаметър на присъединителния  
щуцер

ØD₁ [мм]
Диаметър на разполагане на крепежните  
отвори на фланците

ØD₂ [мм]
Външен диаметър на фланците

ØD₄ [мм]
Вътрешен диаметър на отворите за винтове  
на фланеца

L [мм]
Дължина на тялото, включително щуцера

L₁ [мм]
Дължина на корпуса или звукоизолиращото  
покритие

W [мм]
Ширина на въздуховода

B₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (хоризонтален)

B₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(ширина)

B₃ [мм]
Ширина на тялото

H [мм]
Височина на въздуховода

H₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (вертикален)

H₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(височина)

H₃ [мм]
Височина на тялото

n [ ]
Брой на отворите за винтове на фланеца

T [mm]
Дебелина на фланеца

m [кг]
Тегло, включително приставките за  
автоматично измерване на диференциалното  
налягане
 

ном. [m³/h] и [l/s]
Номинална обемна скорост на потока (100 %)

мин. [м³/ч] и [л/с]
Дебит

Δ [± %]
Точност на дебита

K стойност  [м³/ч] и [л/с]
Свързана с устройството константа

Δpw [Pa]
Ефективно налягане

Δpst [%]
Статично диференциално налягане в  
зависимост от измереното ефективно  
налягане
 

K5 – 4.3 – 3

Основни размери

Номенклатура



4

Измерване на дебита
Основна информация и номенклатура

04/2013 – DE/bg

 

Този каталог осигурява подходящи таблици за  
бързо оразмеряване за измервателно  
устройство за дебит, на основа на  
аеродинамични данни.
Диапазоните на дебитите са приведени за  
всички номинални размери.
 

Дадени данни
макс = 280 л/с (1010 м3/ч)

Бързо оразмеряване
VMR/200
C = 25,5 л/с (92 м3/ч)
∆pst = 19 %
∆pw = 121 Pa
∆pst = 23 Pa (121 Pa × 0,19)
 

K5 – 4.3 – 4

Оразмеряване с  
помощта на този  
каталог

Пример за  
оразмеряване

Easy Product Finder

Easy Product Finder  
ви позволява да  
оразмерявате  
продукти с  
използването на  
вашите точно  
определени данни.

Ще намерите Easy  
Product Finder на  
нашия уеб сайт.
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Съдържание
Топлопредаване

04/2013 – DE/bgK5 – 5.0 – 1

5.1 Топлообменник Тип Страница
Кръгов

За подгряване на въздушни потоци в  
система кръгли въздуховоди WL 5.1 – 1

За електрическо подгряване на  
въздушни потоци в система кръгли  
въздуховоди

EL 5.1 – 7

Правоъгълен

За подгряване на въздушни потоци в  
система правоъгълни въздуховоди WT 5.1 – 13

5.2 Основна информация и номенклатура   

Топлообменник 5.2 – 1

5 Топлопредаване
Топлообменниците се използват да подгряват потока във въздуховодите.Те се 
монтират във въздуховодите за удовлетворят индивидуалните изисквания за 
комфорт.



Топлообменник с  
медни тръби и  
алуминиеви ребра

04/2013 – DE/bg

Топлообменник
Тип WL

5Кръгъл топлообменник с гореща вода за подгряване въздушни потоци,  
подходящи за регулатори VAV тип TVR, и механични контролери CAV с  
автономно захранване тип RN or VFC

 ■ За гореща вода до 100 °C
 ■ Медни тръби, разположени в два реда, с алуминиеви ребра
 ■ Монтаж в хоризонтални или вертикални въздуховоди независимо от  

посоката на въздушния поток.
 ■ Подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
 ■ С маншетно уплътнение и ревизионен отвор
 ■ Максималното работно налягане от страна на водата е 8 бара
 ■ Въздушна пропускливост на корпуса по EN 15727, клас D

WL 5.1 –

X XWLtestregistrierung

K5 – 5.1 – 1

За подгряване на въздушни потоци в система  
кръгли въздуховоди
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Топлообменник
Обща информация

04/2013 – DE/bg

WL

Тип

WL Обща информация 5.1 – 2
Код за поръчка 5.1 – 3
Бързо оразмеряване 5.1 – 4
Размери и тегло 5.1 – 5
Спецификация 5.1 – 6

Приложение
– Топлообменник с гореща вода тип WT за  

подгряване на въздушния поток в система  
кръгли въздуховоди

– За регулатори VAV тип TVR и за контролери  
CAV тип RN или VFC

– За гореща вода до 100 °C

Номинални размери
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Части и характеристики
– Готов за монтаж топлообменник
– Медни тръби, разположени в два реда
– Маншетно уплътнение
– Ревизионен отвор
– Изпитан за теч

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Щуцер с маншетно уплътнение за кръгови  

съединителни въздуховоди съгласно  
EN 1506 или EN 13180

– Максималното работно налягане от страна  
на водата е 10 бара

– Хоризонтални свързвания към вода
– Свързване на водата с фитинги с  

компресионен пръстен

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Медни тръби
– Алуминиеви ребра

Монтиране и пускане в експлоатация
– Монтаж в хоризонтални или вертикални  

въздуховоди независимо от посоката на  
въздушния поток.

– Управление на изходящата мощност и  
подаващите свързвания от трета страна

– Вентилиране и дренаж от трета страна

Стандарти и указания
– Въздушна пропускливост на корпуса по  

EN 15727, клас D

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 5.2 – 1

Страница

K5 – 5.1 – 2

Описание

Топлообменник тип WL 

Технически данни Номинални размери 100 – 400 мм

Диапазон на дебита 10 – 750 л/с
36 – 2700 м³/ч

Топлинна мощност 0,25 – 18 kW
Макс. температура на горещата вода 100°C
Максималното работно налягане от страната на  
водата 10 бара

Диференциално налягане от страната на водата 0,3 - 12 kPa
Статично диференциално налягане 5 – 80 Pa



Топлообменник
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

WL

5

WL/160

Номинален размер ..................................160 мм

Пример за поръчка

K5 – 5.1 – 3

WL

 

  WL  /  160  

 Тип  Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400

Код за поръчка

WL Топлообменник гореща вода за VAV 
регулатори TVR и CAV регулатори RN и 
VFC
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Топлообменник
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

WL

K5 – 5.1 – 4

WL за TVR, RN и VFC

Номинален размер
 Δpst

PWW 50/40 te = 16 C PWW 70/55 te = 16 C
 ta mw Δpv  ta mw Δpv

л/с м³/ч Pa kW °C кг/ч kPa kW °C кг/ч kPa
100 10 36 5 0,25 36,1 21 0,3 0,40 48,5 23 0,5
100 20 72 10 0,38 31,3 33 0,4 0,62 41,2 36 0,6
100 30 108 15 0,47 28,8 41 0,5 0,79 37,5 46 0,7
100 40 144 25 0,55 27,2 48 0,6 0,95 35,2 55 0,8
100 45 162 30 0,58 26,5 51 0,7 1,02 34,4 59 1.0
125 18 65 5 0,36 32,0 31 0,3 0,58 42,2 34 0,5
125 35 126 20 0,51 27,9 44 0,5 0,87 36,2 51 0,8
125 50 180 40 0,62 26,0 53 1.0 1,09 33,8 64 1.0
125 65 234 60 0,70 24,8 61 1.2 1,30 32,3 76 1.3
125 75 270 80 0,76 24,2 66 1,5 1,44 31,6 84 1,5
160 28 101 5 0,69 36,1 60 1.0 1,17 49,9 68 1.0
160 50 180 10 1,05 33,1 91 2.0 1,83 45,8 107 3.0
160 70 252 15 1,35 31,7 117 4.0 2,32 43,0 135 4.0
160 95 342 25 1,70 30,6 147 5.0 2,85 40,4 166 6,0
160 115 414 35 1,94 29,7 168 7,0 3,23 38,8 188 7,0
200 45 162 5 0,97 33,6 84 2.0 1,69 46,5 98 2.0
200 80 288 20 1,49 31,2 129 4.0 2,54 41,8 148 5.0
200 115 414 35 1,94 29,7 168 7,0 3,23 38,8 188 7,0
200 150 540 55 2,29 28,4 199 9,0 3,37 36,8 223 10,0
200 180 648 80 2,57 27,6 223 11,0 4,30 35,4 251 12,0
250 70 252 5 1,53 33,8 133 1.0 2,67 47,0 155 1.0
250 125 450 15 2,35 31,3 203 2.0 4,14 43,0 242 3.0
250 180 648 25 3,10 30,0 269 3.0 5,29 39,9 308 4.0
250 235 846 40 3,76 29,0 326 5.0 6,29 37,8 367 5.0
250 290 1044 60 4,29 28,1 372 6,0 7,20 36,2 420 7,0
315 115 414 5 2,50 33,7 217 1.0 4,41 47,2 257 1.0
315 200 720 15 3,82 31,5 331 2.0 6,66 43,1 388 3.0
315 285 1026 25 5,02 30,4 436 4.0 8,45 40,1 493 4.0
315 375 1350 40 6,05 29,1 525 5.0 10,11 37,9 589 6,0
315 460 1656 60 6,89 28,2 597 7,0 11,52 36,4 672 7,0
400 185 666 5 4,02 33,7 348 2.0 7,08 47,2 413 2.0
400 325 1170 15 6,24 31,6 542 3.0 10,55 42,4 615 4.0
400 465 1674 30 8,06 30,1 699 5.0 13,40 39,5 781 6,0
400 605 2178 50 9,54 28,8 827 7,0 15,89 37,4 927 8,0
400 750 2700 75 10,92 27,9 947 9,0 18,22 35,8 1062 10,0

: Топлинна мощност 
PWW: Отоплителна система изцяло изпомпвана, температура на потока / връщаща температура
te: Температура на входящия въздушен поток
ta: Температура на изходящия въздушен поток
ṁw: Дебит на водата
Δpv: Диференциално налягане от страната на водата
Δpst: Статично диференциално налягане



Топлообменник
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

WL

5

K5 – 5.1 – 5

Размери

Топлообменник тип WL 

Размери и тегло

Номинален размер
ØD L B3 H3 H1 A ØD5 м

мм кг
100 99 356 238 188 137 40 10 3,7
125 124 356 238 188 137 40 10 3.5
160 159 356 313 263 212 40 10 5.4
200 199 356 313 263 212 40 10 5.3
250 249 356 398 338 250 40 22 7,7
315 314 356 473 413 325 40 22 9,9
400 399 356 557 512 400 65 22 13,1

Чертеж с размери на WL

Ø
D

B₃

H
₃

L

A

ØD₅

H
₁
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Топлообменник
Спецификация

04/2013 – DE/bg

WL

Кръгли топлообменници с гореща вода за  
претопляне на въздушния поток в системи  
кондициониращи въздуха
Размерите отговарят на VAV регулаторите  
TVR, а също така и на CAV регулаторите RN и  
VFC.
Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  
свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас D.

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Медни тръби
– Алуминиеви ребра

Технически данни
– Диапазон на дебита: 10 – 750 л/с или
 36 –  2700 м³/ч
– Топлинна мощност: 0,25 - 18 kW
– Максимална температура на водата: 100 С
– Максималното работно налягане от страна  

на водата: 10 бара
– Диференциално налягане от страната на  

водата: 0,3 - 12 kPa
– Статично диференциално налягане: 
 5 - 80  Pa

Данни за избор
–  _______________________________[м³/ч]
– t e  ________________________________[C]
– PWW _____________________________  [C]
–   ___________________________________ [kW]
 

 Тип  Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400

K5 – 5.1 – 6

Стандартен текст

Опции за избор
WL Топлообменник гореща вода за VAV 

регулатори TVR и CAV регулатори RN 
и VFC



Топлообменник с  
нагревателни  елементи 
от  неръждаема стомана  
с гладка повърхност

04/2013 – DE/bg

Топлообменник
Тип EL

5Кръгъл електрически въздухонагревател за подгряване въздушни потоци,  
подходящ за регулатори VAV тип TVR, и механични контролери CAV с  
автономно захранване тип RN or VFC

 ■ Температура на въздушния поток на изхода макс. 50 °C
 ■ Нагревателен елемент от неръждаема стомана 1.4301 с гладка  

повърхност
 ■ Встроена защита от прегряване с устройство за следене на  

температурата (с автоматично нулиране) и термичен изключвател 
(с  ръчно нулиране)

 ■ Монтаж в хоризонтални или вертикални въздуховоди независимо от  
посоката на въздушния поток.

 ■ Подходящ за кръгли въздуховоди съгласно EN 1506 или EN 13180
 ■ С маншетно уплътнение
 ■ Ниво на защита IP 43
 ■ Херметичност на корпуса по EN 15727, клас C

EL 5.1 –

X XELtestregistrierung

K5 – 5.1 – 7

За електрическо подгряване на въздушни потоци в  
система кръгли въздуховоди
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Топлообменник
Обща информация

04/2013 – DE/bg

EL

Тип

EL Обща информация 5.1 – 8
Код за поръчка 5.1 – 9
Бързо оразмеряване 5.1 – 10
Размери и тегло 5.1 – 11
Спецификация 5.1 – 12

Приложение
– Електрически въздухонагревател тип EL за  

подгряване на въздушния поток в система  
кръгли въздуховоди

– За регулатори VAV тип TVR и за контролери  
CAV тип RN или VFC

Номинални размери
– 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Части и характеристики
– Готов за монтаж въздухонагревател
– Нагревателни елементи, облицовани с  

гладка повърхност от неръждаема стомана
– Защита от прегряване с устройство за  

следене на температурата (с автоматично  
нулиране) и термичен изключвател (с ръчно  
нулиране)

– Клеми за свързване

Конструктивни характеристики
– Кръгъл корпус с правоъгълен  

разпределителен щит
– Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  

съединителни въздуховоди съгласно  
EN 1506 или EN 13180

Материали и повърхности
– Корпусът и разпределителния щит са  

изработени от галванизирана листова  
стомана

– Нагревателият елемент е изработен от  
неръждаема стомана 1.4301

Монтиране и пускане в експлоатация
– Монтаж в хоризонтални или вертикални  

въздуховоди
– Управление на изходящата мощност и  

подаващите свързвания от трета страна
– Изисква се прав участък от въздуховода  

поне 2 пъти диаметъра, по или срещу  
течението между извивка, раклонение, и  
т.н. а също така и един компонент,  
вентилатор или регулатор на потока.

– Обърнете внимание на стрелката указваща  
посоката на въздуха

– Регулатора на въздух може да бъде  
разположен отгоре или встрани

Стандарти и указания
– Херметичност на корпуса по EN 15727,  

клас C

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 5.2 – 1

Страница

K5 – 5.1 – 8

Описание

Топлообменник тип WL 

Технически данни Номинални размери 100 – 400 мм

Диапазон на дебита 12 – 750 л/с
43 – 2700 м³/ч

Топлинна мощност 0,4 – 9 kW
Минимална скорост на въздушния поток 1,5 м/с

Макс. температура на въздушния поток на  изхода 50°C

Макс. работна температура 40°C
Статично диференциално налягане 5 – 75 Pa
Захранващо напрежение за номинални  размери 
100 - 200 230 V AC, 1-фазен

Захранващо напрежение за номинален размер  
250 400 V AC, 1-фазен

Захранващо напрежение за номинални  размери 
315, 400 400 V AC, 3-фазен

Ниво на защита IP 43

ЕО съответствие EMC според 2004/108/EG, 
ниско напрежение според  2006/95/EG



Топлообменник
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

EL

5

EL/160

Номинален размер ..................................160 мм

Пример за поръчка

K5 – 5.1 – 9

EL

 

  EL  /  160  

 Тип
EL - Eелектрически нагревател за въздух  

за регулатори VAV тип TVR и за  
регулатори CAV тип RN или VFC

 Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400

Код за поръчка
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Топлообменник
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

EL

K5 – 5.1 – 10

ЕL за TVR, RN и VFC

Номинален размер
 Δpst

t e = 16 C
 ta

л/с м³/ч Pa kW °C

100

12 43 5 0,40 41,8
20 72 10 0,40 31,4
30 108 15 0,40 26,3
40 144 25 0,40 23,7
45 162 30 0,40 22,9

125

20 72 5 0,88 50,0
35 126 20 0,90 35,8
50 180 40 0,90 29,9
65 234 60 0,90 26,7
75 270 80 0,90 25,3

160

30 108 5 1,20 46,9
50 180 10 1,20 34,5
70 252 15 1,20 29,2
95 342 25 1,20 25,7

115 414 35 1,20 24,1

200

50 180 5 2,10 48,4
80 288 20 2,10 36,3

115 414 35 2,10 30,1
150 540 55 2,10 26,8
180 648 80 2,10 25,0

250

75 275 5 3,00 46,9
125 450 15 3,00 34,5
180 648 25 3,00 28,9
235 846 40 3,00 25,9
290 1044 60 3,00 24,0

315

115 414 5 5,07 50,0
200 720 15 6,00 39,1
285 1026 25 6,00 32,2
375 1350 40 6,00 28,3
460 1656 60 6,00 26,1

400

190 684 5 8,37 50,0
325 1170 15 9,00 37,4
465 1674 30 9,00 30,9
605 2178 50 9,00 27,5
750 2700 75 9,00 25,3

: Топлинна мощност 
te: Температура на входящия въздушен поток
ta: Температура на изходящия въздушен поток



Топлообменник
Размери и тегло

04/2013 – DE/bg

EL

5

K5 – 5.1 – 11

Размери

Топлообменник тип WL 

Размери и тегло

Номина лен  
размер

ØD H3 м

мм кг
100 99 116 2.0
125 124 141 2.5
160 159 176 2.9
200 199 216 3,7
250 249 266 4,5
315 314 331 6,7
400 399 416 8,1

Чертеж с размери на EL

Ø
D

278

375

H
₃

~ 85

42

~ 300

②

①

① Пазете прохода свободен, за да осигурите  достъп до присъединителната кутия.
② Кабелни втулки
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Топлообменник
Спецификация

04/2013 – DE/bg

EL

Електрически въздухонагревател за  
подгряване на въздушния поток в система  
кръгли въздуховоди
Размерите отговарят на VAV регулаторите  
TVR, а също така и на CAV регулаторите RN и  
VFC.
Интегрална защита от прегряване с  
устройство за следене на температурата
(с  автоматично нулиране) и термичен  
изключвател (с ръчно нулиране)
Щуцер с маншетно уплътнение за кръгли  
свързващи въздуховоди съгласно EN 1506 или  
EN 13180.
Херметичност на корпуса съгласно EN 15727,  
клас C.

Материали и повърхности
– Корпусът и разпределителния щит са  

изработени от галванизирана листова  
стомана

– Нагревателият елемент е изработен от  
неръждаема стомана 1.4301

Технически данни
– Диапазон на дебита: 12 – 750 л/с или 
 43 –  2700 м³/ч
– Топлинна мощност: 0,4 - 9 kW
– Макс. температура на въздушния поток на  

изхода: 50 С
– Статично диференциално налягане: 
 5 - 75  Pa
– Захранващо напрежение: 
 1 х 230 V~ до 3 х  24 V~/–
– Ниво на защита IP 43

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– t e  ________________________________ [C]
– PWW  _____________________________ [C]
–   ___________________________________ [kW]
 

 Тип
 EL - Eелектрически нагревател за въздух  за 
          регулатори VAV тип TVR и за  регулатори
          CAV тип RN или VFC

 Номинален размер [мм]
100
125
160
200
250
315
400

K5 – 5.1 – 12

Стандартен текст

Опции за избор



Топлообменник с  
медни тръби и  
алуминиеви ребра

04/2013 – DE/bg

Топлообменник
Тип WT

5

Правоъгълен топлообменник с гореща вода за подгряване въздушни потоци,  
подходящ за регулатори VAV тип TVR, TZ-Silenzio, TVJ или TVT и механични  
контролери CAV с автономно захранване тип EN

 ■ За гореща вода до 100 °C
 ■ Хоризонтални свързвания към вода
 ■ Медни тръби, разположени в два реда, с алуминиеви ребра
 ■ Максималното работно налягане от страна на водата е 16 бара
 ■ Въздушна пропускливост на корпуса по EN 15727, клас D

WT 5.1 –

X XWTtestregistrierung

K5 – 5.1 – 13

За подгряване на въздушни потоци в система  
правоъгълни въздуховоди
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Топлообменник
Обща информация

04/2013 – DE/bg

WT

Тип

WT Обща информация 5.1 – 14
Код за поръчка 5.1 – 15
Бързо оразмеряване 5.1 – 16
Размери и тегло 5.1 – 20
Спецификация 5.1 – 22

Приложение
– Топлообменник с гореща вода тип WT за  

подгряване на въздушния поток в система  
правоъгълни въздуховоди

– За регулатори VAV TZ-Silenzio, TVZ, TVJ и  
TVT и за контролери CAV EN

– За гореща вода до 100 °C

Номинални размери
– 125, 160, 200, 250, 315, 400 за TZ-Silenzio и  

TVZ
– 43 номинални размера от 200 × 100 до  

1000 × 1000 за TVJ, TVT и EN

Части и характеристики
– Готов за монтаж топлообменник
– Медни тръби, разположени в два реда

Конструктивни характеристики
– Правоъгълен корпус
– Присъединителни фланци на двата края,  

подходящи за съединителни фланци на  
различни въздуховоди

– Максималното работно налягане от страна  
на водата е 16 бара

– Хоризонтални свързвания към вода
– Краища на гладка медна тръба за  

свързване към вода

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Медни тръби
– Алуминиеви ребра

Монтиране и пускане в експлоатация
– Монтаж в хоризонтални или вертикални  

въздуховоди независимо от посоката на  
въздушния поток.

– Свързването към водата трябва да бъде  
хоризонтално

– Управление на изходящата мощност и  
подаващите свързвания от трета страна

– Вентилиране и дренаж от трета страна

Стандарти и указания
– Херметичност на корпуса по EN 15727, клас  

C (B + H ≤400, клас B)

Техническо обслужване
– Неизискваща поддръжка като конструкция  

и материалите не са подложени на  
износване

 

Основна информация и номенклатура 5.2 – 1

Страница

K5 – 5.1 – 14

Описание

Топлообменници тип WT 

Технически данни Номинални размери за TZ Silenzio и TVZ 125 – 400 мм
Номинални размери за TVJ, TVT и EN 200 × 100 до 1000 × 1000 мм

Диапазон на дебита 15 – 6000 л/с
55 – 21600 м³/ч

Топлинна мощност 0.4 - 117 kW
Макс. температура на горещата вода 100°C
Максималното работно налягане от страната на  
водата 16 бара

Диференциално налягане от страната на водата 0,1 - 25 kPa
Статично диференциално налягане 25 – 170 Pa



Топлообменник
Код за поръчка

04/2013 – DE/bg

WT

5

WT/200
За типове TV-Silenzio и TVZ

Номинален размер ........................................200

WT/400x200
За типове TVJ, TVT и EN

Номинални размери В х Н - 400 х 200 мм

Примери за поръчки

K5 – 5.1 – 15

WT за TZ-Silenzio и TVZ

 

  WT  /  160  

 Тип  Номинален размер
125
160
200
250
315
400

Код за поръчка

WT за регулатори TVJ, TVT и EN

 

  WT  /  400×200  

 Тип  Номинален размер [мм]
 B × H

Код за поръчка

WT Топлообменник гореща вода за VAV 
регулатори TZ-Silenzio и TVZ

WT Топлообменник гореща вода за CAV 
регулатори EN и за VAV регулатори TVJ 
и TVT
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Топлообменник
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

WT

K5 – 5.1 – 16

WT за TZ-Silenzio и TVZ

Номинален размер
 Δpst

PWW 50/40 te = 16 C PWW 70/55 te = 16 C
 ta mw Δpv  ta mw Δpv

л/с м³/ч Pa kW °C кг/ч kPa kW °C кг/ч kPa
125 15 54 5 0,40 37,8 34 0,2 0,64 51,4 37 0,2
125 35 126 10 0,77 34,3 66 0,7 1,24 45,5 71 0,8
125 60 216 25 1,12 31,5 96 1,5 1,80 40,9 103 1,6
125 95 342 55 1,49 29,1 128 2.5 2,41 37,0 138 2,7
125 150 540 120 1,95 26,8 168 4.1 3,14 33,4 180 4,5
160 25 90 5 0,65 37,6 56 0,1 1,05 51,0 60 0,1
160 65 234 15 1,36 33,4 117 0,5 2,20 44,0 126 0,6
160 100 360 25 1,82 31,1 157 0,9 2,93 40,3 168 1.0
160 170 612 70 2,53 28,3 217 1,7 4,07 35,9 233 1,9
160 250 900 140 3,16 26,5 271 2.6 5,08 32,9 291 2.8
200 40 144 5 1,07 38,3 92 0,1 1,74 52,1 100 0,1
200 110 396 10 2,41 34,2 207 0,4 3,89 45,3 223 0,4
200 180 648 25 3,39 31,6 291 0,8 5,46 41,2 313 0,8
200 280 1008 50 4,48 29,3 385 1.3 7,22 37,4 414 1.4
200 405 1458 100 5,58 27,4 480 1,9 8,98 34,4 515 2.1
250 60 216 5 1,58 37,9 136 0,2 2,56 51,4 147 0,2
250 170 612 15 3,55 33,3 305 0,9 5,72 43,9 328 1.0
250 280 1008 30 4,96 30,7 426 1,8 7,98 39,7 458 1,9
250 470 1692 75 6,80 28,0 585 3.2 10,95 35,3 628 3.5
250 615 2214 125 7,94 26,7 683 4.3 12,77 33,2 732 4,6
315 105 378 5 2,75 37,7 236 0,5 4,44 51,1 255 0,5
315 265 954 10 5,64 33,7 485 1,8 9,10 44,5 522 1,9
315 420 1512 25 7,72 31,3 664 3.1 12,44 40,6 713 3.4
315 720 2592 65 10,79 28,4 928 5,8 17,37 36,0 996 6,3
315 1025 3690 125 13,23 26,7 1138 8,5 21,29 33,2 1221 9,2
400 170 612 5 4,43 37,6 381 0,7 7,17 51,0 411 0,7
400 445 1602 15 9,30 33,3 800 2.5 15,00 44,0 860 2.8
400 710 2556 30 12,73 30,9 1094 4,5 20,51 40,0 1176 4,9
400 1250 4500 80 18,00 28,0 1548 8,6 28,97 35,2 1661 9,4
400 1680 6048 135 21,32 26,5 1833 11,8 34,30 32,9 1966 12,8

: Топлинна мощност 
PWW: Отоплителна система изцяло изпомпвана, температура на потока / връщаща температура
te: Температура на входящия въздушен поток
ta: Температура на изходящия въздушен поток
ṁw: Дебит на водата
Δpv: Диференциално налягане от страната на водата
Δpst: Статично диференциално налягане



Топлообменник
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

WT

5

K5 – 5.1 – 17

WT за регулатори TVJ, TVT и EN

Номинален размер
 Δpst

PWW 50/40 te = 16 C PWW 70/55 te = 16 C
 ta mw Δpv  ta mw Δpv

л/с м³/ч Pa kW °C кг/ч kPa kW °C кг/ч kPa
200 × 100 40 144 25 0,75 31,5 64 0,5 1,21 41,0 69 0,5
200 × 100 80 288 80 1,15 27,9 99 1.1 1,85 35,2 106 1.2
200 × 100 120 432 170 1,45 26,0 124 1,7 2,33 32,1 133 1,9
300 × 100 60 216 25 1,12 31,5 97 1.3 1,81 41,0 104 1.4
300 × 100 120 432 80 1,72 27,9 148 2.9 2,78 35,2 159 3.2
300 × 100 180 648 170 2,17 26,0 187 4,5 3,49 32,1 200 4,9
400 × 100 80 288 25 1,50 31,5 129 2,7 2,41 41,0 138 2.9
400 × 100 160 576 80 2,30 27,9 198 5,9 3,70 35,2 212 6,4
400 × 100 240 864 170 2,89 26,0 249 9,1 4,65 32,1 267 9,8
500 × 100 100 360 25 1,87 31,5 161 4,7 3,02 41,0 173 5.1
500 × 100 200 720 80 2,87 27,9 247 10,3 4,62 35,2 265 11,1
500 × 100 300 1080 170 3,62 26,0 311 15,8 5,82 32,1 333 17,0
600 × 100 120 432 25 2,25 31,5 193 1,5 3,62 41,0 207 1,6
600 × 100 240 864 80 3,45 27,9 296 3.3 5,55 35,2 318 3,6
600 × 100 360 1296 170 4,34 26,0 373 5.0 6,98 32,1 400 5,5
300 × 150 90 324 25 1,68 31,5 145 4.0 2,71 41,0 156 4.3
300 × 150 180 648 80 2,59 27,9 222 8,7 4,16 35,2 239 9,5
300 × 150 270 972 170 3,25 26,0 280 13,4 5,24 32,1 300 14,5
200 × 200 80 288 25 1,50 31,5 129 3.2 2,41 41,0 138 3.5
200 × 200 160 576 80 2,30 27,9 198 7,2 3,70 35,2 212 7,8
200 × 200 240 864 170 2,89 26,0 249 11,1 4,65 32,1 267 12,1
300 × 200 120 432 25 2,25 31,5 193 1,6 3,62 41,0 207 1,8
300 × 200 240 864 80 3,45 27,9 296 3,6 5,55 35,2 318 4.0
300 × 200 360 1296 170 4,34 26,0 373 5,6 6,98 32,1 400 6,1
400 × 200 160 576 25 2,99 31,5 257 3.2 4,82 41,0 277 3.5
400 × 200 320 1152 80 4,60 27,9 395 7,2 7,40 35,2 424 7,8
400 × 200 480 1728 170 5,79 26,0 498 11,0 9,31 32,1 534 12,1
500 × 200 200 720 25 3,74 31,5 322 5,5 6,03 41,0 346 6,0
500 × 200 400 1440 80 5,75 27,9 494 12,3 9,25 35,2 530 13,4
500 × 200 600 2160 170 7,23 26,0 622 18,8 11,63 32,1 667 20,5
600 × 200 240 864 25 4,49 31,5 386 1,5 7,24 41,0 415 1,6
600 × 200 480 1728 80 6,90 27,9 593 3.3 11,10 35,2 636 3,6
600 × 200 720 2592 170 8,68 26,0 746 5.0 13,96 32,1 800 5,5
700 × 200 280 1008 25 8,44 41,0 484 2.3 8,44 41,0 484 2.3
700 × 200 560 2016 80 12,95 35,2 742 5.2 12,95 35,2 742 5.2
700 × 200 840 3024 170 16,29 32,1 934 7,9 16,29 32,1 934 7,9
800 × 200 320 1152 25 9,65 41,0 553 3.2 9,65 41,0 553 3.2
800 × 200 640 2304 80 14,80 35,2 848 7,1 14,80 35,2 848 7,1
800 × 200 960 3456 170 18,61 32,1 1067 10,9 18,61 32,1 1067 10,9
400 × 250 200 720 25 3,74 31,5 322 5,7 6,03 41,0 346 6,3
400 × 250 400 1440 80 5,75 27,9 494 12,8 9,25 35,2 530 13,9
400 × 250 600 2160 170 7,23 26,0 622 19,6 11,63 32,1 667 21,4
500 × 250 250 900 25 4,68 31,5 402 3,6 7,54 41,0 432 3,9
500 × 250 500 1800 80 7,18 27,9 618 8,0 11,56 35,2 663 8,7
500 × 250 750 2700 170 9,04 26,0 777 12,2 14,54 32,1 834 13,3

: Топлинна мощност 
PWW: Отоплителна система изцяло изпомпвана, температура на потока / връщаща температура
te: Температура на входящия въздушен поток
ta: Температура на изходящия въздушен поток
ṁw: Дебит на водата
Δpv: Диференциално налягане от страната на водата
Δpst: Статично диференциално налягане
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Топлообменник
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

WT

K5 – 5.1 – 18

WT за регулатори TVJ, TVT и EN

Номинален размер
 Δpst

PWW 50/40 te = 16 C PWW 70/55 te = 16 C
 ta mw Δpv  ta mw Δpv

л/с м³/ч Pa kW °C кг/ч kPa kW °C кг/ч kPa
600 × 250 300 1080 25 5,61 31,5 483 5,6 9,04 41,0 519 6,1
600 × 250 600 2160 80 8,62 27,9 741 12,4 13,87 35,2 795 13,4
600 × 250 900 3240 170 10,85 26,0 933 19,0 17,45 32,1 1000 20,6
300 × 300 180 648 25 3,37 31,5 290 4,6 5,43 41,0 311 5.1
300 × 300 360 1296 80 5,17 27,9 445 10,3 8,32 35,2 477 11,3
300 × 300 540 1944 170 6,51 26,0 560 15,9 10,47 32,1 600 17,4
400 × 300 240 864 25 4,49 31,5 386 3.2 7,24 41,0 415 3.5
400 × 300 480 1728 80 6,90 27,9 593 7,2 11,10 35,2 636 7,8
400 × 300 720 2592 170 8,68 26,0 746 11,0 13,96 32,1 800 12,1
500 × 300 300 1080 25 5,61 31,5 483 2.6 9,04 41,0 519 2.9
500 × 300 600 2160 80 8,62 27,9 741 5,9 13,87 35,2 795 6,4
500 × 300 900 3240 170 10,85 26,0 933 9,0 17,45 32,1 1000 9,8
600 × 300 360 1296 25 6,73 31,5 579 4.1 10,85 41,0 622 4,5
600 × 300 720 2592 80 10,34 27,9 889 9,1 16,65 35,2 954 9,9
600 × 300 1080 3888 170 13,02 26,0 1119 14,0 20,94 32,1 1201 15,2
700 × 300 420 1512 25 7,86 31,5 676 6,0 12,66 41,0 726 6,5
700 × 300 840 3024 80 12,07 27,9 1038 13,3 19,42 35,2 1114 14,4
700 × 300 1260 4536 170 15,19 26,0 1306 20,3 24,43 32,1 1401 22,1
800 × 300 480 1728 25 8,98 31,5 772 3.0 14,47 41,0 830 3.2
800 × 300 960 3456 80 13,79 27,9 1186 6,6 22,20 35,2 1273 7,1
800 × 300 1440 5184 170 17,36 26,0 1493 10,0 27,92 32,1 1601 10,9
900 × 300 540 1944 25 10,10 31,5 869 3,9 16,28 41,0 933 4.3
900 × 300 1080 3888 80 15,51 27,9 1334 8,7 24,97 35,2 1432 9,5
900 × 300 1620 5832 170 19,52 26,0 1679 13,4 31,41 32,1 1801 14,5

1000 × 300 600 2160 25 11,22 31,5 965 5.1 18,09 41,0 1037 5,5
1000 × 300 1200 4320 80 17,24 27,9 1482 11,3 27,75 35,2 1591 12,2
1000 × 300 1800 6480 170 21,69 26,0 1866 17,3 34,90 32,1 2001 18,7
400 × 400 320 1152 25 5,99 31,5 515 3.2 9,65 41,0 553 3.5
400 × 400 640 2304 80 9,19 27,9 791 7,2 14,80 35,2 848 7,8
400 × 400 960 3456 170 11,57 26,0 995 11,0 18,61 32,1 1067 12,1
500 × 400 400 1440 25 7,48 31,5 643 5,5 12,06 41,0 691 6,0
500 × 400 800 2880 80 11,49 27,9 988 12,3 18,50 35,2 1061 13,4
500 × 400 1200 4320 170 14,46 26,0 1244 18,8 23,27 32,1 1334 20,5
600 × 400 480 1728 25 9,98 31,5 772 2.9 14,47 41,0 830 3.2
600 × 400 960 3456 80 13,79 27,9 1186 6,5 22,20 35,2 1273 7,1
600 × 400 1440 5184 170 17,36 26,0 1493 9,9 27,92 32,1 1601 10,8
700 × 400 560 2016 25 10,47 31,5 901 6,8 16,88 41,0 968 7,3
700 × 400 1120 4032 80 16,09 27,9 1384 15,0 25,90 35,2 1485 16,2
700 × 400 1680 6048 170 20,25 26,0 1741 22,9 32,57 32,1 1868 24,9
800 × 400 640 2304 25 11,97 31,5 1029 5,9 19,29 41,0 1106 6,4
800 × 400 1280 4608 80 18,39 27,9 1581 13,0 29,60 35,2 1697 14,1
800 × 400 1920 6912 170 23,14 26,0 1990 19,9 37,23 32,1 2134 21,6
900 × 400 720 2592 25 13,47 31,5 1158 3,9 21,71 41,0 1244 4.3
900 × 400 1440 5184 80 20,69 27,9 1779 8,7 33,30 35,2 1909 9,5
900 × 400 2160 7776 170 26,03 26,0 2239 13,4 41,88 32,1 2401 14,5

: Топлинна мощност 
PWW: Отоплителна система изцяло изпомпвана, температура на потока / връщаща температура
te: Температура на входящия въздушен поток
ta: Температура на изходящия въздушен поток
ṁw: Дебит на водата
Δpv: Диференциално налягане от страната на водата
Δpst: Статично диференциално налягане



Топлообменник
Бързо оразмеряване

04/2013 – DE/bg

WT

5

K5 – 5.1 – 19

WT за регулатори TVJ, TVT и EN

Номинален размер
 Δpst

PWW 50/40 te = 16 C PWW 70/55 te = 16 C
 ta mw Δpv  ta mw Δpv

л/с м³/ч Pa kW °C кг/ч kPa kW °C кг/ч kPa
1000 × 400 800 2880 25 14,96 31,5 1287 5.1 24,12 41,0 1383 5,5
1000 × 400 1600 5760 80 22,98 27,9 1977 11,3 36,99 35,2 2121 12,2
1000 × 400 2400 8640 170 28,93 26,0 2488 17,3 46,53 32,1 2668 18,7
500 × 500 500 1800 25 9,35 31,5 804 5,5 15,07 41,0 864 6,0
500 × 500 1000 3600 80 14,36 27,9 1235 12,3 23,12 35,2 1326 13,4
500 × 500 1500 5400 170 18,08 26,0 1555 18,8 29,08 32,1 1667 20,5
600 × 500 600 2160 25 11,22 31,5 965 5,6 18,09 41,0 1037 6,1
600 × 500 1200 4320 80 17,24 27,9 1482 12,4 27,75 35,2 1591 13,4
600 × 500 1800 6480 170 21,69 26,0 1866 19,0 34,90 32,1 2001 20,6
700 × 500 700 2520 25 13,09 31,5 1126 3,8 21,10 41,0 1210 4.1
700 × 500 1400 5040 80 20,11 27,9 1729 8,3 32,37 35,2 1856 9,1
700 × 500 2100 7560 170 25,31 26,0 2177 12,8 40,72 32,1 2334 13,9
800 × 500 800 2880 25 14,96 31,5 1287 5.2 24,12 41,0 1383 5,7
800 × 500 1600 5760 80 22,98 27,9 1977 11,5 36,99 35,2 2121 12,5
800 × 500 2400 8640 170 28,93 26,0 2488 17,7 46,53 32,1 2668 19,2
900 × 500 900 3240 25 16,83 31,5 1448 7,0 27,13 41,0 1556 7,6
900 × 500 1800 6480 80 52,86 27,9 2224 15,4 41,62 35,2 2386 16,7
900 × 500 2700 9720 170 32,54 26,0 2799 23,6 52,35 32,1 3001 25,5

1000 × 500 1000 3600 25 18,70 31,5 1609 5.1 30,15 41,0 1728 5,5
1000 × 500 2000 7200 80 28,73 27,9 2471 11,3 46,24 35,2 2651 12,2
1000 × 500 3000 10800 170 36,16 26,0 3109 17,3 58,17 32,1 3335 18,7
600 × 600 720 2592 25 13,47 31,5 1158 4.1 21,71 41,0 1244 4,5
600 × 600 1440 5184 80 20,69 27,9 1779 9,1 33,30 35,2 1909 9,9
600 × 600 2160 7776 170 26,03 26,0 2239 14,0 41,88 32,1 2401 15,2
800 × 600 960 3456 25 17,96 31,5 1544 5,9 28,94 41,0 1659 6,4
800 × 600 1920 6912 80 27,58 27,9 2372 13,0 44,39 35,2 2545 14,1
800 × 600 2880 10368 170 34,71 26,0 2985 19,9 55,84 32,1 3202 21,6

1000 × 600 1200 4320 25 22,45 31,5 1930 5.1 36,18 41,0 2074 5,5
1000 × 600 2400 8640 80 34,47 27,9 2965 11,3 55,49 35,2 3182 12,2
1000 × 600 3600 12960 170 43,39 26,0 3731 17,3 69,80 32,1 4002 18,7
800 × 800 1280 4608 25 23,94 31,5 2059 5,9 38,59 41,0 2212 6,4
800 × 800 2560 9216 80 36,77 27,9 3162 13,0 59,19 35,2 3394 14,1
800 × 800 3840 13824 170 46,28 26,0 3980 19,9 74,45 32,1 4269 21,6

1000 × 800 1600 5760 25 29,93 31,5 2574 5.1 48,23 41,0 2765 5,5
1000 × 800 3200 11520 80 45,97 27,9 3953 11,3 73,99 35,2 4242 12,2
1000 × 800 4800 17280 170 57,85 26,0 4975 17,3 93,07 32,1 5336 18,7

1000 × 1000 2000 7200 25 37,41 31,5 3217 5.1 60,29 41,0 3457 5,5
1000 × 1000 4000 14400 80 57,46 27,9 4941 11,3 92,49 35,2 5303 12,2
1000 × 1000 6000 21600 170 72,31 26,0 6219 17,3 116,33 32,1 6670 18,7

: Топлинна мощност 
PWW: Отоплителна система изцяло изпомпвана, температура на потока / връщаща температура
te: Температура на входящия въздушен поток
ta: Температура на изходящия въздушен поток
ṁw: Дебит на водата
Δpv: Диференциално налягане от страната на водата
Δpst: Статично диференциално налягане
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Топлообменник
Размери и тегло
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WT

K5 – 5.1 – 20

Размери

Топлообменници тип WT 

Размери и тегло – WT за TZ-Silenzio и TVZ

Номинален размер
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R м

мм " кг
125 70 198 152 232 258 336 186 212 10 ½ 2.4
160 70 308 152 342 368 446 186 212 10 ½ 3.3
200 70 458 210 492 518 596 244 263 10 ½ 4,8
250 70 598 201 632 658 736 235 263 10 ½ 6,0
315 70 798 252 832 868 936 286 314 10 ½ 8,7
400 70 898 354 932 958 1036 388 416 10 ½ 12,7

Размери и тегло – WT за TVJ, TVT и EN

Номинален размер
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R м

мм " кг
200 × 100 80 200 100 234 276 338 134 176 13 ½ 1.3
300 × 100 80 300 100 334 376 438 134 176 13 ½ 1,7
400 × 100 80 400 100 434 476 538 134 176 13 ½ 2.1
500 × 100 80 500 100 534 576 638 134 176 13 ½ 2.5
600 × 100 80 600 100 634 676 738 134 176 13 ½ 2.9
300 × 150 80 300 150 334 376 438 184 226 13 ½ 2.1
200 × 200 80 200 200 234 276 338 234 276 13 ½ 1,9
300 × 200 80 300 200 334 376 438 234 276 13 ½ 2.5
400 × 200 80 400 200 434 476 538 234 276 13 ½ 3.0
500 × 200 80 500 200 534 576 638 234 276 13 ½ 4.0
600 × 200 80 600 200 634 676 738 234 276 13 ½ 5.0
700 × 200 80 700 200 734 776 838 234 276 13 ½ 6,0
800 × 200 80 800 200 834 876 938 234 276 13 ½ 7,0
400 × 250 80 400 250 434 476 538 284 326 13 ½ 3,9
500 × 250 80 500 250 534 576 638 284 326 13 ½ 4,9
600 × 250 80 600 250 634 676 738 284 326 13 ½ 5,8

Чертеж с размери на WT

L B

H

B₃

R

B₁

B₂

ØD₄

H
₂ H
₁



Топлообменник
Размери и тегло
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WT

5

K5 – 5.1 – 21

Размери

Топлообменници тип WT 

Размери и тегло – WT за TVJ, TVT и EN

Номинален размер
L B H B1 B2 B3 H1 H2 ØD4 R м

мм " кг
300 × 300 80 300 300 334 376 438 334 376 13 ½ 3.2
400 × 300 80 400 300 434 476 538 334 376 13 ½ 4,5
500 × 300 80 500 300 534 576 638 334 376 13 ½ 5,8
600 × 300 80 600 300 634 676 738 334 376 13 ½ 6,5
700 × 300 80 700 300 734 776 838 334 376 13 ½ 7,2
800 × 300 80 800 300 834 876 938 334 376 13 ½ 7,9
900 × 300 80 900 300 934 976 1038 334 376 13 ½ 8,5

1000 × 300 80 1000 300 1034 1076 1138 334 376 13 ½ 9,2
400 × 400 80 400 400 434 476 538 434 476 13 ½ 6,5
500 × 400 80 500 400 534 576 638 434 476 13 ½ 7,3
600 × 400 80 600 400 634 676 738 434 476 13 ½ 8,1
700 × 400 80 700 400 734 776 838 434 476 13 ½ 8,9
800 × 400 80 800 400 834 876 938 434 476 13 ½ 9,7
900 × 400 80 900 400 934 976 1038 434 476 13 ½ 10,5

1000 × 400 80 1000 400 1034 1076 1138 434 476 13 ½ 11,2
500 × 500 80 500 500 534 576 638 534 576 13 ½ 8,7
600 × 500 80 600 500 634 676 738 534 576 13 ½ 9,6
700 × 500 80 700 500 734 776 838 534 576 13 ½ 10,5
800 × 500 80 800 500 834 876 938 534 576 13 ½ 11,4
900 × 500 80 900 500 934 976 1038 534 576 13 ½ 12,3

1000 × 500 80 1000 500 1034 1076 1138 534 576 13 1 13,2
600 × 600 80 600 600 634 676 738 634 676 13 ½ 11,1
800 × 600 80 800 600 834 876 938 634 676 13 ½ 13,9

1000 × 600 80 1000 600 1034 1076 1138 634 676 13 1 15,9
800 × 800 100 800 800 834 876 938 834 876 13 1 17,7

1000 × 800 100 1000 800 1034 1076 1138 834 876 13 1 ¼ 20,2
1000 × 1000 100 1000 1000 1034 1076 1138 1034 1076 13 1 ¼ 27,9

Чертеж с размери на WT

L B

H

B₃

R

B₁

B₂

ØD₄

H
₂ H
₁
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Топлообменник
Спецификация
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WT

Правоъгълни топлообменници с гореща вода  
за претопляне на въздушния поток в системи  
кондициониращи въздуха
Размерите пасват на VAV регулатори TZ- 
Silenzio, TVZ, TVJ и TVT и за CAV контролери  
EN
И двата края са подходящи за свързване към  
профили на въздуховоди.
Херметичност на корпуса по EN 15727, клас D.

Материали и повърхности
– Корпус от галванизирана листова стомана
– Медни тръби
– Алуминиеви ребра

Технически данни
– Диапазон на дебита: 15 – 6000 л/с или
 55 –  21600 м³/ч
– Топлинна мощност: 0,4 - 115 kW
– Максимална температура на водата: 100 С
– Максималното работно налягане от страна  

на водата: 16 бара
– Диференциално налягане от страната на  

водата: 0,1 - 25 kPa
– Статично диференциално налягане: 
 25 - 170  Pa

Данни за избор
–  _______________________________ [м³/ч]
– t e  ________________________________ [C]
– PWW  _____________________________ [C]
–   ___________________________________ [kW]
 

 Тип

 Тип

 Номинален размер

 Номинален размер [мм]
 B × H

125
160
200
250
315
400

K5 – 5.1 – 22

Стандартен текст

Опции за избор

Опции за избор

WT Топлообменник гореща вода за VAV 
регулатори TZ-Silenzio и TVZ

WT Топлообменник гореща вода за CAV 
регулатори EN и за VAV регулатори TVJ 
и TVT
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Топлопредаване
Основна информация и номенклатура

04/2013 – DE/bg

 

ØD [мм]
Външен диаметър на свързващ щуцер

L [мм]
Дължина на тялото, включително щуцера

L₁ [мм]
Дължина на корпуса или звукоизолиращото  
покритие

W [мм]
Ширина на въздуховода

B₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (хоризонтален)

B₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(ширина)

B₃ [мм]
Ширина на тялото

H [мм]
Височина на въздуховода

H₁ [мм]
Стъпка на отворите за винтове на профила на  
въздуховода (вертикален)

H₂ [мм]
Външен размер на профила на въздуховода  
(височина)

H₃ [мм]
Височина на тялото

R ["]
Диаметър на свързващи тръби на резба

m [кг]
Тегло на регулатора, включително минимално  
необходимите приставки (напр. контролер  
Compact)
 

 [м³/ч] и [л/с]
Дебит

Δpст. [Pa]
Статично диференциално налягане

p v [kPa]
Диференциално налягане от страната на  
водата

[kW]
Топлинна мощност

m w [кг/ч]
Воден поток

PWW [C]
PWW: - Отоплителна система изцяло  
изпомпвана, температура на потока /  връщаща 
температура

t e [C]
t e : - Температура на входящия въздушен  
поток

ta
Температура на изходящия въздушен поток
 

K5 – 5.2 – 2

Избор на продукт

Основни размери

Номенклатура

Тип
WT WL EL

Функциониране
Отопление ● ● ●
Охлаждане
Носител за трансфер на енергия
Гореща вода ● ●
Електрически ток ●
Свързване към въздуховод
Кръгов ● ●
Правоъгълен

Може да се използва с контролер за променлив дебит (VAV) 
Тип

TVR ● ●
TVZ ●
TZ-Silenzio ●
TVJ ●
TVT ●
RN ● ●
EN ●
VFC ● ●

● Възможно
Не е възможно



AK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .1 - 1

AK-Ex .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .1 - 21

AKK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .3 .1 - 11

Отварящи/Затварящи задвижващи механизми 3 .3 – 1

СА  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .2 - 1

CAK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .2 - 35 

CF  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .2 - 17

Compact  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .3 - 9

CS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .2 - 9

Преобразуватели на динамично диференциално налягане 

4 .2 – 1

Easy .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1 .3 - 1

Регулиращи инструменти  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .1 .4 – 1

EL .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 .1 - 7

EN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  5 .1 - 7

EN-Ex  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 2 .1 - 59

Основна информация и номенклатура Спиране и наладка 

на потока  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 .4 - 1
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Ограничения на отговорността

Ограничения на отговорността
 Информацията предоставена в този продуктов каталог е без задължение и по специално 
не представлява гаранция за свойствата на продукта. Описаните приложения не са 
задължителни, а са по скоро предназначени за обща информация, тъй като могат да 
варират от случай на случай. Показаните продукти и системи са примерни. Някои 
продукти и системи които са показани може да са проектирани за индивидуални клиенти 
и следователно представляват индвидуални решения. Някои от тези продукти и системи 
пристигат със специални части или оборудване което се предоставя срещу допълнително 
заплащане Техническите данни са предмет на промени дължащи се на резултати от 
текущите научни изследвания и развитие. Информацията относно обема на доставка, 
външен вид, производителност, размери, тегла е коректна по времето когато този каталог 
отива за печат. За актуална информация моля да се отнасяте към нашата уеб страница 
www.troxtechnik.com Подлежи на промяна. Всички права запазени.
Заявки за функции са задължителни, само ако са включени в договора за продажба. 
Условията на доставка и технически детайли могат да се променят.
Всички бизнес взаимоотношения с TROX GmbH са предмет на нашите Общи Правила и Условия 
валидни по това време. Тези Правила и Условия са на разположение на нашата уеб страница 
http://www.troxtechnik.com/en/site_services/dpt/index.html. Алтернативно, ние ще ви ги 
изпратим при поискване от вас.
Това издание заменя всички предишни издания.
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Чуждестранни представители

TROX Международни

Аржентина
TROX Argentina S.A.

Австралия
TROX Australia Pty Ltd 

Белгия
S.A. TROX Belgium N.V.

Бразилия
TROX do Brasil Ltda.

България
TROX Austria GmbH

Китай
TROX Air Conditioning Components  
(Suzhou) Co., Ltd.

Дания
TROX Danmark A/S

Франция
TROX France Sarl 

Великобритания
TROX UK Ltd.

Хонг Конг 
TROX Hong Kong Ltd.

Индия
TROX INDIA Pvt. LTD.

Италия
TROX Italia S.p.A.

Хърватия
TROX Austria GmbH

Малайзия
TROX Malaysia Sdn. Bhd. 

Мексико
TROX Mexico S.A. de C.V.

Нидерландия
TROX Nederland B.V.

Норвегия
TROX Auranor Norge AS

Австрия
TROX Austria GmbH

Полша
TROX Austria GmbH

Румъния
TROX Austria GmbH

Русия 
OOO TROX RUS

Швейцария
TROX HESCO Schweiz AG

Сърбия
TROX Austria GmbH

Испания
TROX España, S.A.

Южна Африка
TROX South Africa (Pty) Ltd.

Чешка република
TROX Austria GmbH

Турция
TROX TURKEY LTD. STI

Унгария
TROX Austria GmbH

САЩ
TROX USA, Inc.

Обединени арабски емирства
TROX Middle East (LLC)

Абу Даби
Египет
Босна и 
Херцеговина
Финландия
Гърция
Индонезия
Ирландия

Исландия
Израел
Латвия
Литва
Малта
Мароко
Нова Зеландия
Оман

Пакистан
Филипините
Португалия
Швеция
Словашка 
република
Словения
Южна Корея

Тайван
Тайланд
Украйна
Уругвай
Виетнам
Зимбабве

TROX Германия
Филиал Север
Офис Хановер 
Bothfelder strasse 23
30916 Isemhagen, Германия
Телефон +49 (0) 511 61003435
Факс +49 (0) 511 619820
Електронна поща  nln@trox.de

Филиал Юг
Офис Мюнхен 
Liebigstrasse 2
85301Scweitenkirchen, Германия
Телефон +49 (0) 8444 9250
Факс +49 (0) 8444 92510
Електронна поща  nls@trox.de

Централен филиал
Офис Франкфурт 
Kaiserleistrasse 43
63067 Offenbach, Германия
Телефон +49 (0) 69 985560
Факс +49 (0) 69 98556111
Електронна поща  nlm@trox.de

Филиал Югозапад
Офис Щутгарт 
Hohentwiestrasse 28
70199 Stuttgart, Германия
Телефон +49 (0) 711 648620
Факс +49 (0) 711 6486220
Електронна поща  nlsw@trox.de

Филиал Запад
Офис Нойкирхен Влюн 
Heinrich-Trox-Platz 
47504 Neukirchen-Vluyn, Германия
Телефон +49 (0) 2845 202611
Факс +49 (0) 2845 202612
Електронна поща  nlw@trox.de

Филиал Изток
Офис Берлин
Rotherstrasse 18
10245 Berlin, Германия
Телефон +49 (0) 30 2618051
Факс +49 (0) 30 2629078
Електронна поща  nlobb@trox.de

Офис Дрезден 
Zur Wetterwarte 50, Haus 337/G
01109 Dresden, Германия
Телефон +49 (0) 351 889091112
Факс +49 (0) 351 8890910
Електронна поща  nlobd@trox.de

TROX GmbH Телефон +49(0)28 45 / 2 02-0
Факс +49 (0) 2845 202265
Heinrich-Trox-Platz Електронна поща trox@trox.de
47504 Neukirchen-Vluyn

Изкуството да управляваш въздуха

Филиали
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